
Eine neue Generation 
Monitoringzubehör

 Weitere Neuheiten
• Erweitertes Klimax-Zubehör
• Rechnerhalterung für Panasonic CF-20
• Halterung und Stab für GNSS-Handempfänger 
   Trimble und Stonex
• KiLas-Geo Halterung zur Laserdistanzmessung
• Basen zur Aufmessung von Ecken, Kanten und 
   Konturen nun mit zwei magnetischen Haltekräften
• Verbesserter Kompass

Bohnenstingl

2023

Rechnerhalterungen

Rechnerhalterungen
Version 230623
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Panasonic FZ-G2

Panasonic FZ-M1

Panasonic CF-20

Panasonic FZ-A3

Panasonic CF-33 Leica CC80

Leica CC200

Leica CC170

Getac T800

Trimble T10 Trimble T7

Trimble T100Trimble TSC7

Leica CS35

Leica CS30

Leica CS10/15/20

Getac F110

Microsoft  
Surface Book 2

Getac UX10

	■ Panasonic
•	 Panasonic FZ-G1: Seite 4
•	 Panasonic FZ-G2: Seite 3
•	 Panasonic FZ-M1: Seite 6
•	 Panasonic CF-20: Seite 7
•	 Panasonic FZ-A3: Seite 13
•	 Panasonic CF-33: Seite 9 

	■ Trimble 
•	 Trimble T10: Seite 5
•	 Trimble T100: Seite 22
•	 Trimble T7: Seite 22
•	 Trimble TSC7: Seite 20

Spezial-Halter für bestimmte Rechner 
Für in der Vermessung häufig genutzte Rechner bieten wir maßgefer-
tigte Halterungen an, die speziell für den Einsatz mit dem jeweiligen 
Rechner entwickelt wurden. 

	■ Getac
•	 Getac T800: Seite 10
•	 Getac F110: Seite 11
•	 Getac UX10: Seite 12

	■ Leica
•	 Leica CS35: Seite 4
•	 Leica CS 10/15/20: Seite 18
•	 Leica CS30: Seite 14
•	 Leica CC80: Seite 6
•	 Leica CC170: Seite 14
•	 Leica CC200: Seite 3

	■ Microsoft
•	 Surface Book 2: Seite 10

 Rechnerhalterungen 
•	 Anbringungsmöglichkeiten an Stab oder Stativ
•	 Mit Tragesystemen (mobil) nutzbar
•	 Effizienter Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen
•	 Schutz des Rechners durch überstehende Halterung

Universalhalterungen (ALOVAR) 
Durch die große Marktvielfalt können wir nicht für jeden Rechnertypen eine spezielle 
Rechnerhalterung anbieten. Unsere Universalhalterungen in verschiedenen Größen, 
machen es aber möglich beinahe jeden Rechner sicher in einer Halterung unterzu-
bringen. 

s. Seite 15

Smartphonehalterung 
Immer leistungsstärkere Smartphones werden auch in der Vermessung immer  
relevanter. Die X-Grip Halterungen sind schnell, sicher und mit Zubehör nutzbar. 

s. Seite 23

Zubehör
Lässt sich einfach mit unseren Rechnerhalterungen kombinieren: Stabhalterungen, 
Tragesysteme, Adapter, Stative, Verbindungsarme, Kugelköpfe usw. 

s. Seite 24 

Tablet-
halterungen

Laptop-
halterungen

|  RECHNERHALTERUNGEN |  ÜBERSICHT
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Nach dem Einlegen wird der Rechner mit 
einem Klemmhebel fixiert. 

Leica CC200

INFO
Möchten Sie das optionale Keyboard nutzen, kann die Halterung Nr. 5849 
nicht verwendet werden. Stattdessen können Sie aber auf Halterung  
Nr. 5870.CF20 zurück greifen (nur bei ausschließlicher Benutzung als Laptop). 

 Halterung für Panasonic FZ-G2 / Leica CC200 
Der FZ-G2/CC200 wird in die Halterung eingelegt und mit einem Drehhebel sekun-
denschnell stabil fixiert und gegen Herausfallen gesichert (siehe Bilder unten). Auch 
ein Transport kopfüber ist möglich. Alle Schnittstellen bleiben frei zugänglich, nur die 
Kontaktleiste für die Dockingstation wird abgedeckt.

•	 Schwarz pulverbeschichtete Leichtmetallschale
•	 Verwendbar mit allen Akku-Typen, Handstrap nicht verwendbar
•	 Verwendung mit Trimble- und Leicafunk möglich
•	 Benutzen der Kamerafunktion immer möglich 
•	 Bohrungen zum Anbringen einer RAM 1“- oder 1.5“ Kugel
•	 Gewicht: 475 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Halterung Panasonic FZ-G2 (CC200), mit Gewinde M8 und 3/8" 5849 184,-

|  PANASONIC FZ-G2 /  LE IC A CC200 -  HALTERUNG

Mobil Fahrzeug

RAM-AnschlussKlemmhebel

Stifthalter

Stab / Stativ Auf Leichtstativ

RAM-Kugel nachrüsten:  
Seite 45

Easy Going Stativ
Seite 31

KFZ-Halterungen
Seite 42

Mit Carry Easy 
Tragegestell
Seite 37

Mit Haltebügel-
Trageadapter
Seite 35

Stabhalterung
Seite 25

Stifthalter: s. Seite 173
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 Halterung für Panasonic FZ-G1 / Leica CS35 

Der FZ-G1/CS35 wird in die Halterung eingelegt und mit einem Drehhebel sekunden-
schnell stabil fixiert und gegen Herausfallen gesichert (siehe Bilder links unten). Auch 
ein Transport kopfüber ist möglich. Alle Schnittstellen bleiben frei zugänglich, nur die 
Kontaktleiste für die Dockingstation wird abgedeckt.

•	 Schwarz pulverbeschichtete Leichtmetallschale
•	 Verwendbar mit flachen Akku FZ-VZSU84U und dem 9-zelligen Akku FZ-VZSU88U
•	 Verwendbar mit integriertem Trimble- und Leicafunk
•	 Benutzen der Kamerafunktion immer möglich
•	 Handstrap nicht verwendbar
•	 Gewicht: 475 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Halterung für Panasonic Fz-G1 / Leica CS35, Gew. M8, 3/8" 5846 184,-

Halterung für Panasonic Fz-G1 / Leica CS35, mit RAM-1"-Kugel 5846.R 184,-

|  PANASONIC FZ-G1 /  LE IC A CS35 HALTERUNG

optionaler Stifthalter, 
s. Seite 173

 Fahrzeug 

 Am Stab oder Stativ  Leichtstativ 

Easy Going Stativ
Seite 31

KFZ-Halterungen
Seite 42

 Mobil 

Mit Haltebügeln 
Seite 35

Stabhalterung
Seite 25

Mit Carry Easy Tragegestell
Seite 37
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 Halterung für Trimble T10 
Der Trimble T10 wird in die Halterung eingelegt und mit einem Drehhebel sekunden-
schnell stabil fixiert und gegen Herausfallen gesichert. Auch ein Transport kopfüber 
ist möglich. Alle Schnittstellen bleiben frei zugänglich, nur die Kontaktleiste für die 
Dockingstation wird abgedeckt.

•	 Schwarz pulverbeschichtete Leichtmetallschale
•	 Aussparung zur Verwendung der Kamerafunktion vorhanden
•	 Handstrap ist verwendbar
•	 Gewicht: 475 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Rechnerhalterung für Trimble T10 mit Gew. M8, 3/8" 5847 184,-

|  T RIMBLE T10 HALTERUNG

Hinweis: Auf den Bildern 
ist der Panasonic FZ-G1 zu 
sehen. Eine Anwendung 
mit dem Trimble T10 wäre 
aber vergleichbar. Das selbe 
Zubehör ist einsetzbar.

Mobil

Leichtstativ Fahrzeug

Am Stab oder Stativ

optionaler Stifthalter, 
s. Seite 174

RAM-Kugel nachrüsten,  
Seite 45

RAM-Anschluss

Easy Going Stativ
Seite 31

KFZ-Halterungen
Seite 42

Mit Haltebügeln 
Seite 35

Stabhalterung
Seite 25

Mit Carry Easy Tragegestell
Seite 37
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Für den Transport kann 
der Stift auch längs in der 
Führung deponiert werden.

Unterseite

 Halterung für Panasonic FZ-M1 / Leica CC80 
Der Fz-M1 / CC80 wird von oben in die Halterung eingeschoben und mit einem inte-
grierten Druckpunkt automatisch stabil fixiert und gegen Herausfallen gesichert. Auch 
ein Transport kopfüber ist möglich. Alle relevanten Schnittstellen bleiben zugänglich.

•	 Schwarz pulverbeschichtetes Aluminium-Lochblech mit stabilem Kantenschutz
•	 Zwei Führungsschienen geben Rechner sicheren Halt
•	 Unten angebrachte RAM-1"-Kugel ermöglicht vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
•	 Mit allen erhältlichen Akku-Typen verwendbar

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Halterung für Panasonic FZ-M1 (CC80), mit RAM-Anschluss 5870.M1.R 137,-

|  PANASONIC FZ-M1 /  LE IC A CC80 -  HALTERUNG

	■ Integrierter Stifthalter

 Mobil  Leichtstativ 

 Fahrzeug  Am Stab oder Stativ 

KFZ-Halterungen
Seite 42
Bild zeigt FZ-G1. Anwendung 
jedoch vergleichbar.

Ringösen & Nackengurt  
Seite 32

Stabhalterung
Seite 25

Easy Going Stativ
Seite 31

Tragegestell „Carry Easy“ 
Seite 32
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2

3

4

5

87

6

 Halterung für Panasonic Thoughbook CF-20 
Der Panasonic CF-20 kann in 3 verschiedenen Varianten betrieben werden:  

•	 Als Laptop (Bild 1) 
•	 Als Tablet, bei Verwendung nur des Displays (Bild 2) 
•	 Als Tablet, mit auf der Tastatur umgeklapptem Display (Bild 3)

Zwei Klemmhebel und zwei Positionierungsstifte fixieren den Rechner sicher auf der 
Halterung und erlauben einen Transport auch kopfüber. Alle relevanten Schnittstellen 
bleiben frei zugänglich. Bei Verwendung des Displays auf der Tastatur kann der CF-20 
samt Halterung mit dem im Rechnergehäuse integrierten Griff wie eine Tasche getragen 
werden (Bild 4).

	■ Eigenschaften
•	 Halterung fasst Rechner in all seinen Varianten
•	 Schwarz pulverbeschichtetes Aluminium-Lochblech
•	 Stabiler Kantenschutz
•	 Aussparung für integrierte Kamera
•	 Gewicht: 520 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Halterung für Panasonic CF-20, mit Gewinde M8, 3/8" 5870.CF20 158,-

|  PANASONIC CF-20 HALTERUNG

Gewinde M8, 3/8"

Zubehör für den CF-20 auf der nächsten Seite 8

	■ Verwendung nur des Displays als Tablet
•	 	Teller mit Positionierungsstiften nach vorne stellen, bis sie am Rechner anschlagen [7]
•	 	Klemmhebel mit orangener Markierung (Bild 8) über das Gehäuse des Displays drehen

Anpassen der Halterung an die Varianten
Um den CF-20 sowohl mit Tastatur-Unterteil, als auch nur mit dem Display verwenden zu 
können, besitzt die Halterung jeweils zwei variable Positionierstifte und Klemmhebel. 

	■ Verwendung des CF-20 mit Tastatur
•	 Teller mit Positionierstiften nach hinten stellen (Bild 5)
•	 Klemmhebel mit der Seite ohne orangener Markierung (Bild 6) über  

das Gehäuse der Tastatur drehen
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|  PANASONIC CF-20 HALTERUNG

RAM-Kugel nachrüsten,  
Seite 45

Mit Haltebügeln 
Seite 35

Stabhalterung
Seite 25

KFZ-Halterungen
Seite 42
Bild zeigt FZ-G1. Anwendung 
jedoch vergleichbar.

Easy Going Stativ
Seite 31

Nachrüstbarer Stifthalter
Seite 44

 Mobil 

 Leichtstativ  Fahrzeug  RAM-Anschluss  Stifthalter 

 Am Stab oder Stativ 

Mit Carry Easy Tragegestell
Seite 37

	■ Zubehör für Panasonic CF-20
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RAM 1.5“-Anschluss

RAM-1.5“ Kugel nachrüsten: 
Seite 45

 Halterung für Panasonic CF-33 
Der CF33 wird in die Halterung eingelegt und mit jeweils zwei Klemmhebeln sekunden-
schnell stabil fixiert und gegen Herausfallen gesichert. Insgesamt sind 4 Klemmhebel 
angebracht. Zwei für Sicherung des CF-33 als Tablet und die zwei anderen zur Sicherung 
des CF-33 als Laptop (jeweils diagonal angebracht). 
 
Auch ein Transport kopfüber ist möglich.  
Alle relevanten Schnittstellen bleiben frei zugänglich.

•	 Schwarz pulverbeschichtetes Aluminium-Lochblech
•	 Stabiler Kantenschutz
•	 Anschlussmöglichkeiten: M8, 3/8"
•	 4 Klemmhebel für Gebrauch des CF33 in Tablet oder Laptop Funktion
•	 Bohrungen zum Anschrauben einer 1.5“ RAM Kugel

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Halterung für Panasonic CF33, mit Gewinde M8, 3/8" 5870.CF33 160,-

|  PANASONIC CF-33 HALTERUNG

Mobil Fahrzeug

Klemmhebel und verstellerbarer Positionierstift

Stifthalter

Stab / Stativ Auf Leichtstativ

Insgesamt vier Klemmhebel. Je zwei diagonale davon sichern den 
CF-33 als Tablet bzw. als Laptop.

Ein variabler Positionierstift sichert entweder Tablet oder Laptop 
gegen Verrutschen:

Easy Going Stativ
Seite 31

KFZ-Halterungen
Seite 42
Bild zeigt FZ-G1. 
Anwendung vergleichbar.

Mit Carry Easy 
Tragegestell
Seite 37

Mit 4-Punkt- 
Schnurgurt-Adapter 
Seite 36

Stabhalterung
Seite 25

Stifthalter: Seite 44
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 Halterung für Getac T800 
Der T800 wird auf vier gummierte Standpunkte gesetzt. Durch seine Gehäuseform kann 
der Rechner hierauf nicht verrutschen. Mit zwei schließbaren Klemmen, die über das 
Display greifen ist der Rechner gegen Herausfallen gesichert. Auch ein Transport kopf-
über ist möglich. Alle relevanten Schnittstellen bleiben frei zugänglich.

•	 Schwarz pulverbeschichtetes Aluminium-Lochblech
•	 Stabiler Kantenschutz
•	 Der T800 kann sowohl ohne, als auch mit Snapback  

verwendet werden

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Rechnerhalterung für Getac T800, mit Gewinde 3/8", M8 5870.T8 128,-

|  GETAC T800 HALTERUNG

Stifthalter, Seite 44

Mobil

Leichtstativ

Am Stab oder Stativ

RAM-Kugel nachrüsten,  
Seite 45

RAM-AnschlussFahrzeug

KFZ-Halterungen
Seite 42
Bild zeigt FZ-G1. Anwendung 
jedoch vergleichbar.

Ringösen & Nackengurt  
Seite 34

Stabhalterung
Seite 25

Easy Going Stativ
Seite 31
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 Halterung für Getac F110 
Der F110 wird in die Halterung eingelegt und mit zwei Klemmhebeln sekundenschnell 
stabil fixiert und gegen Herausfallen gesichert. Auch ein Transport kopfüber ist 
möglich. Alle Schnittstellen bleiben frei zugänglich.

•	 Schwarz pulverbeschichtetes 
Aluminium-Lochblech

•	 Stabiler Kantenschutz
•	 Anschlussmöglichkeiten: M8, 3/8"
•	 Nicht kompatibel mit Generation 6 

oder höher

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Rechnerhalterung für Getac F110, mit Gewinde M8, 3/8" 5870.F110 160,-

|  GETAC F110 HALTERUNG

Stifthalter, Seite 44

RAM-Kugel nachrüsten,  
Seite 45

Mobil

Fahrzeug RAM-Anschluss

Am Stab oder Stativ

Auf Leichtstativ

Easy Going Stativ
Seite 31

KFZ-Halterungen
Seite 42
Bild zeigt FZ-G1. Anwendung 
jedoch vergleichbar.

Mit Haltebügeln 
Seite 35

Stabhalterung
Seite 25
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 Halterung für Getac UX10 
Der UX10 wird in die Halterung eingelegt und mit zwei Klemmhebeln sekunden-
schnell stabil fixiert und gegen Herausfallen gesichert. Auch ein Transport kopfüber 
ist möglich. Alle Schnittstellen bleiben frei zugänglich.

•	 Schwarz pulverbeschichtetes Aluminium-Lochblech
•	 Stabiler Kantenschutz
•	 Drei Positionierstifte sichern Rechner vor Verrutschen
•	 Gefräste Grundplatte mit Innengewinde M8 und 3/8“
•	 Halterung ist mit allen Akku-Typen kompatibel!
•	 Gewicht: 525 g
•	 Rückseitige Kamera ist von der Halterung verdeckt

Mobil Stifthalter

Auf Leichtstativ Am GNSS-Stab Im Auto RAM-Kugel

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Halterung für Getac UX10, mit Gewinde M8, 3/8" 5870.UX10 160,-

|  GETAC UX10 HALTERUNG

Ringösen & Nackengurt  
Seite 34

Carry Easy „Fold“ 
Seite 37

Stifthalter 
Seite 44

KFZ-Halterungen 
Seite 42

RAM 1" Kugel nachrüsten
Seite 45

Mit Haltebügeln 
Seite 35

Easy Going Stativ
Seite 31

Stabhalterung
Seite 25
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 Halterung für Panasonic FZ-A3 
Der A3 wird in die Halterung eingelegt und mit zwei Klemmhebeln sekundenschnell 
stabil fixiert und gegen Herausfallen gesichert. Auch ein Transport kopfüber ist 
möglich. Alle Schnittstellen bleiben frei zugänglich.

•	 Schwarz pulverbeschichtetes Aluminium-Lochblech
•	 Stabiler Kantenschutz
•	 Zwei Klemmhebel, drei Positionierstifte und 4 

Gummiauflagepunkte sichern Rechner vor Verrutschen
•	 Gefräste Grundplatte mit Innengewinde M8 und 3/8“
•	 Halterung für Gebrauch mit allen Akku-Typen möglich!
•	 Gewicht: 470 g

Mobil Stifthalter

Auf Leichtstativ Am GNSS-Stab Im Auto RAM-Kugel

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Halterung für Panasonic FZ-A3, mit Gewinde M8, 3/8" 5870.A3 160,-

|  PANASONIC FZ-A3 HALTERUNG

Ringösen & Nackengurt  
Seite 34

Carry Easy „Fold“ 
Seite 37

Stifthalter 
Seite 44

KFZ-Halterungen 
Seite 42

RAM 1" Kugel nachrüsten
Seite 45

Mit Haltebügeln 
Seite 35

Easy Going Stativ
Seite 31

Stabhalterung
Seite 25
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Halterung für Leica CS30 / CC170, mit Gewinde M8, 3/8" 5870.CS30 126,-

|  LE IC A CS30 /  CC170 HALTERUNG

Easy Going Stativ
Seite 31

Mit Carry Easy 
Tragegestell
Seite 37

Mit Ringösen-Adapter Stabhalterung
Seite 26

Mobil FahrzeugStab / Stativ Auf Leichtstativ

 Halterung für Leica CS30 / Leica CC170 
Der CS30 / CC170 wird in die Halterung eingelegt und mit zwei Klemmhebeln sekun-
denschnell stabil fixiert und gegen Herausfallen gesichert. Durch systematisch ange-
brachte Auflagepunkte kann sich der Rechner nach Klemmung nicht mehr verschie-
ben. Die Auflagepunkte lassen genug Abstand zwischen Rechner und Halterung, so 
dass auch der dicke Akku und das LRBT Modul Platz haben.
 
Auch ein Transport kopfüber ist möglich.  
Alle relevanten Schnittstellen bleiben frei zugänglich.

•	 Schwarz pulverbeschichtetes Aluminium-Lochblech
•	 Stabiler Kantenschutz
•	 Anschlussmöglichkeiten: M8, 3/8"
•	 2 Klemmhebel, 4 Auflagepunkte und 2 Positionierstifte

RAM 1“-Anschluss

RAM-1“ Kugel nachrüsten: 
Seite 45

Klemmhebel und Positionierstifte

Stifthalter

Auflagepunkt (2 Stk.) 
gummiert

Klemmhebel (2 Stk.)

Unterseite
(Adapterplatte)

Positionierstift (2 Stk.)
Verhindert Verrutschen

Auflagepunkt (2 Stk.) 
Kunststoff, dient auch als 
Verrutschschutz)

KFZ-Halterungen
Seite 42
Bild zeigt FZ-G1. 
Anwendung vergleichbar.

Stifthalter: Seite 44
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 Universalhalterungen ALOVAR 
Auch in der Vermessung finden kleine Rechner, Laptops und Tablets verstärkt 
Anwendung. Die hierzu serienmäßig erhältlichen Halterungen genügen oft nicht den 
rauen Einsatzbedingungen in der Vermessung.  
Unsere speziell für den Außeneinsatz gestalteten ALOVAR Reihen sind stabil und 
ermöglichen einen universelle Verwendung mit Stativen, Stäben und Tragesystemen.

•	 Hochwertige Halterung aus Aluminium: Stabil und leicht (schwarz pulverbeschichtet)
•	 Der Tablet-PC liegt geschützt in der Halteschale
•	 Stabiler Kantenschutz
•	 Variable Einsatzmöglichkeiten durch Gewinde-oder RAM-Anschlussmöglichkeiten
•	 Verstellbare Klemmhebel ermöglichen schnelles Verriegeln und garantieren sicheren 

Halt (werden seperat verkauft). Siehe unten.

ALOVAR Grundbleche siehe Seite 16

	■ Anpassbare Klemmhebel
Mit (mindestens) zwei Klemmhebeln wird der Rechner sekundenschnell stabil fixiert 
und gegen Herausfallen gesichert. 
•	 Transport kopfüber ist möglich
•	 Alle Schnittstellen bleiben frei zugänglich
•	 Durch Umpositionieren von Kunststoffhülsen können die Klemmhebel für jede Höhe 

in 1-mm-Schritten bis zur max. Höhe der Bestell-Nr. eingestellt werden. 

Klemmhebel siehe Seite 16

|  ALOVAR UNIVERSALHALTERUNGEN

Mobil Stifthalter

Auf Leichtstativ Am GNSS-Stab Im Auto RAM-Kugel

Ringösen & Nackengurt  
Seite 34

Carry Easy „Fold“ 
Seite 37

Stifthalter 
Seite 44

KFZ-Halterungen 
Seite 42

RAM 1" Kugel nachrüsten
Seite 45

Mit Haltebügeln 
Seite 35

Easy Going Stativ
Seite 31

Stabhalterung
Seite 26	
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Unterseite (S1 & S2)

Unterseite

Beispiel Laptop/Netbook Beispiel Touchpad/Tablet

Tastaturebene
Höhe H

Geräteunterseite

Displayebene

Höhe H

Geräteunterseite

Die Adapterplatte bietet Anschlussmöglichkeiten für Gewinde M8 und 3/8".

Passende Klemmhebel für Ihren Rechner ermitteln

Passendes Grundblech für Ihren Rechner ermitteln

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Klemmhebel bis Höhe max. 17 mm, 1 Stk. 5870.K0 9,50

Klemmhebel bis Höhe max. 27 mm, 1 Stk. 5870.K1 9,50

Klemmhebel bis Höhe max. 37 mm, 1 Stk. 5870.K2 9,50

Klemmhebel bis Höhe max. 47 mm, 1 Stk. 5870.K3 9,50

Klemmhebel bis Höhe max. 57 mm, 1 Stk. 5870.K4 9,50

INFO
Für ein sicheres Fixieren des Rechners auf der Halterung brauchen  
Sie mindestens zwei Klemmhebel. Das Anbringen der Klemmhebel wird 
Ihnen an Hand einer mitgelieferten Anleitung ausführlich erklärt.
Auch Positionierstifte können sehr hilfreich sein (s. Seite 44)

für Rechner bis max. Halterung ALOVAR

Typ Breite B Tiefe T Breite Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Euro

S2 242 mm 144 mm 285 mm 175 mm 315 g 5870.S2 108,-

S1 250 mm 190 mm 290 mm 215 mm 390 g 5870.S1 108,-

270 270 mm 220 mm 300 mm 230 mm 560 g 5870.270 116,-

320 320 mm 255 mm 350 mm 265 mm 660 g 5870.320 131,-

370 370 mm 280 mm 400 mm 300 mm 760 g 5870.370 147,-

420 420 mm 310 mm 450 mm 330 mm 875 g 5870.420 163,-

Die Position der Klemmhebel ist auf dem 
Lochblech frei wählbar, so dass alle wichtigen 
Eingänge weiterhin erreichbar bleiben.

Die Position der Klemmhebel ist 
auf dem Lochblech frei wählbar, 
so dass alle wichtigen Eingänge 
weiterhin erreichbar bleiben.

|  ALOVAR UNIVERSALHALTERUNGEN

Halterung 
Tiefe

Die Klemmung des Rechners erfolgt bei Laptops auf Höhe der Tastaturebene bzw. 
bei Touchbooks/pads auf Displayebene. Durch einfaches Umpositionieren von 
Kunststoffhülsen, können die Klemmhebel für jede Höhe in 1-mm-Schritten bis zur 
max. Höhe der Bestell-Nr. eingestellt werden. Bitte stellen Sie zur Ermittlung der Höhe 
H den Rechner auf eine plane Fläche.

RECHNER

Breite B

Halterung Breite

Ti
ef

e 
T
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 Halterung für Microsoft Surface Book 2 
Das Surface Book 2 wird in die Halterung eingelegt und mit zwei Klemmhebeln 
sekundenschnell stabil fixiert und gegen Herausfallen gesichert. Der linke 
Klemmhebel kann für das Fixieren des Surface Book 2 als Laptop und als Tablet 
genutzt werden. Der rechte Klemmhebel hat zwei unterschiedliche Nasen mit unter-
schiedlichen Klemmhöhen. Eine Klemmhöhe ist für das Klemmen als Laptop und 
eine für das Klemmen als Laptop angedacht. 
 
Alle relevanten Schnittstellen bleiben frei zugänglich.

•	 Schwarz pulverbeschichtetes Aluminium-Lochblech
•	 Stabiler Kantenschutz
•	 Anschlussmöglichkeiten: M8, 3/8"
•	 Bohrungen zum Anbringen einer 1.5“ RAM Kugel 
•	 Klemmhebel für Gebrauch des Surface Book 2 in Tablet oder Laptop Funktion

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Halterung für Microsoft Surface Book 2, mit Gewinde M8, 3/8" 5877.MS01 163,-

|  MICROSOF T SURFACE BOOK 2 HALTERUNG

Mobil

RAM 1.5“-AnschlussKlemmhebel, Positionierstifte & Kameraaussparung

Stifthalter

Auf Leichtstativ

RAM-1.5“ Kugel nachrüsten,  
Seite 45

Klemmhebel rechts und links vom Laptop/Tablet Fixieren das Gerät gegen  
Herausfallen und Verrutschen. Zwei Anschlagstifte geben zusätzlichen Halt.

Zwei weitere Positionierungsstifte fixieren das Gerät nach hinten. Eine Aussparung 
ermöglicht das Fotografieren bei in die Halterung eingelegtem Tablet. 

Easy Going Stativ
Seite 31

Mit Carry Easy 
Tragegestell
Seite 37

Mit 4-Punkt- 
Schnurgurt-Adapter
Seite 36

Stifthalter, Seite 44
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Seite 31 Seite 25 Seite 40 Seite 37

Erweitert den Einsatzbereich!

M8 (gängiges Gewinde für alle 
Anwendungsbeispiele unten)

M5 Gewinde zur 
Befestigung von 
RAM-Adaptern 3/8“ zur Anbringung auf 

Fotogewinden

1/4“ Adapter Seite 185

Bohrungen zur Befestigung 
am Controller

	■ Auf Leichtstativ 
  „Easy Going“

	■ An GNSS-/ 
  Prismenstab

	■ Mobil mit  
  „Carry Easy RAM“ 
	

	■ Mobil mit  
  „Carry Easy Fold“ 
	

Bei längerem Einsatz im glei-
chen Messbereich muss der 
Controller nicht immer am 
Körper getragen werden. Auf 
dem Leichtstativ lässt er sich 
sehr gut bedienen, die Hände 
bleiben frei. 

Mit der Adapterplatte 
lassen sich auch unsere 
bewährten Bohnenstingl 
Langlochtraversen und 
Stabklemmen verwenden, 
als Alternative zur Leica 
Stabklemme.

Bei der Halterung „carry easy 
Fold“ ist an der Bauchstütze 
ein Scharnier angebracht. So 
ist eine optimale Einstellung 
und ein Einklappen des 
Rechners möglich. 

Die Bauchstütze ist mit einer 
RAM 1.5“-Kugel ausgestattet. 
An die Adapterplatte wird 
ebenfalls eine 1.5“-Kugel 
angeschraubt. 
Mit den RAM-Doppelgelenken 
ist eine universelle Einstellung 
des Controllers möglich.

|  RECHNERHALTERUNGEN |  ADAPTERPLAT TEN

 Adapterplatte: Für Leica-Controller Nova  
 CS10, 15, 20 
 
Zur Verwendung der Controller mit weiterem Zubehör z.B. Tragehalterung, Stativ usw.
Zum Anschrauben der Adapterplatte gibt es zwei Möglichkeiten.  
Anleitung auf der nächsten Seite, Seite 19.

•	 Aluminium, schwarz eloxiert
•	 Gewicht: 100 g

Anwendungsbeispiele

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapterplatte für Leica Viva CS10, CS15, CS20  
inkl. Befestigungsschraube 5272 86,-
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 Anleitung für Adapterplatte: Leica-Controller 
 
Die Adapterplatte ist für Halterungen folgender Controller geeignet:

•	 Leica GHT62 für Nova CS 10 und 15
•	 Leica GHT66 für Nova CS 20 

Die 2 Möglichkeiten der Befestigung:

(die Bilder zeigen die Montage am GHT66, am GHT62 erfolgt sie analog)

	■ Anschrauben direkt am Controller-Halter GHT62 oder GHT66

Lösen der M4-Sterngriffschraube 
und Abnehmen der Traverse zur 
Stabanbindung

Anschrauben der Traverse mit  beigeleg-
ter Flachkopfschraube M4x16 mm anstatt 
der Original Sterngriffschraube

Anschrauben der 
Adapterplatte mit beigelegter 
Flachkopfschraube M4x16 mm

Befestigen der Adapterplatte 
an den 4 zusätzlich eingebrach-
ten Bohrungen mit beigelegten 
Flachkopfschrauben M4x10 mm

	■ Anschrauben an der Traverse für die Stabanbindung 
Soll neben den Anwendungen mit der Adapterplatte auch die parallele Nutzung 
der originalen Leica Stabklemme möglich bleiben, darf die Traverse nicht entfernt 
werden. Allerdings muss dann die Traverse von uns mit 4 Gewindebohrungen zum 
Anschrauben der Adapterplatte versehen werden. Funktion und Stabilität werden 
hierdurch nicht beeinträchtigt.

INFO Bitte bei Bedarf anfragen und die Traverse uns zusenden.  
4 Flachkopfschrauben M4 x 10 mm werden beim Rückversand mitgeliefert.

|  RECHNERHALTERUNGEN |  ADAPTERPLAT TEN

INFO
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M8

3/8“

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapterplatte für Trimble TSC 7,  
inkl. 4 Befestigungsschraube M4 x 10 mm 5832 68,-

 Adapterplatte für Trimble-Controller TSC 7 
 
Zur Verwendung des TSC 7 mit weiterem Zubehör z.B. Tragehalterung, Stativ usw.

Zum Anschrauben der Adapterplatte gibt es zwei Möglichkeiten. 
Anleitung siehe nächste Seite, Seite 21.

•	 Aluminium, schwarz eloxiert
•	 Gewicht: 110 g

|  RECHNERHALTERUNGEN |  ADAPTERPLAT TEN

Seite 31 Seite 25 Seite 40 Seite 37

	■ Auf Leichtstativ 
	 „Easy Going“

	■ An GNSS-/ 
	  Prismenstab

	■ Mobil mit  
	 „Carry Easy RAM“ 
	

	■ Mobil mit  
	 „Carry Easy Fold“ 
	

Bei längerem Einsatz im glei-
chen Messbereich muss der 
Controller nicht immer am 
Körper getragen werden. Auf 
dem Leichtstativ lässt er sich 
sehr gut bedienen, die Hände 
bleiben frei. 

Mit der Adapterplatte 
lassen sich auch unsere 
bewährten Bohnenstingl 
Langlochtraversen und 
Stabklemmen verwenden, 
als Alternative zur Trimble 
Stabklemme.

Bei der Halterung „carry easy 
Fold“ ist an der Bauchstütze 
ein Scharnier angebracht. So 
ist eine optimale Einstellung 
und ein Einklappen des 
Rechners möglich. 

Die Bauchstütze ist mit einer 
RAM 1.5“-Kugel ausgestattet. 
An die Adapterplatte wird 
ebenfalls eine 1.5“-Kugel 
angeschraubt. 
Mit den RAM-Doppelgelenken 
ist eine universelle Einstellung 
des Controllers möglich.

M5 Gewinde zur 
Befestigung von 
RAM-Adaptern

Bohrungen zur  
Befestigung am Controller

Anwendungsbeispiele
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 Anleitung Adapterplatte: Trimble-Controller TSC 7 
 
Die Adapterplatte wird an der Trimble Stabhalterung für den TSC 7 montiert.

Es gibt 2 Möglichkeiten der Befestigung:

Anschrauben der Adapterplatte mit beigelegten 4 Flachkopfschrauben M4x10 mm.

Befestigen der Adapterplatte an den 4 zusätzlichen Gewindebohrungen 
mit beigelegten Flachkopfschrauben M4x10 mm. 

Lösen der werkseitig angebrachten 
M4-Schrauben .

Abnehmen der Traverse zur 
Stabanbindung.

	■ Anschrauben direkt an Controller-Halterung (ohne Traverse)

	■ Anschrauben an der Traverse für die Stabanbindung
Soll neben den Anwendungen mit der Adapterplatte auch die parallele Nutzung der 
originalen Trimble Stabklemme möglich bleiben, ist auch dies grundsätzlich möglich. 
Voraussetzung ist eine Traverse, die werkseitig, außer den benötigten Bohrungen, noch 
vier zusätzliche M4-Gewindebohrungen aufweist. Ggf. beim Trimble-Händler nachfra-
gen! 

Dann kann die Adapterplatte auch direkt eingeschraubt werden.

|  RECHNERHALTERUNGEN |  ADAPTERPLAT TEN
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+ +

M8

M8

Ø0.5“

 Adapter für Trimble Zapfen Ø1/2“ auf M8 
Trimble hat ein markeneigenes Schnellwechselsystem, bei dem am Halter des 
Feldrechners/Controllers ein Bolzen mit Ø 1/2‘‘ angebracht ist.

Mit dem Adapter Ø 1/2‘‘ – M8 kann auch das Zubehör von Bohnenstingl verwendet 
werden. Der Adapter wird auf den Trimble-Bolzen Ø 1/2‘‘ gesteckt und durch eine 
Horizontalschraube mit Sterngriff gesichert. Über das M8-Innengewinde erfolgt der 
Anschluss an unser Zubehör, wie Halterungen für Stab, Stativ und Tragesysteme  
(s. unten).

•	 Adapter aus Aluminium (eloxiert)
•	 Gewicht: 72 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter für Trimble Zapfen Ø1/2“ auf M8 5833 50,-

	■ Trimble T7 	■ Trimble T100	■ Trimble TSC7

Mobil Stab / Stativ Auf Leichtstativ

Easy Going Stativ
Seite 31

Mit Carry Easy 
Tragegestell
Seite 37

Stabhalterung
Seite 26

INFO
Trimble-Halterungen mit Bolzen-Ø 1/2‘‘ sind für den TSC7, T7 und T100 erhält-
lich (s. unten). Evtl. weitere verfügbare Modelle fragen Sie bitte bei Ihrem 
Trimble-Händler nach. Der Bolzen kann ggf. auch nachgerüstet werden. 

|  ADAPTER FÜR T RIMBLE ZAPFEN Ø1/2“ AUF M8
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Smartphonehalter X-Grip: Für Gerätebreiten bis 82 mm 5861 52,–

Smartphonehalter X-Grip: Für Gerätebreiten bis 114 mm 5862 55,–

|  RECHNERHALTERUNGEN |  SMART PHONEHALTERUNGEN

 Smartphonehalterung RAM X-Grip 
 
Halterungen für die sichere Anbringung von Smartphones  
an Stäben.

Zum Einlegen des Gerätes wird die Halteklammer leicht auf/
auseinander gedrückt. Eine integrierte Zugfeder über vier gum-
mierte Auflagepunkte konstant und gleichmäßig Druck auf das 
Gehäuse des Smartphones aus. Zum Herausnehmen wird die 
X-Klammer wieder leicht aufgedrückt. 

•	 Mit rückseitiger 1“-RAM-Kugel 
•	 Inklusive Gummiunterlage, die optional als zusätzliche 

Sicherung vor dem Herausfallen angebracht werden kann (siehe unten)
•	 Integrierte Zugfeder
•	 4 gummierte Haltekrallen
•	 Erhältlich in zwei Größen

	■ Gummiunterlage als zusätzliche Sicherung

	■ Zubehör

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

RAM 1“-Doppelgelenk L=50 mm 4805.05 23,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Stabklemme Ø 18 bis 32 mm, mit RAM 1“-Kugel 4810.1 79,-

Grundsätzlich lässt sich an die rückseitige 1“-RAM-Kugel jegliches passende RAM-
Zubehör anschließen. Wenn das Smartphone möglichst kompakt an einem Stab genutzt 
werden soll, empfehlen wir die unten stehende Kombination aus dem sehr kurzen 
Doppelgelenk 4805.05 und der universal benutzbaren Stabklemme 4810.1.

Unter extremen Umständen (z.B. Nutzung der Halterung an/in 
Fahrzeugen, bei starken Vibrationen etc.) kann 
es sinnvoll sein zusätzlich die mitgelieferte 
Gummiunterlage zu verwenden. Sie wird von hinten 
über die Halteklammer gestülpt. Dann werden die 
Gummischlingen über die 4 Ecken des Smartphones 
gezogen (s. Bild). So ist das Smartphone zusätzlich 
vor dem Herausfallen geschützt.

Für andere Längen des Doppelgelenks, sowie weitere RAM Anschlussmöglichkeiten  
Seite 46. 

Stabklemmen für andere Durchmesser bzw. ausschließlich Ø32 mm: Seite 28. 
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 Zubehör für Rechnerhalterungen 
Nach der Wahl der richtigen Rechnerhalterung gilt es das passende Zubehör zu finden. 
Haben Sie etwa den Rechner gerne am Stab, auf einem extra Stativ oder mobil mit 
Tragesystem bei sich? Unser Zubehör garantiert einen schnellen Wechsel zwischen 
allen Anwendungsgebieten. 

	■ Am Stab oder am Stativbein
Gewinde oder RAM-Kugel machen es möglich den Rechner mit einer Stabhalterung zu 
verbinden. Stabhalterungen gibt es mit Stabaufnahmen von Ø18 bis Ø40 mm.

Stablösungen für Spezialhalterungen s. Seite 25
Stablösungen für Universalhalterungen & Smartphonehalterungen s. Seite 26	

	■ Auf Leichstativ oder anderen Stativen
Jede Rechnerhalterung hat rückseitig ein Gewinde oder eine RAM-Kugel. Kombiniert 
mit einem Adapter lässt sich der Rechner auf jedes beliebige Stativ setzen. Unser 
Leichtstativ easy going wurde speziell für den Einsatz im Außendienst entwickelt. 

Stativlösungen s. Seite 31

	■ Mobiler Gebrauch mit Tragesystemen
Im Außendienst ist das Arbeiten mit einem Leichstativ oder einer am Stab angebrach-
ten Halterung nicht immer die beste Lösung.  
Möchte man möglichst mobil sein, bietet sich ein Tragesystem an, bei dem der Rechner 
am Körper getragen wird.
Welches Tragesystem zur Ihrer Halterung passt entnehmen Sie bitte der Übersicht:

Tragesysteme s. Seite 32

	■ Einsatz im Fahrzeug
Unsere Saughalterungen werden ähnlich wie ein Navigationssystem einfach an der 
Frontscheibe befestigt. 

Saughaltersysteme für Fahrzeuge s. Seite 42

	■ Mit Haken zum Einhängen an Instrumentenstativ
Ein klassisches Instrumentenstativ bietet die Möglichkeit an den Metalllaschen am 
Stativteller die Rechnerhalterung per Haken einfach anzuhängen. Ein zusätzliches 
Gelenk bietet die Möglichkeit den Winkel anzupassen. Außerdem kann der Rechner so 
im Büro auch optimal auf dem Schreibtisch positioniert werden.

Haken und Gelenkstütze s. Seite 43

	■ Sonstiges Zubehör
•	 Mauhalterung 		  s. Seite 44
•	 Stifthalter 		  s. Seite 44
•	 Positionierstift 		  s Seite 44
•	 3/8“ auf 1/4“ Adapter 	 s. Seite 44
•	 Stativbeinklemme 	 s. Seite 48

|  RECHNERHALTERUNGEN |  ZUBEHÖR
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Trimble T10Trimble TSC7Panasonic FZ-G1
Leica CS35

Panasonic FZ-M1Panasonic FZ-G2 Panasonic CF-20 Panasonic FZ-A3 Leica
CS 10/15/20

Getac F110 Getac T800 Getac UX10

Panasonic / Leica Getac Trimble

	■ Spezial-Rechnerhalterungen: Anbringung am Stab und an Stativbeinen

nur mit RAM- 
Anschluss
erhältlich

nur mit Gewinde- 
Anschluss
erhältlich*

nur mit Gewinde- 
Anschluss
erhältlich*

nur mit Gewinde- 
Anschluss
erhältlich*

nur mit Gewinde- 
Anschluss
erhältlich*

nur mit Gewinde- 
Anschluss
erhältlich*

nur mit Gewinde- 
Anschluss
erhältlich*

nur mit Gewinde- 
Anschluss
erhältlich*

nur mit Gewinde- 
Anschluss
erhältlich*

Am Stab mit Langlochtraverse Am Stab mit RAM-Gelenk

mit Gewinde 
Nr. 5846 
184,-  
Seite 4

mit Gewinde 
Nr. 5849 
184,-  
Seite 3

mit Gewinde 
Nr. 5870.CF20 
158,-  
Seite 7

mit Gewinde 
Nr. 5870.A3 
160,-  
Seite 13

mit Gewinde 
Nr. 5272 
86,-  
Seite 18

mit Gewinde 
Nr. 5870.F110 
160,-  
Seite 11

mit Gewinde 
Nr. 5870.T8 
128,-  
Seite 10

mit Gewinde 
5870.UX10 
160,-  
Seite 12

Kugelkopf M8, m. Sternsc. 
Art.-Nr. 5081.3 • 56,-  
Seite 27

Langlochtraverse Klemme 
Art.-Nr. 5020.18 • 79,-  
Seite 27

RAM-Aufnahme, Sterngr. 
Art.-Nr. 4800.M8S • 58,-  
Seite 27

Stabklemme mit RAM-1“ 
Art.-Nr. 4810.1 • 79,-  
Seite 28

RAM Doppelgelenke 
verschiedene Längen 
Seite 46	

Nachrüstbare RAM-1“-Kugel 
Art.-Nr. 5175 • 14,- 
Seite 45

RAM 1.5“ Systeme 
Seite 45

1/4“ Gewinde-Adapter 
Seite 44

mit RAM-Kugel 
Nr. 5846.R 
184,-  
Seite 4

mit RAM-Kugel 
Nr. 5870.M1.R 
137,-  
Seite 6

mit Gewinde 
Nr. 5847 
184,-  
Seite 5

mit Gewinde 
Nr. 5832 
68,-  
Seite 20

*) Mit der RAM-1“-Kugel können alle
Halter mit Gewindeanschluss auch mit  
RAM-Systemen adaptiert werden

|  RECHNERHALTERUNGEN |  STAB UND STATIVBEIN KLEMMEN
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	■ Universal-Rechnerhalterungen und Smartphonehalterungen: Anbringung am Stab und an Stativbeinen

Aufgrund der großen Breite und Tiefe der ALOVAR- 
Halterungen 370 und 420, sind diese gar nicht oder nur 
eingeschränkt mit Stabhalterungen kompatibel. 

Universalhalterungen S1, S2, 270, 320 Universalhalterungen 370, 420

Am Stab/Stativ mit Langlochtraverse

Smartphonehalterungen

Am Stab/Stativ mit RAM-Gelenk

mit Gewinde 
Nr. 5870.S2 • 108,-  
Seite 16

mit Gewinde 
Nr. 5870.S1 • 108,-  
Seite 16

mit RAM-Kugel 
Nr. 5861 • 62,-  
Seite 23

mit Gewinde 
Nr. 5870.370 • 147,- 
Seite 16

mit Gewinde 
Nr. 5870.420 • 163,-  
Seite 16

mit RAM-Kugel 
Nr. 5862 • 65,-  
Seite 23

mit Gewinde 
Nr. 5870.270 • 116,-  
Seite 16

mit Gewinde 
Nr. 5870.320 • 131,-
Seite 16

M8 Kugelkopf 
Art.-Nr. 5081.3 • 56,-  
Seite 27

Langlochtraverse mit Stabklemme 
für verschiedene Stabdurchmesser 
Seite 27

RAM-Aufnahme mit M8 
Art.-Nr. 4800.M8S • 58,-  
Seite 27

Stabklemme mit RAM-Kugel 
für verschiedene Stabdurchmesser 
Seite 28

RAM Doppelgelenke 
verschiedene Längen 
Seite 46	

Längen-Empfehlungen:
5861/5862: 4805.05
5870.S1/.S2/.270: 4805.08
5870.320: 4805.14

Nachrüstbare RAM-1“-Kugel 
Art.-Nr. 5175 • 14,- 
Seite 45

Nachrüstbare RAM-1“-Kugel 
Art.-Nr. 5175 • 14,- 
Seite 45

RAM 1.5“ Systeme 
Seite 45

1/4“ Gewinde-Adapter 
Seite 44

|  RECHNERHALTERUNGEN |  STAB UND STATIVBEIN KLEMMEN FÜR UNIVERSALHALTERUNGEN
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Ø 32 mmØ 18 - 32 mm

|  RECHNERHALTERUNG AN STAB UND STATIV

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Langloch-Traverse mit Klemme für Stäbe von Ø 18 bis 32 mm 5020.18 79,-

Langloch-Traverse mit Klemme für Stäbe von Ø 30 bis 45 mm 5020.45 79,-

Langloch-Traverse mit Klemme für Stäbe mit Ø 32 mm 5020.F 79,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kugelkopf M8 mit Sterngriffschr. / Kontermutter 5081.3 56,-

RAM-Kugelaufnahme M8 m. Sterngriff. 4800.M8S 58,-

Kugelkopf/RAM-Gelenk mit Sterngriffschraube

	■ Anwendungsbeispiele:

 Langlochtraverse mit Stabklemme 
•	 Optimierte Anbringung des Rechners mit geringstem Abstand zum Stab
•	 Mit dem Kugelkopf kann das Display ergonomisch und bezüglich der 

Sonnenlichteinstrahlung optimal geneigt und gedreht werden
•	 Stabile Schraubklemmung

Bei ausschließlicher Verwendung von Stäben mit Ø 32 mm empfehlen wir zur 
Schonung des Rohrmaterials die Klemme 5020.FINFO
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Ø 18 - 32 mm

Ø 32 mm

	■ Doppelgelenktraverse
Verbindungsstück zwischen Stabklemme und Halterung mit RAM-Anschluss.

	■ Doppelgelenktraverse
Es wird das selbe Doppel-Verbindungsstück benötigt wie oben.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Stabklemme Ø 18 bis 32 mm, mit RAM 1"-Kugel 4810.1 79,-

Stabklemme Ø 32 mm, mit RAM 1"-Kugel 4810.F 79,-

Stabklemme Ø 30 bis 45 mm, mit RAM 1"-Kugel 4810.2 79,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

RAM 1"-Doppelgelenk-Traverse L= 80 mm 4805.08 26,-

Stabklemmen mit RAM-Kugel
•	 Stabile Schraub-Befestigungsmöglichkeit am Stab
•	 Halterung kann beliebig geneigt und gekippt werden
•	 Gewünschte Stellung wird über eine Zentralschraube fixiert

|  RECHNERHALTERUNG AN STAB UND STATIV

Bei ausschließlicher Verwendung von Stäben mit Ø 32 mm empfehlen wir zur 
Schonung des Rohrmaterials die Klemme 4810.F.INFO

SECO-Claw-Stabklemme und RAM-Adapter
Vorteile wie oben, aber mit einer zusätzlichen Funktion: Mit dem Druckknopf des SECO-
Anschlusses kann die Halterung mit beiden RAM-1“-Kugeln und dem Doppelgelenk 
abgenommen werden, nur die SECO-Klemme verbleibt am Stab.

Es können alternativ auch alle handelsüblichen SECO-Klemmen (Schraubklemmen und 
CLAW-Klemmen) verwendet werden.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Claw-Klemme von SECO für Stäbe mit Ø32 mm 1890.1 76,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter SECO-Klemme - RAM 1"-Kugel 4808 47,-
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M8 i M8 i

5/8“1/4“, 3/8“, etc.

	■ Halterungen mit 
   Gewindeanschluss
Spezialhalterungen Seite 2
Universalhalterungen Seite 15

	■ Halterungen mit  
   rückseitiger RAM 1“-Kugel
Spezialhalterungen Seite 2

Nachrüstbare RAM-1“-Kugel 
Art.-Nr. 5175 • 14,- 
Seite 45

Kugelkopf M8 
Art.-Nr. 5081 • 50,-  
Seite 30

FZ-G1/CS35 Halterung 
Art.-Nr. 4800.M8i • 47,-  
Seite 46

Easy Going Leichtstativ 
Art.-Nr. 5351.2 • 256,-  
Seite 31

Fotostative oder 
sonstige Stative

Handelsübliche  
Stative aus der Vermessung 
mit 5/8“-Anschluss

Adapterplatte 
Art.-Nr. 3035.1 • 56,-  
Seite 43

Ggf. wird ein 
Adapter benötigt

M8 a

M8 a

RAM 1“

 Halterung auf Stativ 

|  RECHNERHALTERUNG AUF STATIVEN

	■ Beispiele

M8 a
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ALOVAR
- 420 -

RAM

Laserscanning - Rund

Laserscanning - Tafel Kugelköpfe

Prismen  - HIP

MoniPro Titel Kugelprisma - 30 mm

Stative

ALOVAR Halterungen Kugelprisma - 1,5 “

RAM System

Klimax System

 Kugelköpfe 
•	 Einfache und stabile Klemmung der gewählten Position mit seitlichem Sterngriff
•	 Sekundenschnelle optimale Einstellung des Rechners bezüglich Ergonomie und 

Sonnenlichteinstrahlung im Messbetrieb
•	 Innengewinde im Unterteil
•	 Außengewinde auf Kugel

	■ Kugelkopf M8

Bezeichnung max. Belastung Kugelkopf-Gewicht Bestell-Nr. Euro

Kugelkopf M8-15 bis 3 kg 130 g 5081 50,- 

Kugelkopf M8-35 ab 3 kg 250 g 5082 68,- 

Schnellwechselfunktion des Kugelkopfes 
Unsere Kugelköpfe Nr. 5081, 5082 und 5084 sind mit einer Schnellwechselfunktion 
ausgestattet. Durch die Verwendung mehrerer Kugelkopf-Unterteile kann der 
Einsatzbereich des Rechners sekundenschnell gewechselt werden.

Die Bilder zeigen einen Feldrechner beim Wechsel vom Leichtstativ easy-going zur 
Halterung am GNSS- bzw. Prismenstab.

Die Sterngriffschraube wird gelöst und soweit herausgeschraubt, dass sich das 
Oberteil des Kugelkopfes mit Rechnerhalterung abnehmen lässt. Das Unterteil verbleibt 
am Stativ bzw. der Halterung.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Unterteil für Kugelkopf M8-15 5081.5 17,-

Unterteil für Kugelkopf M8-35 5082.15 21,-

|  RECHNERHALTERUNG AUF STATIV

INFO Kugelköpfe mit 3/8" oder 1/4" Gewinden (anstatt M8) sind  
auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
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 Leichstativ "easy going" 
Der Rechner auf dem Stativ kann beliebig neben dem Tachymeter platziert werden. Das 
einfache Aufnehmen und Abstellen des Rechners direkt am Objektpunkt ist möglich.  
Kein am Hals baumelndes schweres Gerät; es können also vom Operateur neben der rei-
nen Messtätigkeit weitere Arbeiten durchgeführt werden.

	■ Eigenschaften
•	 Sehr leicht (850 g), einfach bedienbar und extrem robust
•	 Angenehmes Tragen des Stativs auch bei kühler Witterung
•	 Maße: 0,75 m (eingefahren) bis 1,2 m (ausgefahren)
•	 1 Bein teleskopierbar: Lotrecht stellen des Stativs auch in extremen Gelände

Leichstativ easy going

Ersatzteile: Stativfußspitzen
Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Edelstahlspitzen mit M6-Innengew., 3 Stück 5355 21,-

Gummikugeln Ø25 mm mit M6-Innengew., 3 Stück 5356 21,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Leichstativ M8 Außengew. "easy going" mit Gummikugeln 5351.2 25,-

unverwüstlicher 
Verbundwerkstoff: 
Mischgewebe aus 
Carbon/Glasfaser

M8-Außengewinde (mittels 
Adapter auch: 3/8“, 1/4“ etc.)

Edelstahlspitzen oder 
Gummikugeln als Füße

hochwertige 
Kunststoffklemme und 

Exzenterhebel

|  RECHNERHALTERUNG AUF STATIV

	■ Passende Kugelköpfe, Adapter und Halterungen:
•	 Seite 29 - für Spezialhalterungen
•	 Seite 29 - für Universalhalterungen (System ALOVAR)



Bohnenstingl 2023 32

Al
le

 P
re

is
e 

zu
zü

gl
ic

h 
M

eh
rw

er
ts

te
ue

r
in

fo
@

bo
hn

en
st

in
gl

.d
e 

  ·
   

w
w

w.
bo

hn
en

st
in

gl
.d

e

Inhalts-
verzeichnis

Seite
drucken

vorherige
Seite

nächste
Seite

Schritt 
zurück

Schritt 
vor

Kreuzgurt

4-Punkt-System  
(s. Seite 36)

Carry Easy Tragegeschirr
(s. Seite 37)

Gurtadapter mit Haltebügel 
(s. Seite 35)

Ringösen  
(s. Seite 34)

 Tragesysteme 

|  RECHNERHALTERUNG MOBIL

Tragegurte 
	■ Kreuzgurt

•	 Gewicht verteilt sich gleichmäßig auf die Schultern.  
Ein langes bequemes Tragen ist möglich

•	 Gut verarbeitete Nähte und stabile Metallkarabiner

	■ Beispiele

Welches Tragesystem 
mit Ihrer 
Rechnerhalterung kom-
patibel ist  
entnehmen Sie bitte der 
Tabelle auf Seite 33.

	■ Neoprengurt
•	 Unkompliziertes Tragen um den Hals
•	 Wird besonders empfohlen, wenn häufig zwischen stationärem und mobilen Arbeiten 

gewechselt wird

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Neoprengurt mit 2 Kunststoffkarabinern 5780 29,-

Neoprengurt

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kreuzgurt mit 2 Metallkarabinern 5790 57,-



Bohnenstingl 2023 33

Al
le

 P
re

is
e 

zu
zü

gl
ic

h 
M

eh
rw

er
ts

te
ue

r
in

fo
@

bo
hn

en
st

in
gl

.d
e 

  ·
   

w
w

w.
bo

hn
en

st
in

gl
.d

e

Inhalts-
verzeichnis

Seite
drucken

vorherige
Seite

nächste
Seite

Schritt 
zurück

Schritt 
vor

	■ A1

	■ A2

	■ B1

	■ B2

	■ C1

	■ D1

	■ E1

	■ F1

	■ F2

	■ F3

	■ F4

	■ G1

	■ H1

	■ H2

	■ E2

	■ E3
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GurtHänge-
systemErweiterungRAM

Adapter

1. Rechner/Halterung
   wählen

2. System
   finden

Tragesysteme Kugel-
Gelenk

Nr. 5238 • 89,- Seite 35
Nr. 5790 • 57,- Seite 32

Nr. 5238 • 89,- Seite 35
Nr. 5780 • 29,- Seite 32

Nr. 5238.L • 89,- Seite 35
Nr. 5790 • 57,- Seite 32

Nr. 5238.L • 89,- Seite 35
Nr. 5780 • 29,- Seite 32

Nr. 5786 • 15,- Seite 36
Nr. 5790 • 57,- Seite 32

Panasonic FZ-G1 / Leica CS35
Art.-Nr. 5846 • 184,- Seite 4
Systeme: A1, A2, E1, E3, F2, F4, H2

Vormontierter RAM-Anschluss:
Art.-Nr. 5846.R • 184,- Seite 4
Systeme: A1, A2, E2, F3

Adapterplatte: Trimble TSC7
Art.-Nr. 5832 • 68,- Seite 20
Systeme: E1, E3, F1, F2, F4, H2

Panasonic CF-20
Art.-Nr. 5870.CF20 • 158,- Seite 7
Systeme: B2, E1, E3, F2, F4, H2

Panasonic FZ-M1 (RAM)
Art.-Nr. 5870.M1.R • 137,- Seite 6
Systeme: D1, E2, F3

Adapterplatte: Leica CS 10/15/20
Art.-Nr. 5272 • 86,- Seite 18
Systeme: E1, E3, F1, F2, F4, H2

Panasonic FZ-A3
Art.-Nr. 5870.A3 • 160,- Seite 13
Systeme: B2, E1, E3, F2, F4, H2

Getac UX10
Nr. 5870.UX10 • 160,- Seite 12	
Systeme: B2, E1, E3, F2, F4, H2

Getac F110
Art.-Nr. 5870.F110 • 160,- Seite 11
Systeme: B2, E1, E3, F2, F4, H2

Getac T800
Art.-Nr. 5870.T8 • 128,- Seite 10
Systeme: B2, D1, E1, E3, F2, F4, H2

Trimble T10
Art.-Nr. 5847 • 184,- Seite 5
Systeme: A1, A2, E1, E3, F2, F4, H2

Universalhalterung ALOVAR S1
Art.-Nr. 5870.S1 • 108,- Seite 15
Systeme: D1, E1, E3, F1, F2, F4, H2

Universalhalterung ALOVAR S2
Art.-Nr. 5870.S2 • 108,- Seite 15
Systeme: C1, D1, E1, E3, F1, F2, F4

Universalhalterung ALOVAR 270
Art.-Nr. 5870.270 • 116,- Seite 15
Systeme: B1, B2, C1, D1, E1, E3, F2, F4

Universalhalterung ALOVAR 320
Art.-Nr. 5870.320 • 131,- Seite 15
Systeme: B1, B2, C1, E1, E3, F2, F4

Universalhalterung ALOVAR 370
Art.-Nr. 5870.370 • 147,- Seite 15
Systeme: C1, E3, F2, F4, H2

Universalhalterung ALOVAR 420
Art.-Nr. 5870.420 • 163,- Seite 15
Systeme: C1, F2, H2

Nr. 5784 • 15,- Seite 34
Nr. 5780 • 29,- Seite 32

Nr. 5081.3 • 56,- Seite 27
Nr. 5740 • 173,- Seite 37
Nr. 5790 • 57,- Seite 32

Nr. 4800.M8S • 58,- Seite 27
Nr. 5740 • 173,- Seite 37
Nr. 5790 • 57,- Seite 32

Nr. 5742 • 145,- Seite 39
Nr. 5740 • 173,- Seite 37
Nr. 5790 • 57,- Seite 32

Nr. 5081 • 50,- Seite 30
Nr. 5742 • 145,- Seite 39
Nr. 5740 • 173,- Seite 37
Nr. 5790 • 57,- Seite 32

Nr. 5175 • 14,- Seite 45
Nr. 4800.M8S • 58,- Seite 27
Nr. 5740 • 173,- Seite 37
Nr. 5790 • 57,- Seite 32

Nr. 4800.M8i • 47,- Seite 30
Nr. 5742 • 145,- Seite 39
Nr. 5740 • 173,- Seite 37
Nr. 5790 • 57,- Seite 32

Nr. 5175 • 14,- Seite 45
Nr. 4800.M8i • 47,- Seite 30
Nr. 5742 • 145,- Seite 39
Nr. 5740 • 173,- Seite 37
Nr. 5790 • 57,- Seite 32

Nr. 5176 • 25,- Seite 45
Nr. 4806.23 • 61,- Seite 46
Nr. 5740.R • 173,- Seite 40
Nr. 5790 • 57,- Seite 32

Nr. 5743 • 66,- Seite 38
Nr. 5740 • 173,- Seite 37
Nr. 5790 • 57,- Seite 32

Nr. 4806.23 • 25,- Seite 46
Nr. 5740.R • 173,- Seite 40
Nr. 5790 • 57,- Seite 32
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|  RECHNERHALTERUNGEN |  T RAGESYSTEME

Panasonic FZ-G2
Art.-Nr. 5849 • 184,- Seite 3
Systeme: A1, A2, E1, E3, F2, F4, H2

Microsoft Surface Book 2
Art.-Nr. 5877.MS01 • 163,- Seite 17
Systeme: C1, F2, H2

Bolzen Adapter: Trimble T100
Art.-Nr. 5833 • 50,- Seite 22
Systeme: E1, F2

Bolzen Adapter: Trimble T7
Art.-Nr. 5833 • 50,- Seite 22
Systeme: E1, F2
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Mobiler Einsatz mit Ringösen und Tragegurt
Zwei Ringösen werden seitlich des Tablets diagonal zueinander an die Halterung 
geschraubt (s. Bilder). 
Das 2-Punkt-System hat den Vorteil, dass das Tablet bei Nichtgebrauch auf einfache 
Weise an den Körper geklappt werden kann (s. Bild). Beim Gehen ist somit freie 
Sicht auf den Boden gewährleistet.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Neoprengurt mit 2 Kunststoffkarabinern (s. Seite 32) 5780 29,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Ringösen (V2A), 2 Stk. und 4 Rändelmuttern (Kunststoff) 5784 15,-

Neopren-Tragegurt

Ringösen

|  RECHNERHALTERUNG MOBIL

Ob die Ringösen kompatibel zu Ihrer Rechnerhalterung sind, entnehmen Sie 
bitte unserer Kompatibilitätstabelle auf Seite 33. INFO
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Mobiler Einsatz mit Gurtadapter und Tragegurt
Aufgrund der Geometrie der Haltebügel hängt die Halterung mit dem Rechner 
waagrecht. Das Display ist komplett einsehbar, kein Gurt behindert die Bedienung des 
Touchscreen bei der Stiftbedienung.

Zur Verwendung der Halterung am Stab oder auf einem Stativ kann der Adapter 
mit den Haltebügel sekundenschnell komplett abgeschraubt werden. Alternativ lassen
sich auch nur die beiden Haltebügel abschrauben und der Adapter verbleibt an 
der Halterung.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Gurtadapter mit zwei Haltebügel für ALOVAR-Halterungen 5238.L 89,-

Gurtadapter mit 2 Haltebügel für Halterungen 5846, 5847, 5849 5238 89,-

|  RECHNERHALTERUNG MOBIL

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Neoprengurt mit 2 Kunststoffkarabinern (s. Seite 32) 5780 29,-

Neopren-Tragegurt

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kreuzgurt mit zwei Metallkarabinern (s. Seite 32) 5790 57,-

Kreuzgurt

Ob der Gurtadapter kompatibel zu Ihrer Rechnerhalterung ist, entnehmen Sie 
bitte unserer Kompatibilitätstabelle auf Seite 33. INFO



Bohnenstingl 2023 36

Al
le

 P
re

is
e 

zu
zü

gl
ic

h 
M

eh
rw

er
ts

te
ue

r
in

fo
@

bo
hn

en
st

in
gl

.d
e 

  ·
   

w
w

w.
bo

hn
en

st
in

gl
.d

e

Inhalts-
verzeichnis

Seite
drucken

vorherige
Seite

nächste
Seite

Schritt 
zurück

Schritt 
vor

Beispielfoto

Mobiler Einsatz mit Tragegurt u. 4-Punkt-System
Etwas größere und schwerere Rechner sind beim Tragen besser ausbalanciert, wenn ihr 
Gewicht auf 4 statt 2 Punkten an der Halterung verteilt wird.

Die Schnur-Gurt-Adapter werden jeweils links und rechts vom Rechner durch das 
Lochblech eingeführt und unterhalb der Halterung mit einem Knoten befestigt. Durch 
einen stabilen Kordelstopper entsteht eine Schlaufe, an denen der Tragegurt einge-
hängt wird (ausführliche Anleitung vorhanden).
Aufgrund der Geometrie der Gurtadapter hängt die Halterung mit dem Rechner immer 
waagrecht. Die Tastatur bzw. das Display kann uneingeschränkt benutzt werden.

Vorteil des Systems ist die einfach Abkopplung des Tragegurts von der Halterung mit 
nur zwei Karabinern. Für eine zwischenzeitliche Verwendung im Büro oder auf einem 
Stativ kann der Gurtadapter montiert bleiben ohne zu stören.

Kreuzgurt
Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kreuzgurt mit zwei Metallkarabinern (s. Seite 32) 5790 57,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Schnur-Gurt-Adapter ALOVAR F110, CF-20, S1, 270, 320 (2 Stk.) 5786 15,-

Schnur-Gurt-Adapter ALOVAR 370, 420 (2 Stk.) 5787 15,-

|  RECHNERHALTERUNG MOBIL

Ob das 4-Punkt-System kompatibel zu Ihrer Rechnerhalterung ist, entnehmen 
Sie bitte unserer Kompatibilitätstabelle auf Seite 33. INFO
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Carry Easy „Basic“ (ohne Tragegurt) 5740 173,-

 Mobile Tragehalterung „Carry Easy“ 

Mit der Halterung „Carry Easy“ können Controller, Feldrechner und Computer bis zu 
einer Größe von ca. 12“ auf dem Feld vor dem Körper / Bauch getragen und bedient 
werden. Wir haben die Halterung grundlegend überarbeitet. Das Grundteil „basic“ ist 
immer notwendig. Wie seither können Rechnerhalterungen verwendet werden, die mit 
einem Kugelkopf / Kugelgelenk ausgestattet sind.

Jetzt kann „basic“ um zwei zusätzliche Varianten erweitert werden.  
 
Mit dem Zusatzteil „pole“ können Feldrechnerhalterungen adaptiert werden, die sich 
über eine Klemme an einen Prismen- oder GNSS-Stab anschrauben lassen.

Das Zusatzteil „fold“ stellt eine echte Innovation dar. Wesentlicher Vorteil ist, dass das 
Gerät über ein Scharnier sehr schnell zum Körper hin angeklappt werden kann. 

Schließlich können mit dem ebenfalls neuen „Carry Easy RAM“ Doppelgelenke des 
RAM-Systems 1.5“ eingesetzt werden.

|  RECHNERHALTERUNG -  MOBIL

Carry Easy „Basic“
•	 Bauchstütze: Ein ergonomisch geformtes, pulverbeschichtetes Aluminiumblech mit 

Moosgummiauflage sorgt für eine angenehme Verteilung der Stützkraft auf den 
Bauch- und Hüftbereich

•	 Gurtstreben: An zwei am Blech montierten Streben kann ein Zweipunkt-Tragegurt 
schnell und sicher eingehängt werden. Die Bauweise der Streben sorgt für ein 
gleichmäßiges Austarieren des Rechners. Zur gleichmäßigen Verteilung der 
Gewichtsmasse auf den Schulterbereich empfehlen wir die Verwendung unseres 
Kreuzgurtes 

•	 Langlochtraverse: Über eine M8-Sterngriffschraube erfolgt die Befestigung der 
Controller und Feldrechner, im optimalen Abstand zum Körper, über: 
	 - Einen Kugelkopf M8 (s. Seite 38) 
	 - Eine RAM-1“-Kugelaufnahme (s. Seite 38)  
	 - Das Zusatzteil „pole“ (s. Seite 38) 
	 - Das Zusatzteil „fold“ (s. Seite 39)

Entlang der Langlochtraverse kann die Halterung auf den für die Bedienung des 
Rechners ergonomisch günstigsten Körperabstand eingestellt und über den Kugelkopf 
so geneigt werden, dass sich der Bildschirm optimal einsehen lässt.

Kreuzgurt
•	 Gewicht verteilt sich gleichmäßig auf die Schultern. Ein langes bequemes  

Tragen ist möglich
•	 Gut verarbeitete Nähte und stabile Metallkarabiner

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kreuzgurt mit 2 Metallkarabinern 5790 57,-
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kugelkopf M8 mit Sterngriffschr. / Kontermutter 5081.3 56,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

RAM-Kugelaufnahme M8 m. Sterngriffanzugsschraube 4800.M8S 58,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Carry Easy „Pole“ - Ergänzungsartikel zu „basic“ 5743 66,-

|  RECHNERHALTERUNG -  MOBIL

Carry Easy „Kugelkopf M8“
Für Rechnerhalterungen mit M8-Innengewinde.

•	 Einschrauben des Kugelkopfes in das M8-Innengewinde der Rechnerhalterung
•	 Verfahren des Kugelkopfes auf dem Langloch der „Basic-Traverse“ bis zum optimalen 

Abstand des Rechners vom Körper. Festziehen mit M8-Sterngriffschraube
•	 Einstellen der Neigung mit der horizontalen M8-Sterngriffschraube am Kugelkopf

Carry Easy „RAM 1“-Kugelaufnahme“
Für Rechnerhalterungen mit RAM-1“-Kugel.

•	 Einsetzen der RAM-1“-Kugel an der Rechnerhalterung in die Aufnahme
•	 Verfahren der Kugelaufnahme auf dem Langloch der „Basic-Traverse“ bis zum opti-

malen Abstand des Rechners vom Körper. Festziehen mit M8-Sterngriffschraube
•	 Einstellen und Fixieren der Neigung mit der horizontalen Flügelschraube an der 

Kugelaufnahme

Carry Easy „Pole“
Für leichte Rechner und Controller zum schnellen Wechsel zwischen der Verwendung 
am GNSS-/Prismenstab und der Tragehalterung „carry easy“

Ein Ausleger mit Stabstück Ø32 mm wird mit der M8-Sterngriffschraube an der „basic“-
Langlochtraverse mit optimalem Körperabstand angebracht. Dabei wird sie seitlich so 
ausgeschwenkt, dass der Rechner exakt mittig im Schwerpunkt positioniert ist. Die 
Befestigung am Ø32 mm-Stabstück erfolgt mit der vorhandenen Standard-Stabklemme 
der Rechner-Halterung. Mit ihr lässt sich i.d.R. auch die Neigung einstellen. 
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M8

Carry Easy „Fold“ 
Mit dem Klappmechanismus können feldtaugliche Rechner und Controller mobil  
verwendet werden. 
Ausgeklappt lässt sich das jeweilige Gerät hinsichtlich Ergonomie, Bedienung und 
Ablesbarkeit perfekt einstellen. Durch angenehm großen Abstand zum Körper hat man 
gute Sicht auf das Display, der Nacken muss beim Nach-unten-sehen weniger stark 
überstreckt werden. Zusätzlich ist eine Neigungseinstellung des Geräts möglich.

Mit einem schnellen Griff kann der Rechner „aufgeräumt“ werden, indem man ihn an 
den Körper klappt.

Vorteile des Anklappens 

•	 Der Computer liegt sicher am Körper. Bildschirm und ggf. Tastatur sind geschützt vor 
Witterung (Regen, Schnee usw.)

•	 Schutz des Geräts vor Stößen oder Beschädigungen. Auch die Gefahr des 
„Hängenbleibens“, z.B. bei Gang durch Engstellen, wie z.B. Gebüsch, verringert sich

•	 Der Schwerpunkt des Geräts liegt nah am Körper, die Hebelwirkung der 
Gewichtsmasse verringert sich

•	 Freie Sicht auf den Boden/Laufweg
•	 Kein Hängenbleiben am Stativ oder Tachymeter/Instrument während der Bedienung. 

Bei hochgeklapptem Gerät erfolgen Einstellungen am Tachymeter/Instrument. 
Nach Ausklappen, mit entsprechendem Abstand zum Stativ, erfolgen am Rechner 
Eingaben, Ablesungen und Messungsauslösung. Ein schneller Wechsel ist möglich 

Eigenschaften von „Fold“ 

1. Verschieben des Zusatzteils „Fold“ entlang der „basic“-Langlochtraverse  
   mittels M8-Anzugsschraube
2. Stabiles Scharnier mit verstellbarem Hebel zum Festziehen
3. Hochklappbarer Steg mit Langloch und unverlierbarem M8-Sterngriff mit  
    Außengewinde zum Anschrauben der Halter für Controller und Feldrechner
4. Verschiebbare Stützschraube zur Einstellung der optimalen Neigung des Stegs  
    und somit der Rechner / Controller

|  RECHNERHALTERUNG -  MOBIL

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Carry Easy „Fold“ - Ergänzungsartikel zu „basic“ 5742 145,-
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Carry Easy RAM Ø 1.5“ (ohne Kreuzgurt) 5740.R 173,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

RAM Kugel, Ø 1.5“, zum Nachrüsten, mit M5 Schraub. 5176 25,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

RAM Kugel, Ø 1.5“, Doppelgelenk, ca. 230 mm 4806.23 61,-

Carry Easy RAM 1.5“ 
Ermöglicht Verwendung von Doppelgelenken der Firma RAM-Mount mit Kugel-Ø 1.5“. 

•	 Bauchstütze: Ein ergonomisch geformtes, pulverbeschichtetes Aluminiumblech mit 
Moosgummiauflage sorgt für eine angenehme Verteilung der Stützkraft auf den 
Bauch- und Hüftbereich.

•	 Gurtstreben: An zwei am Blech montierten Streben kann ein Zweipunkt-Tragegurt 
schnell und sicher eingehängt werden. Die Bauweise der Streben sorgt für ein 
gleichmäßiges Austarieren des Rechners. Zur gleichmäßigen Verteilung der 
Gewichtsmasse auf den Schulterbereich empfehlen wir die Verwendung unseres 
Kreuzgurtes

•	 1.5“-RAM-Kugel: Handelsübliche RAM-Doppelgelenke können angebracht werden
•	 Passender Kreuzgurt, siehe Seite 32

|  RECHNERHALTERUNG -  MOBIL

	■ Beispielanwendung: Mit RAM-Doppelgelenk u. Leica Viva CS20

	■ Weiteres RAM 1.5“ Zubehör

Weitere Informationen zum 1.5“ RAM Zubehör s. Seite 46.
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M8

M8

Ø32 mm

RAM-Aufnahme, m. Sterngr. 
Art.-Nr. 4800.M8S • 58,- Euro 
Seite 38

Kugelkopf M8, m. Sterngr. 
Art.-Nr. 5081.3 • 56,- Euro 
Seite 38

Carry Easy „Fold“ 
Art.-Nr. 5742 • 145,- Euro 
Seite 39

Carry Easy „Pole“ 
Art.-Nr. 5743 • 66,- Euro 
Seite 38

Carry Easy „Basic“ 
Art.-Nr. 5740 • 173,- Euro 
Seite 37

Kreuzgurt 
Art.-Nr. 5790 • 57,- Euro 
Seite 32

Halter mit Stabklemme  
z.B. Seco

Adapterplatte Trimble TSC 7 
Art.-Nr. 5832 • 76,- Euro 
Seite 20

Trimble Zapfen-Adapter 
Art.-Nr. 5833 • 50,- Euro 
Seite 22

Adapterplatte  
Leica Viva CS10, CS15, CS20 
Art.-Nr. 5272 • 86,- Euro 
Seite 18

RAM 1“-Kugel, anschraubbar 
Art.-Nr. 5175 • 14,- Euro 
Seite 45

ALOVAR Halterungen 
Universalhalterungen,  
bis Größe 320 
Seite 15

Spezialhalterungen 
Panasonic FZ-G2 Seite 3
Panasonic FZ-G1 Seite 4
Panasonic CF-20 Seite 7
Panasonic FZ-A3 Seite 13
Panasonic FZ-M1 Seite 6
Trimble T10 Seite 5
Getac F110 Seite 11
Getac T800 Seite 10
Getac UX10 Seite 12	  
Leica CS35 Seite 4

|  RECHNERHALTERUNG -  MOBIL

 Carry Easy - Übersicht 
Separat zu finden: RAM 1.5“-Kugel-Anschluss s. Seite 40
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 Fahrzeug-Computer-Saughalter 
Durch entsprechende Positionierung des Saughalters auf der Windschutzscheibe und 
dem Teleskopauszug lässt sich ein Computerhalter einfach und schnell am gewünsch-
ten Platz befestigen.

•	 Für fast alle Kfz mit schräg stehender Windschutzscheibe geeignet, ohne 
Sichteinschränkung auf die Instrumente des 
Armaturenbretts

•	 Solide Konstruktion: Außenrohr der Traverse aus GFK/
CFK, Gehäuse des Saugers und der Teleskopauszug  
aus Aluminium

•	 Teleskop ausziehbar von 22 auf 35 cm 
•	 Hohe Haltekraft durch Saugscheibe mit Ø 120 mm 
•	 Mit integrierter Vakuumverlustanzeige zur optischen 

Kontrolle des Vakuums
•	 Keine größere Sichtfeldeinschränkung durch den 

Saughalter als bei einem mobilen Navigationsgerät
•	 Der Saughalter ist GS-Zertifiziert. Eine allgemeine 

Zulassung für Kfz wurde nicht beantragt
•	 Kugelgelenk zur ergonomischen Einstellung/Bedinung 

des Rechners

	■ Mit M8-Kugelkopf aus Aluminium
•	 Stabiler Halt für Rechner bis 3 kg Masse 
•	 Große Sterngriffschraube zum Feststellen der Rechnerposition, 360° ausrichtbar

	■ Mit RAM-Kugelaufnahme
•	 Stabiler Halt für Rechner bis 1,5 kg Masse
•	 Zweiflügelige Schraube zum Feststellen der Rechnerposition
•	 Sechskantmutter (SW 13) zum Ausrichten der Kugelaufnahme

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kfz-Computer-Saughalter, Teleskop, M8-Kugelgelenk 5827 194,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kfz-Computer-Saughalter, Teleskop, RAM-Kugelaufnahme Ø 1“ 5827.R 194,-

|  KFZ-RECHNERHALTERUNG

Der Sauger wird mit entspannter Gummischeibe fest auf die 
Windschutzscheibe gedrückt. Beim Umlegen des Kipphebels muss deutlich 
der Widerstand der Unterdruckerzeugung spürbar sein.
Die zusätzliche Vakuumsicherheitsanzeige garantiert eine dauernde optische 
Kontrolle des Vakuums. Sollte der Saughalter Vakuum verlieren, so wird dem 
Anwender dies durch eine Anzeigewippe signalisiert.

INFOINFO
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Haken und Stützgelenk für das Instrumentenstativ
Mit dem Haken kann die Halterung an den Laschen am Kopf des Instrumentenstativs 
eingehängt werden. Das zusätzliches Stützgelenk ermöglicht die optimale 
Neigungseinstellung des Displays bezüglich Bedienbarkeit und Sonnenlichteinstrahlung.

Auch auf dem Schreibtisch lässt sich der Rechner mit dem Stützgelenk optimal aufstellen. 

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Einhängehaken für ALOVAR-Halterungen* 5382.L 89,-

Einhängehaken speziell für Panasonic FZ-G2 / T10 Halterung 5382 32,-

Einhängehaken speziell für Panasonic CF-20 Halterung 5383 34,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Gelenkstütze für FZ-G2, T10 und ALOVAR Halterungen* 5381 68,-

Einhängehaken
•	 Gebogener Haken wird seit 2021 in Edelstahl ausgeliefert
•	 Befestigung oben an der Halterung mit 2 Rändelmuttern
•	 Gewicht: 35 g

Stützgelenk
•	 Neigungswinkel mit Sternschraube einstellbar
•	 Polsterung der Stütze mit Moosgummiüberzug
•	 Befestigungschrauben für FZ-G1 / T10 Halterungen und für ALOVAR Halterungen
•	 Gewicht: 100 g

Stativplatte für Instrumentenstativ 
Anschluss unten: 5/8”-Innengewinde zur Verwendung auf allen 
Instrumentenstativen mit planem Stativkopf  
und 5/8”-Anzugsschraube

Anschluss oben: M8 oder 3/8"-Außengewinde aus Edelstahl

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Stativplatte 5/8", M8-Außengewinde 3035.1 44,-

Stativplatte 5/8", 3/8"-Außengewinde 3035.3 44,-

Auf die Stativplatte können alle Kugelköpfe/Gelenke geschraubt wer-
den, die ein M8 oder 3/8" Innengewinde aufweisen. Eine Übersicht 
aller Kugelköpfe finden Sie auf Seite 30.

* ALOVAR 320, 370, 420, Getac F110 Halterung, Panasonic CF-20 Halterung

* ALOVAR 320, 370, 420, Getac F110 Halterung, Panasonic CF-20 Halterung

|  RECHNERHALTERUNG MIT  INST RUMENTENSTATIV
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 Weiteres Zubehör 
Stifthalter
Mit dem nachrüstbaren Stifthalter kann der Stift einfach an der Seite der Halterung auf-
recht und griffbereit abgestellt werden. 

•	 Kann sowohl rechts als auch links an der Halterung angebracht werden
•	 Für alle Stifte mit Ø8  bis Ø 12 mm
•	 Befestigung an der Seite mittels einer Rändelmutter
•	 Gewicht: 10 g (ALOVAR) / 27 g (FZ-G1/CS35/T10)

Mausablage für ALOVAR
Möchten Sie mit einer gewöhnlichen externen Maus 
arbeiten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit eine 
zusätzliche Mausablage anzubringen. Hierzu wer-
den lediglich zwei Schrauben durch das Lochblech 
der ALOVAR-Halterung gesteckt und mit zwei 
Rändelmuttern fixiert. 

•	 Nutzbare Fläche: 240 mm x 200 mm
•	 Gewicht: 400 g
•	 Inklusive Befestigungsmaterial und Mousepad

Positionierstift für ALOVAR
Mit einem oder mehreren Stiften kann der Rechner auf der ALOVAR-Halterung beliebig 
fixiert und gegen Abrutschen gesichert werden. 

•	 Befestigung mittels Schraube und M5 Rändelmutter
•	 Gewicht: 14 g

Gewindeeinsatz 3/8“ - 1/4“
Der Gewindeeinsatz kann mit einem gewöhnlichen Schlitzschraubenzieher in das 
3/8“-Gewinde unserer Rechnerhalterungen eingeschraubt werden (siehe Bilder). 
Wir empfehlen die Benutzung des 1/4“-Gewindes nur mit sehr leichten Rechnern. 

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

ALOVAR Stifthalter für Stifte Ø 8-12 mm (mit Rändelmutter M5) 5841.U 16,-

FZ-G2 / CS35 / T10 Stifthalter für Stifte Ø 8-12 mm (mit Mutter) 5840.U 22,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Mausablage für ALOVAR-Halterungen (inkl. Mousepad) 5890 62,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

1 Stk. Positionierstift ALOVAR, mit 2 Rändelmuttern M5 5868 4,-

|  RECHNERHALTERUNGEN -  ZUBEHÖR

Größere Ø für beide Stifthalter (ALOVAR oder FZ-G1) auf Anfrage!INFO

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Gewindeeinsatz 3/8" (außen) - 1/4" (innen) 5170.25 3,-

1/4" Innengewinde

3/8" Außengewinde



Bohnenstingl 2023 45

Al
le

 P
re

is
e 

zu
zü

gl
ic

h 
M

eh
rw

er
ts

te
ue

r
in

fo
@

bo
hn

en
st

in
gl

.d
e 

  ·
   

w
w

w.
bo

hn
en

st
in

gl
.d

e

Inhalts-
verzeichnis

Seite
drucken

vorherige
Seite

nächste
Seite

Schritt 
zurück

Schritt 
vor

ALOVAR
- 420 -

RAM

Laserscanning - Rund

Laserscanning - Tafel Kugelköpfe

Prismen  - HIP

MoniPro Titel Kugelprisma - 30 mm

Stative

ALOVAR Halterungen Kugelprisma - 1,5 “

RAM System

Klimax System

1"
1.5"

 RAM-Kugel nachrüsten 
Alle bei uns erhältlichen Halterungen (Spezialhalterung und Universal-ALOVAR-
Halterung) können bei Bedarf ganz einfach mit einer RAM-Kugel nachgerüstet werden. 
Somit haben sie die Möglichkeit jegliches RAM-Zubehör zu nutzen.

Der Großteil des bei uns erhältlichen RAM-Zubehörs basiert auf der RAM-Kugel Ø1" 
(25,4 mm). Bei besonders schweren oder großen Rechnern kann aber auch die 1.5" 
RAM-Kugel sinnvoll sein. 

	■ Generelle Eigenschaften des RAM-Systems
•	 Die gummierte RAM-1“-Kugel dient als Ausgangspunkt des System, welches zugleich 

simpel in der Anwendung und zuverlässig in der Praxis ist
•	 Das Lösen und Fixieren zwischen RAM-Kugel und RAM-Aufnahme erfolgt durch eine 

große Hebelschraube
•	 Wird die Aufnahme weit genug aufgeschraubt, kann die Kugel (und die daran 

angebrachte Halterung) einfach abgenommen werden. Ebenso einfach erfolgt das 
Einsetzen und Festschrauben der Kugel

1“-RAM Gelenkkugel zum Anschrauben (M5)
Zur Verwendung der Doppelgelenk-Traverse oder der Kugel-Aufnahme müssen die 
Rechner bzw. Rechnerhalter mit einer 1“-Kugel an der Unterseite ausgestattet sein.
 
•	 Gummierte 1“-Kugel mit zwei Bohrungen Ø 5 mm im Flansch
•	 Im Lieferumfang enthalten: Zwei Schrauben M5 x 10 mm
•	 Gewicht: 40 g

Ø 1.5"-RAM-Gelenkkugel zum Anschrauben (M5)
Zur Verwendung einer 1.5"-Doppelgelenk-Traverse (müssen die Rechner bzw. 
Rechnerhalter mit einer 1.5“-Kugel an der Unterseite ausgestattet sein).
 
• Gummierte 1.5“-Kugel mit mehreren Bohrungen Ø 5 mm im Flansch
• Im Lieferumfang enthalten: Zwei Schrauben M5 x 10 mm
• Gewicht: 90 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Gelenk-Kugel Ø 1" (25,4 mm), mit zwei M5-Schrauben 5175 14,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Gelenk-Kugel Ø 1.5", mit zwei M5-Schrauben 5176 25,-

|  RAM-KUGEL ZUM NACHRÜSTEN
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L

Zubehör für 1"-RAM Kugel

Zubehör für 1.5"-RAM Kugel

|  RAM ZUBEHÖR

RAM 1"- Doppelgelenk-Traverse
• Stabile Aluminiumkonstruktion
• Große mittige Hebelschraube zum Fixieren der Gelenke	

RAM 1"- Doppelgelenk-Traverse
• Stabile Aluminiumkonstruktion
• Große mittige Hebelschraube zum Fixieren der Gelenke	

Bezeichnung Rechner bis Gewicht Bestell-Nr. Euro

RAM 1"-Doppelgelenk L=50 mm max. 4 kg 85 g 4805.05 23,-

RAM 1"-Doppelgelenk L=80 mm max. 3 kg 130 g 4805.08 26,-

RAM 1"-Doppelgelenk L=140 mm max. 2 kg 230 g 4805.14 27,-

Bezeichnung Rechner bis Gewicht Bestell-Nr. Euro

RAM 1.5"-Doppelgel. L=220 mm max. 5 kg 230 g 4806.23 61,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

RAM 1"-Kugelaufnahme mit M8-Innengewinde unten 4800.M8i 47,-

RAM 1"-Kugelaufnahme mit 3/8"-Innengewinde unten 4800.38i 47,-

RAM 1"-Kugelaufnahme 3/8" oder M8
• Zum Aufschrauben auf Stative und Stäbe
• Stabile Aluminium-Konstruktion
• Hebelschraube zum Fixieren / Herausnehmen der Kugel
• Für Rechner bis 4 kg
• Gewicht: 105 g
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Unser RAM-Sortiment als Übersicht

|  RAM-SORTIMENT ALS ÜBERSICHT

RAM-1"-Kugel m. SECO-Zapfen 
Art.-Nr. 4808 • 47,- Euro 
Seite 28

RAM Doppel-Gelenk für 1" 
L=80 mm  4805.08 • 26,- Euro
L=140 mm 4805.14 • 27,- Euro 
Seite 46

RAM-Kugel Ø 1", mit M5 
Art.-Nr. 5175 • 14,- Euro 
Seite 45	

1"-Kugelaufnahme mit  
M8-Sterngriffschraube 
Art.-Nr. 4800.M8S • 58,- Euro 
Seite 27

1"-Kugelaufnahme, M8i 
Art.-Nr. 4800.M8i • 47,- Euro 
Seite 46

RAM-Kugel Ø 1.5", mit M5 
Art.-Nr. 5176 • 25,- Euro 
Seite 45	

RAM Doppel-Gelenk für Ø 1.5" 
Art.-Nr. 4806.23 • 61,- Euro 
Seite 46

Halterung "Carry Easy RAM 1.5" 
Art.-Nr. 5740.R • 173,- Euro 
Seite 40

Erweiterung "Fold" 
Art.-Nr. 5742 • 145,- Euro 
Seite 39

Leichtstativ Easy Going, M8 
Art.-Nr. 5351.2 • 256,- Euro 
Seite 31

Halterung "Carry Easy Basic" 
Art.-Nr. 5740 • 173,- Euro 
Seite 213

Stabklemme mit 1"-RAM-Kugel 
Ø 18-32 mm 4810.1 • 79,- Euro
Ø 32 mm     4810.F • 79,- Euro
Ø 30-45 mm 4810.2 • 79,- Euro 
Seite 28

Langloch mit Stabklemme 
Ø 18-32 mm 5020.18 • 79,- Euro
Ø 32 mm     	5020.F • 79,- Euro
Ø 30-45 mm 5020.45 • 79,- Euro 
Seite 27

Seco Claw-Klammer Ø 32 
Art.-Nr. 1890.1 • 76,- Euro 
Seite 28

SECO-System 
Gewindeplatten unserer 
Rechnerhalterungen

RAM 1"- Kugel

RAM 1.5"- Kugel
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Ø32 mm

Stativbeinklemme für Rechnerhalter
Zur Befestigung leichter Rechner mit vorhandener Halterung für Prismen-/GNSS-Stäbe 
am Instrumentenstativ 

Oft sind für leichte Feldrechner bereits Halterungen für lotrecht stehende Prismen- oder 
GNSS-Stäbe vorhanden. Am Instrumentenstativ lassen sich diese aber aufgrund der 
schräg stehenden Beine nicht ohne weiteres anbringen.

Unsere neue Stativbeinklemme wird am schrägen Stativholm befestigt. Über das 
Kugelgelenk kann dann der Aluzylinder lotrecht gestellt und der Rechnerhalter daran 
angeschraubt werden, wie am Prismen- oder GNSS-Stab. 

•	 Für Holme mit Ø 18 bis 32 mm
•	 Aluzylinder Ø32 mm 
•	 Gewicht: 365 g

Beispiele für Feldrechner:

•	 Trimble TSC
•	 Leica Vica CS20
•	 SECO-Klemmen Universal 

und Claw

Klemme für Ø18 - 32 mm

Kugelkopf

|  RECHNERHALTERUNGEN -  STATIVBEINKLEMME

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Stativbeinklemme für Zylinder Ø32 mm für Rechnerhalter 5280 116,-

Zylinder mit anderen Ø auf Anfrage!INFOINFO
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|  BESTELLFORMULAR

Bestellformular –	 Tel.	 +49 (0) 7143 / 89 10 03	
Bohnenstingl GmbH
Ernst-Ackermann-Str. 20/1
D-74366 Kirchheim/Neckar

Kunde (Rechnungsanschrift) Abweichende Lieferanschrift:

Kunden-Nr.:

Firma:

Adresse:

Ansprechpartner:

Tel./Fax:

Email:

Bestellung

Bestell-Nr. Bezeichnung Stück Einzelpreis Gesamtpreis

Summe:

Ort Datum Unterschrift

Lieferung

Sofort Termin
Bemerkung:

Bestellungen erfolgen auf Basis der AGB der Bohnenstingl GmbH (siehe nächste Seite).
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|  VERKAUFS-,  L IEFER-  UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Für alle Lieferungen und Leistungen, sowie Reparaturen 
und Servicearbeiten, gelten ausschließlich unseren 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende 
Einkaufbedingungen des Auftraggeber verpflichten uns 
nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widerspre-
chen. Einkaufbedingungen des Kunden werden von uns 
nur dann akzeptiert, wenn wir diesen schriftlich zuge-
stimmt haben.

Verbindlichkeit von Preisen
Alle Preise in Katalogen, Prospekten und  Angeboten sind 
grundsätzlich freibleibend. Sie werden erst mit unserer 
Auftragsbestätigung verbindlich.
Alle Preise sind Netto-Preise in € (EURO) und gelten aus-
schließlich in Verbindung mit unseren Lieferbedingungen 
ab Werk Kirchheim. Verpackungskosten werden nicht 
verrechnet. Falls keine festen Preise vereinbart wur-
den, gelten unseren jeweils aktuellen Preislisten. 
Preisänderungen aufgrund erheblich gestiegener Material- 
bzw. Einkaufskosten behalten wir uns ausdrücklich vor.

Zahlungsbedingungen
Soweit keine anderen Zahlungsbedingungen vereinbart 
wurden, sind unsere Rechnung innerhalb 30 Tage ab 
Rechnungsdatum netto ohne Abzug und innerhalb 10 
Tagen mit 2% Skonto zahlbar. Nach Überschreiten der 
vereinbarten Zahlungsfristen behalten wir uns vor, Sie mit 
den entstehenden Kosten zu belasten (Verzugszinsen, 
Inkasso-Gebühren, Gerichtskosten). An allen gelieferten 
Waren behalten wir uns bis zur vollständigen Bezahlung 
das Eigentum vor. Dies gilt auch für den verlängerten 
Eigentumsvorbehalt. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, 
so erlischt jegliches Recht an den gelieferten Waren. 
Sonderanfertigungen bzw. Dienstleistungen sind nicht 
skontierfähig. 

Rabattsystem
Auf alle im Katalog geführten Artikel gewähren wir auf die 
jeweils gültigen Listenpreise folgenden auftragswertab-
hängigen Mengenrabatt:
Ab 1000,- € Nettowert 5 % Rabatt, 
ab 1500,- € Nettowert 7,5 % Rabatt,
ab 2000,- € Nettowert 10 % Rabatt

Lieferzeiten / Auftragsbestätigungen
Die Lieferung erfolgt i.d.R. innerhalb einer Woche. Längere 
Lieferfristen bestätigen wir. Teillieferungen erfolgen nach 
Absprache.

Eigentumsvorbehalt
Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständi-
gen Bezahlung sämtlicher Forderungen Eigentum der 
Bohnenstingl GmbH. Der Käufer verpflichtet sich mit 
seinem Auftrag, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
Ware gegen übliche Risiken zu versichern. Der Käufer ist 
berechtigt, die von uns gelieferte Ware zu verarbeiten 
bzw. weiter zu veräußern. In beiden Fällen gilt der verlän-
gerte Eigentumsvorbehalt mit der Bestellung der Ware als 
akzeptiert.

Zahlungsverzug
Für alle Lieferungen von uns gelten ausdrücklich 

nur unsere Zahlungsbedingungen. Gerät der Kunde 
in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, neben 
Mahngebühren in üblicher Höhe Verzugszinsen in 
Höhe von acht Prozentpunkten über dem Leitzinssatz 
zu berechnen. Die Forderung von weiteren, nachweis-
lichen  Verzugsschäden ist ausdrücklich vorbehalten. 
Ist der Kunde mit mehr als 10 % der bei uns offenen 
Gesamtforderung in Verzug, so können wir sämtliche 
Forderungen sofort fällig stellen.

Lieferverzug
Die von uns angegebenen Lieferzeiten können aus 
betriebsbedingten Gründen angemessen überschritten 
werden. Verzögerungen teilen wir Ihnen unmittelbar mit.  
Für Lieferverzögerungen, die nicht von uns verursacht wer-
den oder solche, die auf höherer Gewalt beruhen, können 
wir nicht verantwortlich gemacht werden.

Rücklieferung von Waren
Rücksendungen von uns gelieferter Ware bedürfen 
unserer ausdrücklichen Zustimmung und erfolgt durch 
eine von uns veranlasste Abholung. Die Kosten für 
Rücksendungen tragen wir, wenn die Rücklieferung 
wegen fehlerhafter Ware erfolgt. In allen anderen Fällen 
sind die Kosten der Rücklieferung vom Kunden zu tragen. 
Sonderanfertigungen werden nicht  zurückgenommen.

Zeichnungen und Beschreibungen der Produkte
Die in unseren Katalogen und Prospekten oder sonstigen 
Unterlagen angegebenen Maße und Beschreibungen 
sind nur annähernd verbindlich. Änderungen und techni-
sche Verbesserungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 
Abbildungen sind zum besseren Verständnis über den 
Lieferumfang vervollständigt.

Frachtkosten
Sendungen werden mit einem von uns beauftragen 
Paketdienst ausgeliefert. Anderweitige Lieferung nach 
Absprache. Die uns entstehenden Frachtkosten werden 
von uns vorgelegt und mit der Ware berechnet. Das 
Transportrisiko geht mit dem Verlassen unseres Werkes an 
den Kunden über.

Mängelrüge
Offene Mängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von einer Woche nach Erhalt der Ware schrift-
lich und unter genauer Bezeichnung der Beanstandung 
anzuzeigen. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unmittel-
bar nach der Annahme vollständig auf Mängel zu prüfen. 
Spätere Reklamationen können nur dann berücksichtigt 
werden, wenn die Mängel bei Ankunft der Ware nicht 
ersichtlich waren.

Transportschäden
Offensichtliche Transportschäden müssen dem 
Paketdienst sofort angezeigt werden. Spätere 
Reklamationen von Transportschäden werden von den 
Paketdiensten i..d.R. nicht akzeptiert. 

Gerichtsstand / Erfüllungsort
Erfüllungsort ist Kirchheim, Gerichtsstand ist Besigheim 
bzw. Heilbronn, es gilt allein deutsches Prozessrecht.

Stand 30.01.2023

Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen für Endkunden
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