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|  BESTELLFORMULAR

Bestellformular – Tel. +49 (0) 7143 / 89 10 03
 Fax +49 (0) 7143 / 9 40 32
Bohnenstingl GmbH
Ernst-Ackermann-Str. 20/1
D-74366 Kirchheim/Neckar

Kunde (Rechnungsanschrift) Abweichende Lieferanschrift:

Kunden-Nr.:

Firma:

Adresse:

Ansprechpartner:

Tel./Fax:

Email:

Bestellung

Bestell-Nr. Bezeichnung Stück Einzelpreis Gesamtpreis

Summe:

Ort Datum Unterschrift

Lieferung

Sofort Termin

Bemerkung:

Bestellungen erfolgen auf Basis der AGB der Bohnenstingl GmbH mit Stand vom 11.10.2016

Bohnenstingl 2018
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|  VERKAUFS - ,  L I E FER -  UND  ZAHLUNGSBED INGUNGEN

Für alle Lieferungen und Leistungen, sowie Reparaturen und 
Servicearbeiten, gelten ausschließlich unseren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Abweichende Einkaufbedingungen 
des Auftraggeber verpfl ichten uns nicht, auch wenn wir ihnen 
nicht ausdrücklich widersprechen. Einkaufbedingungen des 
Kunden werden von uns nur dann akzeptiert, wenn wir 
diesen schriftlich zugestimmt haben.

Verbindlichkeit von Preisen
Alle Preise in Katalogen, Prospekten und  Angeboten sind 
grundsätzlich freibleibend. Sie werden erst mit unserer 
Auftragsbestätigung verbindlich.
Alle Preise sind Netto-Preise in € (EURO) und gelten aus-
schließlich in Verbindung mit unseren Lieferbedingungen 
ab Werk Kirchheim. Verpackungskosten werden nicht ver-
rechnet. Falls keine festen Preise vereinbart wurden, gelten 
unseren jeweils aktuellen Preislisten. Preisänderungen auf-
grund erheblich gestiegener Material- bzw. Einkaufskosten 
behalten wir uns ausdrücklich vor.

Zahlungsbedingungen
Soweit keine anderen Zahlungsbedingungen vereinbart 
wurden, sind unsere Rechnung innerhalb 30 Tage ab 
Rechnungsdatum netto ohne Abzug und innerhalb 10 
Tagen mit 2% Skonto zahlbar. Nach Überschreiten der 
vereinbarten Zahlungsfristen behalten wir uns vor, Sie 
mit den entstehenden Kosten zu belasten (Verzugszinsen, 
Inkasso-Gebühren, Gerichtskosten). An allen gelieferten 
Waren behalten wir uns bis zur vollständigen Bezahlung 
das Eigentum vor. Dies gilt auch für den verlängerten 
Eigentumsvorbehalt. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, 
so erlischt jegliches Recht an den gelieferten Waren. 
Sonderanfertigungen bzw. Dienstleistungen sind nicht 
skontierfähig. 

Rabattsystem
Auf alle im Katalog geführten Artikel gewähren wir auf die 
jeweils gültigen Listenpreise folgenden auftragswertabhän-
gigen Mengenrabatt:
Ab 1000,- € Nettowert 5 % Rabatt, 
ab 1500,- € Nettowert 7,5 % Rabatt,
ab 2000,- € Nettowert 10 % Rabatt

Lieferzeiten / Auftragsbestätigungen
Die Lieferung erfolgt i.d.R. innerhalb einer Woche. Längere 
Lieferfristen bestätigen wir. Teillieferungen erfolgen nach 
Absprache.

Eigentumsvorbehalt
Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständi-
gen Bezahlung sämtlicher Forderungen Eigentum der 
Bohnenstingl GmbH. Der Käufer verpfl ichtet sich mit 
seinem Auftrag, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
Ware gegen übliche Risiken zu versichern. Der Käufer ist 
berechtigt, die von uns gelieferte Ware zu verarbeiten bzw. 
weiter zu veräußern. In beiden Fällen gilt der verlänger-
te Eigentumsvorbehalt mit der Bestellung der Ware als 
akzeptiert.

Zahlungsverzug
Für alle Lieferungen von uns gelten ausdrücklich nur unsere 
Zahlungsbedingungen. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, 
sind wir berechtigt, neben Mahngebühren in üblicher Höhe 

Verzugszinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem 
Leitzinssatz zu berechnen. Die Forderung von weiteren, 
nachweislichen  Verzugsschäden ist ausdrücklich vorbehal-
ten. Ist der Kunde mit mehr als 10 % der bei uns offenen 
Gesamtforderung in Verzug, so können wir sämtliche 
Forderungen sofort fällig stellen.

Lieferverzug
Die von uns angegebenen Lieferzeiten können aus 
betriebsbedingten Gründen angemessen überschritten wer-
den. Verzögerungen teilen wir Ihnen unmittelbar mit.  Für 
Lieferverzögerungen, die nicht von uns verursacht werden 
oder solche, die auf höherer Gewalt beruhen, können wir 
nicht verantwortlich gemacht werden.

Rücklieferung von Waren
Rücksendungen von uns gelieferter Ware bedürfen unserer 
ausdrücklichen Zustimmung und erfolgt durch eine von 
uns veranlasste Abholung. Die Kosten für Rücksendungen 
tragen wir, wenn die Rücklieferung wegen fehlerhafter 
Ware erfolgt. In allen anderen Fällen sind die Kosten der 
Rücklieferung vom Kunden zu tragen. Sonderanfertigungen 
werden nicht  zurückgenommen.

Zeichnungen und Beschreibungen der Produkte
Die in unseren Katalogen und Prospekten oder sonsti-
gen Unterlagen angegebenen Maße und Beschreibungen 
sind nur annähernd verbindlich. Änderungen und techni-
sche Verbesserungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 
Abbildungen sind zum besseren Verständnis über den 
Lieferumfang vervollständigt.

Frachtkosten
Sendungen werden mit einem von uns beauftragen 
Paketdienst ausgeliefert. Anderweitige Lieferung nach 
Absprache. Die uns entstehenden Frachtkosten werden von 
uns vorgelegt und mit der Ware berechnet. Ab 500,– Euro 
erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus. Das 
Transportrisiko geht mit dem Verlassen unseres Werkes an 
den Kunden über.

Mängelrüge
Offene Mängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von einer Woche nach Erhalt der Ware schriftlich 
und unter genauer Bezeichnung der Beanstandung anzu-
zeigen. Der Kunde ist verpfl ichtet, die Ware unmittelbar 
nach der Annahme vollständig auf Mängel zu prüfen. 
Spätere Reklamationen können nur dann berücksichtigt 
werden, wenn die Mängel bei Ankunft der Ware nicht 
ersichtlich waren.

Transportschäden
Offensichtliche Transportschäden müssen dem Paketdienst 
sofort angezeigt werden. Spätere Reklamationen von 
Transportschäden werden von den Paketdiensten i..d.R. 
nicht akzeptiert. 

Gerichtsstand / Erfüllungsort
Erfüllungsort ist Kirchheim, Gerichtsstand ist Besigheim 
bzw. Heilbronn, es gilt allein deutsches Prozessrecht.

Stand 26.09.2017

Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen für Endkunden
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Anstatt eines gedruckten Katalogs bieten wir Ihnen die Möglichkeit den voll verlinkten PDF-Katalog zu nutzen.
 Das PDF-Format ist besonders mit der kostenlosen PDF-Software Adobe Acrobat Reader DC kompatibel. 

Finden Sie im Katalog eine türkis markierte Seitenangabe , dient diese als Sprung zur angegebenen Seite.  
So finden Sie schnell zusammenhängende Inhalte und zusätzliches Zubehör. 

Mit dem Icon „JUMP “ kommt man wieder zurück zum Ausgangspunkt. So ist jederzeit eine kurze Zwischeninformation möglich,  
ohne den Zusammenhang zu verlieren. Außerdem finden Sie auf jeder Seite unten weitere Icons, die Ihnen beim Navigieren helfen. 

Inhalte

| KATALOG ÜBERSICHT |

•	 Rechnerhalterungen finden Sie in 
einem separaten Katalog:  
https://bohnenstingl.de/boh-
nenstingl-katalog/

•	 Das Kanalmesssystem finden Sie 
in einem separaten Katalog:  
https://bohnenstingl.de/boh-
nenstingl-katalog/

Navigator

Produkte

Standards und Basics in der Vermessung

Verkaufs, - Liefer, - u. Zahlungsbedinungen / Bestellformular

In der Vermessung finden sich zum einen offizielle (normierte) Standards und zum anderen Basics. Obwohl es für sie keine Normen 
gibt, haben sie sich im Laufe der Zeit zum Quasi-Standard entwickelt.
Bei den Produktbeschreibungen sind Logos platziert, die auf solche Standards hinweisen. Durch einen Click auf das Logo wird auf 
die entsprechende Erklärung gesprungen. Mit dem Icon „JUMP “ kommt man wieder zurück zum Ausgangspunkt. So ist jederzeit 
eine kurze Zwischeninformation möglich, ohne den Zusammenhang zu verlieren.

https://bohnenstingl.de/bohnenstingl-katalog/
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PRODUKTE | INHALTSVERZEICHNIS |

•	 Miniprisma Serie HIP
•	 Träger Serie ONRT für MP 24
•	 Zylinderprisma ZP11
•	 360° Prisma
•	 RUNDUM-Prisma
•	 Dosenlibellen
•	 Absteckspitzen
•	 Gelenkstativ
•	 Trägerklammer
•	 Winkelanschlag
•	 Zubehör für Prismen
•	 Prismen zur Gebäudevermessung 

•	 Kugelprismen, Basen, Zentrierplatten
•	 L-Träger Prismen
•	 System MoniPro
•	 Prismen lotrecht über Messpunkt
•	 Twin-System
•	 Vermessungspunkte an der Wand

•	 Industrielle 3D-Messung: Edelstahlbasen
•	 Klimax: Messung von Wand- und Bodenpunkten
•	 Modularer Mini-Vektor
•	 Mini-Vektor
•	 Bodenstativ "Triangel"

•	 APEX: Zylindervermessung (Scheitelpunkt etc.)
•	 BOAXE: Bolzenachsen Vermessung
•	 HEMI: Halbkugel Bohrlochadapter
•	 CONE: Kegeladapter für Bohrlöcher und Bolzen-

achsen

Produkte
Prismen, Halter, Zubehör

Monitoring & Tunneling

Präzisionsmessungen

Zylinder / Bolzen / Walzen / Bohrloch - Vermesung
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•	 Pendelhalter
•	 Nagelhalter HIT
•	 Manueller Reflektorhalter
•	 Instrumenten- 

  Schnurgerüsthalter

•	 Bolzenvermarkung
•	 Schienenwinkel
•	 Gleismessstab
•	 Schienen Tool HUG

•	 Scan-Kugel
•	 Scan Segmentkugel
•	 Zieltafeln mit zentrischem Kugelanschluss
•	 Träger für Dreifußeinsätze / Kippachsenhöhe 196 mm
•	 Magnet. Schnellwechselsystem (196 mm)
•	 Ø270 mm Kreisrunde Zieltafeln
•	 Laserscanning Tafeln "Pocket"
•	 Prismen mit Höhe Scanningkugel

•	 Befestigung von Dreifuß auf Tischplatte
•	 Dreifüße und Einsätze
•	 Stativfußteller / Stativfußadapter
•	 Universaltransportkoffer
•	 Wandstativ
•	 Mini Instrumentenstativ
•	 Magnethalter / Saughalter
•	 Prismenstäbe & Zubehör
•	 Justierbasis
•	 Kompass & Dosenlibellen
•	 Halter für Laserdistanzmesser

Produkte
Schnurgerüst

Gleisvermessung / Schienenvermessung

Laserscanning

Allgemeines Vermessungszubehör

PRODUKTE | INHALTSVERZEICHNIS |
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•	 System Vektor
•	 Exzenter für das Vermessen von Ein- und Zuläufen
•	 Stativ für Kanalmessstäbe
•	 Bestimmung von Rohrdurchmessern

Rechnerhalterungen finden Sie in einem separaten Katalog: 
https://bohnenstingl.de/bohnenstingl-katalog/

Kanalmessssytem Vektor finden Sie in einem separaten Katalog: 
https://bohnenstingl.de/bohnenstingl-katalog/

Produkte

PRODUKTE | INHALTSVERZEICHNIS |

Adapter & Verlängerungen

Rechnerhalterungen [SEPARATER KATALOG]

Kanalvermessung [SEPARATER KATALOG]

https://bohnenstingl.de/bohnenstingl-katalog/
https://bohnenstingl.de/bohnenstingl-katalog/
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A.1.

A.2.

A.3.

A.4.

8

24

21

16

•	 Träger mit 5/8"-Gewinde
•	 Träger mit Leica-Anschluss
•	 Abstandsdorne

•	 Miniprisma MP 24
•	 Träger mit 5/8"-Gew. / Leica
•	 Dornverlängerung

•	 RUNDUM-Prisma 6x60° & Zubehör
•	 360°-Prisma Bo Mittelformat
•	 Zubehör für Leica GRZ 4/101/121/122

KAPITELINHALT| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |

Prismen, Halter, Zubehör
Miniprisma Serie HIP

Träger Serie ONRT für MP 24

Zylinderprisma ZP11

360°-Prisma & Zubehör
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A.5.

A.6.

A.7.

A.8.

•	 Dosenlibellen
•	 Verlängerung 50 mm
•	 Adapter Leica, 5/8"
•	 Absteckspitzen Leica, 5/8"
•	 Handgriff
•	 Trägerklammer M8
•	 Mini/Gelenk-Stativ

Zubehör für Prismen HIP, TOP, ONRT, CAGE und RUNDUM-Prisma

Kanten / Ecken-Adapter für Prismen

Universal-Kurzprismenstab

Prismen, Halter, Zubehör

Gebäudevermessung

KAPITELINHALT| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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A.1.1.

A.1.2.

A.1.3.

A.1.4.

1/1

•	 Allgemeiner Aufbau
•	 Option: Rot markiertes Prismenzentrum
•	 Option: Kippachsendeckel
•	 Option: Wetterschutzhülse

Prismenserie HIP
Allgemeines zur Serie HIP

Träger mit 5/8“-Gewinde

Träger mit Leica-Anschluss

Abstandsdorne zur Serie HIP

PRISMENSERIE HIP| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Prismen Serie HIP 
Das Prisma HIP (Hoch-Integriertes-Prisma)  
zeichnet sich wie folgt aus:

•	 Kippwiderstand des Prismas einstellbar
•	 Geringer Platzbedarf des Prismenträgers (Radius nur 22 mm)
•	 Glas Ø = 25 mm, außer bei Prismenkonstante K = -11,3 mm mit Ø = 17,5 mm
•	 Reichweite der Distanzmessung geräte- und witterungsabhängig bis über 1000 m
•	 Verspiegelte Reflexionsflächen; kein „Anlaufen“ des Prismas im Gehäuse
•	 Höchste Präzision durch vollständige CNC-Bearbeitung (Keine Gussform)
•	 Optimal abgestimmtes Zubehör
•	 Zieltafel mit Reflex-Folie (26 x 40 mm) als preiswerte Alternative zu Glasprismen

INFO
Die Kipp- und Stehachse läuft exakt durch das Zielzentrum: bei K = 0 durch 
die Mitte des aufgedruckten Zielzeichens, bei allen anderen Konstanten 
durch das sichtbare Prismenzentrum (zentralsymmetrischer Punkt).

INFO

Seit 2018 sind unsere Prismenträger standardmäßig mit Kippachsendeckeln 
(Querexzentrum 30 mm) ausgestattet (siehe Bilder). Diese können abge-
schraubt werden, um den Kippwiderstand des Prismas einzustellen. Optional 
können auch längere Kippachsenzapfen aufgeschraubt werden (s. unten).

	■ Rot markiertes Prismenzentrum
Zur besseren manuellen Anzielung mit dem Tachymeter liefern wir die Serie HIP optional 
auch mit einem rot markierten Prismenzentrum. Aufpreis: 10,50 € / Prisma 
Bitte kontaktieren Sie uns hierfür.

	■ Dosenlibellen
Sie finden Dosenlibellen auf  37

	■ Wetterschutzkappe
Schutz vor Regen und Wetter  15

Optionen
	■ Kippachsenzapfen

•	 Aufschraubbare Kippachsenzapfen 
•	 zur Benutzung als Querexzentrum (50 mm)
•	 zur besseren Anzielung / Sichtbarkeit

Draufsicht

Frontalansicht

Bezeichanung Bestell-Nr. Euro

Kippachsenzapfen für HIP Prismen (2 Stück) 1615.2 26,-

PRISMENSERIE HIP| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Prismen mit 5/8"-Gewindeanschluss
Prisma HIP 2 x 5/8"

	■ Prismenträger in geschlossener Form

Bezeichnung Ø Glasprisma Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Prisma HIP
2 x 5/8"

17,5 mm -11,3 (Leica = +23,1 mm 1610.11 221,-

25 mm -16,9 (Leica = +17,5) mm 1610.17 221,-

25 mm -30 (Leica = +4,4) mm 1610.30 252,-

25 mm -34,4 (Leica = +0) mm 1610.34 257,-

25 mm -35,0 (Leica = -0,6) mm 1610.35 257,-

Bezeichnung Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Träger HIP, 2 x 5/8" 
mit Reflexzieltafel 0 (Leica = +34,4 mm) 1615.0 134,-

Informationen zu Prismenkonstanten:   247

5/8“ Innengewinde

5/8“ Innengewinde

30 mm zur Prismen-
mitte

Standard-Kippachsendeckel 
(abschraubbar)

sichtbares Prismenzentrum  
in Kipp/Steh-Achse

PRISMENSERIE HIP| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |

	■ Rot markiertes Prismenzent.
 9

	■ Dornverlängerungen
 14	■ Dosenlibellen

 37

	■ Kippachsenzapfen
 9

	■ Schutzkappe
 15

WEITERE OPTIONEN
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Bezeichnung Ø Glasprisma Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Prisma HIP-U 5/8"

17,5 mm -11,3 (Leica = +23,1) mm 1620.11 168,-

25 mm -16,9 (Leica = +17,5) mm 1620.17 168,-

25 mm -30 (Leica = +4,4) mm 1620.30 210,-

25 mm -34,4 (Leica = +0) mm 1620.34 215,-

25 mm -35,0 (Leica = -0,6) mm 1620.35 215,-

Prisma HIP-U 5/8"
	■ Prismenträger in U-Form

Bezeichnung Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Träger HIP-U 5/8" 
mit Reflexzieltafel 0 (Leica = +34,4 mm) 1625.0 94,-

5/8“ Innengewinde

sichtbares Prismenzentrum  
in Kipp/Steh-Achse

30 mm zur Prismenmitte

stabiler Aluträger

Informationen zu Prismenkonstanten:  247

WEITERE OPTIONEN

PRISMENSERIE HIP| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |

	■ Rot markiertes Prismenzent.
 9

	■ Dornverlängerungen
 14

	■ Kippachsenzapfen
 9

	■ Schutzkappe
 15
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Bezeichnung Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Träger HIP Leica-5/8",  
mit Reflexzieltafel 0 (Leica = +34,4 mm) 1635.0 161,-

Prisma HIP mit Leica-Anschluss
Prisma HIP Leica - 5/8"

	■ Prismenträger in geschlossener Form

Bezeichnung Ø Glasprisma Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Prisma HIP 
Leica-5/8"

17,5 mm -11,3 (Leica = +23,1) mm 1630.11 242,-

25 mm -16,9 (Leica = +17,5) mm 1630.17 242,-

25 mm -30 (Leica = +4,4) mm 1630.30 283,-

25 mm -34,4 (Leica = +0) mm 1630.34 289,-

25 mm -35,0 (Leica = -0,6) mm 1630.35 289,-

5/8“-Innengewinde

Leica Ø12 mm Stehbolzenaufnahme

Druckknopf

sichtbares Prismenzentrum  
in Kipp/Steh-Achse

WEITERE OPTIONEN

Informationen zu Prismenkonstanten:  247

	■ Schutzkappe
 15 	■ Kippachsenzapfen

 9

	■ Rot markiertes Prismenzent.
 9

	■ Dornverlängerungen
 14	■ Dosenlibellen

 37

PRISMENSERIE HIP| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Ø12 mm 
Leica

Bezeichnung Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

HIP-U Leica mit Reflexzieltafel 0 (Leica = +34,4 mm) 1645.0 121,-

Prismen HIP-U Leica
	■ Prismenträger in U-Form

Bezeichnung Ø Glasprisma Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Prisma HIP-U Leica

17,5 mm -11,3 (Leica = +23,1) mm 1640.11 194,-

25 mm -16,9 (Leica = +17,5) mm 1640.17 194,-

25 mm -30 (Leica = +4,4) mm 1640.30 236,-

25 mm -34,4 (Leica = +0) mm 1640.34 241,-

25 mm -35,0 (Leica = -0,6) mm 1640.35 241,-

Leica Ø12 mm Stehbolzenaufnahme

sichtbares Prismenzentrum  
in Kipp/Steh-Achse

Druckknopf

	■ Kippachsenzapfen
 9

	■ Schutzkappe
 15

	■ Dornverlängerungen
 14

	■ Rot markiertes Prismenzentr.
 9

WEITERE OPTIONEN

Informationen zu Prismenkonstanten:   247

PRISMENSERIE HIP| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Abstandsdorn
Für Träger HIP mit Glasprismen
HD 50 und HD 100 zur Aufmessung von Punkten in der Vertikalen, z.B. Gebäude-fassaden 
u.ä. Kann am rückseitigen Gewinde des Prismengehäuses aufgeschraubt werden.
Erhältlich für jede Systemkonstante zum Erreichen eines runden Abstandsbetrages (=Längs-
exzentrizität) bis zur Dornspitze (Objektpunkt).

Für Träger HIP mit Reflexfolie
Abstandsdorn wird rückseitig in kippbaren Zielzeichenträger eingeschraubt. 
Bei Aufmessung eines Punktes mit dem Abstandsdorn ist eine Längsexzentrizität (Ver-
besserung) von +50 mm bzw. + 100 mm zu berücksichtigen.

Längsexzentrizität/Verbesserung +50 mm

Bezeichnung Innengew. am Tachymeter eingestell-
te Prismenkonstante Bestell-Nr. Euro

Abstandsdorn HD50/11 M8 -11,3 (Leica = +23,1) mm 1650.39 8,-

Abstandsdorn HD50/16 M6 -16,9 (Leica = +17,5) mm 1415.34 8,-

Abstandsdorn HD50/30 M6 -30,0 (Leica = +4,4) mm 1650.20 8,-

Abstandsdorn HD50/34 M6 -34,4 (Leica = 0) mm 1650.16 8,-

Abstandsdorn HD50/35 M6 -35,0 (Leica = -0,6) mm 1650.15 8,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Abstandsdorn RD 50, Längsexzentr. + 50 mm, M6-Außengew. 1029.50 10,-

Abstandsdorn RD 100, Längsexzentr. + 100 mm, M6-Außengew. 1029.100 10,-

Längsexzentrizität/Verbesserung +100 mm

Bezeichnung Innen-
Gewinde

am Tachymeter eingestell-
te Prismenkonstante

Bestell-
Nr. Euro

Abstandsdorn HD100/11 M8 -11,3 (Leica = +23,1) mm 1650.89 8,50

Abstandsdorn HD100/16 M6 -16,9 (Leica = +17,5) mm 1415.84 8,50

Abstandsdorn HD100/30 M6 -30,0 (Leica = +4,4) mm 1650.70 8,50

Abstandsdorn HD100/34 M6 -34,4 (Leica = 0) mm 1650.66 8,50

Abstandsdorn HD100/35 M6 -35,0 (Leica = -0,6) mm 1650.65 8,50

PRISMENSERIE HIP| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Wetterschutz/Visierhilfe für HIP Prismen 
 
Zum Schutz des Tripelprismas vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Staub, Tau
usw. Kann auf alle Prismen der Serie HIP aufgesteckt werden.  
Sicherer Halt bei Wind und Wetter.

•	 Aluminium-Hülse Ø 35 x 50 mm
•	 Optimierter Lichteinfall durch helle Eloxierung
•	 Sehr gute Wasserableitung bei Regen
•	 Bei der Montage kann ein Schlitzschraubenzieher hilfreich sein
•	 Gewicht: 11 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Schutzhülse / Visier für HIP Prismen 1003 15,-

PRISMENSERIE HIP| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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


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50 mm

100 mm

16

18

19

20

A.2.1.

A.2.2.

A. 2.3.

A. 2.4.

PRISMENSERIE MP24 / ONRT| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |

1/1Prismenserie MP24 / ONRT
Allgemeines zur Serie HIP

Träger mit 5/8“-Gewinde

Träger mit Leica-Anschluss

Abstandsdorne zur Serie HIP



 17

NEXTBACK  HOME PRINT  JUMP JUMP        

B
O

H
N

E
N

S
T

IN
G

L
 2

0
2

4
100 mm

Ø
 3

1 
m

m

Ø 31 mm

50
 m

m
50

 m
m

+

 20

Miniprisma MP 24
Mit Glasprisma Ø 25 mm (Schliffgenauifkeit 2“, Reflexionsflächen verspiegelt)

•	 Reichweite Distanzmessung: bis über 1000 m (geräte- und witterungsabhängig)
•	 Stoßfest & wasserdicht
•	 Gewicht: 30 g

Dornverlängerungen

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Miniprisma MP 24 1400 92,-

HINWEIS Das MP24 ist baugleich mit OMNI- und CST-Miniprismen.

MP24 im geschlossenen Träger

ANFRAGEN Geschlossene Träger (TOP) für das MP24 sind als Restbestand liefer-
bar.

M6-Außengewinde

Prismenkonstante an  
Spitze Abstandsdorn:  
K = 0 (Leica: +34,4) mm

schwarz eloxiertes Aluminium

PRISMENSERIE MP24 / ONRT| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Bezeichnung Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Halter ONRT 50, für 
Prisma MP 24
(ohne Prisma)

0 (Leica = +34,4 mm) 0625.0 88,-

-11,3 (Leica = +23,1) mm 0625.11 88,-

-16,9 (Leica = +17,5) mm 0625.17 88,-

-30,0 (Leica = +4,4) mm 0625.30 88,-

-34,4 (Leica = 0) mm 0625.34 88,-

-35,0 (Leica = -0,6) mm 0625.35 88,-

Prisma Typ ONRT 50
	■ Prismenträger in U-Form und 50 mm Kippachsenhöhe

	■ Mit Reflexzieltafel 52 x 60 mm
Integrierte Zieltafel mit leuchtrotem Zielring und Zielkeilen optimiert in Steh- und Kippach-
se. Dadurch minimierter Anzielfehler auch bei fehlausgerichtetem Prisma.

Bezeichnung Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Träger ONRT 50, mit Reflexzieltafel 0 (Leica = +34,4 mm) 0628 88,-

MP 24 ein- u. ausschraubbar

Halter aus eloxiertem Aluminium

Dosenlibelle als Option
( 37)

5/8“ Innengewinde

INFO Die Kipp- und Stehachse läuft nur bei Prismenkonstante K = -16,9 mm 
durch das sichtbare Prismenzentrum (zentralsymmetrischer Punkt).

50
 m

m

PRISMENSERIE MP24 / ONRT| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Bezeichnung Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Halter ONRT L, für 
Prisma MP 24
(ohne Prisma)

0 (Leica = +34,4 mm) 0655.0 117,-

-11,3 (Leica = +23,1) mm 0655.11 117,-

-16,9 (Leica = +17,5) mm 0655.17 117,-

-30,0 (Leica = +4,4) mm 0655.30 117,-

-34,4 (Leica = 0) mm 0655.34 117,-

-35,0 (Leica = -0,6) mm 0655.35 117,-

Prisma Typ ONRT L
	■ Prismenträger in U-Form

Bezeichnung Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Träger ONRT L, mit Reflexzieltafel 0 (Leica = +34,4 mm) 0658 108,-

	■ Mit Reflexzieltafel 52 x 60 mm
Integrierte Zieltafel mit leuchtrotem Zielring und Zielkeilen optimiert in Steh- und Kippach-
se. Dadurch minimierter Anzielfehler auch bei fehlausgerichtetem Prisma.

Dosenlibelle als Option
( 37)

Gewinde, um MP24 Prisma ein 
und auzuschrauben

Träger aus eloxiertem Aluminium

Leica-Anschluss

INFO Die Kipp- und Stehachse läuft nur bei Prismenkonstante K = -16,9 mm 
durch das sichtbare Prismenzentrum (zentralsymmetrischer Punkt).

PRISMENSERIE MP24 / ONRT| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Zubehör zur Serie Typ ONRT 

Dornverlängerung für Prisma MP24
Zur Aufmessung von Punkten in der Vertikalen, z.B. Gebäudefassaden u.ä. 
Am rückseitigen M6-Abstandsdorn des MP24 kann die Dornverlängerung aufgeschraubt 
werden. Erhältlich für jede Systemkonstante zum Erreichen eines runden Abstandsbetrages 
(=Längsexzentrizität) bis zur Dornspitze (Objektpunkt).

INFO

Bei der Aufmessung von Punkten direkt mit der Dornspitze des MP24 
(ohne Verlängerung) ist die Prismenkonstante K=0 einzustellen oder eine 
positive Längsexzentrität in Höhe der eingestellten (negativen) Prismenkons-
tante zu berücksichtigen.

Für Träger mit Reflexfolie
Abstandsdorn wird rückseitig in kippbaren Zielzeichenträger eingeschraubt. Bei Aufmes-
sung eines Punktes mit dem Abstandsdorn ist eine Längsexzentrizität (Verbesserung) 
von +50 mm bzw. +100 mm zu berücksichtigen.

Längsexzentrizität / Verbesserung: +50 mm

Bezeichnung Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Abstandsdorn MPV50/0 0 (Leica = +34,4) mm 1415.50 8,-

Abstandsdorn MPV50/11 -11,3 (Leica = +23,1) mm 1415.39 8,-

Abstandsdorn MPV50/16 -16,9 (Leica = +17,5) mm 1415.34 8,-

Abstandsdorn MPV50/30 -30,0 (Leica = +4,4) mm 1415.20 8,-

Abstandsdorn MPV50/34 -34,4 (Leica = 0) mm 1415.16 8,-

Abstandsdorn MPV50/35 -35,0 (Leica = -0,6) mm 1415.15 8,-

Längsexzentrizität / Verbesserung: +100 mm

Bezeichnung Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Abstandsdorn MPV100/0 0 (Leica = +34,4) mm 1415.100 8,50

Abstandsdorn MPV100/11 -11,3 (Leica = +23,1) mm 1415.89 8,50

Abstandsdorn MPV100/16 -16,9 (Leica = +17,5) mm 1415.84 8,50

Abstandsdorn MPV100/30 -30,0 (Leica = +4,4) mm 1415.70 8,50

Abstandsdorn MPV100/34 -34,4 (Leica = 0) mm 1415.66 8,50

Abstandsdorn MPV100/35 -35,0 (Leica = -0,6) mm 1415.65 8,50

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Abstandsdorn RD 50, Längsexzentrität +50 mm 1029.50 10,-

Abstandsdorn RD 100, Längsexzentrität +100 mm 1029.100 10,-

PRISMENSERIE MP24 / ONRT| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Zylinderprisma ZP11
Handlich, präzise, robust, vielseitig, preiswert

•	 Aluminiumzylinder Ø25 x 50 mm, rot eloxiert. Oder auf 
Anfrage: Auch grau eloxiert erhältlich

•	 Glas-Tripelprisma Ø17,5 mm, Schliffgenauigkeit 2‘‘
•	 Stoßfest und wasserdicht
•	 Prismenkonstante K= -11,3 (Leica = +23,1) mm
•	 Reflexionsflächen rückseitig silber verspiegelt
•	 Reichweite Distanzmessung: bis über 500 m (geräte und 

witterungsabhängig)
•	 Lagerung des sichtbaren Prismenzentrums in 

Zylinderachse ±0,1 mm
•	 Schnellverbindungsystem Bolzen B1216 (Ø12x16 mm)
•	 Zwei Sicherungsmöglichkeiten

In zwei Ausführungen erhältlich:

Als Mini-Vektor 
 107

Sicherungsmöglichkeit 1: 
Kunststoffschraube

Verbindungsbolzen B1216

Alternativ: M6 Innengewinde

Rü
ck

se
ite

Sicherungsmöglichkeit 2: 
Inbusschraube (SW3)

Mit Aufnahme B1216 und Bolzen
•	 Unten: Aufnahmehülse für Bolzen B1216
•	 Oben: Edelstahlbolzen B1216
•	 Gewicht: 70 g

Mit Aufnahme B1216 und M6-Gewinde
•	 Unten: Aufnahmehülse für Bolzen B1216
•	 Oben: M6-Innengewinde mit Abdeckung
•	 Gewicht: 53 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zylinderprisma ZP11 B, Aufnahme + Bolzen B1216 6611 158,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zylinderprisma ZP11 M, Bolzenaufnahme B1216 + M6-Gewinde 6611.M6 142,-

ZYLINDERPRISMA ZP11| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Dosenlibelle für Zylinderprisma ZP11  108

Absteckspitzen für Zylinderprisma ZP11  108

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter 5/8“-Außengew. auf Bolzen B1216, Ø25x120 mm 6622 39,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter 5/8“-Innengew. auf Bolzen B1216, Ø25x60 mm 6621 34,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter Leica Bolzen-Aufnahme auf Bolzen B1216 0697 63,-

Zubehör für ZP11 Prismen
Zylinderprisma ZP11 auf Prismenstab

	■ Adapter für Prismenstäbe mit 5/8“-Innengewinde  
   und 150 mm Zielzeichenhöhe

•	 Unten: 5/a“-Außengewinde zum Einschrauben in Prismenstab
•	 Oben: Bolzen B1216 aus Edelstahl
•	 Wirksame Adapterlänge: 120 mm

Zylinderprisma ZP11 auf Instrumenten-Dreifuß
	■ Adapter für Dreifußeinsätze mit 5/8“- Außengewinde 

•	 Unten: 5/8“-Innengewinde zum Einschrauben auf Dreifußeinsatz
•	 Oben: Bolzen B1216 aus Edelstahl
•	 Wirksame Adapterlänge: 60 mm
•	 Gesamthöhe bis Prismenmitte ZP11 (ohne Dreifußhöhe): 90 mm

Weiteres Zubehör

	■ Adapter für Dreifußeinsätze mit Leica-Bolzen 
•	 s. oben, Bestell-Nr. 0697

	■ Adapter für Prismenstäbe mit Leica-Bolzen  
   und Zielzeichenhöhe 86 mm

•	 Unten: Leica-Bolzenaufnahme Ø12 mm mit Schnellanschluss  
zum Aufstecken auf Prismenstab

•	 Oben: Bolzen B1216 aus Edelstahl
•	 Wirksame Adapterlänge: 30 mm
•	 Nennmaß Adapter + ZP11: 86 mm

ZYLINDERPRISMA ZP11| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Als Monitoringprisma auf L-Träger
 91

Anwendungsmöglichkeiten

Stecksystem & Sicherungsmöglichkeiten
Mehrere Zylinderprismen ZP11 können mit Zwischenstücken, Spitzen und Dosenlibellen 
beliebig kombiniert werden und dabei in verschiedene Richtungen ausgerichtet werden. Ein 
Adapter zwischen den Prismen ist nicht notwendig. Das Stecksystem B1216 ermöglicht die 
schnelle Montage, Sicherungsschrauben die sichere Fixierung der gewählten Position. Die 
CNC-Fertigung stellt eine hohe Genauigkeit sicher: Alle Prismenzentren liegen in einer Achse 
und haben ohne Zwischenstücke einen vertikalen Abstand von exakt 50 mm.

Zwei Sicherungsmöglichkeiten:

•	 Rändelschraube aus Kunststoff für einfaches  
Festsetzen / Verstellen ohne Werkzeug

•	 Inbussschraube zum langfristigen Feststellen  
mit Inbusschlüssel (SW3)

Als Twin-Prisma
 95

Als modularer Mini-Vektor
 107

Als Monitoringpunkt vertikal über Messpunkt
 96

Inbusschlüssel (SW3)

ZYLINDERPRISMA ZP11| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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360° Prismen & Zubehör
 RUNDUM-Prisma 6x60°

360°-Prisma Bo Mittelformat

Zubehör für Leica 360°-Miniprisma GRZ101

Zubehör für Leica 360°-Prismen GZR4, GRZ121, GRZ122
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RUNDUM-Prisma 6x60° 
Bei einem Rundum-Prisma (auch 360°-Prisma genannt) steht, unabhängig von seiner Aus-
richtung, immer eine Reflexionsfläche für die elektrooptische Streckenmessung mit dem 
Tachymeter zur Verfügung. Auch ermöglicht es den zuverlässigen und somit wirtschaftlichen 
Einsatz von Spezialfunktionen wie automatische Zielerfassung (ATR) Zielverfolgung (LOCK-
Modus) und Zielsuche (Powersearch).

Das RUNDUM-Prisma erlaubt all diese Anwendungen. 6 Tripelprismen sind um jeweils 60° 
versetzt in einem schlanken Aluminiumzylinder eingesetzt.
Hierdurch zeigt immer 1 Prismenzentrum in Richtung des Tachymeters. Die Prismen sind 
vertikal versetzt eingebaut. So konnte jedes der 6 Prismen im zentralsymmetrischen Punkt ge-
lagert werden, d.h. die Achse des zylindrischen Prismenträgers läuft bei allen Prismen durch 
die sichtbare Prismenmitte.

Somit steht mit dem 6x60°-Prisma auch für Präzisionvermessungen ein RUNDUM-Prisma zur 
Verfügung, bei denen die Horizontalwinkelmessungen exakt auf die Stehachse des Prismen-
trägers erfolgt!

Bauweise und Eigenschaften 
Prismenkonstante K = -11,3 mm (Leica = +23,1 mm), somit identisch mit den 
Leica-360°-Reflektoren GRZ4, und GRZ121 und GRZ122

•	 6 Präzisionsprismen (nicht kippbar), ø 17,5 mm, verspiegelte Reflexionsflächen, jedes 
Prisma im Kreis um 60° versetzt eingebaut

•	 Zwei Anschlussmöglichkeiten: Leica-Stehbolzenanschluss und 5/8"-Gewindeanschluss
•	 Verriegelung des Leica-Stehbolzen durch Druckfederverschluss
•	 Vertikale Abstimmung bestimmter Prismen für eine exakte Höhenvermessungen: 

	 - auf der Seite des Leica-Anschlusses liegt das 3. Prisma exakt in Höhe des 
	   Leica-Standard-Prismas GPH1 
	 - auf der 5/8"-Seite hat das 2. Prisma exakt eine Höhe von 50 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

RUNDUM-Prisma 6x60°, Leica St27 – 5/8" i 5660.27 662,-

Zubehör

Weitere Dosenlibellen  37

Weitere Absteckspitzen  42

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Absteckspitze Leica, Ø 12 x 140 mm, Höhe 200 mm 1858.140 40,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Justierbare Dosenlibelle Zentral 5/8“, Genauigkeit 30‘ 1587.30 51,-

360° PRISMEN| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |

INFO
Soll also außer einer exakten Lagemessung auch eine korrekte
Höhenmessung durchgeführt werden, muss das entsprechende Prisma in
Richtung des Tachymeters gedreht werden.

Mit Leica-Stehbolzenaufnahme ø 12 mm (für Stehbolzenlänge 27 und 40 mm) und 5/8"-In-
nengewinde, Gesamtlänge 179 mm, Gewicht: 220 g.
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	■ Leica-Aufnahme auf 1/4“-Außengewinde
•	 Zielhöhe (bis Prismenmitte): 86 mm
•	 Druckknopf zum schnellen Wechsel und Sichern auf dem Bolzen

1/4“ Innengewinde

1/4“ Innengew.

Möglichkeit zur Anbringung 
von Schutzhülse  30

Abnehmbare 
Endkappe

360°-Prisma Bo Mittelformat
	■ Leistungsstarkes Rundum-Prisma

•	 Prismenkonstante K = -6,0 (Leica = +28,4) mm
•	 Guter Kompromiss aus Baugröße u. max. Reichweite  

(abhängig von Tachymeter/Witterung)
•	 Ø 40,5 x 52 mm - Gewicht: 110 g (90 g ohne Endkappe)
•	 6 Tripelprismen, rückseitig kupferbeschichtet
•	 Zentriergenauigkeit bei autom. Zielfindung = 1,5 mm

Adapter
	■ 5/8"-Innengewinde auf 1/4“-Außengewinde

•	 Zielhöhe (bis Prismenmitte): 50 mm
•	 Aluminium eloxiert, Ø 40/25 x 26 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

360°-Prisma Bo Mittelformat	 5670 473,-

Dosenlibellen mit 1/4“ Außengewinde
•	 Aluminiumfassung Ø 40 x 20 mm
•	 Große Glaslibelle Ø 20 mm, auf die Einschraubfläche justiert

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dosenlibelle, 1/4"- Außengewinde, Empfindlichkeit 30'	 5672 47,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Leica-Schnell-Adapter für 360°-Prisma Bo Mittelformat	 5673.LS 79,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

5/8“-Adapter für 360°-Prisma Bo Mittelformat 5676 37,-

INFO Für Messungen mit großen Zielhöhen sollte die Dosenlibelle am Prismenstab 
verwendet werden.

INFO
Das 360°-Prisma hat keinen durchgehenden Stahlkern. Somit ist es nicht 
dazu geeignet Zubehör und Geräte mit hohem Gewicht (z.B. GNSS-An-
tennen) aufzuschrauben. Die Verklebung der Einzelprismen hält den dabei 
entstehenden Hebelkräften nicht stand.

360° PRISMEN| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |

Absteckspitzen  
Ø12 mm Leica Anschluss

 42

Absteckspitzen  
5/8“ Anschluss

 40



 27

NEXTBACK  HOME PRINT  JUMP JUMP        

B
O

H
N

E
N

S
T

IN
G

L
 2

0
2

4

360° PRISMEN| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |

Schutzkäfig CAGE für 360° Prisma  
Bo Mittelformat und Kugelprisma
Zur Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten der Prismen

Das 360°-Prisma Bo Mittelformat ist ein relativ preisgünstiges 360°-Prisma mit guten Leis-
tungsdaten und Anzielgenauigkeiten. Allerdings sind Adapter notwendig, um es mit vor-
handenen 5/8“-Standardanschlüssen verwenden zu können. Auch besitzt es keinen axial 
durchgehenden Stahlkern, so dass es nicht für Arbeiten eingesetzt werden kann, bei denen 
hohe Hebelkräfte entstehen, z.B. als 360°-Prisma unter einer GNSS-Antenne.

Mit dem Cage werden diese Nachteile beseitigt. Mit Einschrauben des Prismas mit dem 
vorhandenen ¼“- Gewinde sitzt es exakt mittig in einem sehr robusten Prismenträger mit 
5/8“-Standardgewinden oben und unten.

Auch das Kugelprisma Ø1.5“ kann in den CAGE eingesetzt werden. Eine Spezialbasis mit 
integriertem Magnet wird mit der ¼“-Schraube im Prismenträger befestigt. Mit Auflegen des 
Kugelprismas Ø1.5“ auf die Basis sitzt das Prismenzentrum exakt in der Stehachse mittig im 
Träger. Das Kugelprisma wird immer dann eingesetzt wenn es nicht auf eine gleichzeitige 
Beobachtungsmöglichkeit aus allen Richtungen, sondern auf eine hohe Anzielgenauigkeit 
ankommt.
Wie beim 360°-Prisma erhöhen die beiden 5/8“-Gewinde die Anwendungsmöglichkeiten 
enorm.

•	 Ober- und Unterseite aus Aluminium. 2 Verbindungszylinder aus Edelstahl
•	 Oben und unten 5/8“-Innengewinde, Höhe 100 mm
•	 Aufbau identisch mit HIP-Prisma 2 x 5/8“, somit sämtliches Zubehör verwendbar 
•	 Anzielgenauigkeit ± 1,5 mm mit 360° Prisma, ± 0,2 mm mit Kugelprisma
•	 1/4“ Schraube zur Anbringung des 360° Prismas im Lieferumfang enthalten
•	 Gewicht: 200 g

Info: Bei Verwendung mit 360°-Prisma Bo Mittelformat 
gibt es so gut wie keine Einschränkungen durch die bei-
den Verbindungszylinder, sowohl bei der automatischen 
Zielfindung als auch bei der Streckenmessung.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Prismenträger Cage für 360°-Prisma Bo Mittelformat und Kugelprisma 5668 154,-

Benutzung CAGE mit 
Kugelprisma  83
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100 mm

1 2

L-Träger für 360° Prisma Bo Mittelformat

	■ Mit M8-Schraube [Bild 1]
•	 Minimaler Abstand zur Wand
•	 L-Träger aus Aluminium mit M8-Sechskantschraube und Unterlegscheibe
•	 1/4"-Außengewinde zum Aufschrauben des Rundumprismas
•	 Zielhöhe (Abstand zum Wandbolzen) 40 mm

INFO Wandbolzen  99

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Wandadapter WA Leica, Bolzen- Ø 12 x 27 mm, M8-Gewinde 0830 18,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

L-Täger, Leica--Anschluss, 1/4"-Gewinde, Zielhöhe 86 mm 5677.LS 79,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

L-Täger mit M8-Schraube, 1/4"-Gewinde, Zielhöhe = 40 mm 5677.M8 54,-

	■ Mit Leica Druckknopf-Anschluss [Bild 2]
•	 L-Träger aus Aluminium mit Leica-Stehbolzenaufnahme Ø 12 mm
•	 Druckknopf zum schnellen Wechsel und Sichern auf dem Bolzen
•	 1/4“-Außengewinde zum Aufschrauben des Rundumprismas
•	 Abstand zum Wandbolzen = 100 mm (bei Verwendung des  

Wandadapters WA Leica)
•	 Zielhöhe = 86 mm

	■ Wandadapter WA Leica (Edelstahl)  39

•	 Zur Verwendung mit L-Träger mit Leica-Anschluss
•	 Leica-Stehbolzen Ø 12 x 27 mm, M8-Außengewinde, Edelstahl
•	 Gesamtlänge 40 mm (ohne M8-Gewinde)

360° PRISMEN| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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100 mm

L-Träger mit Magnetfuß Ø 33 / Ø 40 mm 
•	 L-Träger aus Aluminium
•	 Für Platten mit Zentrier- Ø 33 / Ø 40 mm
•	 Zum sekundenschnellen Anbringen / Entfernen des Prismas
•	 Zentriergenauigkeit des Magnetfußes in Verbindung mit Zentrierplatten: ± 0,05 mm
•	 1/4“-Außengewinde zum Aufschrauben des 360° Prismas Bo Mittelformat 

	■ Abstand zur Zentrierplatte: 50 mm
Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

L-Täger mit Magnetfuß Ø 33 mm, Zielhöhe 50 mm 5671.M33 72,- 

L-Täger mit Magnetfuß Ø 40 mm, Zielhöhe 50 mm 5671.M40 72,- 

	■ Abstand zur Zentrierplatte: 97 mm

INFO
M8-Zentrierplatten Ø 33 und Ø 40 mm und Schnellwechselsystem  
 194

360° PRISMEN| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

L-Täger mit Magnetfuß Ø 33 mm, Zielhöhe 97 mm 5678.M33 93,- 

L-Täger mit Magnetfuß Ø 40 mm, Zielhöhe 97 mm 5678.M40 93,- 

Schnellwechselsystem 
97/100 mm s. Übersicht 
179
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5669

1/4“

M4

M4

INFO

Schutzhülse für Bo 360° Prisma 
 
Wann ist eine Schutzhülse sinnvoll: 

•	 Beim Transport zwischen zwei Einsätzen
•	 Wenn das 360° Prisma längere Zeit an einem Punkt befestigt ist, aber nur sehr selten 

Messungen vorgenommen werden müssen
•	 Wenn das 360° Prisma in der Nähe von viel befahrenen Straßen oder auch Bahnlinien 

zum Einsatz kommt 

Die PLA-Hülse schützt das Prisma:

•	 Bei leichtem Steinschlag (Kiesel, Schotter etc.)
•	 Vor Transportschäden
•	 Vor Regen/Staub/Schmutz 

Seit April 2023 werden alle 360° Prismen mit einer 
Abdeckkappe ausgeliefert. Diese ermöglicht die An-
bringung der Schutzhülse auch ohne den Zukauf von 
5672 oder 5676. 

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Schutzhülse für Bo 360° Prisma (m. Feststellschraube) 5669 40,-

5672
 26

5670
 26

5676
 26

360° PRISMEN| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dosenlibelle, Glas, 30', justierbar, anklemmbar an Stäbe Ø 12 mm 5670.D 16,-

	■ Dezentrale Dosenlibelle
Zum Anklemmen an Spitze oder Verlängerungen

•	 Aluminiumträger mit Bohrung Ø 12 mm
•	 Rändelschraube zum Fixieren des Trägers an Stäben mit Ø 12 mm
•	 Justierbare Glaslibelle Ø 12 mm, Empfindlichkeit 30'

	■ Spitze
•	 Ø 12 x 50 mm, Edelstahl
•	 1/4"-Außengewinde zum Einschrauben in Rundum-Prisma oder Verlängerungen

INFO Aufgrund des relativ kleinen Durchmessers von 12 mm eignen sich mehrere 
zusammengeschraubte Verlängerungen nicht für hochpräzise Messungen.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Spitze zum 360°-Prisma Bo Mittelformat 5670.S 13,- 

360° PRISMEN| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Ø12 mm 
Leica

Leica-Adapter
	■ Druckknopf-Anschluss

•	 Unten Aufnahme für alle Leica-Stehbolzen Ø 12 mm
•	 Zielhöhe (bis Prismenmitte): 86 mm
•	 Aluminium eloxiert
•	 Druckknopf zum schnellen Wechsel und Sichern auf dem Bolzen
•	 Oben 1/4"-Edelstahl-Außengewinde zum Einschrauben des Prismas
•	 Auch mit 1/4“-Innengewinde erhältlich: 5683.LSi

Dosenlibelle 
	■ Empfindlichkeit 50'

•	 Aluminiumfassung Ø 26 x 20 mm
•	 Kunststofflibelle Ø 15 mm, auf die Einschraubfläche justiert
•	 1/4"-Innengewinde unten
•	 Auch mit 1/4“-Außengewinde erhältlich: 5682.K

Zubehör Leica 360°-Miniprisma GRZ101
Zum universellen Einsatz des Rundum-Prismas mit Standard- und Spezialzubehör

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

5/8"-Adapter für Leica 360°-Miniprisma GRZ101	 5686 29,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Leica-Adapter für Leica GRZ101, Schnellanschluss 5683.LS 68,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dosenlibelle, 1/4"-Innengewinde, Empfindlichkeit 50'	 5682.Ki 29,-

INFO Für Messungen mit großen Zielhöhen sollte die Dosenlibelle am Prismenstab 
verwendet werden.

5/8"-Adapter
•	 Unten 5/8"-Innengewinde
•	 Zielhöhe (bis Prismenmitte): 50 mm
•	 Aluminium eloxiert, 25 x 35 mm
•	 Oben 1/4“-Edelstahl-Außengewinde zum Einschrauben des Rundum-Prismas GRZ101
•	 Adapter auch mit 1/4“-Innengewinde erhältlich: 5686i

Rändel

360° PRISMEN| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Leica

M8M8

100 mm

	■ Wandadapter WA Leica (Edelstahl)  39

•	 Zur Verwendung mit L-Träger mit Leica-Anschluss
•	 Leica-Stehbolzen Ø 12 x 27 mm, M8-Außengewinde, Edelstahl
•	 Gesamtlänge 40 mm (ohne M8-Gewinde)

L-Träger für GRZ101
	■ Mit M8-Schraube

•	 Minimaler Abstand zur Wand
•	 L-Träger aus Aluminium mit M8-Sechskantschraube und Unterlegscheibe
•	 1/4"-Außengewinde zum Aufschrauben des Rundumprismas
•	 Zielhöhe (Abstand zum Wandbolzen) = 40 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

L-Täger mit M8-Schraube, 1/4"-Gewinde, Zielhöhe 40 mm 5687.M8 62,-

INFO Wandbolzen  99

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

L-Täger, Leica-Druckknopf-Anschluss, 1/4"-Gewinde, Zielhöhe 86 mm 5687.LS 87,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Wandadapter WA Leica, Bolzen- Ø 12 x 27 mm, M8-Gewinde 0830 18,-

	■ Mit Leica Druckknopf-Anschluss
•	 L-Träger aus Aluminium mit Leica-Stehbolzenaufnahme Ø 12 mm
•	 Druckknopf zum schnellen Wechsel und Sichern auf dem Bolzen
•	 1/4"-Außengewinde zum Aufschrauben des Rundumprismas
•	 Zielhöhe = 86 mm
•	 Abstand zum Wandbolzen = 100 mm (bei Verwendung des  

Wandadapters WA Leica)

	■ Mit Magnetfuß - Wandabstand 97/100 mm

INFO
M8-Zentrierplatten Ø 33 und Ø 40 mm und Schnellwechselsystem (100 mm)  
 179
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Edelstahlspitzen für Leica GRZ101 
Zur Positionsbestimmung und Aufnahme von Punkten. Verschiedene Längen für 
variablen Einsatz. Zur Verbindung von GRZ101 und den Spitzen wird ein Adapter be-
nötigt. 

	■  Adapter 1/4“ - M8 
Dient als Zwischenstück zwischen dem 1/4“ Innengewinde des GRZ101 Prismas und den 
Edelstahlspitzen (M8 Innengewinde)

•	 Aluminium, Wirksame Höhe: 15 mm
•	 Außengewinde aus Edelstahl

	■  M8 Edelstahlspitzen
•	 Unterschiedlicher Spitzenauslauf, je nach Länge
•	 Material: Ø12 mm Edelstahl
•	 M8 Innengewinde

	■  Aufschraubbare  
		  Dosenlibelle
       32

	■  Stab-Dosenlibelle  
		  für Ø12 mm
      Verwendbar ab Länge 70 mm
      31

	■  Gelenkstativ
       45

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter: 1/4“ Gew., M8 Gew., Ø25 x 15 mm 5689.015 22,-

Bezeichnung Länge Zielhöhe ZH Bestell-Nr. Euro

Edelstahlspitze
mit M8 Innengewinde

20 mm 50 mm 1863.020 14,-

43 mm 73 mm 1863.043 15,-

70 mm 100 mm 1863.070 16,-

93 mm 123 mm 1863.093 17,-

120 mm 150 mm 1863.120 18,-

143 mm 173 mm 1863.143 19,-

170 mm 200 mm 1863.170 20,-

Zubehör 	■  Aufbau

Lä
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Zubehör für Leica 360°- Prisma GRZ 4, 121, 122 

	■ L-Träger  
•	 Stabiler L-Träger aus Aluminium mit Leica-Stehbolzenaufnahme Ø 12 mm
•	 Große Horizontalschraube mit Sterngriff zum Sichern auf dem Bolzen
•	 Leica Stehbolzen Ø 12 x 40 mm zum Aufstecken des Rundumprismas
•	 Achse der Stehbolzenaufnahme verläuft durch die Prismenmitte
•	 Kardanische Aufhängung
•	 Aluminium schwarz lackiert
•	 Abstand zum Wandbolzen = 100 mm (bei Verwendung des  

Wandadapters WA Leica)

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

L-Träger, Leica-Anschluss mit Schraube, Leica Stehbolzen Ø12 x 40 mm 5690 152,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Wandadapter WA Leica, Bolzen- Ø 12 x 27 mm, M8-Gewinde 0830 18,-

	■ Wandadapter WA Leica (Edelstahl)  39

•	 Leica-Stehbolzen Ø 12 x 27 mm, M8-Außengewinde, Edelstahl
•	 Gesamtlänge 40 mm (ohne M8-Gewinde)

INFO
Um die Zielhöhe von 150 mm zu erreichen bieten wir einen passenden Adapter 
für  den Prismenstab an. Adapter 0378.90 finden Sie auf   234

360° PRISMEN| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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A.5.1.

A.5.2.

A.5.3.

A. 5.4.

1/1
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Zubehör für Prismen HIP, ONRT, CAGE, 360°
Dosenlibellen

Adapter Leica, 5/8“

Absteck-Spitzen Leica, 5/8“

50 mm-Adpater, Eckenadapter, Handgriff, Mini / Gelenkstativ
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Dosenlibelle
	■ Dosenlibelle Integral (für Serie HIP und TOP)

Kann oben seitlich am Prismenträger angeschraubt werden.
Dadurch freie Verfügbarkeit des 5/8"-Anschlusses für weitere Anwendungen.
(Kann nicht die Dosenlibelle des Prismenstabes ersetzen)

•	 Libelle Ø 14 mm in Metallfassung
•	 Empfindlichkeit 50'
•	 Im Edelstahlgehäuse fest justiert (keine Justierschrauben)
•	 Horizontalbohrungen als An- und Abschraubhilfe
•	 Maße: Ø 16,5 mm, Höhe 13 mm, M5-Außengewinde

•	 Hochwertige Glaslibellen Ø 20 mm in Metallfassung
•	 Wird justiert ausgeliefert, ohne weitere Justiermöglichkeit
•	 Maße: Ø 27 mm, Höhe (ohne Gewinde): 25 mm
•	 Horizontalbohrung im Gehäuse als An- und Abschraubhilfe 

	■ Justierbar
•	 Dosenlibelle kann mit Inbus-Schlüssel (2,5 mm) justiert werden
•	 Maße: Ø 30 mm, Höhe (ohne Gewinde): 43 mm
•	 Wird mit Inbus-Schlüssel ausgeliefert

	■ Dosenlibelle für Prisma Typ ONRT
•	 Justierbar
•	 Empfindlichkeit 25'
•	 Libelle Ø 14 mm in Alu-Träger
•	 Inklusive 2 Befestigungsschrauben

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dosenlibelle, justierbar, Empfindlichkeit 30' 1587.30 51,-

Dosenlibelle, justierbar, Empfindlichkeit 10' 1587.10 54,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dosenlibelle JDL 14 1850 36,-

	■ Dosenlibellen Zentral - 5/8“-Außengewinde

	■ Dosenlibellen Zentral - 5/8“-Innengewinde

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dosenlibelle, 5/8“-Außengew., Empfindlichkeit 30‘ 1585.30 36,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dosenlibelle Integral 1580 24,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dosenlibelle, 5/8“-Innengew., Empfindlichkeit 30‘ 1584 33,-

•	 Hochwertige Glaslibellen Ø 20 mm in Metallfassung
•	 Wird justiert ausgeliefert, ohne weitere Justiermöglichkeit
•	 Maße: Ø 27 x 20 mm

ZUBEHÖR FÜR PRISMEN| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Adapter Leica auf 5/8"
Durch Einschrauben der Adapter Leica-5/8" in das 5/8"-Gewinde eines Trägers mit 
50 mm Kippachsenhöhe (z.B. unsere Serien HIP, HIP-U, TOP und ONRT 50) ergibt sich 
dieselbe Kippachsenhöhe wie beim Leica Reflektor GPH1.  
 
Somit hervorragend geeignet zum Einsatz auf Leica-Prismenstäben sowie mit unserem 
Wandadapter WA Leica   39
. 

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter Leica St 27 - 5/8" (für 27 und 40 mm Bolzen) 0291.10 29,-

Adapter Leica St 40 - 5/8“ (nur für 40 mm Bolzen) 0306.10 30,-

Adapter 5/8" - Leica
Übergang von 5/8"-Innen- oder Außengewinde auf Leica-Bolzen

•	 Präzise gefertigte Edelstahlkonstruktion
•	 Fräsflächen für Gabelschlüssel (SW 22) als Ein- und Ausschraubhilfe

mit 5/8"- Außengewinde

Bezeichnung Länge Leica-Bol-
zen Ø 12 mm

wirksame 
Gesamtlänge Bestell-Nr. Euro

Adapter
5/8"-Leica

27 mm 40 mm 0378.27 30,-

40 mm 60 mm 0378.40 33,-

Bezeichnung Gewinde oben KH Bestell-Nr. Euro

PRO-Leica-Adapter PLA 5/8" 5/8" 50 mm 0690 50,-

PRO-Leica-Adapter
•	 Druckknopf zum sekundenschnellen Aufstecken des Prismas 
•	 Lässt sich mit leichtem Widerstand um Stehbolzen drehen 
•	 Gegen Herausfallen gesichert
•	 Für alle Leica-Stehbolzen Ø 12 mm

Einfachadapter Leica - 5/8"
•	 Fixierung durch Anziehen einer Sicherungsschraube
•	 Bei Benutzung von Prismenträgern mit 5/8"-Gewinde und 50 mm Kippachsenhöhe 

ergeben sich selbe Möglichkeiten wie beim PRO-Leica-Adapter PLA 5/8"

mit 5/8"- Innengewinde

Bezeichnung Länge Leica-Bolzen 
Ø 12 mm

wirksame 
Gesamtlänge Bestell-Nr. Euro

Adapter
5/8"-Leica

27 mm 47 mm 0377.27 30,-

40 mm 60 mm 0377.40 33,-

ZUBEHÖR FÜR PRISMEN| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Adapter M8 – 5/8"
•	 Seite 1: 5/8"-Gewinde zum Anschluss der Reflektorträger
•	 Seite 2: M8-Gewinde zum Einschrauben in handelsübliche Wand- und Mauerbolzen
•	 Eine gemeinsame Achse -> unabhängig voneinander um diese Achse drehbar
•	 Drehwiderstand kann mit selbstsich. Sechskantmutter (SW 13) eingestellt werden
•	 Große Rändel zum sicheren Eindrehen ohne Werkzeug
•	 Eindrehen kann mit Gabelschlüssel (SW 13) unterstützt werden
•	 Edelstahlausführung

	■ Länge 50 mm

Serie HIP-U 5/8"   11

Adapter M8 – Leica Ø 12 mm
Für kippbare Reflektorträger mit Leica-Anschluss Ø 12 mm.

•	 Abstand zum Wandbolzen = 100 mm bei Verwendung von Trägern mit Abstand von 
60 mm von Bolzenoberseite (= Leica GPH1)

•	 Rändel Ø 30 mm zum einfachen Einschrauben in Wandbolzen
•	 Bolzen Ø 12 x 27 mm, Gesamtlänge (ohne M8-Gew.): 40 mm
•	 Edelstahlausführung

 L-Träger Leica   89Serie HIP-U Leica   13

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter WA 30, M8 - 5/8", L = 30 mm	 0820 43,-

	■ Länge 30 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter WA Leica, M8 – Leica Ø 12 x 27 mm	 0830 18,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter WA 50, M8 - 5/8", L = 50 mm	 0810 43,-

Beispiele
Bei Benutzung eines Prismas mit Kippachsenhöhe 50 mm entsteht ein Wandabstand von 
100 mm (zum Beispiel unsere Prismenserie HIP oder ONRT).
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Absteckspitzen
Für alle Reflektorträger mit 5/8"-Innengewinde oder Leica-Stehbolzenaufnahme.
Durch den geringen Abstand Prismenmitte - Absteckspitze können Punkte 
(in Verbindung mit einer Dosenlibelle) mit großer Genauigkeit abgesteckt bzw. 
aufgenommen werden.

Die langen schlanken Spitzen in Edelstahlausführung sind hervorragend geeignet zum ge-
nauen Einstechen in Erdböden.

Absteckspitzen 5/8“

Bezeichnung Z Bestell-Nr. Euro

Absteckspitze 5/8“, Edelstahl, L = 50 mm 100 mm 1859.100 34,-

Absteckspitze 5/8“, Edelstahl, L = 100 mm 150 mm 1859.150 37,-

Absteckspitze 5/8“, Edelstahl, L = 150 mm 200 mm 1859.200 42,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Absteckspitze 5/8", L = 20 mm 1852 21,-

	■ Die kürzeste Spitze
Griffiger Rändel aus Aluminium und konischer Spitze mit gehärtetem Stahleinsatz.

	■ Spitzen aus Edelstahl
5/8"-Außengewinde und zylindrische Spitze Ø 12 mm aus Edelstahl.
Auch hervorragend geeignet zum genauen Einstecken in Erdböden.

Bei Verwendung von 5/8"-Reflektorträgern mit Kippachsenhöhe = 50 mm ergeben sich 
die in der Tabelle angegebenen Zielhöhen Z von Prismenmitte bis Absteckspitze.
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	■ Mit zusätzlichem 5/8"-Außengewinde
Zusätzliches 5/8"-Außengewinde auf der Spitzenseite zum Einschrauben der Absteckspitze 
in Verlängerungen oder Prismenstäbe mit 5/8"-Innengewinde (Spitze geschützt und immer 
dabei). Alle Verlängerungen sind aus Aluminium gefertigt. 
Die Längen bis 50 mm haben eine konische Spitze mit gehärtetem Stahleinsatz 
ab 75 mm eine lange schlanke Spitze aus Edelstahl. Bei Verwendung von 5/8"-Reflektor-
trägern mit Kippachsenhöhe = 50 mm (z. B. Serien HIP, HIP-U, TOP und ONRT 50) ergeben 
sich die in der Tabelle angegebenen Zielhöhen Z von Prismenmitte bis Absteckspitze.

	■ Abgestimmt auf Prismenstäbe mit 150 mm Zielhöhe

Bezeichnung Verlängerung V Z bei KA = 50 mm Bestell-Nr. Euro

Absteckspitze 5/8",  L  =  30 mm 5 mm 80 mm 1853.2 23,-

Absteckspitze 5/8", L = 40 mm 15 mm 90 mm 1854.2 25,-

Absteckspitze 5/8", L = 50 mm 25 mm 100 mm 1855.2 27,-

Absteckspitze 5/8", L = 75 mm 50 mm 125 mm 1856.75 32,-

Absteckspitze 5/8", L = 150 mm 50 mm 200 mm 1856.150 42,-

Absteckspitze 5/8", L = 200 mm 50 mm 250 mm 1856.200 47,-

Nr. 
1855.2

Nr. 
1853.2

Description extension V Z (KA = 50mm) Order-No. Euro

Stakeout spike 5/8", L  =  125 mm 100 mm 175 mm 1851.125 47,-

Stakeout spike 5/8", L = 200 mm 100 mm 250 mm 1851.200 53,-

Stakeout spike 5/8", L = 250 mm 100 mm 300 mm 1851.250 58,-
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Leica

Absteckspitzen Leica Ø 12 mm
Alle Längen sind aus Edelstahl gefertigt. Bei Nr. 1857.2H hat die Spitze einen gehärteten 
Stahleinsatz. Bei Verwendung von Reflektorträgern mit Leica-Stehbolzenaufnahme und 
86 mm Kippachsenhöhe (Leica GPH 1, unsere Reflektorträger der Serien HIP, HIP-U, TOP, 
ONRT L und RUNDUM 6 x 60°) ergeben sich folgende Zielhöhen Z von Prismenmitte bis 
Absteckspitze:

Bezeichnung Z bei KA = 86 mm Bestell-Nr. Euro

Absteckspitze Leica,  L = 40 mm, gehärtet 100 mm 1857.2H 29,-

Absteckspitze Leica,  L = 90 mm 150 mm 1858.90 38,-

Absteckspitze Leica,  L = 140 mm 200 mm 1858.140 40,-

Absteckspitze Leica,  L = 190 mm 250 mm 1858.190 45,-

Nr. 
1858.140
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Handgriff
Mit 5/8"-Außengewinde, Länge ca. 130 mm. Zur Verwendung auf oberem 5/8"-Gewinde 
des Prismenträgers der Serien HIP, TOP und RUNDUM 6x60°.

INFO
Zwischen Handgriff und Prisma können beliebige 5/8"-Verlängerungen ge-
schraubt werden. Verlängerungen  234
.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Handgriff 5/8" 0700 43,-
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Ministativ mit Stabklammer
zur einfachen und stabilen Aufstellung von kurzen Prismenstäben

•	 Hochwertige Materialien und Verarbeitung
•	 Stativbeine sind einzeln ausklappbar und verbleiben in der gewählten Position, Drehwi-

derstand nachstellbar
•	 Wechselbare Kugeln als Stativfüße für sicheren Stand und geringes Einsinken auf wei-

chem Untergrund

•	 	 Kugelkopf mit beliebig einstellbarer Position
•	 	 Stabklammer mit geraden Schenkeln für Stäbe bis Ø 38 mm, Klemmlänge 80 mm
•	 	 Höhe der Stabklammer bei eingeklappten Stativbeinen: 28 cm
•	 	 Gewicht: 750 g (mit Edelstahlkugeln), 600 g (mit Gummikugeln)

Für niedere Aufstellungen 
kann die Stabklammer nach 
unten ausgerichtet werden

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Ministativ mit Stabklammer und Edelstahlkugeln 6270 103,-

Ministativ mit Stabklammer und Gummikugeln 6272 103,-
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Gelenk-Stativ mit Stabklammer 
Zur universellen Aufstellung von Prismen auf kurzen Stäben nahe am Objektpunkt

Je nach Untergrund stehen verschiedene Stativ-Füße zur Verfügung, in die das Gelenk-
Stativ über ein M8-Gewinde eingeschraubt wird.

Gelenkstativ:
•	 Eine Zentral-Sterngriffschraube klemmt alle beweglichen Teile des Gelenk-Stativs
•	 Gelenkarme aus eloxiertem Aluminium
•	 Aktionsradius: 270 mm
•	 Kipp- und drehbarer Kugelkopf

Stabklammer:
•	 Federklemme mit geraden Schenkeln für Stäbe bis Ø 38 mm, Klemmlänge 80 mm
•	 Gesamtgewicht: 350 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Stabile Schraubzwinge M8 ( 115) 6884 79,-

Spannzwinge für Gelenkstativ ( 115) 5934 63,-

Stahlring für Gelenkstativ ( 113) 5932 37,-

Magnetfuß für Gelenkstativ ( 114) 5931 38,-

Saughalter für Gelenkstativ, ohne Vakuumanz. ( 116) 5936 48,-

Saughalter für Gelenkstativ, mit Vakuumanzeige ( 116) 5938 80,-

Stativ-Füße
Je nach Anwendung kann das Gelenkstativ über ein M8-Gewinde auf verschiedene 
Füsse geschraubt werden:

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Gelenk-Stativ mit Stabklammer 6280 158,-
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Trägerklammer M8, Klemmbereich: 1 - 23 mm 6886 5,60

Trägerklammer M8
Kompakte, stabile, schnell anbringbare Metallklemme. M8 Innengewinde bietet Möglich-
keit Prismen und Zielzeichen anzuschrauben (direkt oder über Adapter). 

Eigenschaften und Vorteile:
•	 M8 Innengewinde
•	 Klemmbereich: 1 - 23 mm
•	 Verschlussschraube M10 mit Schlüsselweite SW17
•	 Zusätzliche Mutter zur Sicherung (SW17)

Anbringungsmöglichkeiten:
•	 Oberleitungsmast/Fahrleitungsmast
•	 Stahlträger (T-Profil, H-Profil etc.)
•	 Tischplatten, Balkone, Vorsprünge, Stahlplatten etc. 
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Ecken und-Kantenadapter M8  
Für Gleisträgerplatten, Mauern, Rabatten, Bahnsteigkanten, gefaste Fertigbeton-Teile usw.

In das M8-Gewinde wird ein Adapter mit entsprechendem M8-Außengewinde einge-
schraubt. Dann können alle Prismen verwendet werden, die ein 5/8“-Innengewinde oder 
eine Leica-Aufnahme haben.

•	 Wirksame Schenkellänge: 37 mm
•	 M8-Innengewinde zum Einschrauben des Adapters
•	 Gummiauflage zur leichteren Ausrichtung mittels Dosenlibelle
•	 Höhenoffset 20 mm (inklusive Gummiauflage)
•	 Integrierte Dosenlibelle: Empfindlichkeit 30‘

	■ Kantenadapter
•	 Zwei Zylinderstifte L = 40 mm als Anschlag
•	 Gewicht: 130 g

	■ Eckenadapter
•	 Drei Zylinderstifte L = 40 mm als Anschlag
•	 Gewicht: 142 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Eckenadapter für gefaste Betonteile, Mauern usw. 1754 94,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kantenadapter für gefaste Betonteile, Mauern usw. 1755 89,-
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Original Leica 

Adapter WA 30, M8 
Art.-Nr. 0820 • 43,- €

 39

HIP Prismen, 5/8“ 
verschiedene Ausführungen

 10 

Kantenadapter M8 
Art.-Nr. 1755 • 89,- € 

 47

Eckenadapter M8 
Art.-Nr. 1754 • 94,- € 

 47

HIP Prismen, Leica 
verschiedene Ausführungen 

 12

M8 Adapter WA50 
Art.-Nr. 0810 • 43,- Euro 

 39

1.5“ Gewindebasis, M8 
Art.-Nr. 1466.M8 • 52,- € 

 72

Kugelprismen 1.5“ 
verschiedene Ausführungen 

 68

Gummierter Handgriff, 5/8“ 
Art.-Nr. 0700 • 43,- € 

 43

1 m GFK Verlängerung 5/8“ 
Art.-Nr. 5455 • 105,- € 

 234
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M8-Winkelanschlag  
Für Mauerkanten, auch gefaste Betonteile

In das M8-Gewinde wird ein Adapter mit entsprechendem M8-Außengewinde einge-
schraubt. Dann können alle Prismen verwendet werden, die ein 5/8“-Innengewinde oder 
eine Leica-Aufnahme sowie eine integrierte Dosenlibelle haben.

•	 Winkellänge 30 mm für Fasen bis 25 mm Breite
•	 M8-Innengewinde zum Einschrauben des Adapters
•	 Höhe: 10 mm
•	 Kerbe zum sicheren Einstellen einer Strichmarkierung am Objekt
•	 Gewicht: 44 g

Adapter WA 30, M8
Art.-Nr. 0820 • 43,- €

 39

	■ Beispiele 

Adapter WA Leica, M8
Art.-Nr. 0830 • 18,- €

 39

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

M8-Winkelanschlag für Mauerkanten 6810 37,-
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INFO

Universal-Kurzprismenstab 
Zur Aufnahme von Punkten nah am Boden und Gebäudeecken mit Längs/Querex-
zentrizität

	■ Aufbau des Prismenstabs
•	 L-Profil (1) aus stabilem Aluminium
•	 Stehbolzen Ø12 mm (2) zum Aufstecken von handelsüblichen Prismen und Reflektoren 

(Auswahl  52) 
•	 Leica-Schnellanschluss (3) zur Aufnahme von Edelstahlspitzen mit unterschiedlicher 

Länge oder Ecken-Adapter Nr. 5801 zur exzentrischen Aufnahme von Gebäudeecken.
•	 Zielkollimator (4) zur exakten rechtwinkligen Ausrichtung des Prismas auf das Tachy-

meter bei Messung mit Querexzentrum
•	 Kippachsendorn (5) aus Edelstahl mit exaktem Abstand 100 mm von Dornspitze bis 

Prismenmitte 
•	 1. Dosenlibelle (6), Empfindlichkeit 30‘, zum Lotrechtstellen beim Einsatz mit wechsel-

baren Edelstahlspitzen. Justiert eingeklebt.
•	 2. Dosenlibelle (7), Empfindlichkeit 30‘, zum Lotrechtstellen bei Messen eines Boden-

punktes mit Kippachsendorn (Zielhöhe 100 mm). Justiert eingeklebt.
•	 Transportschlaufe (8) zum Einhängen des Kurzprismenstabs am Gürtel

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Universal-Kurzprismenstab 5801 195,-

Edelstahlspitzen  
 51

Gebäudeeck exzentrisch 
 51

Eine Übersicht aller verwendbaren 
Prismen mit Leica-Anschluss finden Sie 
auf  52. 

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Gürtel-Halter mit Karabinerhaken, siehe [8] 5809 9,-

	■ Gürtel-Halter mit Karabinerhaken
•	 zum schnellen Einhängen des Kurzprismenstabs 
•	 Befestigung an Gürteln bis 5 cm Breite mit stabilem Klettverschluss
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200 mm

200 mm

Edelstahlspitzen zum Kurzprismenstab
Ø12 mm zum Einstecken in den Leica-Schnellanschluss. Erhältlich in 4 Längen:

Eckenadapter 
Rechtwinkliger Anschlag für die Aufnahme von Gebäudeecken mittels Längs- und Querex-
zentrum mit Abstandsmaß 20 cm.
Beim Messen von Querexzentren ermöglichen die großen Auflageflächen wackelfreies An-
halten am Gebäudeeck und sicheres Einstellen des rechten Winkels zum Tachymeter mit dem 
Zielkollimator. 

Mit Edelstahlbolzen Ø 12 mm zum Einstecken in den Leica-Schnellanschluss

	■ Längsexzentrum

	■ Querexzentrum

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Eckenadapter für Längs- oder Querexzentren Abstand 200 mm 5810 89,-

Bezeichnung Zielhöhe Z Bestell-Nr. Euro

Absteckspitze Leica,  L = 40 mm, gehärtet 150 mm 1857.2H 29,-

Absteckspitze Leica,  L = 90 mm 200 mm 1858.90 38,-

Absteckspitze Leica,  L = 140 mm 250 mm 1858.140 40,-

Absteckspitze Leica,  L = 190 mm 300 mm 1858.190 45,-

Ministativ
Zur einfachen und stabilen Aufstellung des Kurzprismenstabs 

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Ministativ - versch. Ausführungen  44 6272 103,-

Tachymeter

Tachymeter
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Leica GRZ122 * 

Leica GPH1
Leica GMP101

Leica GRZ101 * Leica GRZ101 Bo 360 * Bo 360 Bo 360 *

 19 13

 26  26
 26 18 11

 67
 68

L-Träger für Leica GRZ101 
Art.-Nr. 5687.LS • 87,- € 

 32

* Messung von Längsexzentren nicht möglich!

L-Träger für Bo 360 
Art.-Nr. 5677.LS • 79,- € 

 26 

Adapter Leica auf 1/4“a 
Art.-Nr. 5683.LS • 68,- € 

 32

	■ Prismentypen und Adapter für Kurzprismenstab

INFO
Die Messung von Längsexzentren ist mit 360°-Prismen nur möglich, wenn ein 
L-Träger verwendet wird (z.B. Art. 5677.LS oder Art. 5687.LS).  

Kurzprismenstab 
Art.-Nr. 5801 • 195,- € 

 50

Adapter Leica auf 1/4“a 
Art.-Nr. 5673.LS • 79,- € 

 26 

Basis Ø30 mm, 5/8" 
Art.-Nr. 1465.258 • 49,- € 

 72

Basis Ø1.5", 5/8" 
Art.-Nr. 1466.58  • 49,- € 

 72

Adapter 5/8"i - 1/4"a 
Art.-Nr. 5676 • 37,- € 

 26 

PRO-Leica-Adapter, 5/8" 
Art.-Nr. 0690 • 50,- € 

 38
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Präzisionsprisma 17.5 & Flexwinkel

Prismenschwanenhals

Messungen von Gebäudelängen
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Präzisionsprisma 17.5 
Vermessung von Objektpunkten an Fassaden/
Gebäuden
Fassadenpunkte werden in der Regel reflektorlos (Laser / Direct-Reflex) aufgemessen. Verfügt 
das Tachymeter nicht über diese Funktion oder ist die reflektorlose Messung nicht genau 
genug, muss ein Prisma eingesetzt werden und eine 2-stufige Vorgehensweise erfolgen:

1. Anzielung des Objektpunktes mit dem Fadenkreuz.
2. Aufhalten des Prismas vor den Objektpunkt mit einer bekannten Strecke zum Prismenzen-
trum.

Einige handelsübliche Mini-Prismen, z.B. unser Miniprisma MP 24, haben einen angedrehten 
Dorn mit einer Prismenkonstante von K = 0 mm (Leica = +34,4 mm) an der Spitze. Wird 
der Objektpunkt hiermit aufgehalten, muss keine zusätzliche Exzentrumsstrecke berücksichtigt 
werden.

Problematisch ist diese Meßmethode durch die auftretenden Fehler bei ungenauer Ausrich-
tung des Prismas auf das Tachymeter. Vor allem die Absteckung eines Sollpunktes auf einer 
Fassade ist langwierig, wenn hohe Genauigkeiten gefordert sind.
 
Für Präzisionsmessungen spielt durchaus auch die Qualität des Prismengehäuses eine Rolle. 
Von Bedeutung ist:

•	 Genauigkeit der Strecke zwischen Prismenzentrum und rückseitigem Anhaltepunkt
•	 Genauigkeit der angegebenen Prismenkonstanten
•	 Mögliche Längenänderung des rückseitigen Abstandsdorns durch Abnutzung

Eigenschaften des PP17.5 

•	 Glasprisma: Ø 17,5 mm
•	 Schliffgenauigkeit: 2"
•	 Reflexionsflächen: rückseitig silber verspiegelt
•	 Gehäuse: Außen-Ø 22 mm aus eloxiertem Aluminium
•	 Reichweite Distanzmessung: bis über 500 m (geräte- und witterungsabhängig)
•	 Gehärteter Stahldorn als Abschluss (keine Abnützung ergo keine Längenänderung)
•	 Prisma kann nach senkrechtem Aufsetzen auf eine plane Oberfläche in jede Richtung um 

45° geneigt und somit auf das Tachymeter ausgerichtet werden (Bild 2 und 3)
•	 Prismenkonstante K = 0 (Leica = +34,4) mm (kein Längsexzentrum muss berück-

sichtigt werden).
•	 Der theoretische Umkehrpunkt des Messstrahls (K = 0 mm), der als Dornspitze realisiert 

ist, nur 11,3 mm hinter dem sichtbaren Prismenzentrum (zentralsymmetrischer Punkt) 
liegt 

Visier- und Schutzkappe 

•	 Sie dient zur exakten Ausrichtung des Prismas auf das Tachymeter. 
Die Kappe verdeckt, bei nicht exakter Ausrichtung auf das Tachymeter, ein Teil des Pris-
mas (Bild 5). Ist das Prisma exakt ausgerichtet, ist die kreisrunde Vorderseite des Prismas 
vollständig sichtbar, und zeigt somit genau auf das Tachymeter (Bild 6)

•	 Prisma lässt sich über die Kappe sicherer greifen (Bild 1) und wird vor Beschädigung und 
Witterungseinflüssen geschützt

•	 Kann zur Reinigung des Prismas abgenommen werden (Bild 4)

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Präzisionsprisma PP 17.5 – mit Dorn, mit Visier- und Schutzkappe 1470 142,-

Trageband
Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Trageband, rot 1390.R 5,50

GEBÄUDEVERMESSUNG| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Vermessung von Betonbauteilen mit Fase
Bauelemente aus Beton haben aus bautechnischen und ästhetischen Gründen i.d.R. eine 
Fase. Deren Vermessung mit dem Tachymeter gestaltet sich oft nicht ganz einfach, da die 
konstruktive Kante des Bauteils (Schnittpunkt der 2 Ebenen - ohne Fase) nicht ohne Weiteres 
exakt mit einem Standard-Prisma aufgehalten werden kann.

Für diese Fälle haben wir den Spezialhalter für Betonbauteile mit Fase SBF entwickelt. Er 
kann bei allen Bauteilen ab einer Fasenbreite von 20 mm eingesetzt werden und eignet sich 
hervorragend sowohl zur Positionierung von Betonfertigteilen als auch zur Kontrolle von vor 
Ort betonierten Elementen.
 

SBF Flexwinkel
•	 2 plane Aluminiumplatten, die über ein Scharniergelenk verbunden sind
•	 Winkelhalter kann an allen Bauteilen mit einer Fase ab 20 mm angehalten werden und 

passt sich hierbei dem Winkel des Bauteils an
•	 Die Scharnierachse liegt exakt in der Schnittlinie der beiden Auflageflächen 
•	 In der Mitte sitzt der Träger für das Präzisions-Prisma PP 17.5, welches über ein M4-Ge-

winde eingeschraubt wird 
•	 Das Prisma kann im Träger, unabhängig vom Flex-Winkel, in alle Richtungen gedreht und 

über einen Bereich von 180° auf den Tachymeter ausgerichtet werden 
•	 Neigungswiderstand ist einstellbar 
•	 Gewicht (ohne Prisma): ca. 250 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

SBF-Flex-Winkel für Betonbauteile mit Fase (ohne Prisma) 1485 247,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Präzisionsprisma PP 17.5 – M4 mit Visier- und Schutzkappe 1474 142,-

Präzisionsprisma PP 17.5 – M4

je Platte ca. 100 x 
100 mm

Einfräsungen zur 
genauen Platzierung 
des Winkelhalters an 
Markierungen

M4-Gewinde zum Ein-
schrauben des Prismas

Maximale Anschläge des Prismas

Allgemeines Informationen zum verbauten Prisma und der Schutzkappe  
finden Sie auf  54.

•	 Rückseite: M4-Außengewinde aus Edelstahl.
•	 Prismenkonstante bei Verwendung mit SBF-Flex-Winkel: K = 0 (Leica = +34,4) mm

Prisma PP 17.5 - M4

GEBÄUDEVERMESSUNG| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Prismenschwanenhals 
•	 Direktes Aufmessen von Punkten: Wandoberflächen, Innen- und Außenecken 
•	 Flexibler Schwanenhals ermöglicht Aufhalten ungünstig gelegener Punkte
•	 Keine Sichtbehinderung zum Reflektor wie beim Aufhalten des Prismas  

zwischen den Fingern
•	 Messung ohne Anbringen von Querexzentrizitäten
•	 Möglicher Einsatz von Dornverlängerungen

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Prismenschwanenhals PSGZ (ohne Prisma) 0741 108,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Miniprisma MP24 ( 16) 1400 92,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Umhängehalsband, rot 1390.R 5,50

	■ Zubehör

	■ Verlängerungen
Mit dem 5/8"-Innengewinde an der Unterseite des Griffes können alle Stäbe mit 5/8"-Au-
ßengewinde als Verlängerung verwendet werden.
Mit einem einfachen ProLeica-Adapter, ist auch die Verwendung von Stäben mit Leica-Bol-
zen-Anschluss möglich ( 38).

Einschraub-Aufnahme  
für MP 24 (s. unten)

Option: Umhänge-Halsband

5/8“-Inngengew.

Flexibler Schwanenhals (40 cm)

HINWEIS Sonderausstattung Dornverlängerung  20.

Handgriff

GEBÄUDEVERMESSUNG| PRISMEN, HALTER, ZUBEHÖR |
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Unsere Monitoring Systeme im Überblick 

Monitoring mit Kugelprismen
Vorteile

•	 Hochpräzise und preiswert
•	 Kugelprisma alternativ auch für zahlreiche andere Anwendungen nutzbar: z.B. System 

Klimax, 3D-Edelstahlbasen, auf Pendelhalter, usw.
•	 Mit zwei Prismenkonstanten erhältlich
•	 Preiswerte Lösungen möglich, durch Anbringung mehrer Vermessungspunkte mit Basen 

mit integriertem Magnet, aber dem Benutzen von nur einem Kugelprisma
•	 System lässt sich projektbasiert zusammen stellen und dann immer erweitern

Monitoring mit L-Trägern
Vorteile

•	 Anbringung am Objekt mit M8 Gewinde oder über Leica-Wandbolzen
•	 Vorteil gegenüber den Mitbewerbern: Wählen Sie aus 6  

handelsüblichen Prismenkonstanten
•	 Dreh und Kippwiderstand über Schraubenschlüssel einstellbar

Monitoring mit System MoniPro
Vorteile

•	 Ausgelegt für extreme Bedingungen (Träger aus Vollmetall)
•	 Dreh- und Kippwiderstand über Schraubenschlüssel einstellbar
•	 Prismen können am Objekt angeklebt oder angeschraubt werden 

Monitoring mit dem Twin-System
Vorteile

•	 Zur Überwachung von Punkten aus zwei verschiedenen Tachymeterstandpunkten
•	 Benutzen Sie unsere Kugelprismen oder Zylinderprismen
•	 Mit zwei Prismenkonstanten erhältlich
•	 Anbringung am Objekt mit M8 Gewinde oder über Leica-Wandbolzen
•	 Wandabstand 100 mm 

Monitoring mit Stacking
Vorteile

•	 Zur Überwachung von Punkten aus verschiedenen Tachymeterstandpunkten
•	 Benutzen Sie unsere Kugelprismen, HIP-Prismen oder Zylinderprismen
•	 Mit verschiedenen Prismenkonstanten erhältlich
•	 Stehend oder hängend anbringbar 

Monitoring mit Prismen vertikal über Messpunkt
Vorteile

•	 Verwendung bereits vorhandener Prismen möglich
•	 Mehrere Prismen übereinander kombinierbar, zur Beobachtung von verschiedenen Ta-

chymeterstandpunkten gleichzeitig
•	 Wandabstand 100 mm 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN | MONITORING |
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INFO

Prismen Stacking (Stapeln) 
Zum gleichzeitigen Beobachten eines Punktes von  
mehreren Tachymeterstandpunkten

Auf ein 360° Prisma ist grundsätzlich von jeder Richtung aus eine Messung möglich. Wenn 
diese Prismen aber nicht den Genauigkeitsansprüchen genügen, muss auf ein Einzelprisma 
zurückgegriffen werden. Mit dem Nachteil, das Prisma für jede Messung in die jeweilige Rich-
tung des Tachymeters ausrichten zu müssen.
Nachfolgend einige Beispiele, wie dieses Problem durch Übereinanderstapeln mehrerer Pris-
men gleicher Bauart gelöst werden kann. Die Prismen sind unabhängig voneinander verdreh-
bar und können so auf verschiedene Tachymeter ausgerichtet werden. Der „Turm“ wird mit 
Hilfe des Dreifußes horizontiert. Die Position der Prismen ist in der Lage (X, Y) für alle Messun-
gen identisch. Die Höhen (Z) differieren um den Abstand der Prismenzentren. Falls bei einer 
Ausgleichungsrechnung eine Höhe für alle Prismen benötigt wird, muss bei der Messung der 
Höhenversatz in der Zielhöhe berücksichtigt werden. 

Bei allen Beispielen verläuft die Stehachse exakt durch die Prismenzentren.  
Resultat: Höhere Anzielgenauigkeit als bei einem 360° Prisma. 

	■ Kugelprismen in L-Träger
•	 Einsatz von Gewindebasen mit Kugelprismen mit Konstanten -11,3 mm  

oder -16,9 mm  72
•	 Schutzvisier für Kugelprismen erhältlich (als Regen/Wetterschutz und zur Vermeidung von 

Einflüssen auf Messung von Reflexionen anderer Prismen)
•	 Bis zu drei Prismen auf platzsparendem Raum
•	 Maximale Abdeckung (je nach Einsatz und Ausrichtung): Ca. 300° horizontal  

und 180° vertikal

	■ Stapeln von HIP-Prismen
•	 Einsatz aller HIP-Prismen 2x5/8“ möglich (5 verschiedene Konstanten)  10
•	 Verbindungelelemente zwischen den Prismen ermöglichen  

ein individuelles Drehen um 360°  243
•	 Als oberstes Prisma kann ein U-Prisma gewählt werden, so dass dieses bis zum  

Zenit ausgerichtet werden kann
•	 Wetterschutzvisier/Ausrichthilfe erhältlich  15
•	 Maximale Abdeckung: Alle Richtungen, außer steil nach unten
•	 Zwischenadapter können fixiert und so gegen versehentliches Verdrehen  

gesichert werden
•	 Theoretisch beliebig viele Prismen möglich

Hängende Varianten
Alle oben gezeigten Beispiele sind auch als hängende Variante 
einsetzbar. Anstatt des Dreifußes wird dann ein Kugelkopf und eine 
Dosenlibelle benötigt. 

Bei Interesse beraten wir Sie gerne. 

	■ Zylinderprismen Turm
•	 Einsatz von Zylinderprismen mit Konstante -11,3 mm  21
•	 Sehr schmaler, platzsparender, dennoch stabiler Aufbau
•	 Prismen sind individuell um 360° drehbar
•	 Zylinderprismen auch anderweitig vielseitig einsetzbar
•	 Anzugsschrauben zum Feststellen der gewählten Richtung
•	 Theoretisch beliebig viele Prismen möglich

Der abgebildete L-Träger mit drei M8-Gewinden ist auf Anfrage lieferbar.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN | MONITORING |
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ANWENDUNGSBEISPIEL SCHLEUSENSANIERUNG 

ANWENDUNGSBEISPIEL DENKMALÜBERWACHUNG 

ANWENDUNGSBEISPIEL GLEISÜBERWACHUNG 

ANWENDUNGSBEISPIELE | MONITORING/TUNNELING |
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Monitoring: Mit Kugelprismen 
Präzise - universell - preiswert

Tachymetrischen Überwachung von Gebäuden, Bauwerken, Brücken, Tunnel, Bahngleisen 
etc. mit dem Bohnenstingl Monitoring System 

•	 Wirtschaftliche Überwachung von Punkten mittels automatisierter Zielerfassung
•	 Preiswerte Lösungen durch die Benutzung von Zentrierplatten
•	 Sehr hohe Wiederholungsgenauigkeit durch Zwangzentrierungen

	■ Kugelbasen mit integriertem Magnet [2]
Auf der zylindrischen Kugel-Basis mit konusförmigen Oberteil kommt das Kugelprisma 
zwangszentriert zum Liegen und kann über den Bereich von 180° in alle Richtungen ausge-
richtet werden.
Hierbei wird die Stahlkugel durch einen in der Basis integrierten Dauermagneten zuverlässig 
gehalten.  
Der durch die sichtbare Prismenmitte signalisierte Punkt liegt immer exakt auf der 
Mittelachse der Basis und er hat einen Abstand (Höhen-Offset HO) von 30,8 mm 
(bzw. 25 mm bei Edelstahlbasen) von deren Unterseite.

Bei Wiederholungsmessungen ist so höchste Genauigkeit gewährleistet, weit besser als die 
angegebene Messgenauigkeit von elektrooptischen Tachymetern. 

	■ Kugelprismen / Kugelzielzeichen [1]
Das Kugelprisma ist eine präzise gefertigte Stahlkugel mit einem sehr genau im Kugelzent-
rum gelagerten Tripel-Prisma / Reflexfolie. 
Es sind zwei Größen erhältlich: Kugelaußen-Ø30 mm und Ø1.5“ (38,1 mm), der auch bei 
Laser-Tracker-Anwendungen weit verbreitet ist. Kugel-Ø30 mm ist mit Prismenkonstante K = 
11,3 mm erhältlich, Ø1.5“ zusätzlich mit K = -16,9 mm. 
Das Tripelprisma ist mit seinem zentralsymmetrischen Punkt (= sichtbares Prismenzentrum) 
idealerweise im Mittelpunkt der Stahlkugel gelagert. Dadurch entstehen bei einer ungenauen 
Ausrichtung des Prismas auf das Tachymeter nur die fehlertheoretisch kleinsten Ungenauig-
keiten. 

	■ Zentrierplatten [3]
Für eine Vielzahl von Monitoring-Aufgaben ist es nicht notwendig jeden Punkt dauerhaft mit 
einem Prisma auszustatten. Sind die Beobachtungspunkte ohne Aufwand zugänglich, genügt 
vor der Nullmessung oft die Anbringung einer Zentrierplatte.
Erst bei der Messung selbst wird dann das Kugelprisma mitsamt der Magnetbasis bzw. das 
L-Prisma mit dem Magnetfuß in die Zentrierplatte eingesetzt und ausgerichtet – zwangszent-
riert, schnell und hochgenau.

Anstelle der Zentrierplatte kann auch die Basis direkt am Objektpunkt befestigt werden. 
Damit ist zwar eine nochmalige Genauigkeitssteigerung erreichbar. Diese ist aber i.d.R. weit 
unter der mit dem Tachymeter erzielbaren Messgenauigkeit.  
Mit einer Zentrierplatte lassen sich exakte Wiederholungsmessungen auf denselben Punkt 
durchführen – über Jahre hinweg. Vor allem bei einer Vielzahl von zu kontrollierenden Punk-
ten ist es wesentlich günstiger Zentrierplatten am Objekt anzubringen. Je nach Untergrund 
werden diese angeschraubt oder (zerstörungsfrei) angeklebt. 

Auf den stabilen Platten aus verzinktem Stahl oder Edelstahl haftet die Kugelbasis mit Magnet 
zuverlässig. 

KUGELPRISMEN MONITORING SYSTEM | MONITORING/TUNNELING |
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6,0 kg

3,0 kg

Die Qual der Wahl 

Kugelbasis: Stärke der magnetischen Haftkraft
Die meisten unserer Kugelbasen (diese dienen als Auflagekonus der Kugel und gleichzeitig 
als Anbringung an das zu vermessende Objekt) sind mit verschiedenen Haftkräften erhältlich. 
Eine schwache Haftkraft ist dann sinnvoll, wenn die Kugel innerhalb kurzer Zeit auf die Basis 
aufgesetzt und wieder abgenommen wird.  
Die Verwendung der Basen mit schwachen Magneten in der Praxis hat gezeigt, dass das 
Prisma auf der Kugelbasis zuverlässig haftet. Bei bestimmten Anwendungen kann sich die 
eingestellte Richtung des Prismas auf das Tachymeter jedoch verdrehen. 
Zum Beispiel beim Langzeit-Monitoring an Gleisen. Beim Befahren von einem Zug wird die 
Schiene in starke Schwingungen versetzt. Diese Vibrationen übertragen sich auf die Kugelba-
sis. Hierfür empfehlen wir Basen mit starken Haftkräften.

Kugelbasis: Offsets
Ein auf eine Kugelbasis aufgesetztes Kugelprisma ergibt eine bestimmte Höhe (Offset) zwi-
schen Prismen-/Kugelzentrum und unterer Auflagefläche der Basis.  
Bei den meisten Monitoringpunkten ist das Offset zur Wand nicht relevant, da nur nach 
einer Veränderung über einen bestimmten Zeitraum des zu überwachenden Objekts ge-
sucht wird.  
Sollen die Monitoringpunkte aber ein „rundes“ Maß als Offset aufweisen, erreichen Sie mit 
unseren Gewindebasen beispielsweise problemlos einen Wandabstand von 50 mm. Und 
mit weiteren Adapter auch den Abstand von 100 mm nach AdV-Version. So ist das Arbeiten 
im System gewährleistet.

Zentrierplatte: Anbringungsmöglichkeiten
Eine Kombination aus Kugelbasis und Kugelprisma funktioniert als Einheit theoretisch ohne 
weiteres Zubehör. Beispiele: Entweder setzt man die Einheit auf eine glatte magnetische 
Metalloberfläche, wo sie haftet. Oder man klebt die Kugelbasis an das zu überwachende 
Objekt mittels Montagekleber. Die Kugel kann dann weiterhin abgenommen werden. Die 
Basis selbstverständlich nicht mehr. Um dies zu umgehen bieten wir sogenannte Zentrier-
platten an. Die preisgünstigen Platten werden am Objekt verschraubt oder angeklebt. Auf 
diese kann dann die Kugelbasis mittels Zwangszentrierung auf zehntel Milimeter genau 
aufgesetzt werden. Hochgenaue Wiederholungsmessungen sind so auch über einen langen 
Zeitraum gewährleistet.

Kugelbasis: Durchmesser unten
Unsere Basen für die Kugelprismen mit Ø1.5“ sind mit zwei Durchmessern erhältlich. Ø33 
mm und Ø40 mm. Der Durchmesser beschreibt die kreisrunde Auflagefläche der Basis, 
Richtung Objekt. Der Durchmesser selbst hat per se keine Auswirkungen auf die Messung 
selbst. Zu beachten ist eigentlich nur, dass wir für den Ø40 mm eine universelle Zentrier-
platte anbieten, und für die Basen mit Ø 33 mm drei verschiedenartige Zentrierplatten. 
Welche Zentrierplatte für Ihre Anwendung am meisten Sinn gibt, entnehmen Sie bitte dem 
Unterkapitel „Zentrierplatten“.  
Info: Bei dem Ø40 mm haben wir uns an schon vorhandenen Produkten aus der Laser-
scanning-Branche orientiert. Den Ø33 mm haben wir zusätzlich entwickelt, um ein mög-
lichst Platz sparendes System anbieten zu können.

Beispiel

Beispiel

Beispiel

MAGNETHAFTKRAFT & ZENTRIERPLATTEN | MONITORING/TUNNELING |
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Kugelprismen mit Prüfschein 
	■ Höchste Genauigkeiten - Mit geprüfter Prismenkonstante

Um die Richtigkeit der Konstantenangabe zu gewährleisten wird jedes Tripelprisma von uns 
individuell vermessen und in die Stahlkugel eingebaut.

Zur Untersuchung der Genauigkeit der Prismenkonstante und der Lage des zentralen Re-
flexionspunktes lassen wir unsere Kugelprismen vom Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) prüfen.

Hierzu werden aus der laufenden Serie Kugelprismen entnommen und in jede Kugelfassung 
eine eindeutige Seriennummer eingraviert. Anschließend werden sie vom KIT vermessen. Als 
Ergebnis wird für jedes Prisma mit Seriennummer ein Prüfschein erstellt.

Die Abweichungen zur Sollangabe waren seither bei 90% der Prüflinge besser ±0,1 
mm. Die Maximalabweichung betrug 0,3 mm.

Der Prüfschein bezieht sich auf das Kugelprisma, dessen Seriennummer auf der Rückseite 
der Kugel eingraviert ist. Außer der Prismenkonstante K, die aus mehreren Vergleichsmes-
sungen zu einem hochpräzisen Referenzprisma bestimmt wurde, ist auch die Lage der Pris-
menmitte zum Kugelzentrum angegeben.
Kugelprisma mit Prüfschein erwerben

Sie möchten geprüfte Kugelprismen kaufen? Schreiben Sie uns einfach eine Email:  
 
info@bohnenstingl.de

Kugelprisma: Durchmesser der Stahlkugel  
und des Glasprismas
Wir bieten zwei Kugeldurchmesser an. Der größere Durchmesser mit 1.5“, also 38,1 mm, 
orientiert sich an Reflektor-Kugeln aus dem Lasertrackerbereich. Er ermöglicht es sowohl ein 
Glasprisma mit dem Ø17,5 mm, als auch ein Glasprisma mit dem Ø25 mm unterzubrin-
gen. Somit ergibt sich die Wahlmöglichkeit aus zwei verschiedenen Prismenkonstanten. Das 
kleine Kugelprisma mit Ø30 mm ist etwas preisgünstiger und nimmt weniger Platz ein, bietet 
aber aufgrund des kleineren Ø auch nur Platz für das kleine Glasprisma. Hier sind Sie an 
eine Prismenkonstante gebunden. 

Kugelprisma: Stahl oder Edelstahl
Nachdem unser Kugel-Monitoring-System immer mehr Anwendungen findet, ändern sich 
auch die Ansprüche. Daher bieten wir neben der klassisch verzinkten Stahl Version auch 
Kugelprismen-Fassungen in Edelstahlausführung an. Diese weisen eine erhöhte Witterungs-
beständigkeit auf, und sind ebenfalls magnetisch. 

Allgemein: Genauigkeiten
Die Durchmesser der Kugeln sind mit einer Genauigkeit von ± 0,05 mm gefertigt. Sonstige 
Geometrien, wie Lage des Prismen- zum Kugelzentrum, Höhenoffsets und Zentrierpassungen 
haben eine Genauigkeit zwischen ± 0,1 und ± 0,2 mm.  
Das Kugelprisma-Monitoring-System ermöglicht somit höchstgenaue tachymetrische Präzi-
sionsmessungen. 
Angaben zur Prismenkonstante entnehmen Sie bitte dem nächsten Abschnitt. 

 Ø 30 mm oder 1.5“

Ø 17,5 oder 25 mm

MAGNETHAFTKRAFT & ZENTRIERPLATTEN | MONITORING/TUNNELING |
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Weitere Anwendungsbeispiele: Kugelprisma
Unser Kugelprisma wurde zwar für den Monitoringbereich entwickelt, lässt sich aber durch 
seine Genauigkeit und Kompaktheit auch in zahlreichen anderen Anwendungen einsetzen. 
Hier finden Sie nur einige Beispiele: 

	■ Mit Absteckspitze und Libelle
Unsere Gewindebasen mit 5/8“ Innengewinde ( 72) lassen sich problemlos mit einer 
beliebigen Absteckspitze ( 40) ergänzen. Als Dosenlibelle nutzen Sie 1466.B. 
Wenn Sie den Pendelkopf als Absteckspitze nutzen wollen, wählen Sie 0140 ( 154).

	■ Mit Bodenstativ „Triangel“ 
 
 117

	■ Zwei Kugelprismen im Twin-System 
 
 94

	■ Weitere Möglichkeiten

	■ Direkt an Oberflächen aufhalten
Mit dem Durchmesser von 38,1 mm ergibt sich ein Offset zur Wand von ca. 19 mm. Wir 
empfehlen unser Prisma 1445 ( 68). Außerdem bieten wir eine Version des Prismas mit 
Absturzsicherung an. Sie können das Kugelprisma auch einfach an einer Schlinge um den 
Hals tragen (1444 und 1454,  126). 

WEITERE ANWENDUNGSBEISPIELE | MONITORING/TUNNELING |
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Ø 30 mm

Ø 17,5 mm
Kugelprisma Ø 30 mm

•	 Kugel: Ø 30 mm ± 0,05 mm
•	 Glasprisma: Ø 17,5 mm (Schliffgenauigkeit: 2“)
•	 Reflexionsflächen: rückseitig silber verspiegelt
•	 Lagerung des Prismas: ± 0,1 mm
•	 Prismenkonstante K= -11,3 (Leica = +23,1) mm
•	 Reichweite Distanzmessung: bis über 500 m (geräte- und witterungsabhängig)
•	 Gewicht: 80 g
•	 Auf Anfrage auch mit Prüfschein erhältlich

stoßfest und 
wasserdicht

Fassung aus galvanisch 
verzinktem Stahl oder 
magnetischem Edelstahl

Kugelzentrum = 
sichtbare Prismenmitte

Bezeichnung Rückseite Material Bestell-Nr. Euro

Kugelprisma Ø 30 mm,  
K = -11,3 (Leica = +23,1) mm

M6-Gewinde verzinkter 
Stahl 1450 129,-

M6-Gewinde Edelstahl 1450.S 145,-

- polierter 
Edelstahl 1451.SP 155,-

Kugelzielzeichen Ø 30 mm mit Reflexfolie
•	 Für Messungen auf kürzere Entfernungen und ohne automatische Zielerfassung 
•	 Reflexfolie in Ebene des Kugelzentrums angebracht
•	 Prismenkonstante von K = 0 (Leica= +34,4) mm 
•	 Zielzeichen exakt im Kugelzentrum für eine hochgenaue Winkelmessung
•	 Außen-Ø Reflex-Folie: 20 mm
•	 Mit rückseitigem M6-Innengewinde
•	 Äußerer Ø Zielzeichen für Winkelmessung: 5 mm
•	 Innerer Ø Zielzeichen für Winkelmessung: 0,5 mm 

(auf Wunsch andere Ausführung möglich)
•	 Gewicht: 75 g

Bezeichnung Material Bestell-Nr. Euro

Kugelzielzeichen Ø 30 mm, Reflexfolie,  
K = 0 (Leica = +34,4) mm

verzinkter Stahl 1455 82,-

polierter Edelstahl 1455.SP 108,-

	■ Schutzkappe
An die Kugelprismen kann eine Schutzkappe  
angeclipst werden. Infos:  81.

INFO
Auf Anfrage erhalten Sie das Kugelprisma 1450 / 1450.S alternativ auch 
ohne das rückseitige M6-Gewinde. 

KUGELPRISMA Ø30 MM | MONITORING/TUNNELING |
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Ø 1,5" (38,1 mm)

Ø 25 mm

Ø 1.5" (38,1 mm)

Ø 17,5 mm

Kugelprisma Ø 1.5" (38,1 mm) 
•	 Material der Kugel: Galvanisch verzinkter Stahl oder magnetischer Edelstahl
•	 Stahlkugel-Ø 1.5“: ± 0,05 mm
•	 Schliffgenauigkeit des Tripelprismas: 2"
•	 Reflexionsflächen: rückseitig silber verspiegelt
•	 Lagerung des Prismas: ± 0,1 mm
•	 Auf Anfrage auch mit Prüfschein erhältlich

Bezeichnung Material Bestell-Nr. Euro

Kugelprisma Ø 1.5“,  
K = -16,9 (Leica = +17,5) mm

verzinkter Stahl 1445 152,-

Edelstahl 1445.S 168,-

Kugelzentrum = 
sichtbare Prismenmitte

stoßfest und 
wasserdicht

	■ Prismenkonstante: K= -16,9 (Leica = +17,5) mm
•	 Mit Tripelprisma aus Glas Ø 25 mm
•	 Reichweite Distanzmessung: 500 bis über 1000 m (geräte- und witterungsabhängig)
•	 Gewicht: 160 g

	■ Prismenkonstante: K= -11,3 (Leica = +23,1) mm
•	 Tripelprisma aus Glas Ø 17,5 mm
•	 Reichweite Distanzmessung: 300 bis über 500 m (geräte- und witterungsabhängig)
•	 Gewicht: 180 g

Bezeichnung Material Bestell-Nr. Euro

Kugelprisma Ø 1.5“,  
K = -11,3 (Leica = +23,1) mm

verzinkter Stahl 1453 152,-

Edelstahl 1453.S 168,-

	■ Schutzkappe
An die Kugelprismen 1453 und 1453.S kann eine Schutzkappe  
angeclipst werden. Infos:  81.

Kugelzielzeichen Ø 1.5“ mit Reflexfolie
•	 Für Messungen auf kürzere Entfernungen und ohne automatische Zielerfassung 
•	 Reflexfolie in Ebene des Kugelzentrums angebracht
•	 Prismenkonstante von K = 0 (Leica= +34,4) mm 
•	 Edelstahlfassung

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kugelzielzeichen Ø 1.5“, Edelstahl, K = 0 (Leica = +34,4) mm 1447.S 121,-

KUGELPRISMA Ø1.5“ (38,1 MM) | MONITORING/TUNNELING |
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Mit Prisma / Reflexfolie 
 67

Mit zwei Prismenkonstanten oder 
Reflexfolie  68

Magnet-Haftkraft in drei  
verschieden Stärken  70

Mit Magnet und verschiedenen 
Gewindegrößen  72

Mit Magnet und verschiedenen 
Gewindegrößen  72

Zum Ankleben oder Anschrauben  
 77

Zum Ankleben oder Anschrau-
ben  78

Magnet-Haftkraft in zwei  
verschieden Stärken  71

Magnet-Haftkraft in zwei  
verschieden Stärken  71

  Kugelbasen Ø33 mm                 Kugelbasen Ø33 mm                 

  Ø1.5“ Kugelprismen                      

Magnetisches Kugelprismen Monitoring-System

  Ø30 mm Kugelprismen        

  Zentrierplatte Ø33 mm                     Zentrierplatte Ø40 mm              

  Kugelbasen Ø40 mm                

  Gewindebasen               Gewindebasen            

MAGNETISCHES KUGELPRISMEN SYSTEM | MONITORING/TUNNELING |
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1,0 kg

1,5 kg

12 kg

20 kg

6,0 kg

3,0 kg

30
,8

 m
m

Ø 33 mm

Basis mit Magnet für Kugel-Ø 30 mm
•	 Drehteil aus harteloxiertem Aluminium mit integriertem Dauermagnet
•	 Zur Anbringung an magnetischen Oberflächen z.B. Eisenbahnschienen, Maschinen, 

Fahrzeugen und Zentrierplatten
•	 Jede Basis wird mit Abdeckscheibe ausgeliefert

Abdeckscheibe

Während der Zeit, in der nicht gemessen wird, kann die Basis mit einer Abdeckscheibe be-
stückt werden. Sie wird ebenfalls magnetisch gehalten und schützt die Kugelaufnahme der 
Basis vor Schmutz und Witterungseinflüssen.

INFO
Aufgrund der sehr hohen Haftkraft der Starkmagneten der Basen 1460.S 
und 1460.S2 empfiehlt sich die Verwendung eines Abziehers. 
Weitere Informationen finden Sie auf  73.

Bezeichnung magnet. Haftkraft Bestell-Nr. Euro

Kugel-Basis Ø 33 mm für Kugeln 
mit Ø 30 mm, mit Magnet +  
Abdeckscheibe

ca. 1,0 /  1,5 kg 1460 29,-

ca. 6,0 / 3,0 kg 1460.S 34,-

ca. 12,0 / 20,0 kg 1460.S2 38,-

MAGNETBASEN | MONITORING/TUNNELING |
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2,0 kg

3,0 kg

2,0 kg

3,0 kg

6 kg

15 kg

6 kg

15 kg

30
,8

 m
m

Ø 33 mm

30
,8

 m
m

Ø 40 mm

Basis mit Magnet für Kugel-Ø 1.5" (38,1 mm) 
•	 Drehteil aus harteloxiertem Aluminium mit integriertem Dauermagnet
•	 Zur Anbringung an magnetischen Oberflächen z.B. Eisenbahnschienen, Maschinen, 

Fahrzeugen und Zentrierplatten
•	 Jede Basis wird mit Abdeckscheibe ausgeliefert

Abdeckscheibe

Während der Zeit, in der nicht gemessen wird, kann die Basis mit einer Abdeckscheibe be-
stückt werden. Sie wird ebenfalls magnetisch gehalten und schützt die Kugelaufnahme der 
Basis vor Schmutz und Witterungseinflüssen.

Basis ohne Dauermagnet
Kann nur in horizontal angebrachte Zentrierplatten Ø40 mm eingesetzt werden.

Bezeichnung magnet. Haftkraft Bestell-Nr. Euro

Kugel-Basis Ø 33 mm für Kugeln mit Ø 
1.5“, mit Magnet & Abdeckscheibe

ca. 2,0 / 3,0 kg 1457.S 34,-

ca. 6,0 / 15,0 kg 1457.S2 37,-

Bezeichnung magnet. Haftkraft Bestell-Nr. Euro

Kugel-Basis Ø 40 mm für Kugeln 
mit Ø 1.5“, mit Magnet & Abdeck-
scheibe

ca. 2,0 / 3,0 kg 1458.S 34,-

ca. 6,0 / 15,0 kg 1458.S2 37,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kugel-Basis Ø 40 mm für Kugeln mit Ø 1.5", ohne Magnet 1459 22,-

INFO
Aufgrund der sehr hohen Haftkraft der Starkmagneten der Basen 1457.S2 
und 1458.S2 empfiehlt sich die Verwendung eines Abziehers. 
Weitere Informationen finden Sie auf  73.

MAGNETBASEN | MONITORING/TUNNELING |
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50 mm 

50 mm 

Mit Innengewinde

Bezeichnung Gewindeanschluss Magnethaltekraft ca. Bestell-Nr. Euro

Basis für 
Kugel-Ø 1.5"
Innengewinde

1/4" 3 kg 1466.14 49,-

M8 3 kg 1466.08 49,-

5/8" 3 kg 1466.58 49,-

Kugel-Basis mit Magnet und Gewindeanschluss
•	 Der Abstand des Kugelzentrums von der Basisunterseite bis zur Prismenmitte beträgt 

immer exakt 50 +/- 0,1 mm (ohne Gewinde)
•	 Alle Kugel-Basen werden inkl. Abdeckscheibe zum Schutz gegen Verschmutzung aus-

geliefert ( 70)
•	 Viele der Kugelbasen sind auf Anfrage auch mit schwächeren bzw. stärkeren Magneten 

erhältlich

Mit Außengewinde

Bezeichnung Gewindeanschluss Magnethaltekraft ca. Bestell-Nr. Euro

Basis für 
Kugel-Ø 1.5"
Außengewinde

1/4" x 8 mm 3 kg 1466.14a 52,-

M8 x 8 mm
1 kg 1466.08aL 46,-

3 kg 1466.08a 52,-

5/8" x 11 mm 3 kg 1466.58a 52,-

Mit Innengewinde

Bezeichnung Gewindeanschluss Magnethaltekraft ca. Bestell-Nr. Euro

Basis für 
Kugel-Ø 30 mm,
Innengewinde

1/4" 4,5 kg 1465.214 49,-

M8 4,5 kg 1465.208 49,-

5/8" 4,5 kg 1465.258 49,-

Mit Außengewinde

Bezeichnung Gewindeanschluss Magnethaltekraft ca. Bestell-Nr. Euro

Basis für 
Kugel-Ø 30 mm,
Außengewinde

1/4" x 8 mm 4,5 kg 1465.214a 52,-

M8 x 8 mm
0,5 kg 1465.08a 46,-

4,5 kg 1465.208a 52,-

5/8" x 11 mm 4,5 kg 1465.258a 52,-

Für Kugelprisma Ø 1.5" (38,1 mm)

Beispiel: Einsatz mit Wandbolzen

Für Kugelprisma Ø 30 mm

GEWINDEBASEN | MONITORING/TUNNELING |
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M8M8

100 mm

50 mm 50 mm 

	■ Abzieher
Basen mit Starkmagneten (1457.S2, 1458.S2, 1460.S2) können auf-
grund ihrer sehr großen Haftkraft nicht ohne Weiteres „von Hand“ 
abgezogen werden.  
Es empfiehlt sich deshalb die Verwendung eines Abziehers.

•	 Stabiler, bruchfester Kunststoff
•	 Passend für sämtliche Kugel-Basen (nicht für Edelstahlbasen)
•	 Mit Trageband
•	 Größe: Ø 45 x 100 mm
•	 Gewicht: ca. 120 g

	■ Verlängerung für Kugelbasis - Wandabstand 100 mm
Mit den nachfolgenden Zwischenstücken können die Kugelbasen mit M8-Gewinde  
 72 auf das Abstandsmaß von 100 mm (AdV-Version) gebracht werden. 

	■ Kugelbasis mit Bolzenanschluss (Kippachse = 60 mm)
Um auch eine Dosenlibelle anbringen zukönnen ( 97), wird der Adapter zwar ver-
schraubt, aber nicht verklebt ausgeliefert. Auf Anfrage können wir die Verschraubung 
jedoch auch verklebt ausliefern. 
Magnethaftkraft Richtung Kugel: ca. 3 kg

HINWEIS Gerne liefern wir Ihnen die Kugelbasis und Adapter „verklebt“, so dass 
ein ausschließliches Nutzen von 100 mm Abstand möglich ist.

Bezeichnung Gewinde 1. Seite Gewinde 2. Seite Bestell-Nr. Euro

Verlängerung Alu
Ø 25 x 50 mm

 M8-Innengewinde M8-Innengewinde 0372.050 24,-

M8-Außengewinde M8-Innengewinde 0373.050 25,-

M8-Außengewinde M8-Außengewinde 0374.050 26,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Abzieher mit Trageband 1460.Z 26,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kugelbasis Ø1.5“ mit Leica-Aufnahme (Kippachsenh. = 60 mm) 1440.060 87,-

Kugelbasis Ø30 mm mit Leica-Aufnahme (Kippachsenh. = 60 mm) 1441.060 87,-

 219 für Hinweise 
zur Kombination des 
Adapters mit dem 
System 196 mm

ZUBEHÖR | MONITORING/TUNNELING |
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	■ Zentrierstift
Anstelle der bzw. zusätzlich zu den 4 Einkerbungen kann auch mit einem Zentrierstift die Ab-
steckung bzw. Aufnahme der Punkte erfolgen. 

•	 Absteckung von Punkten. Nach korrekter Positionierung wird die Kugel abgenommen. 
Mit dem Stift wird durch das zentrische Loch der abzusteckende Punkt mit einer Körnung 
gekennzeichnet, ggf. mit einem leichten Hammerschlag.

•	 Aufnahme von Punkten. Mit Hilfe des Zentrierstifts kann die Basis an einem Punkt plat-
ziert werden, der bereits am Objekt markiert ist (z.B. Kreuz, Körnung).

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrierstift Ø 5 x 100 mm, Edelstahl, gehärtete Spitze 1458.ZS 19,-

Zentrierbasis kompakt
Möglichkeit der Absteckung und Aufnahme von Objektpunkten

Zusätzliche Features erweitern Einsatzmöglichkeiten der klassischen Magnet-Basis 1458.S 
( 71) um weitere praktische Funktionen:

Vier Einkerbungen
•	 zur Absteckung von Punkten. Nach Ermittlung der korrekten Lage werden die vier Ein-

kerbungen gekennzeichnet. Nach Wegnehmen der Basis und Verbinden der jeweils 
diametralen Zeichen mit Lineal und Stift ist der Sollpunkt schnell und präzise abgesteckt. 
Je nach Genauigkeitsanspruch kann die Strickstärke des Stifts gewählt werden.

•	 zur Aufnahme von Punkten. Hierzu muss über den aufzunehmenden Punkt ein Strich-
kreuz gezeichnet werden. Darauf wird die Zentrierbasis mit Hilfe der Einkerbungen 
positioniert und anschließend die Lage des Kugelprismas bestimmt. Bei Verwendung der 
Basis auf horizontalen Oberflächen erhält man auch eine exakte Höhe. Hierzu ist in der 
Z-Koordinate der Höhenversatz von 30,8 mm zu berücksichtigen.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrierbasis Kompakt (ohne Zentrierstift) 1458.A 88,-

	■ Abstecken 	■ Aufnehmen

ZENTRIERBASIS KOMPAKT | MONITORING/TUNNELING |
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„In a Nutshell!“

25
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2

Nun einsetzbare Ø1.5“-Basen

	 Standard Ø1.5“ Basen  71

 3D-Edelstahlbasen  120

	 Klimax-Basen  128

 Gewindebasen  72

Einlegbare Kugeln Ø30 mm

1450  67

1450.S  67

1451.SP  67

Nussschalenadapter  
Ø30 mm auf Ø1.5“ 
Kugelprismen sind mit Außen-Ø 30 mm und 1.5“ erhältlich. 
Mit dem Nussschalenadapter können nun auch die kleinen Ø30 mm-Kugeln in die 
„großen“ Basen für 1.5“-Kugeln eingelegt werden: 

•	 Standardbasen für 1.5“-Kugeln mit Fuß-Ø 33 und 40 mm  71 
•	 Basen/Nester mit diversen Anschlussgewinden  72
•	 Magnetisches Schnellwechselsystem zum zwangszentrierten Wechsel zwischen 

Kugelprismen und Laserscanning/Lasertracker-Targets, z.B. für Registrierung und 
Georeferenzierung  196

Mit Ø1.5“ werden auch Kugelreflektoren aus anderen Bereichen der Vermessung an-
geboten, u.a. SMR-Winkelspiegel für Lasertracker aus der Industrievermessung.
Zur Sicherstellung der Kompatibilität zwischen den verschiedenen Vermessungsdiszipli-
nen haben wir Basen/Nester entwickelt, die seither nur in Kombination mit 1.5“-Kugeln 
einsetzbar waren. 
Jetzt sind auch diese Anwendungen mit den 30 mm-Kugeln möglich:

•	 3D-Edelstahlbasen (Aufnahme von Kanten, Ecken, Konturen, Bohrlöchern, etc.)
•	 System Klimax: Aufnahme und Absteckung von Punkten an Wänden und Böden

Die Außenseite des Adapters ist kugelförmig mit Ø1.5“ gestaltet. Nach Einlegen der 
Ø30 mm-Kugel auf den konischen Innenteil liegt das Kugelzentrum (= sichtbare Pris-
menmitte) auf derselben Höhe, wie das Zentrum einer direkt eingelegten Ø1.5“-Kugel. 
Auf Edelstahlbasen beträgt die Höhe also 25 mm (s. Bild 1) und auf blauen Basen 38,1 
mm (siehe Bild 2). 

Eigenschaften des Nussschalenadapters:

•	 Gefertigt aus nicht magnetischem Edelstahl 
•	 Da die Magnethaftkraft der Basen aufgrund der größeren Distanz zur magnetischen 

Kugel abgeschwächt wird, empfehlen wir die Basen mit höherer Haftkraft einzusetzen
•	 Eine zentrische Bohrung Ø5 mm gewährleistet die Verwendung des Zentrierstifts Nr. 

1458.ZS ( 74) 
•	 Auch bei leicht schräg auf die Basis aufgelegtem Adapter kommt es zu keinen Ungenau-

igkeiten. Das Kugelzentrum behält dieselbe 3D-Position x, y, z

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Nussschalenadapter: Ø30 mm auf Ø1.5“ 1437 39,-

NUSSSCHALENADAPTER | KUGELPRISMA | MONITORING/TUNNELING |
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Ø 40 mm

25
 mm

4,0 kg

5,0 kg

[1]

[2]

Basis aus Edelstahl für Kugel-Ø 1.5" (38,1 mm) 
Aufbau und Funktionsweise der Kugelbasis aus Edelstahl entspricht der 
Kugelbasis aus Aluminium.

Mit Dauermagnet
Durch den integrierten Dauermagneten lässt sich die Kugel-Basis an allen magnetischen 
Oberflächen befestigen, z.B. Eisenbahnschienen, Maschinen, Fahrzeugen und Zentrierplatten 
 78.

Besondere Eigenschaften:
•	 Basis aus Edelstahl (V2A)
•	 Integrierter Ringmagnet mit zentrischer Bohrung Ø 14 mm
•	 Höhen-Offset HO des Prismenzentrums zur Basisunterseite: 25 ± 0,1 mm
•	 Basisunterseite: Ø40 ± 0,01 mm
•	 Passend zur Zentrierplatte Nr. 6009  78
•	 Umring-Beschriftung mit eingraviertem Kugel-Ø und Höhen-Offset HO 25 mm
•	 Jede Basis wird mit Abdeckscheibe ausgeliefert 

Befindet sich auf der Basis kein Kugelprisma, kann sie mit einer Schutzscheibe aus verzink-
tem Stahlblech abdeckt werden. Diese hat einen Ø von 40 mm, wird ebenfalls vom Basis-
magneten gehalten und schützt die Kugelaufnahme der Basis vor Schmutz und Witterungs-
einflüssen (s. Bild). 

BITTE
BEACHTEN

Bitte beachten Sie auch unsere Spezial-Basen aus Edelstahl für die 
industrielle 3-D-Messung  120

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kugel-Basis Ø 40 mm aus Edelstahl für Kugeln mit Ø 1.5", mit 
Magnet (Haltekraft ca. 4,0 /5,0 kg) + Abdeckscheibe 

1430 61,-

Kugel-Basis Ø 40 mm aus Edelstahl für Kugeln mit Ø 1.5“, ohne 
Magnet

1431 49,-

	■ Zentrierstift / Körner für Basis 1430 und 1431
Zur Absteckung, Aufnahme und Kontrolle von Punkten. 

Ausführliche Informationen zu den Eigenschaften und der Anwendung des Zentrierstiftes 
und Führungseinsatzes finden Sie auf  130.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrierstift mit gehärteter Spitze [1] 1498.S 23,-

Führungseinsatz für Zentrierstift, zur Basis C und CM [2] 1498 29,-

EDELSTAHLBASIS | KUGELPRISMA | MONITORING/TUNNELING |
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•	 Zum Ankleben mit Montagekleber  79 
•	 Passgenauigkeit der Zentrierung Ø 33 mm: ± 0,1 mm
•	 Zentrische Bohrung Ø 8 mm zur exakten Fixierung der Platte beim Ankleben

Zentrierplatte mit Zentrierung Ø 33 mm
	■ Zum Ankleben

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrierplatte zum Ankleben, mit Zentrierung Ø 33 mm, verzinkt 1461 8,-

Zentrierplatte zum Ankleben, mit Zentrierung Ø 33 mm, Edelstahl 1464.VA 8,50

	■ Zum Ankleben und/oder Anschrauben
•	 Magnetischer Edelstahl Ø 40 x 7 mm
•	 Passgenauigkeit der Zentrierung Ø 33 mm: ± 0,1 mm 

Befestigungsmöglichkeiten: 

•	 Ankleben mit Montagekleber  79
•	 Zentrische Bohrung Ø 8 mm für Senkkopfschrauben

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrierplatte, Zentrierung Ø 33 mm, Bohrung 8 mm, Edelstahl 1464.VA 12,-

Zum Anschrauben

•	 Stahlplatte Ø 60 x 4 mm, galvanisch verzinkt, mit 4 Bohrungen Ø 4,5 mm
•	 Zum Anschrauben auf den unterschiedlichsten Untergründen
•	 Passgenauigkeit der Zentrierung: Ø33 ± 0,1 mm
•	 Zentrische Bohrung Ø 8 mm zur exakten Positionierung der Platte beim Anschrauben

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrierplatte zum Anschrauben, mit Zentrierung Ø 33 mm, Boh-
rung Ø 8 mm + 4 x Ø 4,5 mm 1463 9,50

ZENTRIERPLATTE Ø33 MM | KUGELPRISMA | MONITORING/TUNNELING |



 78

NEXTBACK  HOME PRINT  JUMP JUMP        

B
O

H
N

E
N

S
T

IN
G

L
 2

0
2

4

Zentrierplatte Universal mit Zentrierung Ø 40 mm
Zum Ankleben und/oder Anschrauben

•	 Stahlplatte Ø 50 x 7 mm, galvanisch verzinkt
•	 Passgenauigkeit der Zentrierung: Ø40 ± 0,1 mm
•	 Wirksame Höhe an der Zentrierung: 5,5 mm

•	 Ankleben mit Montagekleber  79
•	 Zentrische Bohrung Ø 8 mm für eine Senkkopfschraube 
•	 Exzentrische Bohrungen Ø 5 mm für 2 bis 4 Senkkopfschrauben

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrierplatte zum Ankleben und/oder Anschrauben, 
mit Zentrierung Ø 40 mm 6009 12,-

ZENTRIERPLATTE Ø40 MM | KUGELPRISMA | MONITORING/TUNNELING |
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Montagekleber
Zur zerstörungsfreien Befestigung der Kugel-Basis oder der Zentrierplatten über 
längere Zeit am Objekt.

	■ Eigenschaften des Klebers
•	 Verklebung von Metallen, Holz, Kunststoff mit und untereinander (Stein, Beton, Natur-

stein, Gips, Polycarbonat, PSPU, PVC, Kunststoff, Kupfer, Aluminium, Stahl, Holz, Glas)
•	 Sehr hohe Anfangshaftung
•	 Verklebung von schweren Teilen, auch an vertikalen Stellen
•	 Geruchlos, lösungsmittelfrei, Pilzhemmend
•	 Beständig gegen Witterung, UV Strahlung, Wasser, Chlor usw
•	 Verarbeitungstemperatur : +5/+40°C
•	 Zur Verarbeitung mit handelsüblichen Handkartuschenpistolen.

	■ Anwendung
Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Kleber einseitig auftragen, 
Teile positionieren und fest anpressen. Die Haftung erfolgt sofort. Bei Verwendung der Kugel-
Basis auf magnetischen Eisenteilen (z.B. Gleisen) wird die Haftung des Klebers bis zu seiner 
Aushärtung zusätzlich durch den Dauermagneten unterstützt.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Montagekleber, weiß, 1 Kartusche à 290 ml 1462 16,50

MONTAGEKLEBER & SCHUTZABDECKUNG | MONITORING/TUNNELING |

Abdeckscheibe für Zentrierplatten  
Ø33 mm und Ø40 mm
Zum Schutz der Zentrierplatte bei nicht eingesetzter Basis/Prisma vor  
Staub und Witterung.

•	 Gefertigt aus witterungsbeständigem Kunststoff
•	 2 Absätze, die exakt entweder in die Zentrierung Ø33 mm oder Ø40 mm der Zentrier-

platte passen
•	 Durch einen integrierten Dauermagneten haftet die Abdeckscheibe zuverlässig 
•	 In unauffälligem schwarz gehalten. Oberseite kann bei Bedarf mit Aufkleber versehen 

werden (Gewünschte Sichtbarkeit, Beschriftungsmöglichkeit usw.)
•	 Taillierung zum sicheren Greifen der Abdeckscheibe
•	 Gewicht: 42 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Abdeckscheibe für Zentrierplatten Ø33 und 40 mm, mit Dauermagnet 1429 5,50
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Nivellement-Adapter Ø1.5“ 
Zur Verbindung von nivellitischer Höhenmessung mit tachymetrischer 3D-Messung

Der Adapter wird auf eine horizontal angebrachte Basis für Kugel-Ø1.5‘‘ eingelegt.  Der 
Aufsetzpunkt der Nivellierlatte auf dem Adapter liegt exakt in gleicher Höhe wie das Zentrum 
eines eingelegten Kugelprismas Ø1.5‘‘ (38,1 mm)

•	 Halbkugel Ø38,1 mm galvanisch verzinkt
•	 Zentrum aus Edelstahl zum Aufsetzen der Nivellierlatte
•	 Adapterhöhe = Ø/2 = 19,05 mm

Die Nivellierlatte kann auch direkt auf ein Kugelprisma aufgesetzt werden. 
Dann muss der Radius (19,05 mm) rechnerisch berücksichtigt werden

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Nivellement-Adapter Ø1.5“ (38,1 mm), H=19,05 mm 6155.41 37,-

NIVELLEMENT-ADAPTER | KUGELPRISMA | MONITORING/TUNNELING |
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Schutzkappe Ø 25 mm, weißer Kunststoff, anclipsbar 1469 9,-

Für Kugelprismen 1.5“ mit Glas-Ø25 mm 
 
Zur Verwendung mit Kugelprismen Ø1.5“ (38,1 mm) mit Glaskörper Ø25 mm  
(1445, 1445.S, 1444, 1445.SN). 

•	 Zum Anclipsen (über drei integrierte Magnete) an Kugelprisma und das Kugelzielzei-
chen

•	 Aus widerstandsfähigem weißem Kunststoff
•	 Kappe schützt das Prisma vor Staub, Regen, Schnee
•	 Aufgrund des „Tunneleffekts“ ist bei Verwendung der Kappe eine genauere Ausrich-

tung auf das Tachymeter erforderlich. Die Prismenmitte muss sichtbar sein
•	 Eine Ausfräsung dient als Ablauf bei Regen / Wasseransammlungen im Innen-Ø

Schutzkappen für Kugelprismen
Für Kugelprismen Ø30 mm oder 1.5“ mit 
Glas-Ø17,5 mm
Zur Verwendung mit Kugelprismen mit Glaskörper Ø17,5 mm  
(1450, 1451.SP, 1450.S, 1453, 1453.S, 1454, 1453.SN). 

•	 Zum Anclipsen an Kugelprisma und das Kugelzielzeichen 
•	 Aus widerstandsfähigem weißem Kunststoff
•	 Kappe schützt das Prisma vor Staub, Regen, Schnee
•	 Aufgrund des „Tunneleffekts“ ist bei Verwendung der Kappe eine genauere Aus-

richtung auf das Tachymeter erforderlich. Die Prismenmitte muss sichtbar sein

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Schutzkappe für Ø1.5“ Kugelprismen (mit Glasprisma- 
Ø25 mm), weißer Kunststoff, magnetisch anclipsbar 1502 22,-

	■ Nächste Seite: Weitere Schutzmöglichkeiten für Kugelprismen

SCHUTZKAPPEN FÜR KUGELPRISMEN | MONITORING/TUNNELING |
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Schutzdach Magnetbasen 

Zum Schutz der Basen mit oder ohne Prisma vor Witterungseinflüssen wie 
Regen, Schnee, Staub, Tau usw.

	■ Zum Aufstecken an vertikal angebrachte Basen
•	 Aus eloxiertem Aluminium
•	 Passend für alle Basen
•	 Sicherung des Daches an Basis erfolgt mit einer Rändelschraube
•	 Gewicht: 47 g

	■ Zum Aufstecken an horizontal angebrachte Basen
•	 Aus eloxiertem Aluminium
•	 Passend für alle Basen
•	 Sicherung des Daches an Basis erfolgt mit einer Rändelschraube
•	 Gewicht: 63 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Schutzdach zum Aufstecken an vertikal angebrachte Basen 1503 22,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Schutzdach zum Aufstecken an horizontal angebrachte Basen 1504 26,-

SCHUTZDACH FÜR KUGELPRISMEN | MONITORING/TUNNELING |
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	■ Spezialbasis CAGE für 1.5“ Kugelprismen
•	 Eloxierte Basis mit integriertem Magnet
•	 Inklusive Clip-Verschluss für Kugelprismen mit Fallsicherung
•	 ¼“- Schraube zur Befestigung der Basis im CAGE im Lieferumfang enthalten

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Spezialbasis CAGE für Kugelprismen Ø38,1mm 5667 43,-

Schutzkäfig CAGE für Kugelprisma Ø1.5“
Zur Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten des Kugelprismas

Das Kugelprisma Ø1.5“ kann in den CAGE eingesetzt werden. Eine Spezialbasis mit inte-
griertem Magnet wird mit der ¼“-Schraube im Prismenträger befestigt. Mit Auflegen des 
Kugelprismas Ø1.5“ auf die Basis sitzt das Prismenzentrum exakt in der Stehachse mittig im 
Träger. Das Kugelprisma wird immer dann eingesetzt wenn es nicht auf eine gleichzeitige 
Beobachtungsmöglichkeit aus allen Richtungen, sondern auf eine hohe Anzielgenauigkeit 
ankommt.
Wie beim 360°-Prisma ( 27) erhöhen die beiden 5/8“-Gewinde die Anwendungsmög-
lichkeiten enorm.

•	 Ober- und Unterseite aus Aluminium. 2 Verbindungszylinder aus Edelstahl
•	 Oben und unten 5/8“-Innengewinde, Höhe 100 mm
•	 Aufbau identisch mit HIP-Prisma 2 x 5/8“, somit sämtliches Zubehör verwendbar 
•	 Anzielgenauigkeit ± 1,5 mm mit 360° Prisma, ± 0,2 mm mit Kugelprisma
•	 1/4“ Schraube zur Anbringung des 360° Prismas im Lieferumfang enthalten
•	 Gewicht: 200 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Prismenträger CAGE für 360°-Prisma Bo Mittelformat und Kugelprisma 5668 154,-

SCHUTZKÄFIG FÜR KUGELRPISMEN | MONITORING/TUNNELING |
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Für Basen mit Standardmagneten
•	 Im Unterteil Hartschaumstoff mit 15 abgetrennten Fächern
•	 Für Basen mit Haftkraft 1,5 bis 4 kg

Transport-Koffer
•	 Außen: ca. 275 x 230 x 80 mm
•	 Gewicht: 450 g
•	 Aus rotem Kunststoff
•	 2 Click-Verschlüsse
•	 Hartschaumstoff im Deckel

Für Basen mit Starkmagneten
•	 Im Unterteil Hartschaumstoff mit 6 abgetrennten Fächern
•	 für Basen mit Haftkraft 15 kg bis 20 kg

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Transport-Koffer, 15 Fächer 1468.15 44,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Transport-Koffer, 6 Fächer 1468.6 44,-

TRANSPORTKOFFER | MONITORING/TUNNELING |
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Durch die konische Bauform des Rahmens sind bei der Befestigung die 6 Bohrungen auf 
der großflächigen Unterseite gut zu erreichen. 

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Prisma im Schutzrahmen, Serie MoniPro 1202 152,-

	■ Direktes Anschrauben am Objekt 	■ Zerstörungsfreies Fixieren mit Montagekleber

Maße: L80 x B50 x H50 mm
6 Bohrungen Ø 5 mm 

in Unterseite

Rahmen aus eloxiertem 
Aluminium als Schutz vor 

Beschädigung / Wetter

Prisma im Schutzrahmen
Ideal zur Überwachung von Bodenpunkten von einem Tachymeterstandpunkt aus

•	 Prisma Ø 25 mm im Alu-Gehäuse, K= -16,9 (Leica = +17,5) mm, beidseitig gelagert
•	 Max. Höhenwinkel 45°, Prisma durchschlagbar
•	 Kippwiderstand mit Schlüssel (SW10) einstellbar bis zur unveränderbaren Fixierung
•	 Gewicht: 160 g

•	 Lagerung des Prismas im zentralsymmetrischen Punkt
•	 Wasser- und Staubdicht
•	 Stoßfest
•	 Vollmetallausführung

Monitoringprisma Serie MoniPro

MONIPRO PRISMA | MONITORING/TUNNELING |
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Prisma im U-Träger, Serie MoniPro 1204 152,-

Ankleben oder Anschrauben
Durch die konische Bauform des Rahmens sind die 4 exzentrischen Bohrungen auf der groß-
flächigen Unterseite gut zu erreichen.

	■ Anschrauben direkt am Objekt mit den  
	 4 exzentrischen Bohrungen Ø 5 mm

	■ Zerstörungsfreies Fixieren 
   mit Montagekleber

1 zentrische Bohrung Ø 8 mm,  
4 exzentrische Bohrungen Ø 5 mm

Maße: L60 x B50 x H50 mm

Mit Wetterschutzhaube ausrüstbar  
 88

Prisma im U-Träger
Ideal zur Überwachung von einem oder mehreren Tachymeterstandpunkten aus

•	 Prisma Ø 25 mm im Alu-Gehäuse, K= -16,9 (Leica = +17,5) mm, beidseitig gelagert
•	 Bei der Befestigung auf jeden Tachymeterstandpunkt ausrichtbar
•	 Kippwiderstand mit Schlüssel (SW10) einstellbar bis zur unveränderbaren Fixierung Koni-

scher Rahmen aus eloxiertem Aluminium
•	 Gewicht: 150 g

•	 Lagerung des Prismas im zentralsymmetrischen Punkt
•	 Wasser- und Staubdicht
•	 Stoßfest
•	 Vollmetallausführung

Monitoringprisma Serie MoniPro

MONIPRO PRISMA | MONITORING/TUNNELING |
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	■ Anschrauben am Objekt mit zentrischer Bohrung Ø 8 mm
Die Bohrung Ø 8 mm sitzt exakt in der Stehachse des Prismas. Beim Abnehmen und Wieder-
anbringen des Trägers bzw. bei einer wechselnden Ausrichtung des Prismas auf verschiedene 
Tachystandpunkte ist eine Zentriergenauigkeit von ± 0,2 mm gegeben.

Befestigungs-Plattform für Prisma im U-Träger
Die Plattform aus Lochblech wird ohne Prisma am Objekt montiert. Anschließend wird der U-
Träger auf das M8-Edelstahlgewinde der zylindrischen Auflage gesteckt und nach Ausrichten 
des Prismas auf das Tachymeter mit einer Sechskantmutter angeschraubt. 
Die Zentriergenauigkeit liegt bei ± 0,2 mm.

•	 Plattform aus Lochblech, Loch-Ø 5 mm, Lochabstand 10 mm
•	 Zylindrische Trägerauflage Ø 30 x 13 mm mit Edelstahl-Gewindestift M8 x 12 mm
•	 Maße Lochblech: L70 x B70 x H2 mm
•	 Lieferung mit M8-Edelstahlmutter (SW 13 mm)
•	 Gewicht: 60 g

	■ Zerstörungsfreies Fixieren mit Montagekleber

Auf dem Gleis (bei Steilsichten)

Das Lochmuster der Plattform bietet eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten am zu 
beobachtenden Objekt, an Wänden und Boden:

	■ Anschrauben / Annageln direkt am Objekt

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Befestigungsplattform M8 für Prisma im U-Träger 1210.7070 15,-

MONIPRO PRISMA | MONITORING/TUNNELING |
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Magnetfuß für Prisma im U-Träger
Der zylindrische Magnetfuß wird mit einer M8-Sechskantmutter an die zentrische Bohrung 
des U-Trägers geschraubt. Anschließend kann das Prisma auf jeder magnetischen Metall-
oberfläche und unseren Zentrierplatten zuverlässig verwendet werden.  

•	 Abstand von Unterkante Magnetfuß bis Prismenzentrum: 50 mm
•	 Zentriergenauigkeit des M8-Gewindes im U-Träger: ± 0,2 mm
•	 Haltekraft des Magneten: ca. 5 kg
•	 Gewicht: 50 g

Wetterschutzkappe für Prisma im U-Träger
Zum Schutz des Tripelprismas vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Staub, Tau usw. 
Kann auf das kippbare Prisma im U-Träger aufgesteckt werden. Sicherer Halt bei Wind und 
Wetter.

•	 Eloxierte Aluminium-Hülse Ø 35 x 50 mm
•	 Optimierter Lichteinfall durch helle Silbereloxierung
•	 Sehr gute Wasserableitung bei Regen
•	 Gewicht: 20 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Wetterschutzkappe für Prisma Serie MoniPro 1201 13,-

Bezeichnung Ø Bestell-Nr. Euro

Magnetfuß mit M8-Außengewinde, 
inkl. V2A-Sechskantmutter

Ø 33 mm 1206.33 29,-

Ø 40 mm 1206.40 29,-

Für Monitoringaufgaben mit präzisen Wiederholungsmessungen eignen sich besonders 
unsere Zentrierplatten ( 77)

MONIPRO PRISMA | MONITORING/TUNNELING |
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Verschiedene Prismenkonstanten

L-Träger mit Leica-Anschluss
Zum Aufstecken auf Leica-Bolzen Ø12 mm

•	 Kippachsenhöhe = 86 mm (Leica-Prismensystem)
•	 Nach Aufstecken auf den Stehbolzen und Ausrichten auf das 

Tachymeter wird der Träger mit einer Feststellschraube fixiert
•	 Der Kippwiderstand kann mit einem Gabelschlüssel (SW13) 

eingestellt werden

Mit Prisma

Mit Reflexfolie

INFO
Die Kipp- und Stehachse verläuft bei allen Prismenkonstanten exakt durch 
das sichtbare Prismenzentrum/Zielzeichen (zentralsymmetrischer Punkt).

Leica-Aufnahme

Aluminium-Träger

Feststellschraube

Bezeichnung Glasprisma Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

L-Träger mit Leica-An-
schluss und Prisma

Ø 17,5 mm -11,3 (Leica = +23,1) mm 1002.11 118,-

Ø 25 mm

-16,9 (Leica = +17,5) mm 1002.17 118,-

-30 (Leica = +4,4) mm 1002.30 170,-

-34,40 (Leica = 0) mm 1002.34 170,-

-35 (Leica = 0,6) mm 1002.35 170,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

L-Träger mit Leica-Anschluss und Reflexfolie (40 x 40 mm) 1022.0 50,-

L-PRISMEN | MONITORING/TUNNELING |
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L-Träger mit M8-Schraube
Befestigung mittels M8-Schraube an Bolzen oder Dübeln mit M8-Innengewinde.

•	 Durch kardanische Befestigungsmöglichkeit in jede beliebige Richtung ausrichtbar
•	 Nur ein Werkzeug (Gabelschlüssel SW13) zur Befestigung des Trägers am Bauwerk und  

Festsetzen der Kippachse
•	 Dauerhafte, robuste Befestigung am Bauwerk durch großdimensionierte Befestigungs-

schraube und Fertigung des Trägers aus Vollmetall
•	 Abstand 40 mm vom Zielzeichenzentrum zum Wandbolzen
•	 Lieferung mit M8-Edelstahlschraube und U-Scheibe

Mit verbautem Prisma

Mit Reflexfolie

Verschiedene Prismenkonstanten

M8-Schraube

INFO
Die Kipp- und Stehachse verläuft bei allen Prismenkonstanten exakt durch 
das sichtbare Prismenzentrum/Zielzeichen (zentralsymmetrischer Punkt).

Aluminium-Träger

Bezeichnung Glasprisma Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

L-Träger mit Bohrung Ø 
8 mm, mit kippbarem 
Träger Prisma

Ø 17,5 mm -11,3 (Leica = +23,1) mm 1005.11 124,-

Ø 25 mm

-16,9 (Leica = +17,5) mm 1005.17 113,-

-30,0 (Leica = +4,4) mm 1005.30 166,-

-34,4 (Leica = 0) mm 1005.34 166,-

-35,0 (Leica = -0,6) mm 1005.35 166,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

L-Träger mit Reflexfolie (40 x 40 mm) auf kippbarem Träger,
M8-Bohrung, M8 Edelstahlschraube und U-Scheibe 1025.0 48,-
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M8-Schraube

stabiler Alu-Winkel

Zylinderprisma ZP11 M 
 21

L-Träger für Zylinderprisma ZP11 
Befestigung mit M8-Schraube oder mit Holz-/ Dübelschrauben

•	 Durch kardanische Befestigungsmöglichkeit in jede Richtung ausrichtbar
•	 Mit Edelstahlbolzen B1216 zum schnellen Aufstecken und Abnehmen (s. Bilder) des 

Zylinderprismas ZP11, ohne Genauigkeitsverlust
•	 Lieferung mit M8-Sechskantschraube (SW13) und U-Scheibe aus Edelstahl
•	 Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten: 

- mit mitgelieferter M8-Schraube an Bolzen mit M8-Innengewinde 
- zerstörungsfrei mit Montagekleber  79 
- mit bis zu 4 Holz-/Dübelschrauben bis Ø4 mm 

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

L-Träger für Zylinderprisma ZP11, Bolzen B1216,  
mit M8-Schraube und U-Scheibe

6680 34,-

Der Schnellanschluss B1216 bietet zahlreiche Vorteile: Bei abgenommenem 
ZP11 sind beim Befestigen des L-Trägers sämtliche Schrauben frei zugänglich. 
Bei Objektpunkten mit Publikumsverkehr kann das ZP11 in der messfreien  
Zeit zum Schutz vor Zerstörung und Diebstahl abgenommen werden. 

TIPP
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L-Träger-Prismen mit zylindrischem Magnetfuß 
Erweitert das Kugelprismen-System um weitere gängige Prismenkonstanten

•	 Stabiler, CNC-gefräster Träger aus eloxiertem Aluminium
•	 6,0 kg Haftkraft des Magneten im Trägerfuß garantiert sichere Haftung 
•	 Abstand der Prismenmitte zur Trägerunterseite = 30,8 mm ± 0,1 mm. Somit identisch 

mit dem Abstand von Prismenmitte bis zur Basisunterseite wie beim Kugelprisma
•	 Kugelprismen (mit Basis) und Prismen auf L-Trägern können beliebig auf den 

passenden Zentrierplatten (Ø33/40 mm) ausgetauscht werden. Es wird immer derselbe 
Punkt signalisiert

•	 Einstellbarer Kippwiderstand (Schlüsselweite 10); kann auch in einer bestimmten Stel-
lung festgesetzt werden

INFO

Bei allen Konstanten verläuft die Kipp- und Stehachse exakt durch das Ziel-
zentrum: bei K = 0 durch die Mitte des aufgedruckten Zielzeichens, 
bei allen anderen Konstanten durch das sichtbare Prismenzentrum (zentral-
symmetrischer Punkt). Dadurch geringste Fehler bei ungenauer Ausrichtung 
des Prismas auf das Tachymeter.

Bezeichnung Reflektor Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Reflektor auf 
L-Träger 
mit zylin-
drischem 
Magnetfuß
Ø 33 mm

Reflexzieltafel
(26x40 mm) 0 (Leica = +34,4) mm 1060.0 63,-

Glasprisma Ø 17,5 mm -11,3 (Leica = +23,1) mm 1060.11 147,-

Glasprisma Ø 25 mm

-16,9 (Leica = +17,5) mm 1060.17 137,-

-30 (Leica = +4,4) mm 1060.30 189,-

-34,40 (Leica = 0) mm 1060.34 189,-

-35 (Leica = -0,6) mm 1060.35 189,-

Bezeichnung Reflektor Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Reflektor auf 
L-Träger 
mit zylin-
drischem 
Magnetfuß
Ø 40 mm

Reflexzieltafel
(26x40 mm) 0 (Leica = +34,4) mm 1070.0 63,-

Glasprisma Ø 17,5 mm -11,3 (Leica = +23,1) mm 1070.11 147,-

Glasprisma Ø 25 mm

-16,9 (Leica = +17,5) mm 1070.17 137,-

-30 (Leica = +4,4) mm 1070.30 189,-

-34,40 (Leica = 0) mm 1070.34 189,-

-35 (Leica = -0,6) mm 1070.35 189,-

Zentrierplatten  78

Zentrierplatten  77

	■ Passende Zentrierplatten 
 77
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M8M8

100 mm Twin-System
Gleichzeitige Beobachtung eines Objektpunkts von mehreren  
Tachymeterstandpunkten aus

Bei der AdV-Version liegt bei einem M8-Wandbolzen der Sollpunkt P0 in der Achse des Ge-
windes, 100 mm vor der Stirnseite des Bolzens. 
Müssen Messungen von verschiedenen Tachymeterstandpunkten aus zu diesem Punkt nicht 
zeitgleich erfolgen, kann er mit einem Einzelprisma bestückt und nacheinander ausgerichtet 
werden.
Für eine gleichzeitige Messung würde sich eigentlich die Verwendung von handelsübliche 
360°-Prismen anbieten. Leider liefern diese konstruktionsbedingt nicht die oft geforderte 
hohe Genauigkeit.
Das „Twin-System“ besteht aus einem Halter mit jeweils 2 Tripelprismen aus Glas, die sehr 
präzise in ihren Fassungen eingebaut sind und jedes für sich ausrichten lässt.
Die beiden Prismenzentren haben genau 100 mm Abstand voneinander. Der Mittelpunkt der 
Verbindungsgeraden zwischen den beiden Zentren liegt konstruktionsbedingt exakt im Punkt 
P0. 
Durch Mittelung der X-, Y- und Z-Koordinaten der Messungen zu den beiden Prismen erhält 
man hochpräzise die Koordinaten von Punkt P0. In der gemittelten Koordinate sind sämtliche 
Veränderungen des Objektpunkts in Bezug auf die beiden Tachymeterstandpunkte beinhaltet. 
Quasi so, als sei der Punkt P0 mit einem Tripelprisma aufgemessen worden; einmal ausge-
richtet auf das erste Tachymeter und einmal ausgerichtet auf das zweite Tachymeter.
Die Koordinaten von P0 können damit als Einzelpunkt bei einer Monitoringaufgabe behan-
delt bzw. in eine Ausgleichung einbezogen werden.

Der Twin-Halter ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Einmal basierend auf unserem 
Kugelprisma ( 68) und einmal auf unserem  
Zylinderprisma ZP11 ( 21).
Beim Anbringen an den Wandbolzen kann gewählt werden zwischen einem Halter, der mit 
einem M8-Außengewinde direkt eingeschraubt wird und einem Halter mit Ø12 mm-Bolzen-
aufnahme, der auf einen Leica-Wandadapter gesteckt wird.

Twin-Halter für Kugelprisma 
•	 Flexible Ausrichtung jedes Kugelprismas auf verschiedene Tachymeter
•	 Abstand der Kugelzentren 100 mm
•	 Wahlweise erhältlich zum direkten Einschrauben in den M8-Wandbolzen (s. Bild) oder 

zum Aufstecken auf einen Leica-Wandbolzen ( 94)

Halter mit M8-Außengewinde 
•	 M8-Außengewinde zum direkten Einschrauben des zylindrischen Abstandshalters  

in den Wandbolzen
•	 Horizontalbohrung als Ein- und Ausschraubhilfe 
•	 Prismentraverse drehbar gelagert im Punkt P0 = Mitte der beiden Prismenzentren.
•	 Feststellung mit Inbusschlüssel SW 5 (s. Bild) 

Inklusive 2 verbauter Zentrierplatten M8 Nr. 6150.33 

Inklusive 2 verbauter Zentrierplatten M8 Nr. 6150.40

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Twin-Halter mit M8-Gew., für 2 Magnetbasen mit Ø33 mm  
und 2 Kugelprismen Ø30 mm oder Ø1.5“

6710.M33 126,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Twin-Halter mit M8-Gew., für 2 Magnetbasen mit Ø40 mm  
und 2 Kugelprismen Ø1.5“

6710.M40 130,-
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40 mm

M8M8

100 mm
Halter mit Leica-Anschluss 

•	 100 mm Abstand von P0 bei Verwendung eines  
Leica-Wandbolzens mit wirksamer Länge von 40 mm

•	 Große Schraube mit Rändel zum Sichern des Halters  
auf dem Leica-Bolzen

•	 Halter ist um den Leica-Wandbolzen 360° drehbar

Inklusive 2 verbauter Zentrierplatten Nr. 6150.33 

TIPP
Werden die beiden Prismen mit einer Wasserwaage horizontal aus-
gerichtet und festgesetzt (s. Bild), müssten sich bei der Messung die glei-
chen Z-Koordinaten ergeben. 

Magnetbasen Ø33 mm  
 71

Leica Wandapter WA 
 39

Magnetbasen Ø33 mm  
 70

Kugelprismen Ø30 mm  
 67 Magnetbasen Ø40 mm  

 71

Kugelprismen Ø1.5“  
 68

Inklusive 2 verbauter Zentrierplatten M8 Nr. 6150.40

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Twin-Halter mit Leica-Bolzenaufnahme, für 2 Magnetbasen 
mit Ø33 mm und 2 Kugelprismen Ø30 mm oder Ø1.5“

6705.M33 126,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Twin-Halter mit Leica-Bolzenaufnahme, für 2 Magnetbasen 
mit Ø40 mm und 2 Kugelprismen Ø1.5“

6705.M40 130,-
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40 mm

M8M8

100 mm
Twin-Halter für Zylinderprisma ZP11 
Das einzelne Zylinderprisma ist um seine Achse drehbar.
Zur optimalen Ausrichtung der Prismen auf die Tachymeter kann zu-
sätzlich die Prismentraverse um 360° gedreht und festgestellt werden. 
Für eine Monitoringaufgabe mit Verteilung der Tachymeter über den 
Horizont kann die Traverse senkrecht gestellt werden, bei vertikalen 
Messungen, z.B. in einem Schacht, waagrecht (s. Bilder).

•	 Nach axialer Ausrichtung des Prisma auf das Tachymeter erfolgt Feststellung auf dem 
Bolzen B1216 mit den Sicherungsschrauben am ZP11

•	 Abstand der Prismenzentren 100 mm

Halter mit M8-Außengewinde 
•	 M8-Außengewinde zum direkten Einschrauben des zylindrischen Abstandshalters  

in den Wandbolzen
•	 Horizontalbohrung als Ein- und Ausschraubhilfe 
•	 2x Bolzen B1216 zum Aufstecken der Zylinderprismen ZP11
•	 Prismentraverse drehbar gelagert im Punkt P0 = Mitte der beiden Prismenzentren
•	 Feststellung mit Inbusschlüssel SW 5 (s. Bild,  93)

Halter mit Leica-Anschluss 
•	 100 mm Abstand von P0 bei Verwendung eines Leica-Wandbolzens mit wirksamer 

Länge von 40 mm
•	 Große Schraube mit Rändel zum Sichern des Halters auf dem Leica-Bolzen
•	 2x Bolzen B1216 zum Aufstecken der Zylinderprismen ZP11
•	 Halter ist um den Leica-Wandbolzen 360° drehbar

Leica Wandadapter WA  39

Zylinderprisma ZP11  21

Zubehör

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Twin-Halter mit M8-Gew., für 2 Zylinderprismen ZP11 6720 126,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Twin-Halter mit Leica-Bolzenaufnahme, für 2 Zylinderpris. ZP11 6715 126,-
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M8M8

100 mm

Prismenhalter mit Kugelgelenk  
für M8-Wandbolzen
Verwendung von beliebigen Prismen lotrecht über dem Sollpunkt P0, nach  
AdV-Version 100 mm vor der Stirnfläche des Wandbolzens

Wir bieten Prismen und Zielzeichen an, die nach Einschrauben in den Wandbolzen im Soll-
punkt zwangszentriert sind  251.

Bei vielen anderen Prismen und Zielzeichen ist dies bauartbedingt oder aufgrund ihrer Größe 
nicht möglich. Mit Hilfe unseres Prismenhalters mit Kugelgelenk können sie dennoch verwen-
det werden. Nach Einschrauben in den M8-Wandbolzen lässt sich das Prismenzentrum mit 
Hilfe einer Dosenlibelle lotrecht über dem Sollpunkt positionieren. Bei der Messung ist dann 
die entsprechende Zielhöhe ZH zu berücksichtigen.

•	 Das Zentrum der Gelenkkugel liegt im Sollpunkt P0
•	 Schnelles und einfaches Lotrechtstellen des Prismas. Nach Lösen der großen Sterngriff-

schraube am Kugelgelenk wird mit Hilfe einer Dosenlibelle der Prismenhalter lotrecht 
gestellt und fixiert

•	 M8-Innengewinde am Kugelgelenk zum Einschrauben der Prismenhalter
•	 Kugelgelenk aus Aluminium

Kugelgelenk
in 2 Ausführungen erhältlich:

Zum Einschrauben in den Wandbolzen
•	 M8-Außengewinde aus Edelstahl zum Einschrauben in den Bolzen
•	 Querbohrung Ø10 mm als Einschraubhilfe
•	 Abstand 40 mm von Gelenkkugelzentrum P0 bis zur Einschraubfläche des M8-Innen-

gewindes

Zum Aufstecken auf einen Leica-Bolzen mit Ø12 
mm und 40 mm wirksame Länge

•	 Leica-Bolzenaufnahme Ø12x26 mm
•	 Große Sterngriffschraube zum Fixieren auf dem Leica-Bolzen.
•	 Abstand 40 mm von Gelenkkugelzentrum P0 bis zur Einschraubfläche  

des M8-Innengewindes

Adapter WA Leica
 39

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kugelgelenk für M8-Wandbolzen, M8 Außengewinde 6676.M 84,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kugelgelenk für Leica-Wandbolzen, Leica-Aufnahme 6676.L 84,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter WA Leica, M8 – Leica Ø 12 x 27 mm 0830 18,-
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M8 Innengewinde am Kugelgelenk
zum Einschrauben von Prismenträgern oder Adaptern: 

Kugelbasis M8
•	 Unsere sämtlichen Kugelbasen mit M8-Außengewinde  72 können direkt einge-

schraubt werden
•	 Der Abstand von Basisunterseite bis Kugelzentrum beträgt 50 mm
•	 Die Zielhöhe ZH zwischen Punkt P0 und Prismenzentrum ist somit 90 mm
•	 Lotrechtstellen der Kugelbasis erfolgt durch die Dosenlibelle Nr. 1466.B

	■ Dosenlibelle zur Kugelbasis
•	 Durchsichtlibelle aus Glas, Genauigkeit 30‘.  

Auch von unten einsehbar
•	 Kann an alle unsere Kugelbasen mit Gewindeanschluss angebracht werden

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Durchsicht-Dosenlibelle (Glas) für Kugelbasen, Genauigkeit 30‘ 1466.B 38,-

Prismenadapter M8
	■ Für Prismen mit 5/8“-Innengewinde 

•	 5/8“-Außengewinde aus Edelstahl
•	 Aufgeschraubtes Prisma ist ohne Höhenveränderung frei drehbar 
•	 Drehwiderstand mit Gabelschlüssel (SW13) einstellbar
•	 M8-Außengewinde (unten) zum Einschrauben in das Kugelgelenk
•	 Integrierte Durchsichtlibelle aus Glas, Genauigkeit 30‘. Auch von unten einsehbar
•	 Wirksame Länge = 30 mm. Der Höhenversatz zwischen Sollpunkt P0 und Anschraub-

fläche am 5/8“-Gewinde beträgt somit 70 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter M8-Außengew. - 5/8“-Außengew., Durchsichtlibelle 30‘ 6677.58 50,-
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Ø12 mm 
Leica

	■ Für Prismen mit Leica-Bolzenaufnahme 
•	 Bolzen Ø12x40 mm zum Aufstecken aller Prismen mit Leica-Anschluss
•	 M8-Außengewinde (unten) zum Einschrauben in das Kugelgelenk
•	 Integrierte Durchsichtlibelle aus Glas, Genauigkeit 30‘. Auch von unten einsehbar
•	 Wirksame Länge = 50 mm
•	 Der Höhenversatz zwischen Sollpunkt P0 und Oberseite des Leicabolzens beträgt 90 

mm. Bei Verwendung eines Standardprisma (Abstand Oberseite Leica-Bolzen bis Pris-
menzentrum = 60 mm) ist die Zielhöhe ZH somit 150 mm

	■ Für unser Zylinderprisma ZP11
•	 Bolzen B1216 zum Aufstecken des ZP11
•	 M8-Außengewinde (unten) zum Einschrauben in das Kugelgelenk
•	 Integrierte Durchsichtlibelle aus Glas, Genauigkeit 30‘. Auch von unten einsehbar
•	 Die Zielhöhe ZH zwischen Sollpunkt P0 und Prismenzentrum des untersten ZP11 be-

trägt 100 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter M8-Außengew. - Leica-Bolzen Ø12 x 40 mm, 
Durchsichtlibelle 30‘

6677.L 36,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter M8-Außengew. - Bolzen B1216, Durchsichtlibelle 
30‘

6677.ZP 42,-
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M8-Wandbolzen als Vermess.Punkt 
	■ Anwendung

•	 Die Bolzen haben ein M8-Innengewinde und werden im Dübel- oder Mörtelverfahren 
an Bauwerken eingebracht

•	 Vermarkung von Vermessungspunkten in der Wand anstelle von Bodenpunkten
•	 Als Anschlusspunkte in der Kataster- und Ingenieurvermessung
•	 Bei der Bauwerkskontrollmessung/Monitoring
•	 Beim terrestrischen Laserscanning (TLS) zur Georeferenzierung

Spezial-Stufenbohrer für Standard-Wandbolzen
12 mm-Bohrer mit integriertem Flachsenker zum wand- bzw. bodenbündigen Einbau der 
Wandbolzenserie

Wandbolzen aus Kunststoff mit durchgehendem Messingkern, der durch einen Gewindestift 
gespreizt wird. Aufschrift „Mess-Punkt“. Inbusschlüssel zum Spreizen des Schaftes erforder-
lich.

Standard-Wandbolzen mit M8-Innengewinde
Wandbolzen aus Messing geschmiedet, Aufschrift „Mess-Punkt“, Einbau im Mörtelverfahren.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Spezial-Stufenbohrer für Wandbolzen 0890 60,-

HINWEIS Alle Wandbolzen werden auch einzeln, ohne Mindestbestellmenge geliefert.
Gerne erhalten Sie von uns auch einen passenden Inbussschlüssel.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dübel-Wandbolzen, weiß, Länge 30 mm 0893 1,10

Dübel-Wandbolzen, weiß, Länge 40 mm 0895 1,16

Dübel-Wandbolzen, braun, Länge 40 mm 0897 1,16

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Mörtel-Wandbolzen, Länge 45 mm 0891 2,55
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Fixpunkt mit M8-Gewinde am  
Bauwerk/Messobjekt 
Zerstörungsfreie Befestigung mit Montagekleber

Ein M8-Innengewinde eröffnet vielfältige Möglichkeiten. Es können Zielzeichen eingeschraubt 
oder ein Vermessungsinstrument kann daran befestigt werden. Durch Bohren eines Lochs in 
die Wand ist es möglich einen handelsüblichen M8-Wandbolzen einzubringen (Dübel oder 
Mörtel).
Problematisch wird es aber, wenn das Bauwerk nicht angebohrt oder sonst wie beschädigt 
werden darf.
Mit der neuen Plattform „Fixpunkt“ lässt sich ein M8-Innengewinde auch zerstörungsfrei 
realisieren!
Hierzu wird ein Stahlzylinder, der ein M8-Innengewinde besitzt und fest mit einer Lochplatte 
verschraubt ist, am Objekt mit Montagekleber ( 79) befestigt.
Optional kann die Lochplatte auch mit Schrauben oder Stahlstiften fixiert werden.

•	 Aluplatte mit Löchern Ø5 mm und Abstand 10 mm
•	 Maße: L70 x B70 x H2 mm
•	 Stahlzylinder mit M8-Innengew. mit 10 mm nutzbarer Gewindetiefe,  

galvanisch verzinkt
•	 Gewicht: 90 g
•	 Haltekraft auf Beton (trocken, fett- und staubfrei): ≥ 50 kg 
•	 Kommt mit Rundkopfschraube mit Innensechskant (SW 5) zum Schutz des M8-Gewindes

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Lochplatte „Fixpunkt“ mit M8-Innengewinde	 6862 24,-

Durch ein Multifunktionsgerät mit 
Schaber lässt sich der Fixpunkt 

mühelos, beinahe rückstandslos 
entfernen.

Wandstativ  221
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Präzisionswandbolzen mit M8- 
Innengewinde 

•	 Aus Edelstahl
•	 Sechskantkopf
•	 Plan gedrehte Kopffläche exakt  

rechtwinklig zum M8-Innengewinde

•	 Schaft mit Gewinderillen 
•	 Für Bohrungen Ø ≥ 14 mm
•	 Kommt mit Rundkopfschraube mit Innensechskant (SW 5) zum Schutz des M8-Gewindes

•	 Für Beton und Stein
•	 Mit Dübel-Größe Ø14 mm zu verwenden - s. unten -
•	 Eindrehen in Dübel mit Gabelschlüssel (SW19) bis zum Anschlag
•	 Kommt mit Rundkopfschraube mit Innensechskant (SW 5) zum Schutz des M8-Gewindes

	■ Bolzen zum Einbringen im Mörtelverfahren

	■ Schraube zum Einbringen mit Dübel

	■ Zubehör

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Wandbolzen Ø12 x 50, M8-Innengew., Sechskantkopf, Edelstahl 0892.50 5,50

Wandbolzen Ø12 x 60, M8-Innengew., Sechskantkopf, Edelstahl 0892.60 6,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Wandschraube Ø12x70, M8-Innengew., Sechskantkopf, Edelstahl 0898 6,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dübel Ø 14 x 75, für Schrauben-Ø 10-12 mm 0898.D 0,84

Inbus-Schlüssel SW 5, gerade, mit Kunststoffgriff 0899.5 5,-

Steinbohrer SDS-Plus Ø 14 x 160/100 mm 0898.B 11,-

HINWEIS

Für Mauerwerke aus Ziegel- oder Hohlblocksteinen u.ä. wird die Wand-
schraube mit Dübel nicht empfohlen! Hier haben sich für eine hochbelastba-
re Befestigung vor allem moderne Injektionsmörtel auf 2-Komponentenbasis 
bewährt.

Mit Schutzschraube

M8-WANDBOLZEN | MONITORING/TUNNELING |
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Präzisionsmessungen
Mini-Vektoren (starr, modular & Teleskop)

Zubehör für Mini-Vektoren

Bodenstativ Triangel für präzise Bodenmessungen

Kugel-Basis für die industrielle 3D-Messung
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Präzisionsmessungen
Rahmen Klimax zur Messung von Wand und-Bodenpunkten

Revolverbasis M8 für Ø1.5“ und Ø30 mm Kugelprismen
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Mini-Vektoren für tachymetrische 
Präzisionsmessungen 
Zur Bestimmung von verdeckt liegenden Punkten (rechnerische Verläng. einer Basis) 

Die 2-Prismen-Methode „Vektor“ kann für alle Punkte eingesetzt werden, die sich mit dem 
Tachymeter auf klassische Art und Weise nicht exakt aufmessen lassen; also weder elektro-
optisch mit einem Prisma bei senkrecht stehendem Prismenstab, noch reflektorlos mittels 
Laserentfernungsmesser.

Mit der Methode „Vektor“ können Objektpunkt mit hoher Genauigkeit aufgenommen werden.

Unser Sortiment beinhaltet drei verschiedene Typen von Mini-Vektoren:

	■  Classic
•	 Prismenabstand 100 mm
•	 „Starrer“ Aufbau der zwei Prismen 

gewährleistet höchstmögliche 
Genauigkeit

•	 Klein und Kompakt
•	 Spitze mit Leica-Anschluss oder 

M6-Gewinde erhältlich

	■  Zubehör Übersicht

	■  Modular
•	 Neben einem zwei-Prismen 

Aufbau, ist auch ein Aufbau mit 
drei oder mehr Prismen ZP11 ist 
möglich

•	 Individuell anpassbare Prismen-
abstände und Spitzenlängen

•	 Zylinderprismen ZP11 lassen sich 
auch anderweitig verwenden

	■  Teleskop
•	 Prismenabstand 200 mm
•	 Hindernissen, die die Sicht ver-

hindern oder beinträchtigen, 
kann durch einfaches Verändern 
der Prismenhöhe ausgewichen 
werden

Gelenkstativ M8
Art.-Nr. 5920

 113

Mini-Vektor
 105

Modularer Mini-Vektor 
 107

Mini-Vektor Teleskop (MVT) 
 109

Stahlring M8
Art.-Nr. 5932

 113

Hebelzwinge M8
Art.-Nr. 5934

 115

Starke Schraubklemme
Art.-Nr. 5934

 115

Schaltbarer Magnet
114

Saughalter M8
116

Gelenkstativ M8, schwere Ausführung
Art.-Nr. 5921

 113

Zweibein Mini Stativ
Art.-Nr. 6640

 112

MINI-VEKTOR | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Mini-Vektor für tachymetrische  
Präzisionsmessungen 
Zur Bestimmung von verdeckt liegenden Punkten (rechnerische Verlängerung einer Basis, 
deren 2 Prismen tachymetrisch nach X, Y und Z aufgemessen werden). 
Die „2-Prismen-Methode“ kann sehr gut für alle Punkte eingesetzt werden, die sich auf klas-
sische Art und Weise nicht oder nicht exakt aufmessen lassen; also weder elektrooptisch mit 
einem Prisma bzw. Reflektor, noch direkt mittels Laserentfernungsmesser.

Mit einer Basis von 100 mm Länge und möglichst kurzen Verlängerungen werden durch 
unseren Mini-Vektor sehr hohe Zentrier-Genauigkeiten am Objektpunkt erzielt.

In der Regel können die bereits vorhandenen Programme zur Berechnung von verdeckt lie-
genden Punkten verwendet werden ( 256).

Mini-Vektor, Basis
Der Mini-Vektor ist in 2 Ausführungen lieferbar, die sich nur in der Anschlussart für die Ver-
längerungen/Spitzen unterscheiden: M6-Innengewinde oder Leica-Stehbolzenaufnahme.

•	 Prismenkonstante: K = -11,3 (Leica = +23,1) mm
•	 Zentralsymmetrischer Punkt (= sichtbare Prismenmitte) liegt präzise in Vektor-Achse
•	 Wasserdicht und stoßfest
•	 Robuste Konstruktion aus eloxiertem Aluminium

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Mini-Vektor, Basis, M6-Innengewinde 5900 284,-

Mini-Vektor, Basis, Leica-Stehbolzenaufnahme Ø 12 mm 5910 305,-

Prisma 1

Prisma 2

Leica-Anschluss 
oder M6-Gewinde

5/8“-Innen-
Gewinde

Mini-Vektor Basis

Gelenkarm ( 113)

Spitze ( 106) 

Füße ( 114) 

MINI-VEKTOR | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Dosenlibelle
Optional kann der Mini-Vektor mit einer ange-
schraubten Dosenlibelle auch lotrecht über dem 
Zielpunkt aufgehalten werden. Es stehen dann 2 Pris-
men mit verschiedenen Höhen für die Anzielung zur 
Verfügung. Die Libellen aus eloxiertem Aluminium 
haben ein 5/8"-Außengewinde zum Aufschrauben 
auf den Mini-Vektor.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Justierbare Dosenlibelle Zentral, Glaslibelle, Genauigkeit 30' 1587.30 51,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dosenlibelle Zentral, Glaslibelle, Genauigkeit 30' 1585.30 36,-

Wird mit Inbus-Schlüssel 2,5 mm geliefert.

 37

ab  114

Verlängerungen mit gehärteten Zentrierspitzen
Bei der M6-Verlängerung ist die Zentrierspitze in einem Aluring integriert, der als Ein-
schraubhilfe ein Rändel und eine Horizontalbohrung besitzt. 
Die Standardverlängerung ist L = 40 mm. Größere Verlängerungen sind auf Anfrage erhält-
lich.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

M6-Verlängerung, L = 40 mm 5901 30,-

Die Verlängerung mit Leica-Stehbolzen wird in den Mini-Vektor eingesteckt und über einen 
Federverschluss arretiert. Aufgrund der Länge des Stehbolzens ist das kürzest mögliche Ver-
längerungsmaß L = 60 mm. 
Größere Verlängerungen  42

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Leica-Verlängerung, L = 60 mm 5911 30,-

MINI-VEKTOR | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Bild mit 
„nur“ zwei ZP11-
Prismen

Modularer Mini-Vektor mit Zylinderprisma ZP11 
Durch Zusammensetzen mehrerer ZP11 mit diversen Verlängerungen und einer Zentrierspit-
ze lassen sich individuelle Prismenstäbe mit großem Anwendungsspektrum aufbauen. Das 
Anschlusssystem B1216 stellt hierbei die schnelle und genaue Verbindung der Einzelkompo-
nenten sicher.

Der größte Vorteil liegt in der Flexibilität des Systems. Durch den modularen Aufbau lassen 
sich die einzelnen Elemente nicht nur als Mini-Vektor nutzen, sondern beispielweise auch als 
gewöhnliches Absteckprisma.

	■ Kombinationen für verschiedene Anwendungen

	■ Anwendungsbeispiele

Lotrecht mit Dosenlibelle, 
als Absteckprisma, wechsel-

bare Spitzenlänge

Schräg, als „klassischer 
Mini-Vektor“ mit Prismenab-

stand 100 mm

Schräg, als Mini-Vektor mit 
längerem Prismenabstand 

und langer Spitze

Lotrecht mit Dosenlibelle, 
als Zielpunkt von verschie-

denen Tachy-
meterstandpunkten

Schräg, mit beliebiger 
Prismenanzahl, Prismen-

abstand und Spitzenlänge 
wechselbar

MINI-VEKTOR | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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L Für Abstand von Spitze bis Prismenmitte L = 100 mm:

Verlängerungen / Zwischenstücke
•	 Stab-Ø 22 mm aus eloxiertem Aluminium
•	 Schnellverbindungssystem B1216: Oben V2A-Bolzen Ø12x16 mm, unten  

Aufnahmehülse für Bolzen B1216
•	 Inbusschraube (SW3) zur Sicherung der Verlängerungen auf dem Bolzen B1216
•	 Einsetzbar zwischen den Prismen und als Spitzenverlängerung

Erhältlich in 3 Längen mit Genauigkeit ±0,1 mm:

Zentrierspitze für Mini-Vektor
•	 Konische Spitze aus eloxiertem Aluminium mit gehärtetem Dorn
•	 B1216-Bolzen zum schnellen Wechsel

Erhältlich in 2 Längen mit Genauigkeit ±0,1 mm:

Für Abstand von Spitze bis Prismenmitte L = 50 mm:

Bezeichnung Prismenabstand Bestell-Nr. Euro

Verlängerung 50 mm, mit Bolzen + Aufnahme 100 mm 6650 39,-

Verlängerung 100 mm, mit Bolzen + Aufnahme 150 mm 6651 43,-

Verlängerung 150 mm, mit Bolzen + Aufnahme 200 mm 6653 47,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrierspitze Länge S = 20 mm, gehärteter Dorn, B1216-Bolzen 6804 29,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrierspitze Länge S = 70 mm, gehärteter Dorn, B1216-Bolzen 6665 43,-

Dosenlibelle
Zum Lotrechtstellen des Mini-Vektors

•	 Zylinder Ø22x25 mm aus eloxiertem Aluminium
•	 Glaslibelle Ø20 mm, Empfindlichkeit 30‘‘
•	 Variante 1: M6-Außengewinde zum Aufschrauben auf ZP11 (Nr. 6611.M6)
•	 Variante 2: B1216-Bolzenaufnahme zur schnellen Montage auf ZP11 (Nr. 6611), Rän-

delschr. + Inbusschraube (SW3) zur Sicherung der Dosenlibelle auf dem Bolzen

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dosenlibelle für modul. Minivektor, M6-Außengew. 6670 27,-

Dosenlibelle für modul. Minivektor, B1216-Aufnahme 6671 30,-

Elemente für modularen Mini-Vektor
Zylinderprisma ZP11  21

•	 Unten: Aufnahmehülse für Bolzen B1216
•	 Oben: M6-Innengewinde mit Abdeckung bzw. Edelstahlbolzen B1216
•	 Gewicht ohne Bolzen: 53 g / Gewicht mit Bolzen: 70 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zylinderprisma ZP11 B, Aufnahme + Bolzen B1216 6611 158,-

Zylinderprisma ZP11 M, Bolzenaufnahme B1216 + M6-Gewinde 6611.M6 142,-

MINI-VEKTOR | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Mini-Vektor Teleskop MVT
Ohne oberes 2. Prisma funktioniert der MVT wie ein Prismenstab für bodennahe Zielhöhen. 
Das Prisma sitzt aber nicht wie bei einem „normalen“ Prismenstab oben auf dem Auszug, 
sondern es wird im ausgefrästen Teleskoprohr geführt. Der Verfahrweg beträgt 100 mm. Zu-
sammen mit der kleinsten Spitze und einer oben angebrachten Dosenlibelle, können Messun-
gen auf das Prisma ab einer Höhe von nur 50 mm bis 150 mm ausgeführt werden. Die Ziel-/
Prismenhöhe ergibt sich dabei aus der Länge der verwendeten Spitze und der Auszugslänge 
T des Teleskops. 

Mit dem oberen 2. Prisma ZP11 lässt sich der MVT zu einem Mini-Vektor ausbauen. Dann 
kann er auch schräg stehend verwendet werden und so verdeckt liegende Punkte damit auf-
gemessen werden. Die Koordinierung erfolgt mit der „Vektor-Methode“ (Kanalmessstabpro-
gramm,  256). Gegenüber dem „Mini-Vektor“  
( 105) und dem „Mini-Vektor Modular“ ( 107) bringt der Teleskopauszug einen 
wesentlichen Vorteil: Hindernissen, die die Sicht verhindern oder beinträchtigen, kann durch 
einfaches Verändern der Prismenhöhe in 2 Bereichen ausgewichen werden.

Mit dem MVT können Punkte also wie folgt bestimmt werden:
•	 mit lotrecht stehendem Vektor (mit Hilfe einer Dosenlibelle)
•	 mit schräg stehendem Vektor, wobei die Objektpunktkoordinaten mit Hilfe des Pro-

gramms „Kanalmessstab“ berechnet werden.

Bei beiden Methoden wird das Maß L von der Verlängerungsspitze bis zum unteren Prisma 
benötigt.
Aber während bei unseren anderen Mini-Vektoren die Verlängerungen ein festes Maß haben, 
ist dieses beim MVT variabel einstellbar. Eine entscheidende Erhöhung der Flexibilität!
Messungen sind nur im Bereich zwischen 150 und 250 mm Bodenabstand  
nicht möglich.

	■ Aufbau MVT als Vektor:
•	 Einheit von 2 Zylinderprismen ZP11 und Zwischenstück, teleskopierbar gelagert im Car-

bon-Rohr
•	 Carbonrohr Außen-Ø 30 mm
•	 Prismenabstand AB = 200 mm
•	 Konstante der Prismen A und B: K =-11,3 (Leica = 23,1) mm
•	 Durch Teleskop einstellbare Zielhöhen L (bei Verwendung der kleinsten Spitze mit V = 50 

mm): Prisma B: 50 bis 150 mm, Prisma A: 250 bis 350 mm
•	 Maßskala auf Zwischenstück zum Ablesen der Auszugslänge T des Teleskops
•	 Wechselbare Spitzen mit verschiedenen Längen (Anschlusssystem B1216)
•	 Optional: Dosenlibelle für lotrechte Verwendung des Mini-Vektors (Anschluss B1216 oder 

M6 Gewinde)
•	 Optional: Zweibeinstativ mit neuartiger Teleskop-Schnellverstellung

Gewicht: 255 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Mini-Vektor Teleskop, Grundausstattung 6630 375,-

Zubehör (Oberes Prisma, Spitze, Dosenlibelle, Stativ): siehe nächste Seite
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Dosenlibelle

Ablesung T

MINI-VEKTOR | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Ergänzungsartikel & Zubehör

Für Abstand V = 100 mm von Spitze bis Prismenmitte (bei eingefahrenem Teleskop):

Zentrierspitze für Mini-Vektor Teleskop
•	 Konische Spitze aus eloxiertem Aluminium mit gehärtetem Dorn
•	 B1216-Bolzen zum schnellen Wechsel

Erhältlich in 2 Längen mit Genauigkeit ±0,1 mm:

Für Abstand V = 50 mm von Spitze bis Prismenmitte (bei eingefahrenem Teleskop):

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrierspitze Länge S = 13 mm, gehärteter Dorn, B1216-Bolzen 6638.50 29,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrierspitze Länge S = 63 mm, gehärteter Dorn, B1216-Bolzen 6638.100 43,-

Dosenlibelle
Zum Lotrechtstellen des Mini-Vektors Teleskop

•	 Zylinder Ø22x25 mm aus eloxiertem Aluminium
•	 Glaslibelle Ø20 mm, Empfindlichkeit 30‘‘
•	 Variante 1: M6-Außengewinde zum Aufschrauben auf ZP11 (Nr. 6611.M6)
•	 Variante 2: B1216-Bolzenaufnahme zur schnellen Montage auf ZP11 (Nr. 6611), Rän-

delschr. + Inbusschraube (SW3) zur Sicherung der Dosenlibelle auf dem Bolzen

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dosenlibelle für Mini-Vektor Teleskop, M6-Außengew. 6670 27,-

Dosenlibelle für Mini-Vektor Teleskop,, B1216-Aufnahme 6671 30,-

Zylinderprisma ZP11  21

•	 Unten: Aufnahmehülse für Bolzen B1216
•	 Oben: M6-Innengewinde mit Abdeckung bzw. Edelstahlbolzen B1216
•	 Gewicht ohne Bolzen: 53 g / Gewicht mit Bolzen: 70 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zylinderprisma ZP11 B, Aufnahme + Bolzen B1216 6611 158,-

Zylinderprisma ZP11 M, Bolzenaufnahme B1216 + M6-Gewinde 6611.M6 142,-

MINI-VEKTOR | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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L = V + T

Das Auszugsmaß T wird an der Skala eingestellt bzw. abgelesen

lotrecht

Ablesung T  
(T = 0 mm)

Ablesung T  
(T = 100 mm)

Ablesung T  
(T = 50 mm)

schräg

Zielhöhen:
HB = V + T
HA = V + T + 200

Berechnung X, Y, Z von P3 
nach der „Vektor-Methode“ 
mit dem Programm „Kanal-
messstab“ durch Eingabe von 
AB und L. 

Teleskop ganz eingefahren

Zielhöhe H der Prismen A und 
B im Bildbeispiel: 

HB: 50 + 0 = 50 mm
HA: 50 + 0 + 200 = 250 mm

Teleskop ganz ausgefahren

Zielhöhe H der Prismen A und 
B im Bildbeispiel: 

HB: 50 + 100 = 150 mm
HA: 50 + 100 + 200 = 350 
mm

MINI-VEKTOR | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Zweibein-Stativ für MVT
 
Für Präzisionsmessungen oder länger dauernde Messungen auf einem Punkt  ist ein Stativ 
hilfreich. Vor allem bei der die Bestimmung verdeckt liegender Punkte mit dem Programm 
„Kanalmessstab“ darf der Mini-Vektor während den Messungen  nicht verändert werden. 
Das Stativ wurde speziell für den Mini-Vektor entwickelt und bietet einige völlig neue Features. 
So kann u.a. der Mini-Vektor sekundenschnell lotrecht gestellt werden.  

	■ Aufbau
•	 Zweibeinstativ zum Anschrauben an Mini-Vektor Teleskop in beliebiger Höhe
•	 Teleskopbein aus Verbundwerkstoff mit Edelstahlauszug und Gummigkugel als Fuß
•	 Beinlänge einstellbar von 150 bis 250 mm
•	 Über ein Kugelgelenk kann das Bein in jede beliebige Richtung abgespreizt werden. 

Dabei bleibt die gewählte Stellung durch eine Druckfeder fixiert 
•	 Änderung der Teleskoplänge durch einfaches Ausziehen des Unterteils. Auch dabei bleibt 

die eingestellte Länge durch ein federbasiertes Druckstück fixiert – wieder ohne Anziehen 
einer Klemmschraube oder ähnlichem

•	 Eine Begrenzung verhindert ein versehentliches komplettes Herausziehen des Auszugs
•	 Bündiges Anklappen der Stativbeine: Zum schnellen Aufhalten ohne Stativ und zum 

Transport

Transportzubehör für MVT
	■ Tasche

Ideal zum Mitführen des Mini-Vektors am Gürtel mit schnellem Zugriff 
•	 Geeignet für Transport des MVT mit und ohne Stativ
•	 Tasche aus strapazierfähigem schwarzem  Gewebe Ø80 x 250 mm 
•	 Kordel mit Stopper zum Verschließen der Tasche
•	 Diverse Laschen zur Befestigung der Tasche am Gürtel usw.

	■ Koffer
Zum sicheren Transport des MVT empfehlen wir unseren Uni-
versalkoffer 1468.2. 
Weitere Transportkoffer finden Sie auf  215.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Stativ für Teleskop-Prisma für bodennahe Zielungen 6640 205,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Transport-Tasche für MVT 6645 26,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Universal Transportkoffer mit Noppenschaumstoff 1468.2 34,-

MINI-VEKTOR | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Zubehör für Mini-Vektoren 

Gelenk-Stativ
Der Mini-Vektor kann mit dem Gelenk-Stativ in jede gewünschte Position gebracht und für die 
Messung fixiert werden. Dies erfolgt durch Anziehen einer Zentral-Schraube, die alle beweg-
lichen Teile des Gelenk-Stativs klemmt.
Je nach Anwendung wird das Gelenk-Stativ auf verschiedene Stativfüße geschraubt.

•	 Hydraulische Klemmung
•	 Gelenkarme aus eloxiertem Aluminium

•	 Doppelclip für Aufnahme Mini-Vektor
•	 Aktionsradius: 270 mm
•	 Gewicht: 350 g

Druckfederadapter 5/8“
Der Mini-Vektor kann mit dem Gelenk-Stativ innerhalb des Aktionsradius in jede gewünschte 
Position gebracht und dann mit der Zentral-Schraube fixiert werden. Um sicherzustellen, dass 
die Spitze nach dem Fixieren den Objektpunkt zuverlässig berührt, kann auf den Mini-Vektor 
oben ein Druckfederadapter aufgeschraubt werden. Damit kann über das Gelenk-Stativ ein 
konstanter Anpressdruck der Spitze auf den Objektpunkt aufgebaut werden. 

•	 5/8“ Innengewinde, 5/8“ Außengewinde
•	 Eloxiertes Aluminium
•	 Mit Anzugshilfe für Schraubenschlüssel SW17
•	 Federweg ca. 14 mm

•	 Schaubklemme für Aufnahme Mini-Vektor
•	 Aktionsradius: 320 mm
•	 Gewicht: 820 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Gelenk-Stativ mit M8-Außengewinde 5920 184,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Gelenk-Stativ mit M8-Außengewinde, schwer 5921 263,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Druckfederadapter 5/8“ für Vektormessungen 1736 96,-

TIPP
Für Vektorlängen ab 300 mm empfehlen wir die schwere  
Ausführung des Gelenkstativs.

ZUBEHÖR | MINI-VEKTOR | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Magnetfuß M8 5931 38,-

Magnetfuß
Der Magnetfuß wird so angebracht, dass der aufzumessende Punkt innerhalb des Aktions-
radius des Gelenkstativs liegt. Durch die beliebige Lage des Mini-Vektors eignet er sich auch 
für solche Punkte, die mit seitherigen Methoden nicht oder nur mit unzureichender Sicherheit/
Genauigkeit erfasst werden konnten.

•	 Ein/Aus-Schalter
•	 M8-Innengewinde zum Einschrauben des Gelenkstativs
•	 L80 x B50 x H70 mm
•	 Haltekraft: 800 N
•	 Gewicht: 1.000 g

ZUBEHÖR | MINI-VEKTOR | PRÄZISIONSMESSUNGEN |

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Stahlring für Gelenkstativ 5932 37,-

Stahlring
Für die klassische Aufstellung des Gelenkstativs: Der Ring wird in Objektnähe auf dem Boden 
platziert und die Zentrierspitze des Mini-Vektors mit Hilfe der Zentralklemme am Gelenkstativ 
auf den aufzunehmenden Punkt aufgesetzt. Der Objektpunkt kann hierbei überall im Aktions-
radius des Gelenkstativs liegen (s. Bildbeispiele).

•	 Verzinkter Stahlring mit M8-Innengewinde zum Einschrauben des Gelenkstativs
•	 3 Gummifüße für sicheren Stand des Rings
•	 Durchmesser: 155 mm
•	 Gewicht: 750 g

Füße zum Gelenk-Stativ
Je nach Anwendung kann das Gelenkstativ über das M8-Gewinde auf verschiedene Füsse 
geschraubt werden.
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Spannzwinge für Gelenkstativ 5934 63,-

Spannzwinge
Für die universelle Befestigung des Gelenkstativs an räumlichen Gegenständen bis zu einer 
Spannweite von 250 mm: Wird die Spannzwinge innerhalb des Aktionsradius des Gelenksta-
tivs angeschraubt, kann jeder Objektpunkt mit dem Mini-Vektor aufgemessen werden.

•	 Spannhebel aus Magnesium-Druckguss, Spannmechanismus aus hochwertigem 
glasfaserverstärktem Kunststoff

•	 Kraftaufbau bis 1200 N, locker mit 2 Fingern
•	 Leicht zu dosieren, für schonendes Spannen
•	 Sicher spannen, blitzschnell lösen
•	 M8-Innengewinde zum Einschrauben des Gelenkstativs
•	 Gewicht: 425 g

Stabile Universal-Schraubklemme
Zur Befestigung an Rohren und Flächen, wie Gerüststreben, Tischplatten,  
Stahlträger, Dielen usw.

•	 Sehr stabile Qualitätsklemme aus Vollmetall
•	 Gummierte Klemmflächen zur Schonung des Materials
•	 Klemmbereich an Zylindern Ø und Flächen Stärke: 13 – 55 mm
•	 Zwei M8-Innengewinde 
•	 Klemmhebel mit Rastfunktion, d.h. Hebelrichtung kann auch nach Anziehen noch aus-

gerichtet werden 
•	 Einlegbarer Einsatz für flache Oberflächen (Platten, Tischkanten, Bretter etc.)

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Uni.-Schraubklemme M8, inkl. Schraube und Flachdruckstück 6884 79,-

ZUBEHÖR | MINI-VEKTOR | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Saughalter 
Für die Verwendung des Mini-Vektors auf allen Oberflächen mit gasdichter Oberfläche wie 
Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz und Marmor.

•	 Gehäusematerial: Aluminium
•	 Saugscheibe: Ø 120 mm
•	 Tragkraft eines Saughalters: 15 kg
•	 M8-Innengewinde zum Einschrauben des Gelenkstativs
•	 Die Saugwirkung erfolgt durch Umlegung des Hebels. Der Sauger muss mit entspannter 

Gummischeibe fest auf die anzusaugende Oberfläche gedrückt werden. Beim Umlegen 
des Kipphebels muss deutlich der Widerstand 
der Unterdruckerzeugung spürbar sein

•	 Gewicht: 320 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Saughalter für Gelenkstativ, mit Vakuumanzeige 5938 80,-

Saughalter mit Vakuumanzeige

Das Vakuum wird kontinuierlich überprüft. Ist die Warn-Wippe im Kipphebel versenkt (s.Bild 
1), wurde die erforderliche Haltekraft erreicht und der Sauger ist voll belastbar. Fährt die 
Wippe aus und der rote Rand wird sichtbar, lässt das Vakuum nach. Wenn der Rand deutlich 
zu sehen ist (s. Bild 2), muss der Saughalter vom Untergrund gelöst und erneut angesaugt 
werden.

•	 Gewicht: 340 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Saughalter für Gelenkstativ, ohne Vakuumanzeige 5936 48,-

ZUBEHÖR | MINI-VEKTOR | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Bodenstativ Triangel zur  
bodennahen Punktvermessung
Exaktes und schnelles Lotrechtstellen von Prismen und Zielzeichen

•	 Stabile Konstruktion aus eloxiertem Aluminium 
•	 2 Stellschrauben zur schnellen Horizontierung des Bodenstativs
•	 Stellschrauben aus Edelstahl mit gerändeltem Kopf und gehärteten Aufsetzpunkten. 

Bei beengten Platzverhältnissen am Objektpunkt können sie auch zentrumsnah einge-
schraubt werden

•	 Fest justierte Dosenlibelle aus Glas, Genauigkeit 30‘
•	 M8-Innengewinde zur Adaption beliebiger Prismen und Zielzeichen
•	 B1216-Bolzenaufnahme zum schnellen Wechsel der Punktadapter für unterschiedliche 

Messaufgaben
•	 2 Depots zum Lagern von Punktadaptern bei Nichtgebrauch (s. Bilder unten)
•	 Wirksame Höhe (ohne Punktadapter): 25 mm
•	 Gewicht: 450 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Bodenstativ Triangel, M8-Gewinde, ohne Punktadapter 6800 273,-

M8 Innengewinde

Stellschraube

Stellschraube

Punktadapter

25 mm

20 mm

Dosenlibelle
Depot zur Lagerung von Adaptern

Depot zur Lagerung von Adaptern

BODENSTATIV TRIANGEL | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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	■ Zentrierspitze
Für Strichkreuzen oder Messpunkte mit Zentrierung usw.

•	 Schlanke Spitze mit gehärtetem Dorn
•	 B1216-Bolzen zum schnellen Wechsel
•	 Wirksame Länge: 20 mm
•	 Ergibt Gesamthöhe von Dornspitze bis  

Einschraubfläche M8-Gewinde: 45 mm

Punktadapter
Zum exakten Aufsetzen des Triangel auf  
unterschiedlichen Bodenpunkten

	■ Konus
Für Bolzen mit Rundkopf

•	 Zentrierung des Bolzenkopfs durch  
konische Aufnahme

•	 B1216-Bolzen zum schnellen Wechsel
•	 Wirksame Länge von 20 mm bei Bolzen  

mit Kopf-Ø 18-20 mm
•	 Ergibt Gesamthöhe von Bolzenoberkante bis  

Einschraubfläche M8-Gewinde: 45 mm

	■ Winkelanschlag
Für Mauerkanten, auch gefaste Betonteile

•	 Winkellänge 30 mm für Fasen bis 25 mm Breite
•	 B1216-Bolzen zum schnellen Wechsel
•	 Wirksame Länge: 20 mm
•	 Ergibt Gesamthöhe von Auflagefläche Winkelanschlag  

bis Einschraubfläche M8-Gewinde: 45 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrierspitze zum Bodenstativ, gehärteter Dorn, B1216-Bolzen 6804 29,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Konus zum Bodenstativ Triangel, B1216-Bolzen	 6806 29,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Winkelanschlag zum Bodenstativ Triangel, B1216-Bolzen 6808 44,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Transport-Koffer für Bodenstativ Triangel 1468.1 34,-

	■ Transport-Koffer für Triangel
Zur Aufbewahrung und Transport von 1x Bodenstativ  
und Prisma oder 2x Bodenstativ

•	 Größe außen: 275 x 230 x 80 mm
•	 Aus rotem Kunststoff mit 2 Click-Verschlüssen
•	 Im Ober- und Unterteil Schaumeinlagen mit Noppen 
•	 Gewicht: ca. 420 g

BODENSTATIV TRIANGEL | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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M8-Adapter zum Triangel für Prismen und Zielzeichen

Sonstige Prismen mit 
5/8“-Anschluss

Sonstige Prismen mit 
Leica-Anschluss

Horizontal für 
Befliegungen

5/8“ HIP Prismen
 11

Leica HIP Prismen
 13

Zylinderprismen ZP11
 21

Laserscanning Kugel
 180

Laserscanning Zielzeichen
 190

Ø1.5“ Kugelprismen
 68

Ø145 mm Kugel
 180

Ø200 mm Kugel
 183

Ø270 Targets
 190

Pocket Targets
 176

Ø270 mm im U-Träger
 189

Bodenstativ Triangel
Art.-Nr. 6800 • 273,- €

 117

Winkelanschlag
Art.-Nr. 6808 • 44,- €

 118

Punktadapter Konus
Art.-Nr. 6806 • 29,- €

 118

Zentrierspitze
Art.-Nr. 6804 • 29,- €

 118

Adapter M8 auf 5/8“
 39

Adapter M8 auf Leica-Bolzen
Art.-Nr. 0830 • 18,- €

 39

Adapter M8 auf M8
Art.-Nr. 6005 • 16,- €

 181

L-Träger „STAFF“
Art.-Nr. 6172.M40 • 137,- €

 192

Adapter M8 auf B1216
Art.-Nr. 6620.A • 26,- €

 161

M8-Gewindebasen für
Ø1.5“ Kugelprismen

 72
Zentrierplatten

 78

Magnetisches 
Schnellwechselsystem

 194

Basen mit Magnet für 
Ø1.5“ Kugelprismen

 71

BODENSTATIV TRIANGEL | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Ø 40 mm

25
 mm

Kugel-Basen für die  
industrielle 3D-Messung 
Zur dreidimensionale Bestimmung von Punkten und Geometrien in der industriellen Mess-
technik. Zu verwenden mit unseren Kugelprismen  68.

Allgemein
	■ Eigenschaften

•	 Basis aus Edelstahl (V2A)
•	 Integrierter Dauermagnet (oft mit zwei Haftkräften erhältlich)
•	 Verwendbare Kugelprismen: ø 1.5“ (38,1 mm)  68
•	 Lagegenauigkeit der Kugel in der Basis: ± 0,02 mm
•	 Höhen-Offset HO des Prismenzentrums: 25 ± 0,1 mm
•	 Der geringe Abstand zum Objekt ermöglicht sehr genaue Messungen
•	 Umring-Beschriftung mit eingraviertem Kugeldurchmesser 1.5“ (38,1 mm) 

und Höhen-Offset HO 25 mm

	■ Unterschiedliche Magnetstärken
Einige der Basen sind mit zwei unterschiedlichen Magnet-Haftkräften erhältlich. Je nach An-
wendung ist jeweils die eine oder der andere sinnvoller. Falls Sie sich bei der Wahl unsicher 
sind, beraten wir Sie gerne. Hier die jeweiligen Vorteile:
 
Schwacher Magnet:

•	 Die Basis lässt sich einfach auf dem Objekt verschieben
 
Starker Magnet:

•	 Die Basis (mitsamt Kugel) hält an jedem magnetischen Objekt. Sogar Überkopf
•	 Keine zusätzliche Sicherung nötig. Nach Absetzen, sind die Hände frei

INDUSTRIELLE 3D-MESSUNG | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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1,2 kg

0,4 kg

4,0 kg

2,6 kg

1,2 kg

0,5 kg

4,0 kg

3,5 kg

4,0 kg

1,5 kg

1,2 kg

0,2 kg

21 3

Ø 40 mm
25

 mm

Basis zur Aufmessung von Ecken & Kanten
Die Basis wird auf das Eck/Kante gesetzt und zur Messung das Kugelprisma auf das Tachy-
meter ausgerichtet. Bei magnetischen Oberflächen haftet die Basis durch den integrierten 
Dauermagneten von selbst am Messobjekt und muss während der Messung nicht von Hand 
gehalten werden. Bei Messungen in der Vertikalen oder über Kopf empfehlen wir die Aus-
führung mit dem starken Magneten.

	■ Innenecken [2]
•	 Unterteil 90°

Bezeichnung magnet. Haftkraft Bestell-Nr. Euro

Kugel-Basis für Außenecken   
für Kugeln mit Ø 1.5“, Edelstahl

ca. 1,2  / 0,4 kg 1434.A 132,-

ca. 4,0 / 2,6 kg 1434.AS 138,-

Bezeichnung magnet. Haftkraft Bestell-Nr. Euro

Kugel-Basis für Innenecken   
für Kugeln mit Ø 1.5“, Edelstahl

ca. 1,2 / 0,5 kg 1434 132,-

ca. 4,0 / 3,5 kg 1434.S 138,-

	■ Kanten [3]
•	 Unterteil exakt halbkreisförmig

Bezeichnung magnet. Haftkraft Bestell-Nr. Euro

Kugel-Basis für Kanten für Kugeln  
mit Ø 1.5", Edelstahl

ca. 1,2  / 0,4 kg 1432 132,-

ca. 4,0 / 2,6 kg 1432.S 138,-

	■ Außenecken [1]
•	 Unterteil 270°

INDUSTRIELLE 3D-MESSUNG | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Ø 40 mm
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Basis zur Aufmessung von Bohrungen
Mit dieser Basis können die 3D-Koordinaten bereits vorhandener Bohrungen von Werkzeu-
gen, Vorrichtungen u.ä. bestimmt werden. Hierzu ist die Basis mit einem konzentrischen Bol-
zen ausgestattet. Die Genauigkeit des Bolzendurchmessers ist mit h6-Genauigkeit gefertigt.
Das Kugelzentrum befindet sich exakt in der Bolzenachse (=Bohrungsachse). 
 

	■ Eigenschaften
•	 Allgemein:  120
•	 Unterteil mit zylindrischen Bolzen mit div. Durchmessern in g6-Genauigkeit

Basis mit M8-Außengewinde
Zum Einschrauben in M8-Innengewinde z.B. Wandbolzen  99. Aufgrund des geringen 
Abstands von nur 25 mm sind sehr genaue Messungen möglich.

	■ Eigenschaften
•	 Allgemein:  120
•	 Unterteil mit M8-Außengewinde, Länge 8 mm
•	 Haltekraft des Magneten: ca. 2 kg

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Edelstahl-Basis für Kugel Ø 1.5" (38,1 mm), mit Außengewinde 
M8 x 8 mm, mit Magnet 1433.M8 132,-

Bezeichnung mit Bolzen
Durchmesser x Länge

Magnethaftkraft
zur Kugel Bestell-Nr. Euro

Edelstahl-Basis 
für Kugel-Ø 1.5“,
zur Aufmessung 
von Bohrungen

Ø 6 x 8 mm

ca. 2 kg

1433.06 132,-

Ø 8 x 10 mm 1433.08 132,-

Ø 10 x 12 mm 1433.10 132,-

Ø 12 x 14 mm 1433.12 132,-

TIPP
Außerhalb der industriellen 3D-Vermessung kann alternativ die preiswerte, 
universell einsetzbare Revolverbasis M8 genutzt werden  132

INDUSTRIELLE 3D-MESSUNG | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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1,2 kg

0,4 kg

4,0 kg

2,4 kg

Ø 40 mm
25

 mm

Basis zur Aufmessung von Konturen
Die Basis wird aufgesetzt und mit der Spitze (= Basismitte) an den Objektpunkt gehalten. 
Nach Ausrichten des Kugelprismas auf das Tachymeter kann die Messung erfolgen. Durch 
den in die Basis eingebauten Dauermagneten haftet das Kugelprisma zuverlässig auf der Ba-
sis. Mit der Basis „Kontur“ lassen sich neben geraden auch kurvenförmige Kanten erfassen. 
Da die Spitze des Quadranten exakt in der Basismitte liegt, kann sie in einem beliebigen 
Winkel an die Kante gehalten werden. Außer dem Höhenoffset 
HO von 25 mm muss kein weiteres Parallelmaß berücksichtigt werden.

TIPP
Zum „Abfahren“ einer Kontur im Tracking-Modus empfehlen wir die Verwen-
dung der Basis mit dem schwächeren Magneten (Nr. 1434.K)

Bezeichnung magnet. Haftkraft Bestell-Nr. Euro

Edelstahl-Basis „Kontur“, für Kugel  
Ø 1.5“, mit Magnet

ca. 1,2  / 0,4 kg 1434.K 152,-

ca. 4,0 / 2,4 kg 1434.KS 158,-

	■ Eigenschaften
•	 Allgemein:  120
•	 Zylindrisches Unterteil als Quadrant ausgebildet
•	 Spitze des Quadranten liegt exakt im Zentrum der Basis
•	 Lagegenauigkeit der Quadrantspitze zur Mittelachse Basis/Prisma: ± 0,02 mm

Konkave Konturen

Konvexe Konturen
Gerade Kanten

INDUSTRIELLE 3D-MESSUNG | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Dreieck-Rahmen  
 125

Dreieck-Rahmen Klimax zur hoch-
präzisen Punktvermessung auf 
Böden und Wänden

•	 Wirtschaftlich und schnell
•	 Sehr genaue Lage- und Höhenmessung
•	 Zuverlässige Markierung / Identifizierung 

abzusteckender Punkte 
•	 Präzise Aufnahme / Kontrolle bereits  

gekennzeichneter Punkte an Wand / Boden
•	 Solide, kompakte Bauweise

Kugelprismen ø 1.5"  
 68

Basen  
 128

	■ Aufbau
Mit dem Klimax kann unser Kugelprisma Ø1.5‘‘ 
je nach Anwendung mit verschiedenen Edel-
stahlbasen verwendet werden. Diese sind im 
Dreieck-Rahmen beweglich gelagert. 
Die Basismitte liegt exakt unter dem Kugel-
zentrum und unmittelbar über dem abzu-
steckenden bzw. aufzunehmenden Messpunkt.

Zur Messung wird das Kugelprisma auf die Ba-
sis gelegt und auf das Tachymeter ausgerichtet.

	■ Beispiele: Im Einsatz

ANWENDUNGSBEISPIEL

 Ankerplatten

PUNKTVERMESSUNG KLIMAX | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Dreieck-Rahmen
•	 Dreieck-Rahmen aus Vollmetall (Alu) mit Kantenlänge 120 mm
•	 Zentrische Bohrung zur Aufnahme der Edelstahlbasis
•	 Schraube zur Sicherung der eingelegten Basis gegen Herausfallen
•	 Seitliche Maßstabsleiste (2 x 50 mm) als Hilfsmittel bei der Absteckung zum 

schnellen Verschiebung auf die Sollstrecke
•	 Seitliche Horizontalschraube (SW4) zur Fixierung der Basis im Dreieck-Rahmen an einer 

bestimmten Position

•	 3 Gummifüße gegen unabsichtliches Verrutschen des Rahmens
•	 Eine Ecke des Rahmens ist mit einem Magnet ausgestattet, auf dem das Kugelprisma 

neben der Basis „geparkt“ werden kann
•	 Gummiring als zusätzliche (nicht magnetische) Ablagemöglichkeit der Kugel. Ist mit 

einem Schnellverschluss am Rahmen befestigt
•	 An der Wand empfiehlt sich die Verwendung eines Kugelprismas mit Absturzsicherung 

( 126). Dieses kann anstelle des Ablagerings am Rahmen angeclipst werden

Klimax
	■ Für horizontale Böden wie z.B. Estriche,  

Industriefußböden und an der Wand
Durch den kleinen Höhen-Offset (Abstand des Kugelzentrums vom Boden) von 
25 mm wirken sich leichte Unebenheiten des Belags nur sehr gering aus. 
Bei Versuchsmessungen auf den genannten Böden wurde nie eine stärkere Neigung des 
Dreieck-Rahmens als 1° gemessen. Diese Maximalneigung hat eine Auswirkung 
von 0,4 mm auf die Lagegenauigkeit. Gewicht: 178 g.

Ablagering für  
Kugelprisma (abnehmbar)

Schnellverschluss (für 
Kugelprisma oder Ab-
lagering)

Magnet zur Ablage  
des Kugelprismas

Verstell-Griff

Ablagemöglichkeit 1
Kugel auf Gummiring

Ablagemöglichkeit 2
Kugel auf Magnet

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dreieckrahmen Klimax (ohne Basis/Kugel) 1492 200,-

PUNKTVERMESSUNG KLIMAX | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Messung mit Klimax an der Wand
Mit dem Klimax können auch an der Wand neue Punkte abgesteckt und gekennzeichnet oder 
bereits vorhandene Punkte aufgemessen werden. 
Für die Messung an der Wand empfehlen wir den Klimax Standard-Rahmen Nr. 1492. Dabei 
sollte die verwendete Basis mit der Horizontalsicherungsschraube (SW 4) im Rahmen so fest-
gesetzt werden, dass die Basisunterseite noch einen Abstand von ca. 0,5 bis 1 mm zur Wand 
hat. Dadurch hat das Kugelzentrum einen konstanten Abstand von ca. 25 mm zur Wand.

Kugelprisma mit Fallsicherung
Sicherung des Kugelprismas bei Verwendung des Klimax an der Wand

Bei Wandmessungen muss, wie beim Einsatz auf dem Boden, das Kugelprisma immer wieder 
aus der Basis genommen und anschließend zur Messung erneut eingesetzt werden. 

Zum Arbeiten an Wänden sollte eine Basis mit integriertem Magnet verwendet werden. Damit 
wird das Kugelprisma sicher in der Basis gehalten und kann angemessen werden.
Nach dem Abnehmen von der Basis wird es auf dem am Rahmeneck integrierten Magneten 
„geparkt“. So muss das Kugelprisma nicht in der Hand gehalten werden. Um einen ver-
sehentlichen Absturz gänzlich auszuschließen sind folgende Kugelprismen serienmäßig auch 
mit einer Fallsicherung erhältlich. 
Sie werden mit einem Schnellanschluss am Dreieck-Rahmen angeclipst.

TIPP

Auf dem Boden bereitet der Abstand von 25 mm für die Lagemessung keine 
Probleme, da das Kugelzentrum lotrecht über dem Messpunkt liegt. Für die Be-
stimmung der Punkthöhe kann der Offset von 25 mm direkt von der gemessenen 
Z-Koordinate abgezogen werden.
Beim Arbeiten an der Wand ist dies nicht so einfach, da bei Einzelmessungen der 
Winkel zwischen Zielrichtung zum Tachymeter und Senkrechten zur Wand nicht 
definiert ist. Dieses Problem kann gelöst werden, indem man die zu bestimmen-
den bzw. die aufgemessenen Punkte auf einer Parallelebene mit 25 mm Abstand 
zur Ausgangswand berechnet. Dann liegt bei jeder Messung mit dem Klimax das 
Kugelzentrum in der Messebene, ohne Parallaxen.  
Punktvermessungen an der Wand sind so hochpräzise möglich und wirtschaftlich, 
auch bei vielen zu messenden Punkten.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kugelprisma Ø1.5” (38,1 mm), Stahl verzinkt, K = -16,9 (Leica = 
+17,5) mm, Faden mit Schnellanschluss zur Fallsicherung 1444 179,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kugelprisma Ø1.5” (38,1 mm), Stahl verzinkt, K = -11,3 (Leica = 
+23,1) mm, Faden mit Schnellanschluss zur Fallsicherung 1454 179,-

INFO Fallsicherung für Kugelprismen Ø1.5“ aus anderen Materialien auf Anfrage!

	■ Optional: Kugelprisma mit Trageband
Möchten Sie das Kugelprisma immer bei sich haben und nicht nur am Klimaxrahmen ver-
wenden, können Sie das Prisma auch an einem unserer Umhängebänder um den Hals 
tragen. 

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Trageband, rot 1390.R 5,50

PUNKTVERMESSUNG KLIMAX | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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KlimaxPlus
	■ Für schräge Böden bis 3° Neigung

Drei Stellschrauben ermöglichen den Dreieck-Rahmen zu horizontieren. 
Somit können sehr genaue Messungen auch auf leicht geneigten Untergründen 
(z.B. Böden mit Entwässerungsgefälle) durchgeführt werden. Gewicht: 170 g.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dreieckrahmen KlimaxPlus (ohne Basis/Kugel) 1493 252,-

Ablagering für 
Kugelprisma

Integrierte 30‘ 
Dosenlibelle3 höhenverstellbare 

Rändelschrauben mit 
Gummifüßen

PUNKTVERMESSUNG KLIMAX | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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4,5 kg

3,0 kg

0,5 kg

1,5 kg

Wahl der Basis je nach Anwendung
Die auswechselbare Kugel-Basis (Nest) lässt sich im Dreieck-Rahmen nahezu spielfrei auf und 
ab bewegen; sie hat also immer Kontakt mit dem Boden. Der Abstand HO von Basisunter-
kante/Boden bis Prismenmitte beträgt exakt 25 mm. So können neben einer genauen Lage-
messung auch sehr präzise Höhenmessungen bzw. Kontrollen durchgeführt werden.

•	 Zylinderhülse aus Edelstahl mit Außen-Ø 36 mm. Auswechselbar
•	 Seitlicher Führungsstift. Er verhindert ein unbeabsichtigtes Verdrehen der Basis im Rah-

men und ein Herausfallen der Basis aus dem Rahmen

	■ Basis A
Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Basis A für Absteckung und Aufmessung 1495 93,-

Absteckung und Kontrolle von Boden-  
und Wandpunkten
Tachymetrische Bestimmung der Soll-Lage des Primas. Im Ein-Mann-Verfahren  
mit Tracking-Modus. 

•	 Das Kugelprisma auf dem Dreieck-Rahmen solange verschieben bis keine Differenzen 
mehr zu den Soll-Koordinaten angezeigt werden

•	 Kugel von Basis nehmen und auf Ablage-Ring „parken“
•	 Mit Fineliner / Edding oder Bleistift Mittelpunkt und 4 exzentrische Pfeile markieren. Stift 

senkrecht halten!
•	 Ggf. abschließende Kontrollmessung durchführen
•	 Dreieck-Rahmen entfernen. Der abzusteckende Punkt ist durch den markierten Zentrums-

punkt und die 4 exzentrischen Pfeile sehr präzise und identitätssicher gekennzeichnet 

Mit der durchsichtigen Zentrumsplatte mit Fadenkreuz können auch vorhandene Punkte auf-
gemessen bzw. kontrolliert werden.

	■ Basis A mit Magnet
Der integrierte Dauermagnet hält die Kugel sicher in der Basis. Damit kann der Dreieckrah-
men auch an Wänden verwendet werden.
Mit der Horizontalschraube (Inbus SW4) im Klimax kann die Basis im Dreiecksrahmen fixiert 
werden (s. Bild).

Bezeichnung magnet. Haftkraft Bestell-Nr. Euro

Basis AM zur Absteckung und Aufmes-
sung von Punkten, mit Magnet

ca. 4,5 /  3,0 kg 1495.M 104,-

ca. 0,5 /  1,5 kg 1495.M2 100,-

Fixierung der Basisunterseite im Rahmen sollte knapp oberhalb der Ebene erfolgen, die 
die Auflagen der 3 Gummifüße bilden. So erfolgen alle Messungen mit konstantem Ab-
stand zur Wand.

PUNKTVERMESSUNG KLIMAX | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Aufmessung / Kontrolle von Bodenpunkten 

	■ Basis B zur Aufmessung / Kontrolle von markierten Punkte
Kreisrunde, durchsichtige Zentrumsplatte ausschließlich mit parallaxenfreiem Fadenkreuz. Die 
Mitte eines auf dem Boden oder der Wand markierten Punkts lässt sich damit sehr präzise 
einstellen. Gewicht: 50 g.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Basis B, System Klimax, für Aufmessung 1497 78,-

INFO Die Zentrumsplatte kann bei Beschädigungen oder Abnützung bei uns 
ausgetauscht werden. Bitte anfragen!

	■ Basis P für rauen Untergrund
Auf nicht glatten Oberfläche ist mit einem dünnen Stift oft keine ausreichende Punktkenn-
zeichnung möglich. Die Basis P besitzt eine konische Vertiefung. Damit können auch stärkere 
Filzstifte / Permanent-Marker verwendet und auf rauen und unebenen Untergründen (Stein-
wand, ungeglätteter Betonboden etc.) gut sichtbare Markierungen angebracht werden.

Mit schwachem Magneten gegen unbeabsichtigtes Verrutschen des Prismas (seit Mitte 2023).

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Basis P für Marker/Stifte mit Spitzen Ø 2 bis 5 mm, mit Magnet 1499.PM 77,-

INFO Die Bohrung im Magneten hat einen Ø von 3 mm. Ein Aufbohren ist 
nicht möglich.

	■ Basis PM für rauen Untergrund, mit Magnet
Zur Verwendung des Dreiecksrahmens an Wänden oder auch über Kopf. Der in der Basis 
integrierte Magnet hält das Kugelprisma sicher in der Basis.

Mit einer Inbusschraube (SW4), kann die Basis im Rahmen fixiert werden.

INFO
Die Bohrung hat einen Ø von 2 mm. Sie kann nach Bedarf selbst aufge-
bohrt werden. Soll das Aufbohren von uns erledigt werden, geben Sie bitte 
bei der Bestellung den gewünschten Ø an.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Basis P für Marker/Stifte mit Spitzen Ø 2 bis 5 mm 1499.P 71,-

PUNKTVERMESSUNG KLIMAX | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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Absteckung mit Zentrierstift 
Der Schlag-/Zentrierstift ist in einem zylindrischen Führungseinsatz passgenau beweglich 
gelagert. Nach Absteckung der Sollkoordinaten mit dem Dreieckrahmen wird das Kugel-
prisma abgenommen und der Führungseinsatz zusammen mit dem Zentrierstift in die Basis C 
eingeführt. Durch einen leichten Schlag mit einem Hammer kann der abgesteckte Punkt auf 
dem Boden markiert (angekörnt) werden. 

Aufnahme / Kontrolle mit Zentrierstift
Mit der Kombination Führungseinsatz und Zentrierstift kann auch ein bereits markierter Bo-
denpunkt zum Basismittelpunkt zentriert werden. 

•	 Dreieckrahmen über den Punkt stellen
•	 Zentrierstift mehrere Zentimeter nach unten  

aus dem Führungseinsatz schieben
•	 Punkt mit Spitze des Zentrierstift lokalisieren,  

Stift andrücken
•	 Führungseinsatz in Basis einführen und dabei Dreieck- 

rahmen um den angedrückten Stift zentrieren
•	 Führungseinsatz mit Stift entfernen
•	 Kugelprisma einsetzen und anmessen

	■ Basis C zur Verwendung mit Zentrierstift 
•	 Spielfreies Gleiten des Zentrierstifts im Führungseinsatz
•	 Zentriergenauigkeit der Schlagstiftführung in der Basis ±0,1 mm
•	 Schlag-/Zentrierstift Ø 6 x 100 mm aus Edelstahl (nicht magnetisch)
•	 Gehärtete Stahlspitze (magnetisch)

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrierstift mit gehärteter Spitze [1] 1498.S 23,-

Führungseinsatz für Zentrierstift, zur Basis C und CM [2] 1498 29,-

Basis C für Zentrierstift-Führungseinsatz [3] 1499 62,-

	■ Basis C mit Magnet
Der integrierte Dauermagnet hält die Kugel sicher in der Basis. Damit kann der Dreieckrah-
men auch an Wänden verwendet werden. 
Mit einer Imbusschraube (SW4) kann die Basis im Rahmen fixiert werden (s. Bild).

Bezeichnung magnet. Haftkraft Bestell-Nr. Euro

Basis CM für Zentrierstift-Führungsein-
satz, mit Magnet

ca. 4,5 /  3,0 kg 1499.M 72,-

ca. 0,5 /  1,5 kg 1499.M2 68,-
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Transport-Koffer
Zur Aufbewahrung und Transport von Dreieck-Rahmen Klimax samt Zubehör

•	 Größe außen: 275 x 230 x 80 mm
•	 Aus rotem Kunststoff mit 2 Click-Verschlüssen
•	 Im Unterteil Hartschaum mit 7 Aussparungen für

	 - 2 x Dreieck-Rahmen
	 - 4 x Kugelprismen/Basen
	 - 1 x Stifte usw.

•	 Hartschaumstoff im Deckel
•	 Gewicht: ca. 470 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Transport-Koffer, 7 Fächer 1468.7 46,-

PUNKTVERMESSUNG KLIMAX | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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	■ APEX 	■ BOAXE

20
 m

m

Ø30 mm

„Revolver base“

Ø1.5“ (38, 1mm)

25
 m

m

Revolverbasis M8
Zur Verwendung mit Kugelprismen Ø30 mm und Ø1.5“

Die Revolverbasis ist universell und kompakt. Obwohl kleiner dimensioniert als unsere Stan-
dardbasen passt die Basis sowohl für Kugelprismen mit Ø30 mm als auch für Kugelprismen 
mit Ø1.5“ (38,1 mm). Eingebaute Magnete (s. Bild links) sorgen für einen zuverlässigen Halt 
des Kugelprismas in der Basis. Das M8-Gewinde ermöglicht einen großen Einsatzbereich zu-
sammen mit vermessungstechnischem Werkzeug und Zubehör.

•	 Basis Ø27 x 10 mm aus orange eloxiertem Aluminium
•	 M8 x 6 mm Außengewinde aus Edelstahl
•	 Rändel zum sicheren Ein- und Ausschrauben
•	 Abstand von Basisunterseite bis Kugel-/Prismenzentrum:  

20 mm bzw. 25 mm ± 0,1 mm 
•	 Die Verwendung in einer Zentrierplatte ist nicht möglich
•	 Magnethaftkraft (Richtung Kugel): Ø1.5“ (38,1 mm) = ca. 0,3 kg, Ø30 mm = ca. 0,5 kg
•	 Gewicht: 18 g

Anwendungsbeispiele
Die Revolverbasis kann mit sämtlichem Zubehör/Werkzeug verwendet werden, das ein M8-
Innengewinde hat. 

Zubehör
Falls ein Lotrechtstellen notwendig ist, kann die Durchsicht-Do-
senlibelle auf die Revolverbasis aufgesteckt werden.  97 

	■ Kegeladapter

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Revolverbasis M8 für Kugeln Ø30 mm und Ø1.5“ (38,1 mm) 1443 43,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Durchsicht-Dosenlibelle für Kugelbasen, Empfindlichkeit 30‘ 1466.B 38,-

REVOLVERBASIS M8 | PRÄZISIONSMESSUNGEN |
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KAPITELINHALT| ZYLINDERVERMESSUNG |

Zylindervermessung
APEX und PIPE QUICK: Messung von Zylindern

BOAXE: Vermessung von Bolzenachsen Ø16 - 56 mm

HEMI: Aufmessung von Bohrachsen bis Ø95 mm

Kegeladapter zur Aufmessung von Bolzen und Bohrlöchern
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APEX
Zur tachymetrischen Bestimmung der Achsen  
von Zylindern aller Art, wie Wellen, Walzen,  
Rohre, Rollen usw.

	■ Messverfahren
Der Apex besteht aus einem prismatischen Aufsatz, der auf/an den zu vermessenden Zylinder 
OZ aufgelegt wird, und einem beweglichen Taster, der die Zylinderoberfläche berührt. Die 
Achse des Tasters verläuft bauartbedingt durch den Zylindermittelpunkt OZM und das auf 
dem Taster sitzende Prismenzentrum. Dieses wird tachymetrisch bestimmt. 
Dann lassen sich die 3D-Koordinaten des Punktes OZM berechnen. Beispiele:

1.	 Apex wird durch Einspielen der Röhrenlibelle im Scheitelpunkt des Zylinders ange	
bracht: Von der Z-Koordinate des Prismenzentrums (s. Skizze 1) werden der Radius und 
die Zielhöhe T abgezogen. 
Mit einer 2. Röhrenlibelle kann der Apex am Zylinder auch so seitlich angebracht 		
werden, dass das Prismenzentrum auf einer Waagerechten liegt, die durch die 		
Zylinderachse läuft.

2.	Mit dem Apex werden nacheinander die Koordinaten der Punkte A, B und C bestimmt. In 
der durch die 3 Punkte definierten Ebene kann der in der Zylinderachse liegende Mittel-
punkt OZM berechnet werden. Die Bestimmung ist am genauesten, wenn die Messungen 
möglichst in der gleichen Querschnittebene durchgeführt werden.

APEX | ZYLINDERVERMESSUNG |



 135

NEXTBACK  HOME PRINT  JUMP JUMP        

B
O

H
N

E
N

S
T

IN
G

L
 2

0
2

4

INFO

Gummibänder
•	 zur Befestigung des Apex an Zylinder aus nicht magnetischem Material 

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Verstellbarer Gummizug für Zylinder Ø60 - 300 mm 1421 12,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Verstellbarer Gummizug für Zylinder Ø300 - 700 mm 1422 16,-

	■  Aufbau
•	 Eloxiertes Aluminium-Profil für Zylinder Ø 60 bis 2000 mm (1)
•	 Integrierte Dauermagnete zum Halt an Zylindern aus magnetischem Stahl (2)
•	 2 Ösen zur Befestigung von Gummibänder (s. nächste Seite) für Zylinder aus nicht mag-

netischem Material (3)
•	 2 Röhrenlibellen zur definierten Platzierung des Apex: 1. lotrecht über der Zylinderachse 

(4) oder 2. waagrecht zur Zylinderachse (5)
•	 Beweglicher Taster liegt durch Federdruck zuverlässig auf der Zylinderoberfläche auf (6). 

Der Tasters kann durch eine Flügelschraube an einer bestimmten Position festgestellt 
werden (7)

•	 Maße des prismatischen Aufsatzes: 140 x 45 x 38 mm 
•	 Wirksame Höhe des Tasters: 45 mm
•	 Gesamtmasse (ohne Prisma): 178 g

Für Zylinder mit einem Durchmesser von mehr als 0,7 m muss das Gummiband 
verlängert werden.

(5) Röhrenlibelle

(3) Drahtseil-Öse

Anschlussmöglichkeit 
Kugelprisma mit Fall-
sicherung

(7) Feststellschraube M8 Anschluss (4) Röhrenlibelle

(3) Drahtseil-Öse

(6) Taster(2) Integrierte 
Dauermagneten

(1) Aluminium-Profil

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Apex für Zylinder mit Ø 60 - 2000 mm 1420 445,-

APEX | ZYLINDERVERMESSUNG |
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	■ Aufmessung von vertikalen Zylindern (Säulen,  
	 Trägern etc.) mit einer Messung mit Querexzentrum Q

	■ Zubehör für APEX Werkzeug

	■ Hilfsmittel
•	 APEX
•	 Kurzprismenstab
•	 Adapter (s. unten)

M8 Außen <-> Leica 27 mm Bolzen 
Art.-Nr. 0404.050 • 36,-€ 

M8 Edelstahl-Magnetbasis 1.5“ 
Art.-Nr. 1433.M8 • 132,- Euro 

 122

Revolverbasis M8 
Art.-Nr. 1443 • 43,- € 

 132

Transportkoffer für APEX Werkzeug 
Art.-Nr. 1468.09 • 54 Euro

 216

Kugelprismen mit Fallsicherung 
verschiedene Ausführungen 

 126

APEX | ZYLINDERVERMESSUNG |
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Pipe-Quick zur Aufmessung von 
Rohren, Pipelines, Leitungen usw.
Der Pipe-Quick kann zusammen mit vorhandenen Prismen-/Antennenstäben verwendet 
werden. Die standardmäßige Stabspitze wird abgeschraubt und durch den Pipe-Quick samt 
Adapter ersetzt (Bild). Das Lotrechtstellen erfolgt mit der Stablibelle.
Bei Tachymetermessungen können handelsüblichen Einzel- oder 360°-Prismen auch direkt 
auf den Pipe-Quick geschraubt werden. Dann erfolgt das Lotrechtstellen mit Hilfe einer am 
Prismenträger angebrachten Dosenlibelle (Bild) oder bei Verwendung einer Stabverlängerung 
(Bild) mit der dort angebrachten Libelle.

Bei der Messung wird der Pipe-Quick so aufgesetzt, dass beide Auflageschenkel das Rohr 
berühren. Nach Einspielen der Dosenlibelle wird der bewegliche Mittelstift des Pipe-Quick 
gegen eine Druckfeder nach unten auf den Scheitelpunkt des Rohrs gedrückt und die Mes-
sung ausgelöst. Unter Berücksichtigung von Rohrradius und Prismenhöhe erhält man die 
Lage der Rohrachse.

•	 2 zylindrische Schenkel mit Auflagewinkel von 150°
•	 Beweglicher Mittelstift mit Druckfeder und 5/8“ Außengewinde
•	 Höhenoffset: 50 mm, Anschraubhilfe SW 17 mm
•	 Für Rohre/Leitungen/Zylinder mit Ø60 – Ø1000 mm

	■ Adapter-Hülse Pipe-Quick für Prismen-/Antennenstäbe  
	 mit Stabspitze L= 86 mm
Zum Aufschrauben auf den Pipe-Quick. Hülse Ø32x36 mm mit  
durchgehendem 5/8‘‘-Innengewinde

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Pipeline/Rohr-Adapter zur Aufmessung von liegenden Zylindern 1735 138,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter-Hülse 5/8“ Innengewinde beidseitig, H = 36 mm 1738.36 24,-

36
50

86

SECO Prismenstab

CAGE Adapter für Kugelprisma  83 oder 360° Prisma  27

Bild mit 1735 und 
CAGE mit Kugelprisma

Bild, Einsatz 1735 mit 
Prismenstab 
„im Graben“

Bild mit 1735 SECO Stab  
und Prisma ganz oben montiert

PIPE-QUICK | ZYLINDERVERMESSUNG |
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BOAXE 
Werkzeug zur Bestimmung der Achsen von senkrecht oder schräg stehenden Bolzen 
mit Ø 16 bis 56 mm. 

Der BOAXE besteht aus einem 90°-Anlegeprisma und einem aufgeschraubtem Deckel als 
Oberteil. Diese müssen je nach Durchmesser des Bolzens kombiniert werden.
Mit dem 90°-Anlegeprisma BOAXE S können Deckel mit Durchmesser 16 mm bis 36 mm, 
mit dem BOAXE B Deckel mit Durchmesser 42 bis 56 mm verwendet werden.

90°-Anlegeprismen BOAXE S und BOAXE B
•	 Integrierte Dauermagnete zum Halt an magnetischen Bolzen aus Stahl
•	 Gummizug zum Befestigen an nicht magnetischen Bolzen aus Edelstahl 
•	 Inklusive 2 Schrauben M4 x 16 mm mit Innensechskant und passendem Schlüssel SW XX 

zum Aufschrauben der Deckel

Deckel Ø 16 bis 56 mm
•	 Passgenaues Aufschrauben auf das 90°-Anlegeprisma
•	 M8-Innengewinde zum Einschrauben der Prismen/Adapter
•	 Die Achse des M8-Gewindes liegt exakt in Bolzenachse
•	 Der Deckel ist mit dem jeweiligen Nenn-Durchmesser gefertigt. So hat man bei jeder 

Messung eine optische Kontrolle, dass das korrekte Oberteil verwendet wird
•	 Bauhöhe der Deckel = Höhenoffset = 15 mm

M8 Innengewinde

Deckel

90° Anlege-
prisma

Punktauflage in Bolzen-
achse

Clip-On-Anschluss für Kugelpris-
men mit Fallsicherung

Gummizug zur Befesti-
gung von BOAXE an nicht-
magnetischen Bolzen

4 Magnete zum eigen-
ständigen Halt an mag-
netischen Bolzen

SW XX Innen-6-Kant-
Schrauben zum Wechsel 
der Adapter-Deckel

15 mm

BOAXE | ZYLINDERVERMESSUNG |
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	■ 90°-Anlegeprisma BOAXE S 

	■ Deckel BOAXE S16 bis BOAXE S36

Das Anlegeprisma BOAXE S kann nicht mit Deckeln/Bolzen Ø 42 bis Ø 56 
mm verwendet werden.

Typ Bezeichnung Für Ø Gewindebolzen Bestell-Nr. Euro

BOAXE 
Deckel 

Typ „S“

BOAXE S16 16 mm M16 1720.16 27,-

BOAXE S20 20 mm M20 1720.20 28,-

BOAXE S24 24 mm M24 1720.24 29,-

BOAXE S30 30 mm M30 1720.30 30,-

BOAXE S36 36 mm M36 1720.36 31,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

90°-Anlegeprisma BOAXE S 1721 175,-

Typ Bezeichnung Für Ø Gewindebolzen Bestell-Nr. Euro

BOAXE 
Deckel  

Typ „B“

BOAXE B42 42 mm M42 1730.42 34,-

BOAXE B48 48 mm M48 1730.48 36,-

BOAXE B56 56 mm M56 1730.56 38,-

Das Anlegeprisma BOAXE B kann nicht mit Deckeln/Bolzen Ø 16 bis Ø 36 
mm verwendet werden.

	■ 90°-Anlegeprisma BOAXE B

	■ Deckel BOAXE B42 bis BOAXE B56

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

90°-Anlegeprisma BOAXE B 1731 195,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Transportkoffer für BOAXE Zubehör 1468.11 54,-

	■ Transportkoffer für BOAXE Zubehör

 216

BOAXE | ZYLINDERVERMESSUNG |



 140

NEXTBACK  HOME PRINT  JUMP JUMP        

B
O

H
N

E
N

S
T

IN
G

L
 2

0
2

4

t

15 mm

Senkrecht stehende Bolzen
Zur Bestimmung der Achslage genügen ein Prisma und passender Adapter, der in das M8-In-
nengewinde des BOAXE-Deckels eingeschraubt wird ( 141). 

	■ Zentrier-Adapter M8
Es kann jedes vorhandene Prisma mit Absteckspitze verwendet werden. Zum Lotrechtstellen 
ist jedoch eine Dosenlibelle notwendig.

•	 M8-Außengewinde zum Einschrauben in die Deckel BOAXE 16 bis BOAXE 56
•	 Die Spitze wird durch den Adapter in der Bolzenachse zentriert und kommt auf der 

Oberseite des BOAXE-Deckels zum Liegen. Um die Gesamtzielhöhe zu erhalten, muss 
zum Abstand „t“ (Spitze - Prismenzentrum) nur die Bauhöhe des BOAXE-Deckels von 15 
mm addiert werden.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrieradapter M8 1723 14,-

BOAXE | ZYLINDERVERMESSUNG |
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	■ Adapter zur Achsenverlängerung M8

Nach Einschrauben der Adapter (s. unten) in das M8-Gewinde des BOAXE-Deckels liegt das 
Prismenzentrum bauartbedingt in der Bolzenachse. Das Lotrechtstellen des Prismas mit einer 
Dosenlibelle ist nicht notwendig/möglich.
Bei nicht exakt lotrecht stehenden Bolzen wirkt sich eine große Prismenhöhe nachteilig auf 
die Genauigkeit der Koordinierung aus. 
Sehr präzise Ergebnisse erzielt man mit unserem Kugelprisma (Zielhöhe 40 mm) und 
mit unserem Zylinderprisma ZP11 (Zielhöhe 65 mm). 

BOAXE „S“ + Deckel 
verschiedene Größen 

 139

BOAXE „B“ + Deckel 
verschiedene Größen 

 139

B1216 auf M8 Adapter 
Art.-Nr. 6620.A • 26,- Euro 

 21

Adapter WA30 
Art.-Nr. 0820 • 43,- € 

 39

M8 Adapter WA50 
Art.-Nr. 0810 • 43,- Euro 

 39

Zylinderprisma ZP11 
Art.-Nr. 6611 • 158,- Euro 

 21

M8 Edelstahl-Basis 1.5“ 
Art.-Nr. 1433.M8 • 132,- € 

 122

Kugelprismen mit Fallsicherung 
verschiedene Ausführungen 

 126

Revolverbasis M8 
Art.-Nr. 1443 • 43,- € 

 132

BOAXE | ZYLINDERVERMESSUNG |
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	■ Schräg stehende Bolzen

Durch Verwendung eines Vektors mit 2 Prismen kann auch die Achslage eines 
schräg eingebrachten Bolzens koordiniert werden - sowohl an der Bolzenoberseite, 
als auch an jeder anderen Stelle. Durch Eingabe des Verlängerungsmaßes L lassen 
sich mit Hilfe eines Programms zur Berechnung verdeckt liegender Punkte („2 
Prismen-Methode“, „Kanalmessstab“ usw.) die 3D-Koordinaten des gewünschten 
Punktes berechnen. 

ZP11 Verlängerungen 
Diverse Längen 

 108

Mini-Vektor, Leica 
Art.-Nr. 5910 • 305,- € 

 105

BOAXE „S“ Anlege-Prisma 
verschiedene Größen 

 139

BOAXE „B“ Anlege-Prisma 
verschiedene Größen 

 139

B1216 auf M8 Adapter 
Art.-Nr. 6620.A • 26,- Euro 

 21

M8 Adapter WA50 
Art.-Nr. 0810 • 43,- Euro 

 39

Zylinderprisma ZP11 
Art.-Nr. 6611 • 158,- Euro 

 21

Zylinderprisma ZP11, M6 
Art.-Nr. 6611.M6 • 142,- € 

 21

BOAXE | ZYLINDERVERMESSUNG |
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INFO

Durch 20 integrierte Magneten hält der 
Adapter auch bei vertikalen Bohrlöchern 
in magnetischem Material.

In das M8 Gewinde kann ein Kugelkopf mit 
Handgriff eingeschraubt werden. 

Das erleichtert die Handhabung vor allem 
bei der Messung von Rundöffnungen aus 

nicht magnetischem Material.

Bohrlochadapter Hemisphäre 
Zur Bestimmung der Achsen von kreisrunden Öffnungen

Der Hemisphären-Adapter kann auf alle Bohrlöcher und kreisrunde Öffnungen mit Ø35 bis 
Ø95 mm aufgesetzt werden. In Kombination mit einem Ø1.5“ (38,1 mm) Kugelprisma kann 
so hochgenau die Achse des Bohrlochs aufgemessen werden. 
Das Kugelprisma wird auf die im Hemisphären-Adapter integrierte Magnetbasis gesetzt und 
auf das Tachymeter ausgerichtet. 
Dabei sind die Zentren der Halbkugel und des Kugelprismas absolut identisch.

•	 Eloxierter Halbkugel-Grundkörper Ø 110 mm aus Aluminium
•	 Fest integrierte Magnetbasis zum Halt des Kugelprismas auch über Kopf
•	 20 integrierte Dauermagneten. Diese halten den Bohrlochadapter an vertikalen Öffnun-

gen aus magnetischem Material ab einem Ø von ca. 60 mm eigenständig
•	 Mit M8 Gewinde zum Anschluss von Haltegriffen oder Stabverlängerungen  

(s. unten und nächste Seite)
•	 Clip-Verschluss zum Anbringen von Kugelprismen mit Fallsicherungen  

(s. nächste Seite)
•	 Mess-Genauigkeiten mit Bohnenstingl Kugelprismen bis +-0,1 mm erreichbar
•	 Gewicht: 412 g (ohne Kugelprisma)

Auf Anfrage erhalten Sie den Hemisphären-Adapter auch für kleine Kugel-
prismen mit Ø30 mm. 

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Bohrlochadapter „Hemisphäre“ Ø110 mm für Bohrlöcher 
Ø35 bis 95 mm, für Kugelprismen 1.5“ (38,1 mm) 1780.110 325,-

Egal wie der Hemisphären-Adapter aufgesetzt wird, das Zentrum des Kugelprismas 
bleibt stets auf gleicher Höhe in der Bohrlochachse.

INFO
In Bohrlöcher kleiner Ø35 mm kann das Kugelprisma direkt (ohne Hemi-
sphären-Adapter) eingelegt werden. 

HEMI | ZYLINDERVERMESSUNG |
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Bohrlochadapter „Hemisphäre“ 
Art.-Nr. 1780.110 • 325,- Euro 

 143

Kugelkopf M8 
Art.-Nr. 5081 • 50,- Euro

Transportkoffer für HEMI Adapter 
Art.-Nr. 1468.10 • 54,- Euro

 216

Handgriff mit M8 Außengewinde 
Art.-Nr. 0702 • 44,- Euro

Teleskopverlängerungen 
Achtung: Muss 5/8“ Außen-

gewinde aufweisen

	■ Zubehör
Wir empfehlen ein Kugelprisma mit Fallsicherung (Artikel-Nr. 1444 / 1454 s. 126) zu ver-
wenden. Mittels eines Steckverschlusses kann das Kugelprisma an den Hemishere-Adapter 
angeschlossen werden und so nicht herunterfallen.

5/8“i

M8 a

Kugelprismen mit Fallsicherung 
verschiedene Ausführungen 

 126

HEMI | ZYLINDERVERMESSUNG |
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Ø20 - Ø60 mm

Ø20 - Ø60 mm

40
 m

m
H

Kegeladapter B60
Aufnahme von Bohrlöchern, sowie Bolzen, Schraubenköpfe, Muttern, usw.

Die genaue tachymetrische Ermittlung der Achslage von kreisförmigen Objekten ist  
nur mit Hilfsmitteln möglich.  
Mit dem Kegeladapter kann sowohl die Lage von senkrecht gebohrten Löchern, als auch von 
senkrecht eingebrachten Bolzen genau bestimmt werden.  
Der Kegeladapter kann je nach Anwendung um 180° gedreht und aufgesetzt werden. Durch 
die axiale Bohrung des Kegeladapters wird ein Achsstift eingeführt über dem das Prisma sitzt.

	■ Bohrlochmitte ermitteln
•	 Ø12 mm Edelstahl-Achsstift mit Prisma in Kegeladapter einführen
•	 Adapter auf Bohrloch setzen
•	 Mit Hilfe der Dosenlibelle lotrecht stellen
•	 Messung vornehmen

	■ Bolzen/Zylindermitte und Höhe ermitteln
•	 Ø12 mm Achsstift mit Prisma in Kegeladapter einführen
•	 Adapter auf Zylinder/Bolzen setzen
•	 Mit Hilfe der Dosenlibelle lotrecht stellen
•	 Messung vornehmen

Zur gemessenen Z-Koordinate muss die Länge des Achsstifts (40 mm) und die  
Höhe H von Prisma und Adapter addiert werden. 

Im gezeigten Beispiel hier wurde auf den Achsstift verzichtet, da das Kugelprisma auch ohne 
den Kegeladapter-Zentrierstift eingelegt werden kann.
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Beschreibung Nr. Euro

Kegeladapter B60 für Bohrlöcher und Bolzen, 
Ø20 bis 60 mm 1481 160,-

Gewicht: 110 g

Beschreibung Nr. Euro

Dosenlibelle integral 1580 24,-

Gewicht: 10 g

	■ Kegeladapter B60
•	 Eloxierte Aluminiumkonstruktion
•	 3 integrierte Magnete geben dem Kegeladapter auf magnetischen Teilen Halt
•	 Axiale Bohrung Ø12 mm 
•	 Aussparung auf beiden Seiten für optionale Dosenlibelle Nr. 1580 (s. unten)

	■ Dosenlibelle „integral“
Befindet sich am Prisma/Träger selbst keine Dosenlibelle muss die Dosenlibelle integral (Nr. 
1580) auf der einen oder anderen Seiten des Kegeladapters montiert werden. Sie sorgt für 
einen lotrechten Stand der gesamten Einheit.

Für den Kegeladapter sind verschiedene Achsstifte erhältlich, die abhängig vom verwendeten 
Prisma und der Anwendung gewählt werden müssen. Siehe nächste Seite  147
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Beschreibung Nr. Euro

Achsstift Ø12x40 mm, M8, ohne Bund, L = 40 mm 1482 26,-

Gewicht: 42 g

Beschreibung Nr. Euro

Achsstift Ø12x40 mm, M8, mit Bund, L = 40 mm 1482.S 32,-

Gewicht: 42 g

Achsstifte für Kegeladapter
Bei Verwendung des Kegeladapters steht der Achsstift auf der Oberseite des Bolzens auf. 
Durch Berücksichtigung der Länge des Achsstiftes (40 mm bzw. 50 mm) und der Prismen-
höhe H erhält man außer der Lage der Bolzenachse auch die korrekte Höhe ab Bolzenober-
seite.

	■ Achsstift M8, ohne Bund
Zum schnellen und häufigen Wechsel zwischen der Aufnahme von Bohrlöchern und 
der Aufnahme von Bolzen. 

Je nach Anwendung wird der Achsstift von der einen oder anderen Seite in den Kegeladapter 
eingeführt.

•	 Edelstahlzylinder Ø12 x 40 mm
•	 Kugelsegment an Unterseite zum Aufsetzen auf die Bolzenoberseite
•	 M8-Innengewinde zum Anschrauben von Adaptern/Prismen
•	 Querbohrung Ø 6 mm als Anzugshilfe beim Anschrauben

	■ Achsstift M8, mit Bund
Bei seltenem Wechsel zwischen der Aufnahme von Bohrlöchern oder Bolzen.

Zum Wechsel muss der Achsstift am M8-Gewinde vom Prismenadapter gelöst werden um ihn 
von der anderen Seite einstecken zu können. Vorteil ist, dass die gesamte Einheit am Prisma 
gehalten werden kann. Prisma, Kegeladapter und Achsstift sind unverlierbar verbunden.

•	 Edelstahlzylinder Ø12 x 40 mm mit Bund Ø13 mm
•	 Bund verhindert das Herausfallen des Achsstiftes
•	 Kugelsegment an Unterseite zum Aufsetzen auf die Bolzenoberseite
•	 M8-Innengewinde zum Anschrauben von Adaptern/Prismen
•	 Querbohrung Ø 6 mm als Anzugshilfe beim Anschrauben
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Leica

5/8“

M8

B1216

No. 1481

€ 160,-

 145

No. 1482

€ 26,-

 147

No. 1482.F

€ 32,-

 147

No. 1466.08a

€ 52,-

 72

No. 1443

€ 43,-

 132

No. 1433.M8

€ 132,-

 122

No. 6620.A

€ 26,-

 21

No. 0384.010

€ 17,-

No. 1468.10

€ 54,-

 216

No. 0830

€ 18,-

 39

No. 1466.B

€ 38,-

 97

No. 1580

€ 24,-

 37

Diverse 
Ausführungen

 68

Zylinderprisma

 21

Bo 360°
Mittelformat

 26

Bo 360°
Mittelformat

 26

HIP Prisma 
5/8“-5/8“

 10

HIP Prisma 
Leica-5/8“

 12

HIP Prisma 
Leica-U

 13

HIP Prisma 
5/8“-U

 11

MIT KUGELPRISMA UND M8 GEWINDEBASIS

PRISMEN MIT B1216-BOLZEN, 5/8“ ODER LEICA-ANSCHLUSS

ACHSSTIFTEKEGELADAPTER B60

Libelle am 
Kegeladapter

Libelle am 
Kegeladapter

Libelle am 
Kegeladapter

KEGELADAPTER | ZYLINDERVERMESSUNG |
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Verwendung des Kegeladapters mit 
dem Prismenstab 
Für Bolzen, Schraubenköpfe, Muttern usw. Ø15 – 60 mm.

Für eine hohe Genauigkeit ist zunächst eine exakte Positionierung in der Achse des Bolzens 
notwendig. Dies ist durch Verwendung des Kegeladapters gegeben. Außerdem sollte der 
Abstand des Prismenzentrums vom aufzunehmenden Bolzen kurz sein, um die Auswirkungen 
des Libellenfehlers möglichst gering zu halten.

Dies lässt sich auch bei Verwendung eines Prismenstabes erreichen. Dabei wird an die Unter-
seite des Stabs das Prisma und darunter der Kegeladapter angebracht. Die Vermessung kann 
so in aufrechter Haltung ausgeführt werden kann, ein ständiges Bücken ist nicht notwendig.

	■ Vorgehen
•	 Abschrauben der Spitze des Prismenstabes (5/8“-Gewinde)
•	 Aufschrauben eines Prismas und darunter des Kegeladapters „60“ oder des S40.  

Möglichkeiten siehe Seite  151
•	 Aufsetzen des Kegeladapters auf den Bolzen, automatische axiale Zentrierung
•	 Lotrechtstellen mit Hilfe der Dosenlibelle am Prismenstab
•	 Niederdrücken des Stabes gegen den Widerstand der Druckfeder bis der Achsstift auf 

dem Bolzen aufliegt 
•	 Auslösen der Messung
•	 Durch Berücksichtigung des Abstandes von der Bolzenoberkante bis zur Prismenmitte 

erhält man außer der Achslage auch die korrekte Höhe des Bolzens. 

	■ Achsstift M8, mit Bund und Druckfeder
•	 Edelstahlzylinder Ø12 x 40 mm mit Bund Ø13 mm
•	 Bund verhindert das Herausfallen des Achsstiftes
•	 Kugelsegment an Unterseite zum Aufsetzen auf die Bolzenoberseite
•	 M8-Innengewinde zum Anschrauben von Adaptern/Prismen
•	 Querbohrung Ø6 mm als Anzugshilfe beim Anschrauben

	■ Achsstift 5/8“, mit Bund und Druckfeder
•	 Edelstahlzylinder Ø12 x 40 mm mit Bund Ø13 mm
•	 Bund verhindert das Herausfallen des Achsstiftes
•	 Kugelsegment an Unterseite zum Aufsetzen auf die Bolzenoberseite
•	 5/8“-Außengewinde zum Anschrauben von Prismen(trägern) mit 5/8“-Innengewinden
•	 Querbohrung Ø6 mm als Anzugshilfe beim Anschrauben
•	 Wirksame Länge Achsstift + 5/8“-Gewindeanschluss: 50 mm

Beschreibung Nr. Euro

Achsstift Ø12x40 mm, M8, mit Bund und Feder, 
L = 40 mm 1482.SF 33,-

Gewicht: 29 g

Beschreibung Nr. Euro

Achsstift Ø12x40 mm, 5/8“, mit Bund und 
Feder, L = 50 mm 1482.58 67,-

Gewicht: 56 g

KEGELADAPTER | ZYLINDERVERMESSUNG |
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Kegeladapter S40 
Für Bolzen, Schraubenköpfe, Muttern usw. Ø15 – 40 mm.

Die Funktionsweise des Kegeladapters S40 ist die gleiche wie beim größeren Kegeladapter 
(Bestell-Nr. 1481 + 148X), einsetzbar aber nicht bis Ø60 mm, sondern nur bis Ø40 mm.

	■ Kegeladapter S40, M8
•	 Aluzylinder Ø40 mm mit kegelförmigem Unterteil
•	 Unverlierbarer Achsstift Ø12 mm mit Bund und Druckfeder
•	 Kugelsegment an Unterseite des Achsstiftes zum Aufsetzen auf die Bolzenoberseite
•	 M8-Innengewinde zum Anschrauben von Adaptern/Prismen
•	 Querbohrung Ø6 mm im Achsstift als Anzugshilfe beim Anschrauben
•	 Wirksame Länge Achsstift: 45 mm

	■ Kegeladapter S40, 5/8“
•	 Aluzylinder Ø40 mm mit kegelförmigem Unterteil
•	 Unverlierbarer Achsstift Ø12 mm mit Bund und Druckfeder
•	 Kugelsegment an Unterseite des Achsstiftes zum Aufsetzen auf die Bolzenoberseite
•	 5/8“-Außengewinde zum Anschrauben von Prismenträger mit 5/8“-Innengewinden
•	 Anzugshilfe am 5/8“-Gewinde: SW17
•	 Wirksame Länge Achsstift + 5/8“-Gewindeanschluss: 50 mm
•	 Verwendung mit dem Prismenstab  151

Beschreibung Nr. Euro

Kegeladapter S40, M8 1734.M8 82,-

Gewicht: 115 g

Beschreibung Nr. Euro

Kegeladapter S40, 5/8“ 1734 89,-

Gewicht: 132 g

KEGELADAPTER | ZYLINDERVERMESSUNG |
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No. 1580

€ 24,-

 37

No. 0700

€ 43,-

 43

No. 1585.30

€ 36,-

 37

No. 5455

€ 105,-

 234

No. 3008.30

€ 53,-

 238

No. 0377.27

€ 30,-

 38

No. 1734

€ 89,-

 150

No. 1481

€ 160,-

 145

No. 1734.M8

€ 82,-

 150

No. 1482.SF

€ 33,-

 149

No. 1482.58

€ 67,-

 149

5/8“

5/8“M8

5/8“

5/8“

Ø

5/8“

Ø13-36 mm Ø13-36 mmØ13-60 mm

No. 1443

€ 44,-

 132

No. 1466.B

€ 38,-

 97

No. 1466.08a

€ 52,-

 72

No. 1433.M8

€ 132,-

 122

Ø1.5“

LEICA

S40 | M8 B60 S40 | 5/8“

BO
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N
G

Adapter/Verbindung Prisma Höhe H ab Bolzen-Oberkante

1734.M8 1443 oder 1433.M8 Ø1.5“ Kugel 70 mm

1481 + 1482.SF 1443 oder 1433.M8 Ø1.5“ Kugel 65 mm

1734.M8 1466.08a Ø1.5“ Kugel 95 mm

1481 + 1482.SF 1466.08a Ø1.5“ Kugel 90 mm

1481 + 1482.58 - Cage System o. HIP 5/8“ 100 mm

1734 - Cage System o. HIP 5/8“ 100 mm

1481 + 1482.58 0377.27 HIP Leica 147 mm

1734 0377.27 HIP Leica 147 mm

1734 0377.27 Leica Prismen mit 86 mm 147 mm

Kegeladapter
Zubehör

STÄBE
Vorhandene 
Prismen-/

GNSS-Stäbe

Verschiedene 
Kugelprismen

 68

KUGELPRISMEN

Verschiedene 
Prismenkonst.

 10

Verschiedene 
Kombinationen

 27

Verschiedene 
Kombinationen

 27

Verschiedene 
Prismenkonst.

 12

CAGE SYSTEM MIT PRISMA HIP PRISMEN

INFO
Mit Kippachsen-
höhe = 86 mm

KEGELADAPTER | ZYLINDERVERMESSUNG |
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KAPITELINHALT| SCHNURGERÜST |

Schnurgerüst
Manueller Reflektorhalter

Pendelhalter

Nagelhalter HIT

Instrumentenhalter 5/8“
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Produktvideo

Manueller Reflektorhalter 
•	 Eine Halterung für Absteckung (Bild 1 und 2) und  

Kontrolle (Bild 3) der Nägel
•	 Auswechselbarer Markierungsdorn
•	 Kompakte und leichte Bauweise
•	 Verwendung von Prismen und Prismenkonstanten nach Wahl
•	 Kardanische Aufhängung des Prismas: Nach Aufsetzen des Reflektorhalters kann das 

Prisma auf jeden beliebigen Instrumentenstandpunkt ausgerichtet werden, ohne dass 
der Halteschaft mitgedreht werden muss

Typ EZ
Spezialhalter für Zeiss-Reflektor ETR1

•	 Keine Justierung des Reflektorträgers erforderlich
•	 Prismenkonstante K = -35 mm 

Typ T
Spezialhalter für Reflektoren bzw. Reflektorträger mit 5/8"- 
Innengewinde und 50 mm Kippachsenhöhe. Zum Beispiel: 

•	 HIP-U mit integriertem Miniprisma/Reflexzieltafel ( 11)
•	 ONRT 50 mit Miniprisma MP24 oder Reflexzieltafel ( 18)
•	 Kugelbasis 5/8" ( 72) + Kugelprisma ( 68)

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Typ T (ohne Prisma), 5/8" 0530 98,-

verschiedene Prismentypen 
verwendbar

Mahagoni-
Holzgriff

Dosenlibelle 1

Dosenlibelle 2

Ein/Ausschraubbarer 
Markierungsdorn

Einkerbung zum An-
legen an Nagel

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Typ EZ (ohne Prisma) 0550 98,-

MANUELLER REFLEKTORHALTER | SCHNURGERÜST |

https://www.youtube.com/watch?v=Ldr7KencGlA
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Pendelhalter für Reflektoren mit 5/8"-Gewinde

Produktvideo

Pendelhalter für Reflektoren mit Leica-Anschluss

Pendelhalter (patentiert) 
•	 Geeignet für handelsübliche Prismen und Reflektoren
•	 stellt sich bauartbedingt nach dem Aufsetzen auf das Schnurgerüst  

(direkt auf Brett oder eingeschlagenen Nagel) von selbst lotrecht
•	 Unsicherheiten und Fehlerquellen des manuellen Aufhaltens sind ausgeschaltet
•	 Schnurgerüstabsteckung ohne Messgehilfe möglich

Pendelkopf: Reflektoraufnahme + 
Aufsetz- und Markierungsdorn +  
integrierte Nagelaufsatzhülse 

•	 Nagelaufsatzhülse ist unver-
lierbar mit dem Aufsetzdorn 
verbunden und so einstellbar, 
dass nach Absteckung eines 
Punktes der Pendelhalter auch 
am eingeschlagenen Nagel 
sicher eingehängt werden 
kann (Bild 2)

•	 Pendelkopf kann zum manu-
ellen Aufhalten des Reflektors 
sekundenschnell vom Bügel 
gelöst werden (Bild 3+4)

Ansetz-Dosenlibelle  
(Sonderausstattung)

Pendelbügel teleskopartig 
ausziehbar (20-40 cm), mit 
Handgriff

Pendelgewicht, 1500 g, 
sorgt für lotrechten Stand 
des Pendelhalters

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Pendelhalter, 5/8"-Außengewinde 0427 181,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Pendelhalter, Leica-Stehbolzen Ø 12 x 27 mm 0437 181,-

Pendelhalter, Leica-Stehbolzen Ø 12 x 40 mm 0438 184,-

PENDELHALTER | SCHNURGERÜST |

https://www.youtube.com/watch?v=COd07lOag6c
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Zubehör Pendelhalter 
Ansetz-Dosenlibelle

•	 Zum Befestigen am abgenommenen Pendelkopf
•	 Für manuelles Aufhalten eines Reflektors, bei dem nicht bereits  

eine Libelle integriert ist
•	 Wird bei Nichtgebrauch unten am Pendelbügel angebracht (s. Bild)

Kombination: Absteckspitze und Dosenlibelle
•	 Ideal zur genauen Aufnahme von Punkten auf dem Schnurgerüst / auf dem Boden
•	 Für alle Prismen mit 5/8"-Anschluss oder Leica-Stehbolzenaufnahme 
•	 Optimal für Prismenträger die keine integrierte Dosenlibelle haben
•	 Ansetz-Dosenlibelle lässt sich in jede Richtung schwenken. Garantiert optimaler Einblick 

auf die Libelle auch in schwierigen Messsituationen 

Pendelkopf, einzeln
Mit integrierter Nagelaufsatzhülse (unverlierbar)

ANWENDUNGSBEISPIELE

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Ansetz-Dosenlibelle 0140 21,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Pendelkopf, 5/8"-Gewinde 0121 43,-

Pendelkopf, Leica-Stehbolzen ø 12 x 27 mm 0181 43,-

Pendelkopf, Leica-Stehbolzen ø 12 x 40 mm 0181.4 47,-

PENDELHALTER | SCHNURGERÜST |
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Prismen-Nagelhalter HIT 
	■ Aufbau und Funktion

•	 Drehverschluss: Der Nagel wird exakt in der Stehachse des Prismas sicher fixiert
•	 Einschlagbolzen: Mit einem Hammer wird der Nagel soweit ins Brett getrieben werden 

(Bild 2) bis der Nagelhalter von selbst steht
•	 Dosenlibelle: Das Lotrechtstellen erfolgt über die integrierte Dosenlibelle (Bild 3)
•	 Zur Schonung des Materials wird nach Abziehen des Halters (Bild 5) der Nagel direkt mit 

dem Hammer auf die gewünschte Länge eingeschlagen

	■ Vorteile
•	 Kann auf allen Schnurgerüst-Latten/Dielen eingesetzt werden, selbst bei Anbringung 

ohne Bodenabstand
•	 Schnurgerüst kann ohne Messgehilfe eingeschnitten werden
•	 Der einzumessende Nagel dient unmittelbar als Absteckspitze. Nach korrekter Messung 

wird der Halter abgezogen – der Nagel selbst bleibt unverändert an der gemessenen 
Position. Ein möglicher Identitätsfehler ist ausgeschlossen, eine weitere Kontrollmes-
sung überflüssig. Nach einer Annäherungs- bzw. Hilfsmessung kann der Nagel wieder 
jederzeit mit dem Prismen-Nagelhalter aus dem Brett gezogen und anderweitig platziert 
werden

•	 Prisma kann samt Halter um die Nagelachse gedreht und auf den Tachymeter ausge-
richtet werden (Bild 4)

•	 Da Nagel und Halter bei der Messung eine feste Einheit bilden, steht der Nagel auch 
nach Abziehen des Halters lotrecht im Brett (Bild 5)

•	 Der Nagelhalter HIT kann auch auf bereits eingeschlagene Nägel angeklemmt werden. 
Der Nagel muss noch eine sichtbare Länge von mindestens 25 mm aufweisen

•	 Verwenden lassen sich alle Nägel mit normalem Kopf ab einer Länge von 50 mm und 
einem Ø von 3,0 mm

•	 Modularer Aufbau: Nagelaufnahme, Prisma und Einschlagbolzen können einfach von-
einander getrennt werden. Prisma steht auch für weitere Anwendungen zur Verfügung

•	 Erhältlich mit allen Prismenkonstanten handelsüblicher Systeme

Prisma HIP
2 x 5/8"

Einschlagbolzen

Dosenlibelle  
integral

Nagelaufnahme mit
Schnellklemmung

NAGELHALTER | SCHNURGERÜST |
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	■ Kippachsenzapfen

•	 siehe  9 

	■ Rot markiertes Prismenzentrum
•	 siehe  9 

WEITERE OPTIONEN

	■ Mit 2 x 5/8"-Gewinde
Bezeichnung Prismenkörper Prismenkonstante Bestell-Nr. Euro

Nagelhalter HIT 
5/8“

Glas Ø 17,5 mm  -11,3 (Leica = +23,1) mm 4610.11 357,-

Glas Ø 25 mm -16,9 (Leica = +17,5) mm 4610.17 357,-

Glas Ø 25 mm -30 (Leica = +4,4) mm 4610.30 383,-

Glas Ø 25 mm -34,4 (Leica = 0) mm 4610.34 389,-

Glas Ø 25 mm -35 (Leica = -0,6) mm 4610.35 389,-

	■ Mit Leica-Anschluss

	■ Mit Prismenkonst. K = 0 nur mit Reflexzieltafel erhältlich

INFO Kipp- und Stehachse läuft exakt durch die Mitte des Zielzeichens bzw. das 
sichtbare Prismenzentrum (zentralsymmetrischer Punkt).

INFO Für die ausgelaufene Serie der HIT-Systeme mit Leica-Anschluss bieten wir 
auf Anfrage weiterhin Ersatzteile an. 

Produktvideo

Bezeichnung Prismenkonstante Bestell-Nr. Euro

HIT, mit Reflexzieltafel 
26 x 40 mm, 5/8“ 0 (Leica = +34,4) mm 4615.0 267,-

NAGELHALTER | SCHNURGERÜST |

https://www.youtube.com/watch?v=plcYgn1h39I
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Instrumenten-Halter 
Mit automatischer Zentrierung über dem Achsnagel.

Mit dem Halter lässt sich jedes Vermessungsinstrument mit 5/8"-Gewinde schnell und stabil 
auf dem Schnurgerüst befestigen. 

Der Halter besteht aus einer Standplatte für das Instrument und einer Klemm-vorrichtung. 
Beide sind miteinander verschraubt und bilden eine Einheit.

Mit der Klemmvorrichtung, einer Hochleistungs-Schraubzwinge, kann der Halter an Dielen, 
Brettern oder Bohlen befestigt werden – äußerst schnell und stabil.
Bei einer Aufstellung des Halters über einem lotrechten Achsnagel erfolgt bauartbedingt eine 
automatische Zentrierung.
Selbstverständlich kann auch eine beliebige Klemmung auf dem Schnurgerüst ohne einen 
Achsnagel erfolgen. Aufgrund der großen Spannweite der Schraubzwinge von 
190 mm sind den Vermessungsmöglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt.

	■ Handhabung
•	 Öffnen der Schraubzwinge
•	 Aufsetzen des Halters über dem Achsnagel. Hierbei wird der Querschlitten mit der zentri-

schen Bohrung des 5/8"-Gewindes über den Achsnagel gestülpt (Bild 1+2)
•	 Anziehen der Schraubzwinge. Eine Dosenlibelle in der Standplatte ermöglicht eine grobe 

Vorhorizontierung des Halters (Bild 3+4). Da der Querschlitten entlang eines Langlochs 
„frei wandern“ kann, wird beim Anziehen der Zwinge keine Gewalt auf den Achsnagel 
ausgeübt

•	 Aufschrauben des Instrumenten-Dreifußes auf das 5/8"-Gewinde des Halters (Bild 5). Bei 
Geräten ohne separaten Dreifuß werden diese direkt aufgeschraubt.

•	 Horizontieren des Vermessungsinstruments
•	 Das Instrument sitzt messbereit, stabil und sauber zentriert über dem Achsnagel
•	 Beim Abbau ist in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen: Zuerst Abschrauben des Instru-

ments, dann Lösen der Schraubzwinge und Abnehmen des Halters. 
Wird mit einem separaten Dreifuß gearbeitet, muss dieser nicht vollständig vom Halter 
abgeschraubt werden, aber ein leichtes Lösen der Dreifuß-Verschraubung ist notwendig, 
bevor die Schraubzwinge geöffnet wird

	■ Technische Daten
•	 5/8"-Gewinde zentriert sich über dem Achsnagel auf Dielen, Bohlen und Kanthölzern 

usw. über einen Bereich von 60 mm Breite
•	 Zur Verwendung auf Nägeln mit max. Kopf-Ø 9,5 mm
•	 Maße: 180 (300) x 150 (180) x 100 mm (incl. Schraubzwinge)
•	 Gesamtgewicht des Halters Nr. 805: ca. 2,1 kg

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Instrumenten-Halter (5/8"), Spannweite: 190 mm 0805 194,-

Instrumenten-Halter (5/8“), Spannweite: 290 mm 0806 205,-

INSTRUMENTENHALTER 5/8“ | SCHNURGERÜST |
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KAPITELINHALT| GLEIS UND SCHIENENVERMESSUNG |

Gleis und- Schienenvermessung
Aufmessung der Gleislage (Schienenachse und Außenkanten) 

Aufmessung der Gleislage (Außenkanten)

Bolzenvermarkung

Gleismessstab
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M8 M8 M8

Durch Aufnahme der beiden 
Kanten kann die Schienen-
achse berechnet werden. 

SCHIENENTOOL HUG | GLEIS UND SCHIENENVERMESSUNG |

Schienentool HUG
Tachymetrische Bestimmung der Lage und Höhe von Eisen- und Kranbahn-Schienen

Mit dem HUG steht ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem Schienen universell aufgemessen 
werden können. So lässt sich nach Aufsetzen des HUG nicht nur die Fahrkante bestimmen, 
wie z.B. mit unserem Schienenwinkel SW PRO, sondern auch die gegenüberliegende Außen-
kante, sowie die Schienenachse.

Aufbau und Funktion des HUG
•	 Abstand der Backen einstellbar auf Schienenbreiten 45 – 115 mm
•	 Beide Backen haben immer den gleichen Abstand zur HUG-Mitte
•	 Aufnahme der beiden Kanten 14 mm unter der Schienenoberkante [SOK]  

bzw. Fahrfläche
•	 Drei M8-Innengewinde zum Einschrauben von Adaptern/Prismenträgern  

oberhalb von beiden Kanten und Schienenachse
•	 Einstellbare Anschläge zum schnellen Aufmessen eines Schienentyps
•	 Magnete in Backen sorgen für ein zuverlässiges Anliegen an der Schiene
•	 Röhrenlibelle zur horizontalen Ausrichtung des HUG quer zu Längsachse
•	 Schnalle zum Einclipsen bei Verwendung der Fallsicherung am Kugelprisma
•	 Abstand von Fahrfläche bis zur Oberseite des M8-Gewindes: 25 mm
•	 2 Möglichkeiten den HUG auszurichten ( 160)

Beschreibung Nr. Euro

Schienen-Tool HUG für beide Kanten  
und Schienenachse 0807 475,-

Gewicht: 285 g

Minimal-
Spannbrei-
ten Limiter

Führungsstange 

Maximal-Spann-
breiten Limiter

Auflagepunkt 

Röhrenlibelle

Clip-Verschluss für Kugeln 
mit Fallsicherung

Backen mit 
integrierten 
Magneten

Auflage an Kante
bei 14 mm unter SOK

Kante 1 Kante 2Schienenachse

Schienenbreite:
45 - 115 mm
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INFO Zur Verwendung mit dem Prismenstab empfehlen wir die erste Variante.

SCHIENENTOOL HUG | GLEIS UND SCHIENENVERMESSUNG |

HUG mit Prismenstab 
Komfortables Aufnehmen vieler Punkte 
ohne Bücken.

Mit einmaligem Aufsetzen können mit dem 
HUG die wesentlichen Punkte an einer Schiene 
tachymetrisch bestimmt werden: Kante 1, Kante 
2 und Schienenachse. Durch Verwendung eines 
Prismas HIP oder Cage im mittleren M8-Gewin-
de kann das HUG im Stehen bedient werden. 
Dabei wird mit Hilfe des Prismenstabs das HUG 
aufgesetzt, lotrecht gestellt und das Prisma auf 
das Tachymeter ausgerichtet. 

Zwei Ausrichtvarianten

Lotrecht in Längsachse /  
Lotrecht in Querrichtung der Schiene

•	 Das HUG liegt nur mit einem zentri-
schen Punkt auf der Schiene auf

•	 Das Lotrechtstellen erfolgt mit einer am 
Prismenträger angebrachten Dosen-
libelle oder mit der Dosenlibelle am 
Prismenstab, falls ein solcher ver-
wendet wird. Das Lotrechtstellen in 
Querrichtung kann zusätzlich durch 
Beobachtung der Röhrenlibelle am 
HUG unterstützt werden

•	 Unterseite des HUG: Eine Linsenkopf-
schraube wird zentrisch eingeschraubt, 
die 2. Schraube wird vertieft „geparkt“ 
(jeweils mit „A“ gekennzeichnet)

Senkrecht zur Längsachse /  
lotrecht in Querrichtung der Schiene

•	 Das HUG liegt mit 2 Punkten auf der 
Schiene auf. Damit steht die Prismen-
achse senkrecht zur Schienenlängs-
achse.

•	 Das Lotrechtstellen in Querrichtung 
erfolgt mit der Röhrenlibelle am HUG.

•	 Unterseite des HUG: Die beiden 
Linsensenkschrauben werden in die 
Gewinde mit der Kennzeichnung „B“ 
eingeschraubt

Beschreibung Nr. Euro

Transportkoffer für Schienentool HUG 1468.12 54,-

Gewicht: 420 g, Außenmaße: 275 x 230 x 80 mm

	■ Transportkoffer für HUG
Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung und Transport des HUG, sowie 
Zubehör. Diverse Aussparungen im Schaumstoff. 

Unterseite

Unterseite
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No. 1443

€ 44,-

 132

LEICA

No. 1580

€ 24,-

 37

No. 0700

€ 43,-

 43

No. 1585.30

€ 36,-

 37

No. 5455

€ 105,-

 234

No. 3008.30

€ 53,-

 238

No. 1466.B

€ 38,-

 97

No. 1466.08a

€ 52,-

 72

No. 1433.M8

€ 132,-

 122

No. 0820

€ 43,-

 39

No. 0807

€ 452,-

 159

No. 0830

€ 18,-

 39

ZH

14 mm

M8

5/8“

5/8“

5/8“

Ø

5/8“

Ø1.5“ 5/8“

Leica G
LE

IS
VE

RM
ES

SU
N

G

INFO 360° Prismen haben eine Anzielgenauigkeit von maximal 1,5 - 2 mm.

SCHIENENTOOL HUG | GLEIS UND SCHIENENVERMESSUNG |

HUG

Adapter Prisma Zielhöhe ZH Arbeiten mit Prismenstab möglich

1433.M8 Kugel Ø1.5“ 50 mm -

1466.08a Kugel Ø1.5“ 75 mm -

1433.M8 Kugel Ø1.5“ 50 mm -

0820 Cage + Bo 360° 105 mm 

0820 Cage + Ø1.5“ 105 mm 

0820 HIP 2 x 5/8“ 105 mm 

0830 HIP 5/8“-Leica 125 mm 

0830 Andere Leica 125 mm -

Verschiedene 
Kugelprismen

 68

Verschiedene 
Prismenkonst.

 10

Verschiedene 
Kombinationen

 27

Verschiedene 
Kombinationen

 83

Verschiedene 
Prismenkonst.

 12

STÄBE
Vorhandene 
Prismen-/

GNSS-Stäbe

KUGELPRISMEN

SCHIENEN-TOOL „HUG“ - Zubehör

CAGE SYSTEM MIT PRISMA HIP PRISMEN

INFO
Mit Kippachsen-
höhe = 86 mm
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55 - 80 mm

SCHIENENTOOL SW PRO | GLEIS UND SCHIENENVERMESSUNG |

Schienenwinkel SW PRO
Schienenwinkel zur exakten Aufmessung der Gleislage. Der aufzumessende Bezugspunkt P 
(Fahrkante) liegt an der Innenseite der Schiene, 14 mm unter der Schienenoberkante SOK 
(Fahrfläche). 
Genau dieser Punkt wird durch Aufsetzen des Schienenwinkels SW PRO realisiert.

	■ Aufbau und Vorteile
•	 Metallkonstruktion mit gehärtetem, 14 mm langem Zylinderstift zur punktgenauen An-

lage am Bezugspunkt P
•	 Zylindrische Auflage des SW PRO auf der Schiene. So ist auch bei Gleisen mit Steigung 

eine lotrechte Verwendung bei gleichbleibendem Abstand zur SOK gewährleistet
•	 Einschraubachse der Prismenaufnahme (M8-Gewinde) liegt exakt über Bezugspunkt P
•	 Prisma kann bei feststehendem Schienenwinkel beliebig um die Prismenachse gedreht 

und auf das Tachymeter ausgerichtet werden
•	 Verstellbarer Moosgummi-Anschlag. Nach Aufsetzen des Gleiswinkels sorgt dieser dafür, 

dass der Zylinderstift immer mit leichtem Druck an den Bezugspunkt P gedrückt wird. Ein-
stellung Schienenbreite ist dabei nur einmal vorzunehmen. Wird ein Prisma mit Verlänge-
rung nach oben (z.B. Prismenstab) verwendet, sorgt der Moosgummi-Anschlag für eine 
sichere und zuverlässige Anlage des Gleiswinkels am Bezugspunkt

•	 Das Aufsetzen kann stehend ausgeführt werden, was vor allem bei einer großen Zahl 
von aufzumessenden Punkten eine große Erleichterung darstellt. 

•	 Mit dem schlanken Zylinderstift kann eine evtl. seitlich an der Schiene angebrachte Mar-
kierung gut fixiert werden

•	 Das Lotrechtstellen des Schienenwinkels samt Prisma erfolgt mit Hilfe einer Dosenlibelle, 
die entweder am Prismenträger oder am Prismenstab angebracht sein kann

Beschreibung Nr. Euro

Schienenwinkel SW PRO 0800 123,-

Gewicht: 190 g

Info: Einsetzbar für Schienenbreiten von 55 - 80 mm

Alle Prismentypen auf 
der nächsten  163
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No. 1466.08a
€ 52,-
 72

No. 5670

€ 473,-

 26

No. 5672

€ 47,-

 26

No. 5676

€ 37,-

 26

No. 0820
€ 43,-
 39

No. 0830
€ 18,-
 39

No. 0800
€ 123,-
 162

No. 0692
€ 50,-
 242

No. 1443
€ 44,-
 132

No. 1466.B

€ 38,-

 97

No. 0700

€ 43,-

 43

No. 1580

€ 24,-

 37

No. 1585.30
€ 36,-
 37

No. 1468.2
€ 34,-
 215

No. 3008.30
€ 53,-
 238

No. 5455
€ 105,-
 234

CAGE SYSTEM

5/8“

5/8“

5/8“5/8“

Ø

5/8“

M8

Ø1.5“

5/8“ Leica

1/4“1/4“

SCHIENENTOOL SW PRO | GLEIS UND SCHIENENVERMESSUNG |

Verschiedene 
Kugelprismen

 68

KUGELPRISMEN HIP PRISMEN LEICA PRISMEN

STÄBE
Vorhandene Pris-

men-/GNSS-Stäbe

Verschiedene 
Prismenkonst.

 10

Verschiedene 
Prismenkonst.

 12

INFO
Mit Kippachsen-
höhe = 86 mm

Verschiedene 
Kombinationen

 27

Verschiedene 
Kombinationen

 83

SWPro Adapter/
Verbindung Prisma Zielhöhe ZH ab Schienen-

OK bis Prismenzentrum

0800

1443 Kugel Ø1.5“ 45 mm

1466.08a Kugel Ø1.5“ 70 mm

0820 HIP 2 x 5/8“ 100 mm

0820 Cage + Bo 360° 120 mm

0820 Cage + Ø1.5“ 120 mm

0830 HIP 5/8“-Leica 100 mm

0830 Andere Leica 100 mm

	■ SW Pro: Prismen & Adapter
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Ø 12 mm

M8

20 
mm

ÖBB

Ø20 mm

Prismenhalter für Bolzenvermarkung
Der Halter kann auf allen Horizontalbolzen Ø12 mm (bzw. ÖBB: Ø20 mm) eingesetzt wer-
den, die man an Oberleitungsmasten aus Stahl oder Schleuderbeton vorfindet.
Über Adapter können Prismen und Scan-Kugel-Segmente verwendet werden (s. Übersicht 
nächste Seite). Das Prismenzentrum liegt in einem exakt bestimmten Abstand über dem Be-
zugspunkt (siehe Bilder). Besitzt das Prisma keine Dosenlibelle kann der Halter mit integrier-
ter Dosenlibelle genutzt werden. 

Nach Aufstecken des Halters auf den Bolzen wird das Prisma auf den Tachymeter ausge-
richtet und lotrecht gestellt. Mit den beiden Rändelschrauben wird diese Lage fixiert und die 
Messung vorgenommen.

•	 Exakt gearbeitete Metallkonstruktion aus eloxiertem Aluminium 
•	 Ergonomische Rändelschrauben
•	 Einschraubachse der Prismenaufnahme (M8-Gewinde) liegt exakt  

über dem Bezugspunkt (= Mitte Bolzenvorderkante)
•	 Bei ÖBB Bolzen liegt die Einschraubachse 5 mm hinter der Bolzenvorderkante
•	 Die in den Haltern 0852 und 0854 integrierte Dosenlibelle kann von oben oder unten 

eingesehen werden. Vor allem bei hoch angebrachten Bolzen ist das eine wesentliche 
Arbeitserleichterung, da keine aufwendigen und gefährlichen Klettereien notwendig sind.

Beschreibung Nr. Euro

Prismenhalter für Horizontalbolzen (Ø12 mm), 
ohne Dosenlibelle 0850 146,-

Prismenhalter für Horizontalbolzen (Ø12 mm), 
mit Durchsichtlibelle 0852 163,-

Prismenhalter für ÖBB-Horizontalbolzen (Ø20 
mm), mit Durchsichtlibelle 0854 163,-

Info: Auf Anfrage ist auch 0854 ohne integrierte Dosenlibelle erhältlich. 

Bezugspunkt

BOLZENVERMARKUNG | GLEIS UND SCHIENENVERMESSUNG |

Bezugspunkt 
(ÖBB)
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LEICA GMP101 Ø145 Segment Ø200 Segment LEICA GMP111

No. 1466.08a

€ 44,-

 72

No. 6620.A

€ 26,-

 21

No. 6611

€ 158,-

 21

No. 5670

€ 473,-

 26

No. 5676

€ 37,-

 26

No. 6050

€ 212,-

 182

No. 0820

€ 43,-

 39

No. 0830

€ 18,-

 39

No. 0690

€ 50,-

 38

No. 0850

€ 146,-

 164

No. 0852

€ 163,-

 164

No. 0854

€ 163,-

 164

No. 0692

€ 50,-

 242

M8

B1216Ø1.5“ 5/8“ Leica

1/4“1/4“

M8

70
 m

m

10
0 

m
m

70
 m

m

12
0 

m
m

10
0 

m
m

BOLZENVERMARKUNG | GLEIS UND SCHIENENVERMESSUNG |

Verschiedene 
Kugelprismen

 68

KUGELPRISMEN

Verschiedene 
Prismenkonst.

 10

Verschiedene 
Prismenkonst.

 12

HIP PRISMEN

	■ Adapter für Prismenhalter zur Bolzenvermarkung
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INFO Der Gleismessstab ist umrüstbar zur Aufmessung auch von Fahrkanten 10 mm unter 
der Schienenoberkante. Bitte anfragen.

GLEISMESSSTAB TGS | GLEIS UND SCHIENENVERMESSUNG |

Gleismessstab TGS
Tachymetrische Bestimmung der Spurweite (950 bis 1500 mm), Überhöhung und 
Gleisachse.

Mit dem Gleismessstab TGS werden 2 Prismen exakt über den Fahrkanten der beiden 
Schienen positioniert. Nach tachymetrischer Bestimmung dreidimensionalen Koordinaten der 
Prismenzentren lassen sich folgende Informationen programmgesteuert berechnen:

•	 Spurweite
•	 Querneigung (Überhöhung)
•	 Gleismitte

Bei entsprechender Stationierung des Tachymeters erhält man die Koordinaten der
Gleisachse im gewünschten Landes- oder Projektsystem. Näheres hierzu  167

	■ Eigenschaften
•	 Teleskopstab aus GFK und Aluminium
•	 Schnelles Einstellen des Stabes auf die gewünschte Spurweite (950 mm bis 1500 mm)
•	 Hohe Stabilität bei geringem Gewicht
•	 Zylindrisches Außenrohr aus 100% GFK: 

	 - Einfaches Handling 
	 - Elektrisch nicht leitend 
	 - Angenehmes Tragen auch bei niedrigen Temperaturen

•	 Messung der Spurweite 14 mm unterhalb der Schienenoberkante
•	 1. Prisma auf der 1. Schiene: Fester Anschlag mit Doppelbolzen [1] 

	 - Der große Abstand von 180 mm der beiden Anschlagbolzen stellt die sichere 	  
	   rechtwinkligen Ausrichtung zum variablen Anschlag auf der gegenüberliegenden  
	   2. Schiene sicher 
	 - Abstand der Bolzen auf 90 mm verkürzbar,  
	   z.B. für enge Kurvenradien bei Straßenbahnen

•	 2. Prisma auf der 2. Schiene: Flexibler Schlitten [2] 
	 - Eine Feder mit 20 mm Federweg drückt den Schlitten mit dem Anschlagbolzen  
	   zuverlässig gegen den Bezugspunkt an der Schieneninnenseite 
	 - Spielfreies Gleitlager

•	 M8-Gewinde zum Aufschrauben der beiden Prismen/Adapter
•	 Abstand von SO bis Einschraubfläche des M8-Gewindes: 30 ±0,1 mm
•	 Ca. 35 mm lichte Höhe von SO bis Unterseite Teleskopstab. Verlängerbar auf lichte 

Höhe von 85 mm ( 169)

Beschreibung Nr. Euro

Tachymetrischer Gleismessstab TGS, für Spur-
weiten von 950 bis 1500 mm 0802 1.260,-

Gewicht: ca. 2 kg (ohne Prismen)
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R2

B2

P2

SO

14 mm
14

P2

P1

U

GM

ZH

INFO
Die Spurweite des Gleises ist der Abstand zwischen den Fahrkanten der Schienen und 
wird 14 mm unter der Verbindungslinie der höchsten Punkte der beiden Schienen ge-
messen (Schienenoberkante = SO).

GLEISMESSSTAB TGS | GLEIS UND SCHIENENVERMESSUNG |

Gleisvermessung mit dem Tachymeter
Mit Präzisionstachymetern können Messungen im differentiellen Bereich mit einer Genauig-
keit im Submillimeterbereich durchgeführt werden.
Um dies auch für die Angabe der Spurweite, Querneigung (Überhöhung) und Gleismitte 
(Gleisachse) zu erreichen, muss der exakte Bezug zu den maßgeblichen Punkten gegeben 
sein und die Messung muss mit Präzisionsreflektoren ausgeführt werden.

Mit dem Gleismessstabs TGS lassen sich die 3-D-Koordinaten der beiden auf der Schienen-
oberkante SO liegenden Referenzpunkte R1 und R2 hochpräzise bestimmen und daraus 
die gewünschten Angaben berechnen.

Spurweite S

Schienenoberkante SO
Spurweiten-Messebene

G
le

isa
ch

se

Ü
be

rh
öh

un
g

Zi
el

hö
he

 Z
H

Querneigung

Gleismitte GM

Grundlage der Gleisvermessung ist die Definition der Spurweite in den maßgeblichen
Vorschriften.

Die Spurweite S ist somit der Abstand zwischen den beiden Bezugspunkten B1 und B2,
die sich auf den Innenseiten der beiden Schienen gegenüberliegen.
Der Gleismessstab ist so konstruiert, dass die Prismenzentren P1 und P2 auf einer Paralle-
len mit definiertem Abstand zur Verbindungsgeraden der Punkte B1 und B2 liegen,
jeweils im exakten rechten Winkel zu diesen.
Nach Auflegen des Stabes mit Anschlag an den Schieneninnenkanten werden die beiden 
Prismenzentren P1 und P2 tachymetrisch aufgemessen. Aus deren 3D-Koordinaten lassen 
sich unter Berücksichtigung der Zielhöhe ZH die Referenzpunkte R1 und R2 berechnen 
und hieraus, unabhängig vom Koordinatensystem, die tatsächliche Spurweite und die Über-
höhung U. Bei entsprechender Stationierung des Tachymeters erhält man durch Mittelbil-
dung der Punkte R1 und R2 zusätzlich die Koordinaten der Gleismitte GM im gewünschten 
System. Voraussetzung ist eine Software, die die relativ einfachen geometrischen Zusammen-
hänge berechnen kann.



 168

NEXTBACK  HOME PRINT  JUMP JUMP        

B
O

H
N

E
N

S
T

IN
G

L
 2

0
2

4

PH

PH

AH

AH

30
 m

m 30
 m

m

ZH
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No. 0692

€ 50,-

 242

No. 0820

€ 43,-

 39

No. 0810

€ 43,-

 39

No. 0830

€ 18,-

 39

No. 0831

€ 20,-

 39

No. 1466.08a

€ 52,-

 68

No. 1465.08a

€ 52,-

 72

1/4“
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GLEISMESSSTAB TGS | GLEIS UND SCHIENENVERMESSUNG |

M8-Adapter zum Gleismessstab für Prismen und Zielzeichen

	■ Ermittlung der Zielhöhe ZH über Schienenoberkante SO

Zielhöhe ZH = 30 mm + Adapterhöhe AH + 
Prismenhöhe PH

Die Genauigkeit der Gleisvermessung hängt zum einen vom verwendeten 
Tachymeter und der Stationierung ab, und zum anderen von der exakten 
Abbildung der Gleisgeometrie durch den Gleismessstab. Dritter wesent-
licher Faktor sind die verwendeten Reflektoren.
Der Gleismessstab TGS besitzt auf beiden Seiten ein M8-Innengewinde. 
Über entsprechende Adapter können beinahe alle handelsüblichen Pris-
men verwendet werden. Allerdings sollten für Präzisionsmessungen ent-
sprechend hochwertige Prismen bzw. Prismenträger verwendet werden. 
Ganz wichtig ist, dass das sichtbare Prismenzentrum (zentralsymmetrischer 
Punkt) durch die Stehachse des Trägers verläuft. Außerdem ist auf die not-

wendige Stabilität zu achten, die besten Ergebnisse liefern 
aus Metall gefertigte Fassungen und Träger. Eine eindeutige 
und stimmende Angabe der Prismenkonstanten ist selbstver-
ständlich. Es wird empfohlen auf beiden Seiten der TGS den 
gleichen Prismentyp zu verwenden, mit identischer und durch 
Vergleichsmessungen geprüfter Konstante.

Unsere Kugelprismen-Serie und das Zylinderprisma ZP11 er-
füllen alle diese Bedingungen. Zudem haben sie eine sehr 
niedrige Bauhöhe, was ebenfalls die Genauigkeit erhöht.

	■ M8 Adapter Höhen

Verschiedene 
Kugelprismen

 67

Verschiedene 
Kugelprismen

 67

KUGELPRISMEN KUGELPRISMEN

Verschiedene 
Prismenkonst.

 10

Verschiedene 
Prismenkonst.

 12

HIP PRISMEN LEICA PRISMEN

INFO
Mit Kippachsen-
höhe = 86 mm

Hinweis für Leicaprismen: Kippachsenhöhe 86 mm = Abstand ab Bolzenoberseite (PH) = 60 mm
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INFO
Die Auflageverlängerungen sind auch mit Bolzen zur Aufmessung von Fahrkanten 10 
mm unter Schienenoberkante erhältlich. Bitte Anfragen.

GLEISMESSSTAB TGS | GLEIS UND SCHIENENVERMESSUNG |

Gleise mit Erhöhungen zwischen den Schienen
Gleisanlagen haben vor allem im innerstädtischen Bereich zwischen den Schienen oftmals 
Einbauten, die über die Schienenoberkante (SO) ragen. Der Gleismessstab TGS kann in 
seiner Standardausführung für Hindernisse bis zu einer Höhe von 40 mm über SO verwendet 
werden. Für höhere Aufbauten lassen sich die Sockel der Schienenauflagen erhöhen, so dass 
einen lichte Höhe von 85 mm über SO zur Verfügung steht.

Ein notwendiger Satz zum Aufrüsten des TGS besteht aus drei Auflagenverlängerungen: zwei 
für die Seite mit dem festen Anschlag, und eine für die Seite mit dem flexiblen Schlitten.

	■ Auflageverlängerung für festen Anschlag
•	 Zum Einsetzen in Bohrungen am Doppelanschlag
•	 Sicherung mit M6-Inbusschraube (SW 4) 
•	 Exakte axiale Verlängerung des Standardbolzens Ø12 mm
•	 Bolzenlänge 14 mm für Anschlag am Bezugspunkt
•	 Abstand von SO bis Einschraubfläche M8-Gewinde für Prismen/Adapter: 80 ±0,1 mm
•	 Lichte Höhe von SO bis Unterseite Teleskopstab: ca. 85 mm

Beschreibung Nr. Euro

Auflageverläng. 50 mm für festen Anschlag, 1 Stk. 0803.D 74,-

Gewicht: 140 g

Info: Es werden 2 Stück benötigt.

	■ Auflageverlängerung für festen Anschlag
•	 Zum Aufstecken auf Anschlagbolzen des Schlittens 
•	 Sicherung mit M6-Inbusschraube (SW 4). Schlüssel wird mitgeliefert
•	 Exakte axiale Verlängerung des Bolzens Ø8 mm
•	 Bolzenlänge 14 mm für Anschlag am Bezugspunkt
•	 Abstand von SO bis Einschraubfläche des M8-Gewindes für  

Prismen/Adapter: 80 ±0,1 mm
•	 Abstand von SO bis Unterseite Teleskopstab: ca. 85 mm

Beschreibung Nr. Euro

Auflageverlängerung 50 mm für flexiblen Anschlag 0803.E 74,-

Gewicht: 140 g

Info: Es wird 1 Stück benötigt.
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GLEISMESSSTAB TGS | GLEIS UND SCHIENENVERMESSUNG |

	■ Transportkoffer für TGS
Sicherer Schutz des Gleismessstabs beim Transport. 

Adapter, Prismen und evtl. Auflageverlängerungen finden ebenfalls Platz, müssen aber vor 
dem Verschließen des Koffers vom TGS abgenommen werden.

•	 Robuster Hartschalenkoffer mit Noppenschaum in Boden und Deckel
•	 Außenmaße LxBxH: ca. 118 x 29 x 12 cm
•	 4 Schnappverschlüsse

Beschreibung Nr. Euro

Transportkoffer for TGS 0802.K 74,-

Gewicht: 4,7 kg
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Laserscanning Kugel
•	 Scan Kugel Ø145 mm
•	 Scan Kugel „Segment“ Ø145 mm
•	 Scan Kugel Ø200

Systemübersichten & Infos
•	 Georeferenzierung / Laserscanning
•	 Zielhöhe 60 mm (Leica)
•	 Wandabstand 50/100 mm
•	 Zielhöhe 80,8 mm
•	 Zielhöhe: 97 / 100 mm
•	 Zielhöhe: 197 / 200 mm (Ø200 Kugel)

Laserscanning Zielzeichen / Targets
•	 mit Magnetfuß Ø40
•	 mit Leica-Anschluss, 
•	 nicht kippbar
•	 kippbar
•	 U-Träger zum Wechsel zwischen Prisma 

und Zieltafel
•	 mit rückseitiger Reflexfolie f. Tachymeter-

messungen

Kreisrunde Zieltafel im U-Träger
•	 Ø270 mm
•	 im U-Träger, kippbar
•	 mit Leica-Anschluss
•	 mit rückseitiger Halbkugel zum Magnet-

anschluss 
•	 mit rückeitiger Reflexfolie für Tachymeter-

messung
•	 SLAM Target mit Reflexfolie
•	 mit Magnetfuß Ø40 mm

KAPITELINHALT| LASERSCANNING |

Laserscanning
Systeme in der Übersicht

Scan Kugel und Segment Kugel

Targets (Zielzeichengröße: 110 x 110 mm)

Targets: Ø270 mm im U-Träger, kippbar
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Kreisrunde Zieltafel mit Halbkugel
•	 Ø270 mm
•	 Rückseitige Halbkugel zum Anschluss an 

Magnetbasen
•	 L-Träger mit 5/8“
•	 L-Träger mit Magnetfuß Ø40 mm
•	 Übersichten Systemhöhe 196 mm

Wechsel zw. Kugelprisma und  
Scanning Target

•	 Hochgenaue Georeferenzierung
•	 Mit Leica-Anschluss oder Magnetfuß
•	 Sekundenschneller Wechsel zwischen 

Target und Prisma (magnetisch)
•	 Ideal zur Drohnenbefliegung

Prisma zur Georeferenzierung
•	 Kippachse mit verschiedenen System-

höhen
•	 Magnetfuß Ø40 mm
•	 Zum hochgenauen Austausch von Laser-

scanning Target und Prisma

Laserscanning im freien Raum
•	 mit Leica-Anschluss
•	 mit Magnetfuß, Ø40 mm
•	 Übersicht
•	 Saug-/Magnethalter
•	 Universalklemmen
•	 Mini-Stativ M8
•	 Erdspieß für Naturböden

KAPITELINHALT| LASERSCANNING |

Laserscanning
Laserscanning Targets Ø270 mm

L-Träger „STAFF“

Prisma zur Georeferenzierung

Laserscanning im freien Raum 
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Stativoptionen für Laserscanner
•	 Adapterplatte 5/8“ - 3/8“
•	 Instrumentenstativ Mini

Targets für Scanning mit Drohnen

KAPITELINHALT| LASERSCANNING |

Laserscanning
Targets für Scanning mit Drohnen

Stative für Laserscanner
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Schnellwechsel mit 

identisch
en Zielzentren

Laserscanning 

Zielzeichen und Prismen für die  
Registrierung und Georeferenzierung
Moderne Auswertesoftware ermöglicht die Registrierung von Punktwolken auch ohne Zielzei-
chen (Zieltafeln/Kugeln). Dennoch haben Targets weiterhin ihre Berechtigung zur: 

•	 Registrierungsmöglichkeit von Punktwolken mit unklaren Punktidentitäten in den einzel-
nen Scans

•	 Steigerung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit
•	 Genauigkeitsabschätzung
•	 Georeferenzierung durch Austausch der Targets gegen Prismen, deren 3D-Koordinaten 

tachymetrisch hochgenau bestimmt werden können

Für terrestrische Laserscanner bieten wir Scannerkugeln mit Ø145 mm und Ø200 mm an, 
Zieltafeln ebenfalls in 2 unterschiedlichen Größen, grundsätzlich mit Schachbrettmuster (che-
cker boards). Zum Einmessen der Punkte mit Tachymetern stehen unsere diversen Prismensys-
teme, wie die HIP-Prismenserie oder die Kugelprismen zur Verfügung.  Wir bieten Zielzeichen 
und Prismen mit vier jeweils aufeinander abgestimmte Zielhöhen an (s. Übersichten nächste 
Seiten).
Innerhalb einer Zielhöhe sind beim Austausch der Targets und Prismen die 3D-Koordinaten 
der Zielzentren identisch.

Voraussetzung für die Wechselmöglichkeit ist eine Zwangszentrierung der Zielzeichen- und 
Prismenträger. Hier kann gewählt werden zwischen: 

•	 Schnellwechselsystem mit Magnetfuß für Zentrierplatte Ø40 mm 
•	 Schnellwechselsystem mit Aufnahme für Stehbolzen Ø12 mm (Leica)
•	 Adapter zum Einschrauben in einen Bolzen mit M8-Innengewinde am Objekt.

Die folgenden Logos dienen zur schnellen Orientierung 

	■ Schnellwechsel mit Magnetfuß für Zentrierplatte Ø40 mm
Mit Zielhöhe ZH:  

•	 80,8 mm  176
•	 97 (100) mm  177
•	 197 (200) mm  178

	■ Schnellwechsel mit Aufnahme für Stehbolzen Ø12 mm (Leica)
Ab Oberkante Bolzen Zielhöhe ZH = 60 mm  186,  
mit zusätzlichem Zwischenstück ZH = 160 mm  178

	■ Adapter zum Einschrauben in einen Bolzen  
   mit M8-Innengewinde am Objekt
Mit Magnetfuß Ø40 mm oder Leica-Bolzen
 251

ALLGEMEIN | LASERSCANNING |
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Ø145 mm

Ø145 mm

Ø145 mm

Ø200 mm

 185

Ø270 mm

Ø270 mm
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ÜBERSICHT ZIELHÖHEN | LASERSCANNING |

Zielhöhe / 
Abstand

Wechsel-
system

Laserscanning
Kugel

Laserscanning
Zieltafel „klein“

Laserscanning
Zieltafel Ø270 mm

Tachymeter
Prismen/Reflektoren
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Ø145 mm Ø145 mm

61806180.R

Segment Flex Ø145 mm
Art.-Nr. 6050 • 212,- Euro

 182

Scankugel Ø145 mm
Diverse Ausführungen

 180

Zieltafel auf U-Träger
Art.-Nr. 6179 • 189,- Euro

 184

Träger mit Kugelaufnahme Ø1.5“
Art.-Nr. 6178 • 168,- Euro

 185

M8-Zentrierplatte Ø40 mm
Art.-Nr. 6150.40 • 24,- Euro

 194

Prisma auf L-Träger
diverse Ausführungen

 198

L-Träger-Prisma mit  
Magnetfuß

Anwendungen im freien Raum: Beispiele,  200

Adapter 5/8“ - M8
Art.-Nr. 0383.0897 

• 28,- Euro

M8-Zentrierplatte Ø40 mm
Art.-Nr. 6150.40 • 24,- Euro

 194

Zentrierplatte Ø40 mm
Art.-Nr. 6009 • 12,- Euro

 78

Adapter 5/8“a - M8
Art.-Nr. 0385.0662

• 28,- Euro

Magnetfuß für L-Prismen
Art.-Nr. 1075 • 40,- Euro

 199

	■ TLS - Magnetschnellwechselsystem, ZH = 80,8 mm

Lochplatte
 100 

Wandbolzen
 99

Klauenadapter 5/8“, fest
Art.-Nr. 3452 • 48,- Euro

 217

M8-Zentrierplatte Ø40 mm
Art.-Nr. 6150.40 • 24,- Euro

 194

Zentrierplatte Ø40 mm
Art.-Nr. 6009 • 12,- Euro

 78

Zieltafeln mit Halbkugel
74,- Euro
 188

Kugelprismen Ø1.5“
diverse Ausführungen

 68

MAGNETSCHNELLWECHSEL 80.8 MM | LASERSCANNING |
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Anwendungen im freien Raum: Beispiele,  200

	■ TLS - Schnellwechselsystem Leica 60 mm, Magnet ZH = 97/100 mm

Scan-Kugel Ø145 mm
Diverse Ausführungen

 180

Magnetfuß Ø40 mm, M8
Art.-Nr. 6005.M40 • 34,- Euro

 181

Zieltafel, starr, Leica
Art.-Nr. 6183 • 142,- Euro

 186

Zieltafel, kippbar, Leica
Art.-Nr. 6184 • 194,- Euro

 187

L-Prisma, Leica-Anschluss
Diverse Ausführungen

 89

HIP Prismen Leica
Diverse Ausführungen

 12

Träger mit Kugelaufn. Ø1.5“., Leica
Art.-Nr. 6185 • 173,- Euro

 188

M8-Zentrierplatte Ø40 mm
Art.-Nr. 6150.40 • 24,- Euro

 194

M8-Zentrierplatte Ø40 mm
Art.-Nr. 6150.40 • 24,- Euro

 194

Magnetfuß Ø40, Leica
Art.-Nr. 6008.M40 • 41,- Euro

 195

WA Leica Adapter, M8
Art.-Nr. 0830 • 18,- Euro

 39

Leica Prismen

Zieltafeln mit Halbkugel
74,- Euro
 188

Kugelprismen Ø1.5“
diverse Ausführungen

 68

SCHNELLWECHSEL 97 / 100 MM | LASERSCANNING |



 178

NEXTBACK  HOME PRINT  JUMP JUMP        

B
O

H
N

E
N

S
T

IN
G

L
 2

0
2

4

19
7 

m
m

20
0 

m
m

16
0 

m
m

29
6 

m
m

18
6 

m
m

3 
m

m

37
 m

m

13
6 

m
m

40
 m

m

Ø270 mm

Ø200 mmØ145 mm

	■ TLS - Schnellwechselsystem, Leica ZH = 160 mm, Magnet ZH = 197 mm

Adapter Leica - Leica
Art.-Nr. 0304.100 • 38,- Euro

Zieltafel im U-Träger
diverse Ausführungen

 189

HIP Prismen Leica
Diverse Ausführungen

 12

Leica Prismen 
Original

Scankugel Ø200, Flex
diverse Ausführungen

 183

20
0 

m
m
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)

M8-Zentrierplatte Ø40 mm
Art.-Nr. 6150.40 • 24,- Euro

 194

Magnetfuß Ø40, Leica
Art.-Nr. 6008.M40 • 41,- Euro

 195

WA Leica Adapter M8
Art.-Nr. 0830 • 18,- Euro

 39

Anwendungen im freien Raum

Adapter Leica - M8
Art.-Nr. 0302.060 • 35,- Euro

 183

Adapter Leica - M8
Art.-Nr. 0302.0875 • 37,-

Scan-Kugel Ø145 mm
diverse Ausführungen

 180

L-Träger „Staff“, Leica
Art.-Nr. 6172 • 143,-€

 191
Zieltafel Pocket Leica
diverse Ausführungen

 187

Zentrierplatte Ø40 mm
Art.-Nr. 6009 • 12,-

 78

SCHNELLWECHSEL | LASERSCANNING |
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M8 Wandbolzen
 99

M8 Präzisionsbolzen
 101

Lochplatte „Fixpunkt“
 100

M8-Zentrierpl. Ø 33
Art.-Nr. 6150.33

 194

Magnetfuß M8 für Scan-Kugel Ø 145 mm
Ø33 mm Art.-Nr. 6005.M33 • 34,- Euro
Ø40 mm Art.-Nr. 6005.M40 • 34,- Euro

L-Träger für Bo 360° Prisma
Ø33 mm Art.-Nr. 5678.M33 • 93,- Euro
Ø40 mm Art.-Nr. 5678.M40 • 93,- Euro

L-Träger für Leica GRZ 101 Prisma
Ø33 mm Art.-Nr. 5688.M33 • 104,- Euro
Ø40 mm Art.-Nr. 5688.M40 • 104,- Euro

Magnetfuß für Kugel-Gewindebasen
Ø33 mm Art.-Nr. 6011.M33i • 30,- Euro
Ø40 mm Art.-Nr. 6011.M40i • 30,- Euro

M8-Gewindebasis für Ø30 mm
Art.-Nr. 1465.08a • 46,- Euro

 72

M8-Gewindebasis für Ø1.5“
Art.-Nr. 1466.08a • 52,- Euro

 72
M8-Zentrierpl. Ø 40

Art.-Nr. 6150.40
 194

Kugelprismen Ø1.5“
 68

Kugelprismen Ø30 mm
 67

Bo 360° Prisma
 26

Laserscanning Kugeln
 180

360° Prisma Leica Mini
 32

5/8“ HIP-U Prisma
 11

Leica HIP-U Prisma
 13

360° Prisma Zubehör
 24

Ø270 mm Zieltafel
Art.-Nr. 6155

 190

Magnetfuß mit 5/8“-Anschluss
Ø33 mm Art.-Nr. 6007.M33 • 30,- Euro
Ø40 mm Art.-Nr. 6007.M40 • 30,- Euro

Magnetfuß mit Leica-Bolzen
Ø33 mm Art.-Nr. 6008.M33 • 41,- Euro
Ø40 mm Art.-Nr. 6008.M40 • 41,- Euro

Laserscanning Pocket
 175

SCHNELLWECHSELSYSTEM 100 MM | LASERSCANNING |
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Scan-Kugel Ø 145 mm, 
ZH = 80,8 mm
Zur Registrierung und Georeferenzierung

Kugeln können i.d.R. von allen terrestrischen Lasern-Scannern (Impulslaufzeitverfahren und 
Phasenvergleichsverfahren) als Passpunkt-, Kontroll- oder Verknüpfungspunkt  
verarbeitet werden. Wichtig ist die optimale Platzierung im Messbereich.

•	 Ø145 mm
•	 M8 Innengewinde
•	 Zu jeder Kugel wird ein Standardmagnet mit Ø40 x 8,3 mm mit  

M8 x 13 mm Außengew. geliefert
•	 Zielhöhe ZH: 80,8 mm = 72,5 mm (Kugelradius) + 8,3 mm (Höhe Standardmagnet)
•	 Georeferenz-Prisma mit ZH = 80,8 mm  198 

Ausführung 1: Standard
•	 Einsatz und Lagerung: 0° bis +50° C
•	 Kunststoff, weiß matt lackiert

Ausführung 2: Flex
•	 Einsatz und Lagerung: -20° bis +50° C
•	 Kunststoff mit stoßabsorbierender Oberflächenbeschichtung

6er-Set im Koffer
In stabilem Kunststoffkoffer (575 x 470 x 250 mm) 

Einzelne Scan-Kugel 
Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Scan-Kugel Standard, Ø 145 mm, inkl. Standardmagn. Ø40, M8 6000 120,-

Scan-Kugel Flex, Ø 145 mm, inkl. Standardmagnet Ø40, M8 6002 150,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

6er-Set Scan-Kugel Standard, Ø 145 mm, inkl. 6 Stand.-Magnete 6053 620,-

6er-Set Scan-Kugel Flex, Ø 145 mm, inkl. 6 Standard-Magnete 6054 875,-

inkl. M8 Magnet
Ø40 x 8,3 mm

SCAN-KUGEL Ø145 MM | LASERSCANNING |
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M8M8

100 mm

M8M8

100 mm

Nr.: 6150

	■ Magnetfuß Ø40 mm für Scankugel Ø 145 mm, ZH = 97 mm
Wird anstelle des Standardmagneten in das M8-Gewinde der Kugel eingeschraubt

•	 Eloxiertes Aluminium, integrierter Dauermagnet, M8-Außengewinde aus VA
•	 Magnetfuß Ø 40 x 10 mm, Haltekraft des Magneten ca. 5 Kg
•	 Wirksame Höhe: 24,5 mm
•	 Zielhöhe ZH: 97 mm (von Unterseite Magnetfuß bis Kugelzentrum)

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Magnetfuß Ø40 x 24,5 mm, M8-Außengewinde 6005.M40 34,-

INFO
Beim Einsatz von Prismen/Zielzeichen mit Zielhöhe ZH 97 mm in Verbin-
dung mit Zentrierplatten Nr. 6150 ( 194) ergibt sich der Zielzeichenab-
stand von 100 mm nach AdV-Version ( 251)

M8-Adapter: Wandabstand 100 mm
•	 Alu-Sechskant mit 2 x M8-Außengewinde aus Edelstahl
•	 Wirksame Länge (ohne M8-Gewinde) = 27,5 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter 2 x M8 für Scan-Kugel Ø 145 mm 6005 16,-

ZUBEHÖR | SCAN-KUGEL | LASERSCANNING |
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Scankugel Ø145 mm Segment
Zum Einrichten auf Positionen mit wenig Abstand zur Wand oder sonstigen Objekten

•	 Abgeschnittene Scan-Kugel Flex Ø 145 mm, M8-Innengewinde
•	 Schnittfläche wetterfest bearbeitet
•	 Schnittfläche befindet sich ca. 25 mm hinter der Kugelachse (M8-Gew.)
•	 M8-Standardmagnet Ø40 mm wird mitgeliefert (ZH = 80,8 mm)

Die Scankugel Segment ist prädestiniert für die Signalisierung von Anschlusspunkten bei der 
Eisenbahnvermessung. Sie kann auf einem Bolzenadapter mit Verwendung des Standardma-
gneten oder eines Leica-Adapters eingesetzt werden (s. Beispiele unten).
Zum Lotrechtstellen ist eine Dosenlibelle erforderlich.

	■ Beispiel: Mit Leica-Schnellanschluss	■ Beispiel: Mit Standardmagnet

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Scankugel Flex Segment, Ø 145 mm, inkl. Magnet Ø40, M8 6050 212,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

6er-Set Scankugel Flex Segment, Ø 145 mm inkl. 6 Magnete 6051 1.220,-

Für einwandfreie Ergebnisse sollte im 
Scan die kreisrunde Form der Kugel 
sichtbar sein.

Scankugel Segment - 
Art.-Nr.: 6050 Scankugel Segment - 

Art.-Nr.: 6050

Bolzenadapter
mit Dosenlibelle
Art.-Nr.: 0852  
 164

Bolzenadapter
mit Dosenlibelle
Art.-Nr.: 0852  
 164

M8 Zentrierplatte Ø40 mm
Art.-Nr.: 6150.40  
 194

PRO Leica Adapter 
Art.-Nr.: 0680  
 38

M8-Adapter, WA Leica
Art.-Nr.: 0830  
 39

Ø40 mm Standard-Magnet
wird bei Scannerkugel  
mitgeliefert  

TIPP

inkl. M8 Magnet
Ø40 x 8,3 mm

SEGMENT | SCAN-KUGEL | LASERSCANNING |
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Kugel Ø200 mm 
	■ Standardmagnet M8 (ZH = 108,3 mm)

Zur Registrierung und Georeferenzierung mit Laserscanner auf große Entfernungen

•	 Ø200 mm
•	 Ausführung Flex: Kunststoff mit stoßabsorbierender Oberflächenbeschichtung
•	 Einsatz und Lagerung: -20° bis + 50° C 
•	 M8-Innengewinde
•	 Zu jeder Kugel werden 2 Standardmagnete Ø40 mm mit unterschiedlich langen M8-

Außengewinden mitgeliefert
•	 Zielhöhe ZH mit Standardmagnet: 108,3 mm
•	 Georeferenz-Prisma mit ZH = 108,3 mm  198 

3er-Set im Koffer 

Einzelne Scan-Kugel 

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

3er-Set Scan-Kugel Flex Ø200 mm, inkl. 3 Standardmagnete M8 6056 735,-

inkl. M8 Magnet
Ø40 x 8,3 mm

	■ Magnetfuß – Leica Ø12 mm (ZH = 197 mm)
Zur Verwendung mit magnetischem Schnellwechselsystem Ø40 mm

•	 Beschreibung -  195
•	 Zielhöhe ZH bis Kugelzentrum (mit Nr. 6150.40) ab Magnetfußunterseite: 197 mm 

	■ Adapter Leica – M8 (ZH = 160 mm)
Wird anstelle des Standardmagneten in das M8-Gewinde der Kugel eingeschraubt

•	 Eloxiertes Aluminium Ø25 x 86 mm mit Aufnahme für Leicabolzen
•	 Wirksame Länge ab Oberseite Leicabolzen: 60 mm
•	 Horizontalschraube mit Sterngriff zum Sichern der Kugel
•	 Zielhöhe ZH bis Kugelzentrum: ab Oberseite Leicabolzen 160 mm =  

ab Unterseite Adapter 186 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Magnetfuß Ø40 mm mit Leica-Bolzen Ø12 x 27 mm	 6008.M40 41,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter Leica – M8, Sicherungsschraube 0302.060 35,-

INFO
Die Ø200 mm Scanning Kugeln sind keine Lagerware. Es kann zu längeren 
Lieferzeiten kommen als gewöhnlich. 

INFO

Beim Einsatz von Scan-Kugel Ø200 mm (Nr. 6056.1) mit Adapter Leica-M8 
(Nr. 0302.060, Magnetfuß Ø40 mm (Nr. 6008.M40) und M8-Zentrierplatte 
(Nr. 6150.40) - 194- ergibt sich eine Zielhöhe ZH von 200 mm  
Übersicht s.  178

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Scan-Kugel Flex Ø200 mm, inkl. Standardmagnet M8 6056.1 241,-

Ø200 MM | SCAN-KUGEL | LASERSCANNING |
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Target für Laserscanning & Tachymeter,  
ZH = 80,8 mm
Kippbare Zieltafel, Magnetfuß Ø40 mm

Zielzeichen geeignet für Laserscanner und Tachymeter auf kurze bis mittlere Entfernungen. 
Durch die kardanische Aufhängung ist keine lotrechte Verwendung notwendig. Die Zieltafel 
kann immer auf jeden Instrumentenstandpunkt ausgerichtet werden, bei völliger Lageidenti-
tät des Zentrums.

•	 Stabile Aluminiumkonstruktion von Außenbügel und Tafelachse
•	 Zieltafel: plane, wetterfeste Verbundplatte 118 x 108 mm
•	 Kippbare Tafel, voll durchschlagbar
•	 Kippwiderstand einstellbar mit Gabelschlüssel SW8
•	 Magnetfuß Ø40 mm, Haftkraft 5 kg
•	 Zielhöhe ZH (Kippachsenhöhe) ab Unterseite Magnetfuß: 80,8 mm
•	 Kompatibel zu Laserscanning Kugel Ø145 mm mit Standardmagnet
•	 Gewicht: 267 g

	■ 1. Seite: Für Laserscanning
•	 Zielzeichen: Schachbrettmuster Diagonale: 150 mm = 6“
•	 Zentrum des Zielzeichens liegt exakt in Steh-und Kippachse des Trägers

	■ 2. Seite: Für Tachymeter
•	 Zielzeichen: Rotgelbe Reflexzielmarke Ø45 mm mit Fadenkreuz
•	 Prismenkonstante K = +3 (Leica +37,4) mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Target Pocket, ZH= 80,8 mm, mit Magnetfuß Ø40 mm,
Zieltafel mit Schachbrettmuster und Reflexzielmarke, kippbar 6179 189,-

	■ Übersicht Zielhöhe ZH = 80,8 mm
 176

	■ Mit Zielhöhe ZH = 97 / 100 mm
 177

	■ Anwendung im „freien Raum“
 200

	■ Transportkoffer
 215

INFO
Zur Registrierung weitläufiger Scans kann das Drehen des Targets um seine 
Stehachse notwendig sein. Bei starren Zieltafeln sollte hierbei der Leica-Bol-
zen senkrecht stehen, bei kippbaren Zieltafeln ist dies nicht notwendig.

KIPPBAR | LEICA-ANSCHLUSS | TARGET | LASERSCANNING |
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Target für Laserscanning & Tachymeter,  
ZH = 80,8 mm
Mit Magnetbasis zum Wechsel zwischen Zieltafel u. Kugelprisma, Magnetfuß Ø40 mm 

Auf dem U-förmigen Innenbügel sitzt eine Magnetbasis auf der wahlweise eine Zieltafel für 
Laserscanner oder ein Kugelprisma Ø1.5“ (38,1 mm) für Tachymeter eingelegt werden kann. 
Hochpräzise Übereinstimmung der beiden Zielzentren.
Durch die kardanische Aufhängung ist keine lotrechte Verwendung notwendig. Zieltafel 
bzw. Kugelprisma können auch bei schräger Stehachse auf jeden Instrumentenstandpunkt 
ausgerichtet werden, wobei die 3D-Lage des Zielpunktzentrums unverändert bleibt.

•	 Stabile Aluminiumkonstruktion von Innen- und Außenbügel 
•	 Kardanisch aufgehängte Magnetbasis für Kugel-Ø 1.5“ (38,1 mm). 

Haftkraft des Magneten für Kugelaufnahme: ca. 2 kg
•	 Kippwiderstand einstellbar mit Gabelschlüssel SW8
•	 Magnetfuß Ø 40 mm, Haftkraft des Magnetfußes: ca. 5 kg
•	 Zielhöhe ZH (Kippachsenhöhe): 80,8 mm von Unterseite Magnetfuß bis Zielzentrum

	■ Target für Laserscanning mit Kugelanschluss Ø1.5“ (38,1 mm)
Zieltafel geeignet für Laserscanner auf kurze bis mittlere Entfernungen. 

•	 Plane, wetterfeste Verbundplatte 150 x 118 mm
•	 Rückseitige Halbkugel Ø 1.5“ (38,1 mm), Stahl verzinkt
•	 Zielzeichen: Schachbrettmuster 112 x 102 mm (Diagonale: 150 mm = 6“)
•	 Zentrum des Zielzeichens liegt exakt in Kipp- und Stehachse des Trägers
•	 Beschriftungsfeld ca. 40 mm Höhe

Wie 6180 oben, jedoch:
•	 Kreisrund Ø108 mm (4.25“)
•	 Ohne Beschriftungsfeld

*) ohne Kugelprisma und Zieltafel

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Laserscanning Target Pocket *, ZH= 80,8 mm, Magnet-
fuß Ø40 mm, Magnetbasis für Kugel-Ø 1.5” 6178 168,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zieltafel 150 x 118 mm, mit Halbkugel Ø1.5“-Anschluss 6180 74,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zieltafel Ø108 mm, mit Halbkugel Ø1.5“-Anschluss 6180.R 74,-

	■ Kugelprismen Ø1.5“ (38,1 mm) für Tachymetermessungen
Mit Prismenkonstante K = -11,3 mm und -16,9 mm erhältlich
 68

KIPPBAR | LEICA-ANSCHLUSS | TARGET | LASERSCANNING |
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Target für Laserscanning & Tachymeter,  
ZH = 60 mm
Nicht kippbare Zieltafel, Leica-Schnellanschluss Ø12 mm

Geeignet für Laserscanner und Tachymeter auf kurze bis mittlere Entfernungen.

•	 Zieltafel: plane, wetterfeste Verbundplatte 150 x 118 mm
•	 Beschriftungsfeld ca. 40 mm Höhe
•	 Leica-Schnellanschluss mit Druckknopf, für alle Leicabolzen Ø 12 mm
•	 Zielhöhe: Ab Unterseite 86 mm / ab Oberseite Leicabolzen 60 mm
•	 Gewicht: 143 g

	■ 1. Seite: Für Laserscanning
•	 Zielzeichen: Schachbrettmuster 112 x 102 mm Diagonale: 150 mm = 6“
•	 Zentrum des Zielzeichens liegt exakt in Stehachse des Trägers

	■ 2. Seite: Für Tachymeter
•	 Zielzeichen: Rotgelbe Reflexzielmarke Ø 45 mm mit Fadenkreuz
•	 Prismenkonstante K = +3 (Leica +37,4) mm

INFO

Zur Registrierung weitläufiger Scans kann das Drehen des Targets um seine 
Stehachse notwendig sein. Bei starren, nicht kippbaren Zieltafeln sollte der 
Leica-Bolzen ungefähr senkrecht stehen. Bei kippbaren Zieltafeln im U-Trä-
ger ist seine Lage beliebig.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Target Pocket, ZH= 60 mm, mit Leica-Anschluss, Zieltafel mit 
Schachbrettmuster und Reflexzielmarke, nicht kippbar 6183 142,-

	■ Mit Zielhöhe ZH = 97 / 100 mm
 177

	■ Anwendung im „freien Raum“
 200

	■ Transportkoffer
 215

NICHT KIPPBAR | LEICA-ANSCHLUSS | TARGET | LASERSCANNING |
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Target für Laserscanning & Tachymeter,  
ZH = 60 mm
Kippbare Zieltafel, Leica-Schnellanschluss Ø12 mm

Zielzeichen geeignet für Laserscanner und Tachymeter auf kurze bis mittlere Entfernungen. 
Durch die kardanische Aufhängung ist keine lotrechte Verwendung notwendig. Die Zieltafel 
kann immer auf jeden Instrumentenstandpunkt ausgerichtet werden, bei völliger Lageidenti-
tät des Zentrums.

•	 Stabile Aluminiumkonstruktion von Innen- und Außenbügel 
•	 Zieltafel: plane, wetterfeste Verbundplatte 118 x 108 mm
•	 Kippbare Tafel, voll durchschlagbar
•	 Kippwiderstand einstellbar mit Gabelschlüssel SW8
•	 Leica-Schnellanschluss mit Druckknopf, für alle Leicabolzen Ø12 mm
•	 Zielhöhe ZH (Kippachsenhöhe): ab Unterseite 86 mm /  

ab Oberseite Leicabolzen 60 mm

	■ 1. Seite: Für Laserscanning
•	 Zielzeichen: Schachbrettmuster Diagonale: 150 mm = 6“
•	 Zentrum des Zielzeichens liegt exakt in Steh-und Kippachse des Trägers

	■ 2. Seite: Für Tachymeter
•	 Zielzeichen: Rotgelbe Reflexzielmarke Ø 45 mm mit Fadenkreuz
•	 Prismenkonstante K = +3 (Leica +37,4) mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Target Pocket, ZH= 60 mm, mit Leica-Anschluss,
Zieltafel mit Schachbrettmuster und Reflexzielmarke, kippbar 6184 194,-

	■ Mit Zielhöhe ZH = 97 / 100 mm
 177

	■ Anwendung im „freien Raum“
 200

	■ Transportkoffer
 215

INFO

Zur Registrierung weitläufiger Scans kann das Drehen des Targets um seine 
Stehachse notwendig sein. Bei starren, nicht kippbaren Zieltafeln sollte der 
Leica-Bolzen ungefähr senkrecht stehen. Bei kippbaren Zieltafeln im U-Trä-
ger ist seine Lage beliebig.

KIPPBAR | LEICA-ANSCHLUSS | TARGET | LASERSCANNING |
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Laserscanning / Tachymeter Target, ZH = 60 mm
Mit Magnetbasis zum Wechsel zwischen Zieltafel und Kugelprisma,  
Leica-Schnellanschluss Ø12 mm  

Auf dem U-förmigen Innenbügel sitzt eine Magnetbasis auf der wahlweise eine Zieltafel für 
Laserscanner oder ein Kugelprisma Ø1.5“ (38,1 mm) für Tachymeter eingelegt werden kann. 
Hochpräzise Übereinstimmung der beiden Zielzentren.
Durch die kardanische Aufhängung ist keine lotrechte Verwendung notwendig. Zieltafel 
bzw. Kugelprisma können auch bei schräger Stehachse auf jeden Instrumentenstandpunkt 
ausgerichtet werden, wobei die 3D-Lage des Zielpunktzentrums unverändert bleibt.

•	 Stabile Aluminiumkonstruktion von Innen- und Außenbügel 
•	 Kardanisch aufgehängte Magnetbasis für Kugel-Ø 1.5“ (38,1 mm) 

Haftkraft des Magneten für Kugelaufnahme: ca. 2 kg
•	 Kippwiderstand einstellbar mit Gabelschlüssel SW8
•	 Leica-Schnellanschluss mit Druckknopf, für alle Leicabolzen Ø12 mm
•	 Zielhöhe ZH (Kippachse): ab Unterseite 86 mm / ab Oberseite Leicabolzen: 60 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Laserscan Target Pocket *, ZH= 60 mm, Leica-Anschluss 
Ø12 mm, Magnetbasis für Kugel-Ø 1.5”, Haftkraft 2 kg 6185 173,-

	■ Target für Laserscanning mit Kugelanschluss Ø1.5“ (38,1 mm)
Zieltafel geeignet für Laserscanner auf kurze bis mittlere Entfernungen. 

•	 Plane, wetterfeste Verbundplatte 150 x 118 mm
•	 Rückseitige Halbkugel Ø 1.5“ (38,1 mm)
•	 Zielzeichen: Schachbrettmuster 112 x 102 mm (Diagonale: 150 mm = 6“)
•	 Zentrum des Zielzeichens liegt exakt in Kipp- und Stehachse des Trägers
•	 Beschriftungsfeld ca. 40 mm Höhe

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zieltafel mit Halbkugel Ø1.5“, Schachbrettmuster 6180 74,-

	■ Kugelprismen Ø1.5“ (38,1 mm) für Tachymetermessungen
Mit Prismenkonstante K = -11,3 mm und -16,9 mm erhältlich
 68

*) ohne Kugelprisma und Zieltafel

Wie 6180 oben, jedoch:
•	 Kreisrund Ø108 mm (4.25“)
•	 Ohne Beschriftungsfeld

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zieltafel Ø108 mm, mit Halbkugel Ø1.5“ 6180.R 74,-

PRÄZISER WECHSEL: PRISMA / TARGET | LASERSCANNING |
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Kreiszieltafel Ø 270 mm für Laserscanning &  
Tachymeter im U-Träger, Leica-Anschluss 
Kippbare Zieltafel, ZH = 160 mm

Zielzeichen geeignet für Laserscanner auf große Entfernungen.
Durch die kardanische Aufhängung ist keine lotrechte Verwendung notwendig. Die Zieltafel 
kann auch bei schräg stehendem Leicabolzen immer auf jeden Scannerstandpunkt ausge-
richtet werden, bei völliger Lageidentität des Zielzeichenzentrums.

•	 Stabile Aluminiumkonstruktion von Außenbügel und Tafelachse
•	 Kreistafel: plane, wetterfeste Verbundplatte Ø 270 mm
•	 Zielzeichen 1. Seite: Schachbrettmuster für Laserscanner 

Zentrum des Zielzeichens liegt in Kipp- und Stehachse des Trägers
•	 Zielzeichen 2. Seite: Reflexzielmarke für Tachymeter 

Prismenkonstante K = +3 (Leica +37,4) mm
•	 Voll durchschlagbar
•	 Kippwiderstand einstellbar
•	 Leica-Anschluss mit Sicherungsschraube M6, für alle Leicabolzen Ø 12 mm
•	 Zielhöhe ZH (Kippachsenh.): ab Unterseite 186 mm = ab Obers. Leicabolzen: 160 mm

	■ Rückseitige Halbkugel Ø1.5“ statt Reflexzielmarke
Zieltafel mit Doppelfunktion beim Laserscanning:

1. Verwendung auf U-Träger mit Leica-Anschluss wie Nr. 6154 (s. oben)

2. Verwendung auf Magnetbasis, wie Nr. 6155 ( 190)
•	 Magnetische Halbkugel Ø 1.5“
•	 Identisches Zentrum von Schachbrettzielzeichen und Halbkugel
•	 U-Träger bleibt an Kreiszieltafel, ohne Funktion

SLAM-Target Ø270 mm im U-Träger, Leica- und 
magnetischer Kugelanschluss
Eigenschaften wie Nr. 6154.B, aber Reflexionsfolie anstatt Schachbrettmuster

•	 Durchgängige Reflexionsfolie auf der Vorderseite ermöglicht automatische Zielfindung
•	 Zusätzliches zentrisches Zielzeichen für tachymetrische Koordinatenbestimmung
•	 Doppelfunktion durch Leica-Anschluss am U-Träger und magnetischem Kugelanschluss 

auf Rückseite
•	 Gewicht: 733 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Laserscan Kreiszieltafel, kippbar, ZH= 160 mm, Leica-Anschluss 
Ø 12 mm, Schachbrettmuster, Reflexzielmarke auf Rückseite 6154 236,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Laserscan Kreiszieltafel, kippbar, ZH= 160 mm, Leica-Anschluss 
Ø 12 mm, Schachbrettmuster, Halbkugel 1.5“ auf Rückseite 6154.B 236,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

SLAM-Target Ø270 mm, kippbar, Reflexionsfolie, ZH= 160 mm, 
Leia-Anschluss Ø12 mm, Halbkugel Ø1.5‘‘ auf Rückseite 6154.RB 236,-

ZIELTAFEL Ø270 MM IM U-TRÄGER | LASERSCANNING |



 190

NEXTBACK  HOME PRINT  JUMP JUMP        

B
O

H
N

E
N

S
T

IN
G

L
 2

0
2

4

Ø 1.5"

100 mm

Runde Zieltafel mit zentrischem Kugelanschluss
Zur Registrierung und Georeferenzierung beim terrestrischen Laserscanning (TLS)

Im Zentrum der Zieltafel ist eine Halbkugel angebracht. Zieltafel- und Kugelzentrum sind 
identisch. Bei Lagerung in einer magnetischen Kugelbasis können Zieltafel und Kugelprisma 
auf einfache Weise ausgetauscht werden: sekundenschnell und hochpräzise. Durch die 
Zwangszentrierung auf der Kugelbasis ist eine Lageidentität im Bereich von Zentelmillimetern 
gegeben. 

Zum optimalen Ausrichten auf den Standpunkt kann die Zielmarke in jede Richtung gekippt 
werden, ohne Veränderung der 3D-Koordinaten des Zielzentrums.

INFO Die Zentren von Zieltafel und Kugelprisma sind identisch. So müssen 
keinerlei Exzentrizitäten berücksichtigt werden.

Kreisrunde Zieltafel mit Schachbrettmuster
•	 Verwindungssteife Aluminium-Verbundplatte Ø 270 mm
•	 Witterungsbeständig
•	 Temperatur für Einsatz und Lagerung: -10° bis 50°
•	 Zur Lagerung in Kugelbasis
•	 Zentrische Halbkugel Ø 1.5" (38,1 mm), galvanisch verzinkt

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

TLS Zieltafel Ø 270 mm, Schachbrettmuster, 
Halbkugel Ø 1.5" im Zentrum 6155 125,-

Kugel-Basis Ø 1.5“ mit Magnet u. M8-Anschluss
Zur abwechselnden Verwendung von Kugelprisma und Zieltafel

•	 Magnethaltekraft: ca. 6 kg
•	 Abstand Kugelzentrum/Zieltafelzentrum von Basisunterseite (ohne Gewinde) = 50 mm
•	 Kippbereich der Zieltafel: ± 35°

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Magnetbasis, M8-Außengew., Haftkraft ca. 6 kg  ( 72) 1466.08a 52,-

INFO
Auch mit Kugelanschluss Ø30 mm erhältlich:  
Zieltafel Ø270 mm Bestell-Nr.: 6150, Basis Bestell-Nr.: 1465.208a

	■ Verwendung am Wandbolzen
•	 Direktes Einschrauben in das M8-Innengewinde  

des Wandbolzen 
•	 Abstand 50 mm von Wandbolzen bis Kugel-/

Zieltafelzentrum [Bild 1]
•	 Mit Adapter ( 73) Abstand 100 mm von 

Wandbolzen bis Kugel-/Zieltafelzentrum [Bild 2] 
Übersicht  251

Wandbolzen  99

Bild 1 Bild 2

Kugelprisma

Rückseite

Zieltafel

ZIELTAFEL Ø270 MM MIT ZENTRISCHEM KUGELANSCHLUSS | LASERSCANNING |
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L-Träger „STAFF“
Für sämtliche Kugelprismen Ø1.5‘‘ und Scantafeln mit Halbkugel Ø1.5‘‘ (38,1 mm). 

Mit Leica-Anschluss
Zur Verwendung auf allen Leica-Stehbolzen Ø12 mm

•	 Aluminiumträger schwarz eloxiert 
•	 Integrierte Magnetbasis zum Einsetzen von Scan-Tafeln oder Kugelprismen
•	 Magnetbasis Haltekraft: ca.    kg
•	 Zieltafeln (bis Ø270 mm) mit Halbkugel können in alle Richtungen von  

vertikal stehend bis horizontal liegend eingestellt werden 
•	 Sicherung auf Leicabolzen mit horizontaler Sicherungsschraube
•	 Zielhöhe: 160 mm von Stehbolzenoberseite bis Kugel-/Zielzentrum
•	 Genauigkeit des Zentrums: 

- Bei Wechsel zwischen Kugelprisma und Scantafel: ± 0,1 mm, 
- Bei zusätzlicher Drehung um Achse des L-Trägers im Leica-Anschluss: ± 0,3 mm

•	 Gewicht: ca. 404 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

L-Träger „STAFF“ mit magnetischem Kugelanschluss Ø1.5“  
für Scantafel + Kugelprisma , Leica-Anschluss 6172 143,-

L-TRÄGER STAFF FÜR Ø1.5“ KUGELANSCHLÜSSE | LASERSCANNING |
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Mit Magnetfuß Ø40 mm
Zur Verwendung auf Zentrierplatten Ø40 mm und Schnellwechseladapter

•	 Aluminiumträger schwarz eloxiert 
•	 Integrierte Magnetbasis zum Einsetzen von Scan-Tafeln oder Kugelprismen
•	 Magnetbasis Haltekraft: ca.    kg
•	 Zieltafeln (bis Ø270 mm) mit Halbkugel können in alle Richtungen von  

vertikal stehend bis horizontal liegend eingestellt werden
•	 Haltekraft Magnetfuß: ca. 5 kg	
•	 Zielhöhe: 153 mm von Stehbolzenoberseite bis Kugel-/Zielzentrum
•	 Genauigkeit des Zentrums: 

- Bei Wechsel zwischen Kugelprisma und Scantafel: ± 0,1 mm, 
- Bei zusätzlicher Drehung um Achse des L-Trägers in Zentrierplatte: ± 0,1 mm

•	 Gewicht: ca. 238 g

	■ Schnellwechseladapter: 5/8“-Innengewinde - Ø40 mm
•	 Ein-/ausschraubbarer Adapter mit Zwangszentrierung
•	 Unten: 5/8“-Innengewinde
•	 Oben: Zentrierung für Magnetfuß Ø 40 mm
•	 Zentriergenauigkeit ± 0,1 mm
•	 Galvanisch verzinkter Stahl, magnetisch
•	 Wirksame Länge: 20,5 mm
•	 s. Übersicht  193

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

L-Träger „STAFF“ mit magnetischem Ø1.5“ Kugelanschluss für 
Scantafel + Kugelprisma, Magnetfuß Ø40 mm 6172.M40 137,-

L-TRÄGER STAFF Ø1.5“ KUGELANSCHLUSS | LASERSCANNING |

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zentrier-Adapter 5/8“ - Ø40 mm 6162.40 27,-
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Adapter 5/8" - Ø40 mm
Art.-Nr. 6162.40 • 27,- €

 192

M8-Zentrierplatte Ø40 mm
Art.-Nr. 6150.40 • 24,- Euro

 194

Magnetfuß Ø40, Leica
Art.-Nr. 6008.M40 • 41,- Euro

 195

WA Leica Adapter, M8
Art.-Nr. 0830 • 18,- Euro

L-Träger „STAFF“ - Leica
Art.-Nr. 6172 • 143,-

 191

Kreis-Zieltafel Ø108 mm
Art.-Nr. 6180.R • 74,-

 188

Kugelprismen Ø1.5“
diverse Ausführungen

 68

Zentrierplatte Ø40 mm
Art.-Nr. 6009 • 12,- Euro

 78

L-Träger „STAFF“ - Ø40 mm
Art.-Nr. 6172.M40 • 137,-

 192

Kreis-Zieltafel Ø270 mm
Art.-Nr. 6155 • 125,-

 190

L-TRÄGER „STAFF“ | LASERSCANNING |
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Ø 40 mmØ 40 mm

3 mm

3 mm

Ø 40 mmØ 40 mmØ 33 mm

INFO

Magnetisches Schnellwechselsystem 
M8-Zentrierplatte / Magnetfuß 

•	 Sekundenschneller Tausch von mit Magnetfüßen ausgestatteten Zielzeichen/Prismen
•	 Materialen aus Vollmetall: eloxiertes Aluminium, verzinkter Stahl, Edelstahl V2A
•	 Robust und wetterfest
•	 Hochpräzise Zwangszentrierung

	■ Funktion
In den Wandbolzen oder die Zielzeichenträger mit M8-Innengewinde wird die Zentrierplatte 
6150.33 oder 6150.40 eingeschraubt.  
Ein Werkzeug ist hierbei nicht notwendig. 

Die Zielzeichen (Reflektoren, Prismen, Scan-Kugel, Zieltafeln usw.) werden mit einem zylindri-
schen Fuß mit integriertem Dauermagnet ausgestattet, dessen Länge auf die Systemhöhe ZH 
bis Zielzeichenzentrum abgestimmt ist.  
 
Die Zielzeichen haften in der Zentrierplatte sicher und zwangszentriert mit einer Wiederhol-
genauigkeit von ± 0,05 mm.

M8 Zentrierplatte
•	 Außengewinde M8 x 8 mm
•	 Galvanisch verzinkter Stahl
•	 Griffiges Rändel zum werkzeuglosen Einschrauben in M8-Wandbolzen
•	 Wirksame Länge 3 mm

	■ M8-Zentrierplatte Ø 33 mm
•	 Zentrierung Ø 33 mm zur Aufnahme der Magnetfüße
•	 Außen-Ø 43 mm

Anwendungen
	■ Zielhöhe ZH 80,8 mm

 176

	■ Zielhöhe ZH 97 / 100 mm
 177

	■ Zielhöhe ZH 197 / 200 mm
 178

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

M8-Zentrierplatte Ø 33 mm, wirksame Länge 3 mm 6150.33 23,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

M8-Zentrierplatte Ø 40 mm, wirksame Länge 3 mm 6150.40 24,-

	■ M8-Zentrierplatte Ø 40 mm
•	 Zentrierung Ø 40 mm zur Aufnahme der Magnetfüße
•	 Außen-Ø 50 mm

Achtung 6150.40 ist nicht mit Artikel 6160.M40 kompatibel.

M8-ZENTRIERPLATTE | LASERSCANNING |
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Ø 40 mmØ 40 mm

Ø 40 mmØ 40 mmØ 33 mm

M8M8

100 mm

Magnetfuß - Leica Ø12 mm
Für kippbare Reflektorträger mit Leica-Anschluss Ø12 mm 

•	 Zylindrischer Fuß mit integriertem Magnet
•	 Haftkraft Magnet ca. 5 kg
•	 Leica-Bolzen Ø12 x 27 mm, Edelstahl
•	 Eloxiertes Aluminium
•	 Gesamtlänge = 37 mm
•	 Zentriergenauigkeit in Verbindung mit Zentrierplatten: ±0,05 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Magnetfuß Ø40 mm mit Leica-Bolzen Ø12 x 27 mm 6008.M40 41,-

Magnetfuß Ø33 mm mit Leica-Bolzen Ø12 x 27 mm 6008.M33 41,-

INFO Bei Laserscanninganwendungen hat sich der Ø40 mm etabliert. 
Zentrierplatten Ø40 mm  194. Platten mit Ø33 mm ebenfalls.

	■ TLS Schnellwechselsystem  174

MAGNETFUSS | LASERSCANNING |
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 197

Adapter Magnetfuß 
Art.-Nr. 6166.M40 • 

42,- €

Adapter Magnetfuß
Art.-Nr. 6164.100 • 

37,- €

Adapter 5/8" - M8i
Art.-Nr. 0383.1235 • 

30,- €

Adapter mit Magnetfuß
Art.-Nr. 6162.M40 • 

37,- €

Kugelbasis Ø1.5", M8-Gew.
Art.-Nr. 1466.08a • 52,- €

 190

Adapter Magnetfuß
Art.-Nr. 6015.M40 • 

37,- €

Adapter Magnetfuß
Art.-Nr. 6019.M40 • 

37,- €

Adapter 5/8“i - 5/8"a
Art.-Nr. 0300.114 • 

30,- €

Adapter 5/8“i - 5/8"a
Art.-Nr. 0300.064 • 

28,- €

L-Träger „Staff“
Art.-Nr. 6172.M40 • 137,- €

 192

Adapter Magnetfuß
Art.-Nr. 6164.50 • 40,- €

Adapter 5/8" - Ø40 mm
Art.-Nr. 6162.40 • 27,- €

 192

Dreifuß-Einsatz, nicht drehbar
Art.-Nr. 3452 • 48,- €

 217

Dreifuß-Einsatz, drehbar
Art.-Nr. 3455 • 109,- €

 217

Adapter 5/8"i - 1/4"a
Art.-Nr. 5676 • 37,- €

 26

Adapter 5/8“i - 1/4“a
Art.-Nr. 5676 • 37,- €

 26

Magnetisches 
Schnellwechselsytem

MAGNETISCHER SCHNELLWECHSEL | SYSTEM 196 MM | LASERSCANNING |
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Kippachsenhöhe 196 mm auf Dreifuß
Verschiedene Adapter im Einsatz

INFO Gerne helfen wir Ihnen bei der Wahl des passenden Adapters. Eine Über-
sicht aller erhältlichen Adpater finden Sie auf der  196.

DREIFUSS 196 MM | LASERSCANNING |

Adapter 5/8" - Ø40 mm
Art.-Nr. 6162.40 • 27,- €

 192

Dreifuß-Einsatz, Leica
Art.-Nr. 3463.S • 81,- €

 217

Dreifuß-Einsatz
Art.-Nr. 3452 • 48,- €

 217
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L-Träger mit Prisma
Zum Anschrauben auf Magnetfuß ( 199)

•	 Durch kardanische Befestigungsmöglichkeit in jede beliebige Richtung ausrichtbar
•	 Einstellbarer Kippwiderstand mit Gabelschlüssel SW13
•	 Robuste Fertigung aus Vollmetall
•	 Abstand 40 mm von Unterseite bis Prismenzentrum
•	 Zielhöhe 80,8 mm oder 108,3 mm in Verbindung mit Magnetfuß (siehe nächste Seite)
•	 Lieferung mit M8-Edelstahlschraube und U-Scheibe (für alternativen Gebrauch an einem 

Wandbolzen)  99

Verschiedene Prismenkonstanten

Ø8 mm Durchgangsloch

Aluminium-Träger

Bezeichnung Glasprisma Prismenkonstante K Bestell-Nr. Euro

Kippbares Prisma auf 
L-Träger mit Bohrung Ø 
8 mm

Ø 17,5 mm -11,3 (Leica = +23,1) mm 1005.11 124,-

Ø 25 mm

-16,9 (Leica = +17,5) mm 1005.17 113,-

-30,0 (Leica = +4,4) mm 1005.30 166,-

-34,4 (Leica = 0) mm 1005.34 166,-

-35,0 (Leica = -0,6) mm 1005.35 166,-

INFO Bei Bestellung eines Prismas auf L-Träger und eines Magnetfußes werden 
beide als montierte Einheit ausgeliefert.

	■ Magnetfüße für Zielhöhen 80,8 mm und 108,3 mm
 199

PRISMA ZUR GEOREFERENZIERUNG | LASERSCANNING |
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1005.xx
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1005.xx

1076

Ø200 mm

Magnetfuß Ø40 mm für L-Prisma, ZH = 80,8 mm
Zur Verwendung mit Prisma auf L-Träger 1005.XX
Durch die Kombination ergibt sich die Systemhöhe 80,8 mm. 

Magnetfuß Ø40 mm für L-Prisma,  
ZH = 108,3 mm
Zur Verwendung mit Prisma auf L-Träger 1005.XX
Durch die Kombination ergibt sich die Systemhöhe 108,3 mm. 

•	 Magnetfuß Ø 40 mm, Haltekraft des Magneten: ca. 5 Kg
•	 Wirksame Höhe: 40,8 mm
•	 Zielhöhe ZH: 80,8 mm (ab Unterseite Magnetfuß bis Kippachse Prisma)
•	 Kardanische Aufhängung des Prismas: der L-Träger kann axial auf dem Magnetfuß ge-

dreht, das Prisma geneigt werden (jeweils 360°)
•	 Dreh- und Kippwiderstand sind mit Gabelschlüssel SW13 einstellbar
•	 Magnetfuß und L-Prisma werden als montierte Einheit geliefert

•	 Magnetfuß Ø 40 mm, Haltekraft des Magneten: ca. 5 Kg
•	 Wirksame Höhe: 68,3 mm
•	 Zielhöhe ZH: 108,3 mm (ab Unterseite Magnetfuß bis Kippachse Prisma)
•	 Kardanische Aufhängung des Prismas: der L-Träger kann axial auf dem Magnetfuß ge-

dreht, das Prisma geneigt werden (jeweils 360°)
•	 Dreh- und Kippwiderstand sind mit Gabelschlüssel SW13 einstellbar
•	 Magnetfuß und L-Prisma werden als montierte Einheit geliefert

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Magnetfuß Ø 40 x 40,8 mm für Prisma auf L-Träger 1075 40,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Magnetfuß Ø 40 x 68,3 mm für Prisma auf L-Träger 1076 44,-

Scan Kugel  
Ø145 mm
 180

Standardmagnet

Scan Kugel  
Ø200 mm
 183

Standardmagnet

PRISMA ZUR GEOREFERENZIERUNG | LASERSCANNING |
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	■ TLS - Leica / Magnetschnellwechselsystem, im „freien Raum“

WA Leica Adapter, M8
Art.-Nr. 0830 • 18,- Euro

 39

M8 Adapter Ø25 x 70 mm
Art.-Nr. 0373.070 • 25,- Euro

Dreieckstandplatte M8
Art.-Nr. 6114.M8i • 51,- Euro

Gelenkklemme M8
Art.-Nr. 6176.M8 • 48,- 

 201

Hebelzwinge M8
Art.-Nr. 5934 • 63,- Euro

 115

Magnetfuß-Basis
Art.-Nr. 5931 • 37,- Euro

 114

Saughalter, mit Vakuumanz.
Art.-Nr. 5938 • 80,- Euro

 116

Stabile M8 Klemme
Art.-Nr. 6884 • 79,- Euro

 115

O-Ring-Klammer
Art.-Nr. 2310 • 26,- Euro

Stabklammer Ø18-32 mm
Art.-Nr. 2290.80 • 63,- 

Mini-Stativ M8
Art.-Nr. 6273 • 139,- 

 202

Gelenkklemme Leica
Art.-Nr. 6176.L • 48,- 

 201

M8-Zentrierplatte Ø40 mm
Art.-Nr. 6150.40 • 24,- Euro

 194

Zentrierplatte Ø40 mm
Art.-Nr. 6009 • 12,- Euro

 78

SCHNELLWECHSEL - IM FREIEN RAUM | LASERSCANNING |
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Leica M8 i

Universal-Schraubklemme
Zur Befestigung von Instrumenten, Prismen und sonstigen Zielzeichen an Rohren und Flä-
chen, wie Gerüststreben, Tischplatten, Stahlträger, Dielen usw.

•	 Qualitätsklemme aus Kunststoff
•	 Gummierte Klemmflächen zur Schonung des Materials
•	 Klemmbereich an Zylindern und Flächen, Ø bzw. Stärke: 10 – 60mm
•	 Doppelgelenk zum Ausrichten und ggf. Lotrechtstellen des Zielzeichens
•	 1. Drehknopf zum Anschrauben der Klemme 
•	 2. Drehknopf zum Lösen und Feststellen des Doppelgelenks

	■ Trägerklammer M8
•	 Simple Alternative aus galvanisiertem Stahl
•	 Klemmbereich bis 23 mm
•	 Eignet sich besonders für die Anbringung an Stahl-

trägerkontruktionen

Siehe  46 für mehr Informationen. 

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Universal-Schraubklemme M8-Innengewinde 6176.M8 48,-

Uni.-Schraubklemme Leica-Stehbolzen Ø12 x 27 mm 6176.L 48,-

	■ Stabile M8 Schraubklemme
Sehr robuste Alternative aus Metall zu dieser  
Schraubklemme finden Sie auf  115

UNIVERSAL SCHRAUBKLEMME | LASERSCANNING |
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INFO

Universalstativ für Laserscan-Targets
Zum Anzielen von Targets/Zielzeichen mit Scanner und  
Tachymeter aus verschiedenen Richtungen

Beim Laserscanning sind zur Erfassung möglichst vieler Informationen mehrere Scans nötig, 
die miteinander zu verknüpfen sind (Registrierung). Targets, die von jedem Standpunkt aus 
sichtbar sind, können entweder zur Registrierung selbst oder zur Genauigkeitskontrolle der 
Scans verwendet werden. 

Mit dem Universalstativ TALASCA PRO können Targets jeder Art im Raum frei positioniert 
werden, bei festem Stand auf fast allen Untergründen.

Zieltafeln lassen sich auf dem Stativ um die Stehachse drehen. Ohne Lageverände-
rung des Zielzentrums, auch bei nicht senkrechter Stehachse.

Ideal zur Verwendung mit unseren neuen Targets 2022 mit Doppelfunktion: Schachbrettmus-
ter auf der einen und Reflexfolie auf der Gegenseite. Nach Anzielen der Reflexfolie mit dem 
Tachymeter können die erzeugten 3D-Koordinaten zur Georeferenzierung der Laserscans 
verwendet werden.

•	 Robustes Dreibeinstativ
•	 Hohes Gewicht sorgt für stabilen Stand
•	 Spielfreie Gelenke mit einstellbarem Widerstand zum Spreizen der Beine
•	 Wechselbarer Einsatz mit M8-Innengewinde zur Aufnahme der Targets/Adapter
•	 Einsatz um Stehachse mit einstellbarem Widerstand drehbar
•	 Stativlänge bei angelegten Beinen: 40 cm, Gewicht: 1.000 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Universal Stativ TALASCA PRO, M8 Innengewinde 6273 139,-

	■ Zubehör und Adapter auf der nächsten Seite

Befestigter Unterground Naturböden Glatte und sensible Oberflächen

M8 Innengewinde

Unsere Pocket Targets ( 175) und Ø270 mm Tagets im U-Träger haben 
Zielzeichen für Laserscanner und Tachymeter. Durch drehen um die Steh-
achse sind sie aus allen Richtungen anzielbar.

MINI-STATIV M8 | LASERSCANNING |
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Gummikugel zum Aufstecken (1 Stück)	 5356.06 3,20

	■ Gummikugel
•	 Kugel Ø25 mm aus hochwertigem Gummi
•	 Bohrung zum Aufstecken auf Bein des TALASCA PRO 
•	 Sicherer Stand des Stativs bei empfindlichen oder glatten Untergründen

Universalstativ TALASCA PRO
Art.-Nr. 6273 • 139,-

 202

Adapter WA Leica
Art.-Nr. 0830 • 18,- 

 39

PRO Leica Adapter
Art.-Nr. 0690 • 50,-

 38

Adapter M8a - M8a
Art.-Nr. 6005 • 16,-

 181

M8-Zentrierplatte Ø40
Art.-Nr. 6150.40 • 24,-

 194

Magnetfuß m. Leica-Zapfen
Art.-Nr. 6008.M40 • 41,-

 195

Standard Magnet
Im Lieferumfang der 

Laserscanning 
Kugeln

enthalten

Targets mit 5/8“ 
Anschluss

Kippbare Ø270 
mm Targets mit 
Leica-Anschluss

 189

Kippbare Ø270 
mm Targets mit 
Leica-Anschluss

 189

Pocket Targets mit 
Leica-Anschluss

 187

Pocket Targets mit 
Leica-Anschluss

 187

Scanning Kugeln 
mit M8-Innenge-

winde
 180

Scanning Kugeln 
mit M8-Innenge-

winde
 180

Adapter M8 - 5/8“, 7 mm
Art.-Nr. 0384.007 • 18,-

 241

M8 Innengew.

Zubehör & Adapter für Mini-Stativ

MINI-STATIV M8 | LASERSCANNING |

L-Träger STAFF mit 
Magnetfuß Ø40 

mm
 192

L-Träger STAFF 
Leica Ø12 mm 

Anschluss
 191
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Bezeichnung Länge Bestell-Nr. Euro

Edelstahlspitze
mit M8 Innengewinde

120 mm 1863.120 18,-

143 mm 1863.143 19,-

170 mm 1863.170 20,-

	■ M8 Edelstahlspitzen
•	 Material: Ø12 mm Edelstahl
•	 M8 Innengewinde

Zielzeichenträger für  
Naturböden 
Eine einfache Lösung um in Erdböden einen Referenzpunkt zu 
erhalten, ist die Kombination aus unseren M8-Zentrierplatten und 
unseren Edelstahlspitzen.

Der Erdspieß (Spitze + M8 Zentrierplatte) wird einfach in den 
Boden gesteckt. 

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

M8-Zentrierplatte Ø40 mm, wirksame Länge 3 mm  194 6150.40 24,-

Achtung: Ein Verdrehen/Um-
schlagen des Targets zwischen 
Scanning-Aufnahmen wird nicht 
empfohlen. Naturböden geben 
oft nicht genug „Halt“, um nach 
Berührung des Targets eine präzise 
Zweitmessung mit identischen 3D-
Koordinaten zu gewährleisten. 

Lä
ng

e 
L

Beispiel mit  
Pocket Target  
 184

Beispiel:  
Target Ø270 mm  
 190 &  
Gewindebasis M8 
 72

Beispiel mit  
Scan-Kugel: 
 180

ZUBEHÖR | LASERSCANNING |
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Targets für Drohnen-Vermessung
Unsere UAV-Targets für Photogrammetrie und Laserscanning.

	■ Kippbare Targets 
Targets im U-Träger können problemlos nach  
oben ausgerichtet werden. 

	■ Zieltafeln mit Kugelanschluss
Mit einer 5/8“ bzw. M8 Gewinde-Magnetbasis kann die 
kreisrunde Zieltafel Ø270 mm mit Halbkugelanschluss ein-
fach auf ein Ministativ, Erdspieß, Dreifuß oder Prismenstab 
gesetzt werden. 

	■ Quadratische Zieltafel mit  
GNSS-Stab-Zentrierung
Zur Neukoordinierung des Tafelzentrums oder 
zur Positionierung auf bekannten Punkten.

	■ Zieltafel direkt über Prisma
Mit Hilfe eines Adapters können die obigen Targets direkt auf 
Prismen aufgeschraubt werden. Das Zentrum von Target und 
Prisma liegen dabei stets in der Stehachse.
 206

	■ Zieltafel im Wechsel mit Kugelprisma
Beim hochgenauen L-Träger STAFF können Kugelprismen und Scantafeln mit Hilfe einer 
ingegrierten Magnetbasis wechselweise eingesetzt werden. 
 191

 207

DROHNEN-TARGETS | LASERSCANNING |
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	■ Prisma unterhalb Zieltafel in Stehachse 
(Zieltafeln mit Drohne und terrestrisch verwendbar)

	■ Zieltafel und Kugelprisma, magnet. Schnellwechsel
(Zieltafel Ø270 mm in dieser Kombination nur mit Drohne verwendbar)

	■ Zieltafel und Kugelpr. - L-Träger
(Zieltafel kann von vertikal bis horizontal  
geneigt werden)

Laserscanning: Drohnen und terrestrische Messungen verknüpfen

	■ Quadratische Zieltafel  
	 400 x 400 mm

 38

 187

 189

 8

Kugelprisma Ø1.5“

 12

 185 190
 68

 72 72

 38

 188

 233  233  233

 226

 217

 226

 226

 217

 226

 217
 234 234 234  38  38

Art.-Nr.
0383.1235

 207

 193

DROHNEN-TARGETS | LASERSCANNING |
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Zieltafel für Drohnenaufnahmen 
Zieltafeln/Targets mit Schachbrettmuster eignen sich für photogrammetrische Aufnahmen 
und Lidar-Messungen mit Drohnen. Je nach Anwendung können sie zur Georeferenzierung 
und als Pass- oder Kontrollpunkt verwendet werden.

•	 Verwindungssteife Aluminium-Verbundplatte
•	 Plane Oberfläche
•	 Witterungsbeständig
•	 Schachbrettmuster weiß/schwarz 200 x 200 mm
•	 Tafelgröße: 450 x 420 mm
•	 Handgriff zum Tagen der Tafel
•	 5 Bohrungen Ø10 mm: 1x zentrisch, 4 x in den Ecken
•	 Gewicht: 875 g
•	 Wird mit 2 Nägeln Ø 9 x 90 mm mit Zentrierung ausgeliefert

	■ Positionierung der Zieltafel auf bekanntem Punkt

	■ Koordinierung des Tafelzentrums 

Die Tafel wird mit dem Zentrumsloch auf den bereits koordinierten Punkt gelegt. 
Auf Naturboden kann die Tafel mit Nägeln in den Ecklöchern gegen Verrutschen 
gesichert werden.

Hier hat sich auf Naturboden das Einschlagen eines Nagels (mit Zentrierung) in das 
Mittelloch der Tafel bewährt. Die Koordinierung des Tafelzentrums erfolgt anschließend 
durch Aufhalten des GNSS-/Prismenstab auf dem Zentrumsnagel.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zielfafel Drohnenaufnahmen, Schachbrettmuster, 450 x 420 mm 6076 48,-

DROHNEN-TARGETS | LASERSCANNING |
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Halterständer für bis zu 10 Zieltafeln 6076.H 78,-

Halteständer für Zieltafeln 
Zur Aufbewahrung und Transport von max. 10 Zieltafeln Nr. 6076

Die Zieltafeln werden am Zentrumsloch in den Ständer eingehängt. 
Der Handgriff in den Tafeln ermöglicht ein angenehmes Tragen samt Halteständer.

•	 Schnellverschluss zum Fixieren der Tafeln auf dem Ständer
•	 Ausklappbare Querstrebe zum sicheren Abstellen beim Ausbringen / Einsammeln der 

Zieltafeln
•	 Gewicht: 530 g

DROHNEN-TARGETS | LASERSCANNING |
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5/8“

5/8“5/8“

3/8“

Adapterplatte 5/8“ zu 3/8“ Außen 
Art.-Nr. 3035.1 • 44,- Euro

Vermessungsstative mit 5/8“ 
 

Markeneigene 
Adapterplatten 

 

Instrumentenstativ Mini „Base“
+ verschiedene Füße / Anwendungen

 226

Beispiel: 
Leica BLK360
(mit Leicas BLK360 
Stativadapter)

	■ Beispiele Laserscanner

Stative für Laserscanner
Laserscanner werden mit Stativen für Standardanwendungen ausgeliefert.
Für außergewöhnliche Bedingungen ist Spezialzubehör notwendig, wie z.B. unser Inst-
rumentenstativ Mini. Damit können Messungen auch bei beengten Platzverhältnissen  
durchgeführt werden. Auch die Befestigung an den verschiedensten Objekten und vertikalen 
Flächen ist möglich. Auf dem Mini-Stativ können auch Zielzeichen wie Scan-Kugeln und 
Targets verwendet werden.

INFO

Laserscanner sind oft mit einem 
3/8“-Gewinde oder einem 
Bolzen-Schnellverschluss aus-
gestattet. Hier ist ein Adapter 
auf das Standard-Gewinde 5/8“ 
erforderlich.

Markeneigene Schnell-
verschlüsse

LASERSCANNER STATIV | LASERSCANNING |
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







WANDSTATIV

1/2

H.2.

H.3.

H.4.

212

233

226

221

H.1.

KAPITELINHALT| ALLGEMEINES VERMESSUNGSZUBEHÖR |

Allgemeines Vermessungszubehör
Instrumentenstativ, Dreifuß & Zubehör, Transport-Koffer

Wandstativ

Mini Instrumentenstativ

Prismen/GNSS-Stäbe, Fluchtstabstativ, Strebenstativ & Zubehör
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KAPITELINHALT| ALLGEMEINES VERMESSUNGSZUBEHÖR |

Laserscanning
Halter für Laserdistanzmesser
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Stativstern für Innenmessungen 
Der Stativstern wurde speziell für die Messung auf glattem Untergrund bzw. in Innenräumen 
entwickelt. Dort ist er auch geeignet für den Einsatz motorisierter Tachymeter und Laserscan-
ner, wenn kein spezielles Stativ angeschafft werden soll.

•	 Bohrung (1x je Schenkel) zur Aufnahme der Stativfüße
•	 Sicherung der Stativfüße mit Gummibändern. Diese lassen sich in der Länge 

verstellen, so dass alle gängigen Stativtypen verwendet werden können
•	 Der einzelne Stativfuß kommt optimal zwischen 2 Hartgummipuffern zu liegen. 

Dies garantiert einen wackelfreien Stand des Stativs und verhindert das Verrutschen
•	 Für den Transport zusammenklappbar
•	 Schenkellänge: 51 cm, somit Durchmesser des Aufstellkreises: 102 cm
•	 Gewicht: 900 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Stativstern, mit 3 Gummibändern und 6 Hartgummipuffern 1975 96,-
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Stativfußteller 
•	 Mit allen Instrumentenstativen verwendbar
•	 Variable Gummischnurbefestigung
•	 Zentrische Lagerung der Stativfußspitze mit gleichmäßiger Verteilung des Gewichts auf 

den Stativfußteller
•	 Kein Bücken – die Stativfußteller bleiben beim Standpunktwechsel am Stativ und nivellie-

ren sich beim Aufsetzen auf den Boden automatisch
•	 Kein umständliches und zeitaufwändiges Positionieren wie bei Verwendung eines Stativ-

sterns
•	 Die Möglichkeit der variablen Spreizung des Stativs bleibt erhalten

	■ Doppelfunktion - Einfaches Umdrehen des Tellers
Im Sommer auf heißen, weichen Asphaltböden

•	 3 kurze Hartmetalldorne je Stativfußteller
•	 Nach Einsinken der kurzen Dorne liegt der Teller vollflächig auf

Auf glatten Untergründen
•	 3 rutschhemmende Hartgummipuffer je Stativfußteller
•	 Gleichmäßige Verteilung des Instrumentengewichts auf insgesamt 9 Hartgummipuffer

Universal-Transportkoffer- 
 215

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Stativfußteller (1 Stück) 1973 44,-

INFO
Trotz der 9 Gummipuffer sollte bei sehr glatten Böden das Stativ nicht zu 
breit aufgestellt werden. 
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Stativfußadapter für spezielle Böden 
Die Messmöglichkeiten stoßen bei extrem glattem Untergrund an Ihre Grenzen, wenn selbst 
die Gummipuffer am Stativstern (Nr. 1975) oder am Stativfußteller (Nr. 1973) nicht für aus-
reichende Standfestigkeit bzw. Sicherheit gegen Verrutschen sorgen.

Ein Stativfußadapter fungiert als Zwischenelement zwischen einem Standardstativ und 3 
Saughaltern bzw. 3 Magnethaltern (s. unten).

•	 Mit allen Instrumentenstativen verwendbar
•	 Variable Gummischnurbefestigung
•	 Sichere Zentrierung der Stativfußspitze
•	 Zylinder Ø25 x 32 mm aus eloxiertem Alu mit M8-Edelstahlgewinde
•	 Rändelung als Ein- und Ausschraubhilfe
•	 Gewicht: 50 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Stativfußadapter mit M8-Gewinde (1 Stück) 1976 35,-

	■ In Saughalter
Für extrem glatte Böden wie gewachs-
te oder polierte Industrieböden,  
Glas- Stein- oder Kunststoffflächen	
 116

	■ In Magnethalter
Für magnetische Oberflächen wie 
Schiffe, Schienenfahrzeuge, Industrie-
anlagen usw.
 114

Die Stativfußadapter können einfach eingeschraubt werden:
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1468.1
1468.2 1468.2

1468.3

Universal-Transportkoffer 
Für den sicheren Transport von unterschiedlichstem Vermessungzubehör.

•	 Kunststoff-Gehäuse: ca. 275 x 230 x 80 mm
•	 Gewicht: 420 g
•	 2 Click-Verschlüsse

	■ Koffer mit Rasterschaum 10 x 10 mm zum  
	 individuellen Heraustrennen
Schaumstoff im Bodenteil mit vorgestanztem Rasterschaumstoff. 10 x 
10 mm große Rasterteile lassen sich schnell und einfach für den indivi-
duellen Einsatz heraustrennen.

•	 Selbe Eigenschaften wie Universalkoffer oben
•	 Deckel: Noppenschaumstoff (wird bereits eingeklebt ausgeliefert)
•	 Boden: Raster-Schaumstoff (zum selbst Ausschneiden  

nach Bedarf)

Bezeichnung Noppenschaumstoff Bestell-Nr. Euro

Universal Transportkoffer, 
Kunststoff, rot

dünn (25 mm) 1468.1 34,-

mittel (30 mm) 1468.2 34,-

dick (40 mm) 1468.3 34,-

INFO Erhältlich mit drei verschiedenen Noppenschaumstoff-Stärken. Die Wahl der 
Schaumstoffstärke ist abhängig vom zu transportierenden Inhalt.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Transportkoffer Universal mit 1 x 1 cm Raster-Schaumstoff 1468.R 48,-

Umrisse des Zubehörs unter 
Berücksichtigung der Perfor-
mation auf Rasterschaum-
stoff aufmalen.  

Rasterschaumstoff mit Hilfe von 
Cutter / Paketmesser heraus-
trennen. Tipp: Scharfes Messer 
verwenden. Nicht „reissen“ 
sondern schneiden.   

Nach Möglichkeit immer 2 
Raster (20 mm) zwischen 
Fächern frei lassen, um 
ausreichende Stabilität zu 
gewährleisten. 

Schaumstoff im Kofferbo-
den einlagen und ggd. mit  
Bastelkleber oder doppel-
seitigem Klebeband in 
Koffer einkleben. 

Beispiele
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Transportkoffer für APEX Zubehör 1468.09 54,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Transportkoffer für Kegel/HEMI-Adapter oder HIP-Prismen 1468.10 54,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Transportkoffer für BOAXE Zubehör 1468.11 54,-

	■ Transportkoffer für BOAXE Zubehör

	■ Transportkoffer für Kegel/HEMI-Adapter oder HIP-Prismen

	■ Transportkoffer für APEX Zubehör

Spezielle Transportkoffer
Für den sicheren Transport von Vermessungzubehör.

•	 Kunststoff-Gehäuse: ca. 275 x 230 x 80 mm
•	 Gewicht: ca. 450 g
•	 2 Click-Verschlüsse
•	 CNC gefräste Aussparungen in stabilem Schaumstoff

Beispiele

2x HIP-Prisma
Kegeladapter
Kugelprisma
Weiteres Zubehör

Aussparungen für: 
•	 1x APEX
•	 Kugelprismen und Kugelbasen
•	 Gummizug (1421)
•	 Stifte und Zentrierstifte

Aussparungen für: 
•	 BOAXE S und BOAXE B
•	 Alle Deckelgrößen (je 1x)
•	 Kugelprisma und Magnetbasis
•	 Mini-Vektor / Stifte

HEMI-Adapter
Kegeladapter
Kugelprisma
Weiteres Zubehör

Bo 360° Prisma
PLA-Leica-Adapter
Kugelprisma
Weiteres Zubehör

1x HIP Leica-Prisma
Kegeladapter
Kugelprisma
Weiteres Zubehör
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Dreifuß mit Klauensystem 
Dreifuß

Dreifuß-Einsätze

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dreifuß-Einsatz, 5/8"-Gewinde, nicht drehbar, H = 22,5 mm 3452 48,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dreifuß-Einsatz, 5/8"-Gewinde, drehbar, H = 32 mm 3455 109,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dreifuß-Eins. mit Röhrenlibelle, 5/8“, nicht drehbar, H = 70 mm 3486 236,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dreifuß-Einsatz, Leica-Bolzen 3463.S 81,-

INFO
Adapter zum Erreichen der Ziel-/Kippachsenhöhe von 196 mm 
 218

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dreifuß, Klauensystem, schwarz, ohne optisches Lot 3366.S 147,-
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Ø12 mm 
Leica

L
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Zum sicheren Aufbau von Vermessungsgeräten auf Tischen, Werkbänken usw.

•	 Zylindrische Platte aus eloxiertem Aluminium
•	 Ø 160 mm, Höhe: 12 mm
•	 5/8"-Gewinde aus Edelstahl zum Aufschrauben des Dreifußes
•	 Marken-Schraubzwinge für Platten bis 100 mm Stärke
•	 Schenkellänge der Schraubzwinge: 50 mm
•	 Gewicht: 850 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zylindrische Halteplatte mit 5/8“-Gewinde und Schraubzwinge 3350 79,-

Bezeichnung unten oben Wirksame 
Länge Bestell-Nr. Euro

Adapter 5/8"- Leica
für Dreifußeinsatz
H = 70 mm

5/8"-Innen-
gewinde

Leica-Stehbolzen
Ø 12 x 40 mm

66 mm 0366.066 36,-

Adapter 5/8“- Leica
für Dreifußeinsatz
H = 32 mm

104 mm 0366.104 36,-

Adapter 5/8“- Leica
für Dreifußeinsatz
H = 22,5 mm

113,5 mm 0366.1135 36,-

Adapter für Dreifuß-Klaueneinsätze 
•	 Zum Erreichen der Ziel-/Kippachsenhöhe 196 mm
•	 Aus Aluminium/Edelstahl
•	 Siehe auch Tabelle auf der folgenden Seite

Befestigung von Dreifüßen auf Tischplatten 
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 12  19  26 32  10  18  67  68  187

Dreifuß-Einsatz
Art.-Nr. 3452 • 48,- €

 217

Dreifuß-Einsatz, Leica
Art.-Nr. 3463.S • 81,- €

 217

Dreifuß-Einsatz
Art.-Nr. 3455 • 109,- €

 217

Dreifuß-Einsatz
Art.-Nr. 3486 • 236,- €

 217

Verlängerung für Klaueneinsatz
Art.-Nr. 0366.104 • 36,- €

 218

Verlängerung für Klaueneinsatz
Art.-Nr. 0366.066 • 36,- €

 218

Verlängerung für Klaueneinsatz
Art.-Nr. 0366.1135 • 36,- €

 218

PRO-Leica-Adapter, 5/8"
Art.-Nr. 0690 • 50,- €

 38

System 160 mm
 189

System „STAFF“
 193

Adapter Leica auf 1/4“a
Art.-Nr. 5673.LS • 79,- €

 26  

Adapter Leica auf 1/4“a
Art.-Nr. 5683.LS • 68,- €

 32

Basis 1.5“ , Leica-Anschl.
Art.-Nr. 1441.060 • 87,- €

 73

Basis 30 mm, Leica-Anschl.
Art.-Nr. 1440.060 • 87,- €

 73

Dreifuß-Klaueneinsätze mit Leica Stehbolzen Ø12 mm (Leica)
Zum Erreichen der Ziel-/Kippachsenhöhe 196 mm bzw. 296 mm
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Ø12 mm 
Leica

Bezeichnung unten oben Wirksame 
Länge Bestell-Nr. Euro

DIN-Steckzapfen
Ø 34 mm
mit Bund 10 mm

5/8"-Innen-
gewinde

M8-Außen-
gewinde 10 mm 0360 30,-

5/8"-Außen-
gewinde 10 mm 0340 23,-

Leica-Stehbolzen
Ø 12 x 40 mm 50 mm 0367.40 38,-

Bezeichnung unten oben Wirksame 
Länge Bestell-Nr. Euro

DIN-Steckzapfen
Ø 34 mm
mit Bund 10 mm
und Verlängerung

5/8"-Innen-
gewinde

5/8"-Außen-
gewinde

58 mm 0305.58 36,-

75 mm 0305.75 38,-

108 mm 0305.108 42,-

125 mm 0305.125 44,-

DIN-Steckzapfen mit 10 mm Bund 
Außengewinde: 5/8" aus Aluminium, alle anderen aus Edelstahl

INFO
Weitere Anschlüsse „oben“ sind möglich. Zum Beispiel: 1/4“, 3/8“, Leica-
Stehbolzen Ø 12 x 27 mm, etc. Bitte Anfragen. 

INFO
Weitere Längen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

W
irk
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m

e 
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Wandstativ für Instrumente
Vermessungsstandpunkt an der Wand: Schnell, exakt, universell, stabil, leicht und 
kompakt. Bei Bedarf zerstörungsfreie Befestigungsmöglichkeit ohne Bohren.

Sekundenschneller Aufbau von Vermessungsinstrumenten ohne Bodenkontakt an Wänden, 
Gebäuden, Tunnelröhren, sonstigen Bauwerken. 
Die Befestigung erfolgt an 3 Punkten, die in Dreiecksform angebracht sind. Zwei in etwa 
gleicher Höhe, der Dritte unterhalb dazwischen. Bei erneutem Aufbau für Wiederholungs-
messungen ist die Instrumentenposition lagemäßig im Zentelsmillimeterbereich identisch. 
Dies gilt auch für die Höhe, wenn die im Wandstativ eingebaute Röhrenlibelle exakt einge-
spielt und ein höhenstabiler Instrumentendreifuß verwendet wird.

	■ Aufbau
An der zylindrischen Trägerplatte für das Instrument sind zwei Schenkel und eine Teleskop-
strebe angebracht. Beide Schenkel haben fixe Längen. Einer ist starr angeschraubt, der 
andere kann über ein Gelenk bewegt werden. Die Schenkel werden mit Schnellspannern an 
den beiden oberen Wandpunkten fixiert. Die Teleskopstrebe wird mit dem unteren Wand-
punkt verbunden und stützt das Stativ. Mit dem Teleskopauszug kann eine Röhrenlibelle ein-
gespielt werden, die im starren Schenkel eingelassen ist. Die Höhenfixierung des Wandstativs 
erfolgt also immer zwangsläufig auf den gleichen Wandpunkt rechts oben.
Zur Befestigung des Stativs werden am Objekt entweder Wandbolzen mit M8-Innengewinde 
angebracht oder alternativ Plattformen mit Stahlzylinder, die ebenfalls ein M8-Innengewin-
de aufweisen. Während für die Wandbolzen Löcher in das Objekt gebohrt werden müssen, 
können die Plattformern zerstörungsfrei angeklebt werden.
Nach dem Einschrauben von Kugeladaptern in die M8-Gewinde, lässt sich das Wandstativ 
mit Hilfe von Kniehebelspannern sekundenschnell andocken.
Die 3-Punktfixierung in Verbindung mit den M8-Kugeladaptern ermöglicht den Einsatz des 
Stativs nicht nur an Wänden, sondern auch an Bauwerken, Einrichtungen, Behältern, Tür-
men, Fahrzeugen usw.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Wandstativ WATRIPO (Gewicht: 2,8 kg) 6850 935,-

Zylindrische Platte (Ø 160 mm)  
zum Aufschrauben des Instrumen-
tendreifußes (5/8“)

Starrer Schenkel 
mit Röhrenlibelle 

Beweglicher Schenkel 

Teleskopstrebe zum Ein-
spielen der Röhrenlibelle, 
mit Feststellschraube des 
Auszugs 

*  3 Kniehebelspanner zur  
schnellen Verbindung des 
Stativs mit den Kugeladaptern 
an der Wand

3 Kugeladapter einge-
schraubt in Wandbolzen oder 

Plattformen
Abschließendes Festsetzen 
des Kugelgelenks an der 
Teleskopstrebe
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Wandstativ: Zubehör
	■ M8-Kugeladapter
•	 Zur Verbindung des Stativs mit dem Trägerobjekt
•	 Einheitliche Länge für exakte Wiederholungsmessungen
•	 Edelstahl
•	 Gewicht: 120 g

Kugel-Ø 25 mm

Einschraubhilfe:
Sechskant SW13

Einschraubhilfe:
Rändel

M8-Außengewinde

Länge: 50 mm ± 0,1 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

M8-Kugeladapter 6860 33,-

Wandbolzen M8
notwendige Bohrung Ø 12 mm
 99

Edelstahlwandbolzen M8
notwendige Bohrung Ø 14 mm
 101

Lochplatte „Fixpunkt“ M8
zerstörungsfreies Ankleben
 100

Saughalter
Für glatte, gasdichte Oberflächen
 116

Schaltbarer Magnet
Für magnetische Oberflächen (Eisen)
 114
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Befestigung der 3 Plattformen 
„Fixpunkt“ an der Wand

Tipp: Anbringung der  
oberen beiden Punkte in un-

gefähr gleicher Höhe.

Nach Aushärtung des 
Klebers: Eindrehen der 3 

Kugeladapter

Andocken Wandstativ mit 
3 Schnellspannern

Einspielen Röhrenlibelle im 
festen Schenkel

Festsetzen Kugelgelenk des 
Teleskopauszugs

Messung und anschließendes 
Entfernen der Plattformen mit 

Multifunktionsgerät

Montage des Wandstativs ohne Bohren
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Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Transportkoffer: Wandstativ (Fix-Höhe), 81 x 23 x 10 cm 6890 96,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Wasserwaage 80 cm 6854 21,-

	■ Transportkoffer
Sicherer Schutz des Wandstativs beim Transport. Ggf. Platz für eine Wasserwaage (max. 80 
cm) und einige Kugeladapter, jedoch nicht für Dreifüße.

•	 Robuster Hartschalenkoffer mit Noppenschaum in Boden und Deckel
•	 Außenmaße LxBxH: ca. 81 x 23 x 10 cm
•	 4 Schiebeverschlüsse
•	 Gewicht: 1,8 kg

	■ Wasserwaage
Zum Anbringen der Befestigungspunkte an der Wand/am Bauwerk

•	 LxBxH: 80 x 5 x 2 cm 
•	 Aluminium, gelb lackiert
•	 3 Libellen (180°, 90°, 45°), Libellengenauigkeit 1 mm/m, 
•	 gefräste Grundseite
•	 Gewicht: 350 g

	■ Montagekleber
Zum Anbringen des Lochblechs „Fixpunkt“. Mehr Informationen:  79

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Montagekleber, weiß, 1 Kartusche à 290 ml 1462 16,50
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	■ Anwendungsbeispiele Wandstativ
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Mini Instrumentenstativ 
 
Zur Verwendung von Tachymetern, Laserscannern, Prismen, 
Antennen und Targets, bei beengten Platzverhältnissen.

Nicht in allen Einsatzgebieten lassen sich Vermessungsinstrumente mit 
den handelsüblichen Stativen verwenden. Oft sind diese zu groß, zu 
schwer, zu ausladend. Das Instrumentstativ Mini ist auf das Nötigste 
reduziert.

Mitgelieferte Edelstahl-Hutmuttern und Zylinderkopfschrauben können 
in die Stativplatte eingeschraubt und als Aufsetzspitzen genutzt werden. 
Damit erreicht man die niedrigste Bauform (s. Bild rechts oben).

Eigenschaften:

•	 Stabile Staivplatte mit Möglichkeit diverse Füße einzuschrauben
•	 Bodennahes Aufstellen
•	 5/8“-Außengew. zum Aufschrauben von Instrumentendreifüßen 
•	 Gewicht: 650 g 

5/8“ Außengew.

3 x M8 Senkung,  
zentrumsnah

3 x M8 Senkloch, 
außen

3 x Zylinderkopfschr. 
zur Anbringung der Hutmut-
tern und weiterem Zubehör  
( 228)

3 x Edelstahlhutmutter, nutz-
bar als Aufsetzspitzen bzw. 
zur Transportsicherung der 
Zylinderkopfschrauben  
( 229)

	■ Kugelgelenke auf der  227 
	■ Übersicht über komplettes Zubehör  228

	■ Lieferumfang und Ausstattung

Transportkoffer (nicht geeignet 
für Magnete und Saughalter)  

 215

Zusätzliches M8 Gew.  
für Stützarm (Nr.: 
6882)  231

3 x seitliches 
M8 Gew.

3 x M8 
Durchgangsgew.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Mini Instrumentenstativ, Base (ohne Kugelgelenke) 6880 130,-

MINI INSTRUMENTENSTATIV | VERMESSUNGSZUBEHÖR |
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Funktionserweiterung durch Kugelgelenke
Drei Kugelgelenke erweitern den Einsatzbereich enorm und können nach Bedarf an der 
Stativplatte befestigt werden. 

Stabiles Kugelgelenk mit Anzugsschraube
•	 Unebene Böden können ausgeglichen werden
•	 Ausrichtung des Kugelgelenk in quasi alle Richtungen möglich
•	 Breitere, stabilere Aufstellung möglich
•	 Kann entweder von unten direkt in die M8 Durchgangsgew. geschraubt werden, oder 

an die seitlichen M8 Gewinde (s. Bildbeispiele)
•	 M8 Außengewinde auf beiden Seiten
•	 Sehr stabile Fixierung durch Sterngriff-Anzugsschraube
•	 Mit Adapter 6882 ( 231) kann das Instrumentenstativ mit Magneten  

oder Saugnäpfen auch an vertikalen Flächen angebracht werden
•	 Gewicht: 135 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kugelgelenk mit Anzugsschraube (1 Stk.) 5089 51,-

Leichter Flex-Gelenkkopf
•	 Leichte Bödenwölbungen können ausgeglichen werden
•	 Breitere, stabilere Aufstellung möglich
•	 Platzsparendes und leichtes Design
•	 M8 Außengewinde auf beiden Seiten
•	 Zur Montage wird Gabelschlüssel SW13 benötigt
•	 Gewicht: 62 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Gelenkkopf mit Gleitlagerung (1 Stk.) 6885 36,-
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Kugelgelenk M8 beidseitig
Art.-Nr. 5089 • 51,- Euro

 227
Es sind 3 Stück nötig. 

Erweiterungsarm für 
vertikalen Aufbau

Art.-Nr. 6882 • 68,- Euro
 231

Magnet (schaltbar) M8
Art.-Nr. 5931 • 38,- Euro

 229
Es sind 3 Stück nötig. 

Saughalter M8, Vakuum
Art.-Nr. 5938 • 80,- Euro

 229
Es sind 3 Stück nötig. 

Magnet (schaltbar) M8
Art.-Nr. 5931 • 38,- Euro

 229
Es sind 3 Stück nötig. 

Saughalter M8, Vakuum
Art.-Nr. 5938 • 80,- Euro

 229
Es sind 3 Stück nötig. 

Gummikugel M8
Art.-Nr. 5422 • 7,50 Euro 

 229
Es sind 3 Stück nötig. 

Edelstahlfüße M8
 229

Es sind 3 Stück nötig. 

Instrumentenstativ Mini „Base“ kann 
auch ohne zusätzliches  

Zubehör genutzt werden.

Schraubklemme M8
Art.-Nr. 6884 • 79,- Euro

 230
Es sind 2 Stück nötig. 

Gleit-Gelenkt, M8 beidseitig
Art.-Nr. 6885 • 36,- Euro

 227
Es sind 3 Stück nötig. 

5/8“ Prismen & 
Adapter

Leica Prism & 
Adapter

Laserscanner Tachymeter

Dreifüße
 217

Ggf. 5/8“ zu Laserscanner 
Adapter

Instrumentenstativ Mini „Base“
Art.-Nr. 6880 • 130,- Euro

 226

5/8“ innen - Leica 27 mm
Art.-Nr. 0377.27 • 30,- Euro

 38
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M8 M8

Magnethaftkraft ist abhängig von Eigenschaften und Stärke des Metalluntergrundes. 

Füße für Kugelgelenke und Stativplatte
Abhängig von Art und Beschaffenheit des Untergrunds lassen sich die Kugelköpfe mit weite-
ren unterschiedlichen Füßen bestücken. 

Bei direktem Anschrauben an die Stativplatte (ohne Kugelköpfe) 
werden die Füße mit M8-Zylinderschrauben befestigt, die bei der 
Stativplatte mitgeliefert werden.
 
Bitte beachten Sie, dass Sie den jeweiligen Fuß in dreifacher Ausfüh-
rung benötigen: 

	■ Aufsetzdorne für diverse Untergründen

	■ Gummikugeln für glatte Böden

	■ Schaltbare Magnete für magnet. Oberflächen

	■ Saughalter für gasdichte Oberflächen

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Gummikugelfuß mit M8 Innengewinde 5422 7,50

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Schaltbarer Magnetfuß ( 114) 5931 38,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Saughalter mit Vakuumanzeige  116 5938 80,-

Bezeichnung Länge Bestell-Nr. Euro

Aufsetzdorn, Edelstahl,  
M8 Inngewinde

	 20 mm 2059.20 14,-

34 mm 2059.34 15,-

70 mm 2059.70 18,-

84 mm 2059.84 19,-
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M8

Zur Verwendung mit Stativplatte werden 2 Stück benötigt.HINWEIS

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Uni.-Schraubklemme M8, inkl. Schraube und Flachdruckstück 6884 79,-

Stabile Universal-Schraubklemme
Zur Befestigung des „Instrumentenstativ Mini“, Prismen und Zielzeichen an Rohren  
und Flächen, wie Gerüststreben, Tischplatten, Stahlträger, Dielen usw.

•	 Sehr stabile Qualitätsklemme aus Vollmetall
•	 Gummierte Klemmflächen zur Schonung des Materials
•	 Klemmbereich an Zylindern und Flächen, Ø/Stärke: 13 – 55 mm
•	 Zwei M8-Innengewinde 
•	 Klemmhebel mit Rastfunktion, d.h. Hebelrichtung kann auch nach Anziehen noch  

ausgerichtet werden 
•	 Einlegbarer Einsatz für flache Oberflächen (Platten, Tischkanten, Bretter etc.)
•	 Inkl. zwei Zylinderschrauben M8x20 mm zur Befestigung an Stativplatte 6880 (s. unten)

Klemmhebel können auch nach dem 
Anziehen noch ausgerichtet werden.

Klemmbereich (Durchmesser oder 
Flachmaterial): 13-55 mm.

Druckbereich der Klemme liegt genau in 
der Mittelachse des Instrumentenstativs.

Mit Gelenkstativ  104 Mit Laserscanning-Targets  175

	■ Alternative Anwendungsmöglichkeiten

Mit optional nutzbarem Flachdruckstück.

	■ Verwendung mit Instrumentenstativ Mini
Hierzu werden 2 Schraubklemmen an die Stativplatte 6880 ( 226) geschraubt:
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INFO

Stützarm für Instrumentenstativ Mini
Zur Verwendung an Wänden und vertikalen Oberflächen

Der Stützarm besteht aus einem weiteren Kugelkopf mit angeschlossener Verlängerung. Er 
eignet sich besonders zur Benutzung des Ministativs in der Vertikalen, mit schaltbaren Mag-
neten an Stahlkonstruktionen, oder mit Saughaltern an gasdichten Oberflächen. 

•	 M8-Innengewinde zum Anschrauben an den Kugelkopf der auf der Stativplatten-Unter-
seite angebracht ist (siehe Hinweisbox unten) 

•	 M8-Außengewinde zur Befestigung des schaltbaren Magnet oder des Saughalters 
•	 Verlängerung (inkl. Kugelkopf) ca. 160 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Stützarm mit M8-Kugelgelenk 6882 68,-

INFO
Für diese Anwendung muss die Stativplatte mit drei Kugelköpfen ausgestat-
tet sein. Zwei davon seitlich angebracht und einer auf der Unterseite  
( 232). 
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Anleitung: Instrumentenstativ Mini - Vertikal 
•	 Das Instrumentenstativ Mini (Nr.: 6880) muss mit drei Kugelköpfen (Nr. 5089) 

ausgestattet werden. 
•	 Zur vertikalen Aufstellung müssen zwei Kugelköpfe davon seitlich eingeschraubt 

werden. Der dritte von unten. 
•	 Alle Verbindungen sollten bündig und kräftig verschraubt werden 
•	 Wir empfehlen das Ministativ nach vertikalem Aufbau auf seine Traglast - zunächst 

ohne Instrument - zu testen

Kugelkopf 3
Mit Kugelkopfoberteil 
von unten anschrauben

Kugelkopf 1 & 2
Mit Unterseite seitlich 
fest anschrauben

Stützarm Nr. 6882
Zylindrisches Oberteil an das 
Unterteil von Kugelkopf 3 an-
schrauben

	■ Vorgehen
•	 Die 3 schaltbaren Magnete (bzw. Saughalter) mit gelösten Kugelkopf-Feststellschrau-

ben am Objekt ansetzen. Hierbei auf ungefähr horizontale  
Lage des Stativtellers achten.

•	 Magnetschalter umlegen / Saughalterhebel umlegen.
•	 Wenn die Magnetflächen (Saugflächen) flächig am Objekt aufliegen, alle  

4 Kugelköpfe mit Sterngriffschrauben feststellen

	■ Hinweise: Schaltbare Magnete
•	 Volle Haltekraft ist nur bei soliden, magnetischen Oberflächen gewährleistet, wie z.B. 

massive Stahlplatten, Panzer, Schiffe, Züge, Bohrinseln etc. 
Die Stärke von Autoblechen reicht i.d.R. nicht aus. 

	■ Hinweise: Saughalter
•	 Volle Haftkraft ist nur bei sauberen, gasdichten Oberflächen gewährleistet.
•	 Saughalter regelmäßig prüfen, ob sie (durch Sonneneinstrahlung) porös geworden sind. 

Die Saughalter nur verwenden, wenn sie in einwandfreiem Zustand sind.
•	 Vakuum-Anzeige nach Anbringen in regelmäßigen Abständen kontrollieren (ist die rote 

Markierung des Hebels deutlich zu sehen hat die Vakuumhaftkraft nachgelassen. Der 
Halter muss neu angesetzt werden. 
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5194.03

86

5194.007

M10

33

5/8"

1

2

Prismenstab mit Exzenterhebel 

Stabiler, leichter 2-teiliger Prismenstab
•	 Außenrohr aus Carbon, Ø 32 mm
•	 Innenrohr aus Aluminium mit cm-Teilung, 5/8"-Innengewinde
•	 Justierbare 20'-Dosenlibelle
•	 Weicher Gummigriff für angenehmes Handling auch im Winter
•	 Optional: Edelstahl-Rastbolzen für besonders sichere Fixierung der Kippachsen bzw. 

Antennenhöhe in 20 cm-Abständen ab 1,60 m. Der Rastbolzen ist unverlierbar mit einer 
Stahlschnur gesichert und kann bei Nichtgebrauch im Klemmelement verstaut werden

•	 Wechselbare Spitze mit 5/8"-Innengewinde
•	 Länge des Stabes: 

- ohne Adapter/Prisma: 1,18 – 2,05 m, 
- mit Adapter + Prisma (bis Prismenmitte): 1,33 – 2,20 m (= Skalierung)

•	 Gewicht (ohne Adapter/Prisma): 1,1 kg

	■ Besonderheit
Die Klemmung des Innenrohrs erfolgt nicht mit Schraubklemmung (wie bei anderen Prismen-
stäben), sondern mit einem Exzenterhebel (Bild 1 und 2). 

•	 Hohe Klemmkräfte erzeugbar, bei leichtgängiger Bedienung
•	 Die Klemmkraft kann mit einem Stellring justiert werden
•	 Gefahr des ungewollten „Einsackens“ des Innenrohrs, wie es bei einer Schraubklem-

mung durchaus vorkommen kann, wird vermindert

In das 5/8"-Innengewinde muss ein Adapter und ein Prisma mit einer wirk-
samen Höhe von 150 mm bis zum Prismenzentrum eingeschraubt werden. 
Dann zeigt die Skalierung am Innenrohr die korrekte Zielhöhe an.

INFO

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Prismenstab S_10 mit Exzenterhebel-Klemmung, 1,33 – 2,20 m 5612 355,-

Verschleiß- und Ersatzteile
Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Spitze für Prismenstab komplett 5194.03 16,-

Spitze für Prismenstab nur Stahl-Unterteil 5194.007 5,-
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Ø12 mm 
Leica

Zubehör Prismenstab 

Adapter zum Prismenstab
Unser Prismenstab S_10 wird mit einem 5/8"-Innengewinde im Innenrohr geliefert.  
In dieses Gewinde werden die für das jeweilige Prismensystem erforderlichen Adapter einge-
schraubt. Die Skalierung am Auszug ist auf die Adapter abgestimmt.

•	 5/8"-Außengewinde zum Einschrauben in den Prismenstab
•	 150 mm von Prismenstab-Oberkante bis Prismen-/Zielzentrum

	■ 5/8"-Innengew. und 50 mm Kippachsenhöhe
z.B. unsere Prismen-Serien HIP

	■ 5/8"-Innengewinde und 100 mm Kippachsenhöhe
z.B. mit Prisma KTR1 kompatibel

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Verlängerung 2 x 5/8"-Außengewinde , Wirksame Länge 50 mm 0297.050 28,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Verlängerung 2 x 5/8"-Außengewinde, Wirksame Länge 100 mm 0297.100 30,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Verlängerung mit Leica Stehbolzen Ø 12 x 40 mm, Edelstahl 0378.90 30,-

	■ Leica Stehbolzenaufnahme Ø 12 mm
Für alle Leica-Prismen mit Abstand 60 mm von Bolzenoberkante bis Prismenmitte.

5/8“-Verlängerungen

Ø unten oben Länge Gewicht Bestell-Nr. Euro

32 mm 5/8“ innen 5/8“ außen
0,5 m 350 g 5455.2 84,-

1,0 m 5455 105,-

Leica-Verlängerungen

Ø unten oben Länge Gewicht Bestell-Nr. Euro

32 mm Leica-Aufnah-
me

Leica-Bolzen, 
40 mm

0,5 m 400 g 5455.2L 110,-

1,0 m 5455.L 131,-

Verlängerungen 0,5 m und 1 m
Gefertigt aus GFK/CFK. Sehr leicht und widerstandsfähig. Die Verlängerungen sind so aus-
gelegt, dass sie zwischen Adapter und Reflektor bzw. Prisma eingesetzt werden können.

Für Prismen mit: 

PRISMENSTAB | VERMESSUNGSZUBEHÖR |



 235

NEXTBACK  HOME PRINT  JUMP JUMP        

B
O

H
N

E
N

S
T

IN
G

L
 2

0
2

4

10
0 

m
m

Strebenstative
Zur schnellen und einfachen Aufstellung von Prismenstäben in jedem Gelände.

	■ Zweibeinstativ (Fabrikat Seco)
•	 Oben liegende Druckknopfklemmung
•	 Verstellbereich der Beine: 1,05 – 1,80 m
•	 Offene Klammer zum seitlichen Einführen der Stäbe
•	 Verwendbar für Stäbe mit Ø : 25 – 38 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Strebenstativ, 2-beinig, Alu, rot, 1,8 kg 2091.R 208,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Prismenstabspitze, 5/8“, Ø32 x 100 mm 5502 37,-

BITTE
ANFRAGEN

Weitere Zwei und Dreibeinstative auf Anfrage erhältlich.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Fluchtstabstativ FS 45 2090 24,-

Fluchtstabstativ
Standardausführung, 3-beinig, mit Halteklammer auf Kugelgelenk, Höhe ca. 95 cm, 
Beine PVC-beschichtet. Tagesleuchtfarbe, Gewicht ca. 1,5 kg.

Spitze für Prismen-/GNSS-Stab
•	 Ø32 x 100 mm
•	 5/8“-Außengewinde
•	 Alu mit wechselbarer V2A-Spitze
•	 Gewicht: 100 g
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Schutzhülse für Stäbe mit Ø32 mm 
Moderne Materialien, wie GFK und CFK, erlauben die Fertigung von leichten und dennoch 
steifen Prismen- und GNSS-Stäben. Nachteil der oft dünnen Wandung des Stabes ist eine 
hohe Empfindlichkeit gegen punktförmigen Druck.
Deshalb sollte das Anschrauben von Zubehör, wie Rechnerhalter oder Stabstativen, möglichst 
mit Klemmen erfolgen, die sich exakt an die zylindrische Form des Stabes anschmiegen.

Alternativ kann für die Verwendung von Klemmen, die punktförmigen Druck erzeugen, eine 
Hülse auf den Stab geschoben werden. Diese schützt die Staboberfläche und erlaubt die 
Verwendung von Zubehör, die entweder hohes Gewicht haben (z.B. große Feldrechner) oder 
hohe Hebelkräfte entwickeln (z.B. 2-Bein-Stativ).
Wir bieten Hülsen für den häufig anzutreffenden Standard-Ø 32 mm an. 

•	 Hülse Innen-Ø 32 mm, Außen-Ø 35 mm
•	 Länge 60 mm
•	 Alu eloxiert
•	 Verwendbar auch für bereits vorgeschädigte Stäbe
•	 Gewicht: 24 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Schutzhülse für Stäbe Ø32 mm, Länge 60 mm 5610.B 20,-
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Kompass mit Klettverschluss
Kompass für GNSS- und Prismenstäbe zur groben Anzeige der Himmelsrichtung. 
 

•	 Sehr schnelle Ausrichtung nach Norden
•	 Reduzierte Neigung zur Blasenbildung
•	 Klettverschluss mit Umlenkung zur zuverlässigen u. schnellen Befestigung am Stab
•	 Gewicht: 20 g, Kompass-Ø: 20 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kompass (einzeln) als Ersatzteil, mit Klebefolie 5475.E 1,50

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Kompass mit Klettverschluss Stäbe Ø 18 - 32 mm 5475 18,-

Kompass mit Klettverschluss Stäbe bis Ø 40 mm 5476 21,-

Ersetzen eines defekten Kompasses (einzeln):

Kompass im Aluminium-Halter 
•	 Robuste Aluminium-Konstruktion
•	 Zur Befestigung an allen Prismen-/GNSS-Antennenstäben mit Ø 32 mm (1 1/4")
•	 Einfaches Anschrauben/Höhenverstellen des Kompasshalters mit Inbus-Schlüssel (5 mm)

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Halter mit Kompass für Stäbe mit Ø 32 mm 3008.K 38,-

Einfache Dosenlibelle mit Klettverschluss 
•	 Zum Anbringen an alle Stäbe bis Ø 35 mm mit Klettverschluss
•	 Kunststofflibelle mit Genauigkeit 50'
•	 Wird justiert ausgeliefert (nicht justierbar)
•	 Gewicht: 25 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Dosenlibelle mit Klettverschluss 5425 21,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Reduzierhülse Ø32 mm, für Stäbe Ø 20 mm 3008.3220 11,-

Reduzierhülse Ø32 mm, für Stäbe Ø 23 mm 3008.3223 11,-

Reduzierhülse Ø32 mm, für Stäbe Ø 25 mm 3008.3225 11,-

Reduzierhülse Ø32 mm, für Stäbe Ø 26 mm 3008.3226 11,-

Reduzierhülse Ø32 mm, für Stäbe Ø 27 mm 3008.3227 11,-

INFO Andere Durchmesser auf Anfrage möglich.

Für Stäbe mit Ø von 20 bis 32 mm ist eine Reduzierhülse aus Kunststoff erhältlich. Sie 
sorgt für einen festen Sitz des Libellenhalters und schont die Staboberfläche.
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Justierbare Dosenlibelle im Halter
•	 Robuste Aluminium-Konstruktion
•	 Zur Befestigung an allen Prismen-/GNSS-Antennenstäben mit Ø 32 mm (1 1/4")
•	 Einfaches Anschrauben/Höhenverstellen des Halters mit Inbus-Schlüssel (5 mm)
•	 Justierung der Libelle mit 2,5 mm-Inbusschlüssel
•	 Glaslibelle in Aluminium-Fassung
•	 Genauigkeit der Libelle: 10' oder 30'

	■ Zweit-Libelle
Bei Verwendung nur einer Dosenlibelle am Stab sollte deren Justierung täglich geprüft 
werden. Zur Steigerung der Zuverlässigkeit der Messung empfehlen wir deshalb bei hohen 
Genauigkeitsanforderungen die Verwendung einer Zweit-Libelle. Sie wird unabhängig von 
der 1. Libelle an den Stab geschraubt. Nach einer sorgfältigen Justierung beider Libellen ist 
der korrekte lotrechte Stand des Stabes sichergestellt, wenn beide Libellen simultan einspie-
len. Die beiden Libellen prüfen sich quasi gegenseitig. 

Erst wenn die Libellen nicht mehr korrespondieren, muss zwingend eine Justierung erfolgen.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Reduzierhülse Ø32 mm, für Stäbe Ø 20 mm 3008.3220 11,-

Reduzierhülse Ø32 mm, für Stäbe Ø 23 mm 3008.3223 11,-

Reduzierhülse Ø32 mm, für Stäbe Ø 25 mm 3008.3225 11,-

Reduzierhülse Ø32 mm, für Stäbe Ø 26 mm 3008.3226 11,-

Reduzierhülse Ø32 mm, für Stäbe Ø 27 mm 3008.3227 11,-

INFO Andere Durchmesser auf Anfrage möglich.

Für Stäbe mit Ø von 20 bis 32 mm ist eine Reduzierhülse aus Kunststoff erhältlich. Sie 
sorgt für einen festen Sitz des Libellenhalters und schont die Staboberfläche.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Halter mit Dosenlibelle 10', für Stäbe mit Ø 32 mm 3008.10 56,-

Halter mit Dosenlibelle 30', für Stäbe mit Ø 32 mm 3008.30 53,-
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Halterung KiLas-Geo 
Voraussetzung für den Einsatz des KiLas-Geo ist ein 1/4“-Gewinde an der Unterseite des 
Laserstreckenmessers und die Möglichkeit ein Offset von -65 mm ab der Gerätehinter-
kante einstellen zu können. 

•	 Passend für Laserdistanzmesser verschiedener Hersteller und Generationen
•	 Präzise Ergebnisse, da Kippachse der Halterung rechtwinklig durch die Achse 

des Laserstrahls verläuft
•	 Ergonomisches Handling: Einstellen des Zielpunktes während der Daumen/Finger be-

reits auf der Taste zum Auslösen der Messung liegt
•	 Stabile Aluminiumkonstruktion mit ¼1/4“-Rändelschraube 

zur Befestigung des Laserdistanzmessers
•	 Bolzen Ø 12 mm zum Einführen in den Stabadapter. Kann 

rechts  
oder links am KiLas-Geo montiert werden

•	 Beidseitiges M8-Innengewinde zum Eindrehen des  
GFK/CFK-Stabes für die Gebäudemessung  240

•	 Gewicht: 240 g

HINWEIS Mit dem KiLas-Geo können auch andere Laserstreckenmesser 
verwendet werden. Bitte anfragen!

Folgende Laserstreckenmesser können mit dem KiLas-Geo verwendet werden:
Leica DISTO D410, D5, D510, D8, D810 touch, S910 u.a.

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Halterung KiLas-Geo (ohne Laserdistanzmesser) 2800 142,-

Stabadapter
Zur Verwendung des KiLas-Geo mit zylindrische Stäbe aller Art 

Der 12 mm-Bolzen der Kipphalterung KiLas-Geo wird in das Kunststofflager am Stabadater 
eingesteckt. Mit einer Sterngriffschraube erfolgt die Sicherung im Adapter und das Einstellen 
des Kippwiderstandes. Bei allen Stabadaptern läuft die Kippachse konstruktionsbedingt im 
rechten Winkel durch die Stabachse. So sind korrekte Messergebnisse gewährleistet. 

•	 Gewicht ca. 150 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Röhrenlibelle für KiLas Geo mit 2 Befestigungsschrauben 2808 8,50

	■ Laserstreckenmesser ohne  
	 Neigungssensor

•	 Offsets von -65 mm bei Messebeneneinstellung  
ab Hinterkante

•	 Horizontalstrecken: Röhrenlibelle waagrecht stellen und 
Kippvorrichtung festsetzen

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Stabklemme für Stäbe Ø 18-32 mm, mit Bolzenaufnahme Ø 12 mm 2810 68,-

Stabklemme für Stäbe Ø 30-45 mm, mit Bolzenaufnahme Ø 12 mm 2811 68,-

Stabklemme für Stäbe Ø 32 mm, mit Bolzenaufnahme Ø 12 mm 2812 68,-

HALTER FÜR LASERDISTANZMESSER | VERMESSUNGSZUBEHÖR |
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Stab zur Verlängerung von Gebäudefluchten
In den KiLas-Geo wird ein 40 cm langer Stab eingeschraubt (beiseitig möglich). Durch 
Anlegen des Stabes an die Gebäudewand wird die Gebäudeflucht konstruktiv so verlängert, 
dass sie durch den definierten Bezugspunkt der Streckenmessung verläuft; auch bei gekipp-
ter Halterung.
Der Laserdistanzmesser wird auf eine Zieltafel die die gegenüberliegende Gebäudefluchtver-
längert ausgerichtet. Hierzu kann er mit einem Abstand von bis zu 30 cm vom Gebäudeeck 
angehalten und dabei auch gekippt werden (s. Bild).

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Verlängerungs für KiLas-Geo, Ø 20 x 400 mm, aus GFK/CFK, rot 2806 44,-

•	 Rohr-Ø 20 mm, aus GFK/CFK-verstärktem Kunststoff, rot
•	 M8-Außengewinde aus Edelstahl
•	 Gewicht: 90 g

HINWEIS

Durch Verwendung des Verlängerungsstabes in Verbindung mit der Ge-
bäudezieltafel können Gebäudelängen im parallelen Abstand von bis zu 30 
cm exakt gemessen werden. So lässt sich der KiLas-Geo auch an Gebäude-
seiten einsetzen, die seither wegen Hindernissen nicht gemessen werden 
konnten, z.B. Fallrohre von Dachrinnen usw.

Zieltafel für Stäbe
Zur Streckenmessung wird die Zieltafel lotrecht auf den Bodenpunkt gestellt.

•	 Verbundtafel mit weißer Oberfläche: A4-Größe (21 x 30 cm)
•	 Vorderseite der Tafel liegt in der Achse des Anschlussgewindes / der Stabachse
•	 Gewicht: 360 g

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Zieltafel ZA4, weiß, 21 x 30 cm, 5/8"-Innengewinde 6062 50,-

Zieltafel LA4, weiß, 21 x 30 cm, Leica-Aufnahme Ø12 mm 6064 56,-

HALTER FÜR LASERDISTANZMESSER | VERMESSUNGSZUBEHÖR |
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M8 3/8"1/4"

Gewinde-Adapter
Aus Edelstahl mit Kreuzrändel

Aus Aluminium mit Edelstahl Außengewinde

Bezeichnung unten oben Wirksame Länge Bestell-Nr. Euro

Adapter M8 - M8 M8-Innen
M8-Innen 50 mm 0372.050 24,-

M8-Außen 50 mm 0373.050 25,-

Bezeichnung 1. Seite 2. Seite Wirksame Länge Bestell-Nr. Euro

Adapter M8 - 
5/8“ 5/8“-Außen

M8-Innen 7 mm 0385 18,-

M8-Außen 7 mm 0384.007 18,-

Aus Aluminium mit Edelstahl Außengewinde

Bezeichnung unten oben Wirksame Länge Bestell-Nr. Euro

Verlängerung
Ø 25 mm,
5/8"- Gewinde

5/8"-Innen

M8-Außen 40 mm 0381.040 26,-

1/4"-Außen 30 mm 0390 23,-

3/8"-Außen 30 mm 0382 26,-

	■ Verlängerungen 5/8“
Aus Aluminium

Bezeichnung unten oben Wirksame 
Länge Bestell-Nr. Euro

Verlängerung
Ø 25 mm,
5/8"- Gewinde

5/8"-Innen 5/8"-Außen

30 mm 0300.030 28,-

40 mm 0300.040 28,-

50 mm 0300.050 28,-

64 mm 0300.064 28,-

65 mm 0300.065 28,-

75 mm 0300.075 28,-

86 mm 0300.086 30,-

86,5 mm 0300.0865 30,-

100 mm 0300.100 30,-

114 mm 0300.114 30,-

115 mm 0300.115 30,-

136 mm 0300.136 30,-

150 mm 0300.150 30,-

175 mm 0300.175 30,-

200 mm 0300.200 30,-

Weitere Längen sind als Sonderanfertigungen unter der Nummer 0300.L erhältlich  
( 244).
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M8 3/8"1/4" 5/8"

Bezeichnung unten oben Wirksame Länge Bestell-Nr. Euro

Adapter
M8 - Leica M8-Innen

Leica-Stehbolzen
Ø 12 x 27 mm 27 mm 0180.25 13,-

Leica-Stehbolzen
Ø 12 x 40 mm 40 mm 0180.30 15,-

Bezeichnung unten oben Wirksame Länge Bestell-Nr. Euro

Adapter
5/8" - Leica

5/8"-Innen

Leica-Stehbolzen
Ø 12 x 27 mm 47 mm 0377.27 30,-

Leica-Stehbolzen
Ø 12 x 40 mm 60 mm 0377.40 33,-

5/8"-Außen

Leica-Stehbolzen
Ø 12 x 27 mm 40 mm 0378.27 30,-

Leica-Stehbolzen
Ø 12 x 40 mm 60 mm 0378.40 33,-

Bezeichnung unten oben Wirksame Länge Bestell-Nr. Euro

Adapter,
Leica - Ge-
winde

Leica-Stehbolzen-
Aufnahme

Ø 12 x 26 mm

M8-Außen 10 mm 0680 50,-

1/4"-Außen 10 mm 0692 50,-

3/8"-Außen 10 mm 0693 50,-

5/8"-Außen 10 mm 0690 50,-

	■ Adapter von Leica auf Gewinde
•	 Mit Druckknopf für Einhandbedienung
•	 Aus eloxiertem Aluminium

•	 Mit horizontaler Sicherungsschraube
•	 Nr. 0291.10 kann für sämtliche Leica-Stehbolzen Ø 12 mm verwendet werden, 

bei Nr. 0306.10 muss der Bolzen mindestens 40 mm lang sein
•	 Aus eloxiertem Aluminium

Bezeichnung unten oben Wirksame Länge Bestell-Nr. Euro

Adapter
Leica - Gewinde

Leica-Stehbol-
zen-

Aufnahme
Ø 12 x 26 mm

M8-Außen 10 mm 0302.10 29,-

Leica-Stehbol-
zen-

Aufnahme
Ø 12 x 26 mm

5/8"-Außen

10 mm 0291.10 29,-

Leica-Stehbol-
zen-

Aufnahme
Ø 12 x 40 mm

10 mm 0306.10 30,-
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	■ Adapter von Gewinde auf Leica
•	 Aus Edelstahl

LEICA-GEWINDE-ADAPTER | ADAPTER |
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50 mm

30 mm

40 mm

50 mm

30 mm

Adapter M8 – 5/8“ - drehbar
•	 Seite 1: M8-Gewinde zum Einschrauben in handelsübliche Wand- und Mauerbolzen
•	 Seite 2: 5/8"-Gewinde zum Anschluss der Reflektorträger
•	 Eine gemeinsame Achse -> unabhängig voneinander um diese Achse drehbar
•	 Drehwiderstand kann mit selbstsich. Sechskantmutter (SW 13) eingestellt werden
•	 Große Rändel zum sicheren Eindrehen ohne Werkzeug
•	 Edelstahlausführung

	■ Länge 50 mm
•	 Eindrehen kann mit Gabelschlüssel (SW 13) unterstützt werden

Adapter M8 – Leica Ø 12 mm 

•	 Seite 1: M8 Gewinde zum Einschrauben in Wand-und Mauerbolzen, Adapter usw.
•	 Seite 2: Bolzen Ø 12 mm zum Aufstecken von Prismen mit Leica-Anschluss
•	 Rändel Ø 30 mm zum einfachen Einschrauben in Wandbolzen ohne Werkzeug
•	 Bolzen Ø 12 x 27 mm, Gesamtlänge (ohne M8-Gew.): 40 mm
•	 Edelstahlausführung

Gleiche Eigenschaften wie Adapter 0830 (oben). Aber:
•	 Bolzen Ø 12 x 40 mm, Gesamtlänge (ohne M8-Gew.): 50 mm

 Beispiel: System Wandabstand 100 mm mit HIP-U Prisma  13

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter WA 30, M8 - 5/8", L = 30 mm	 0820 43,-

	■ Länge 30 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter WA Leica, M8 – Leica Ø 12 x 27 mm	 0830 18,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter WA Leica 40, M8 – Leica Ø 12 x 40 mm	 0831 20,-

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter WA 50, M8 - 5/8", L = 50 mm	 0810 43,-

Adapter 5/8“ - 5/8“ - drehbar
•	 Seite 1: 5/8“-Gewinde zum Anschluss von Stäben, Verlängerungen usw.
•	 Seite 2: 5/8“-Gewinde zum Anschluss der Reflektorträger
•	 Eine gemeinsame Achse -> unabhängig voneinander um diese Achse drehbar
•	 Drehwiderstand kann mit selbstsich. Sechskantmutter (SW 13) eingestellt werden
•	 Große Rändel zum sicheren Eindrehen ohne Werkzeug
•	 Edelstahlausführung

 Beispiel: Stacking von HIP Prismen  60

 Beispiel: System Wandabstand 100 mm mit HIP-Prismen  11

Bezeichnung Bestell-Nr. Euro

Adapter 2 x 5/8“ Außengewinde, drehbar 0824 47,-

DREHBARE ADAPTER | ADAPTER |
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•	 Aus Vollaluminium Ø 25 mm
•	 Leica-Stehbolzen aus Edelstahl
•	 Stehbolzenaufnahmen mit horizontaler Sicherungsschraube

	■ von 200 mm bis 500 mm Länge

Bezeichnung unten oben Bestell-Nr. Euro

Verlängerung
Ø 25 mm

5/8"-Innen-
gewinde

5/8"-Innengewinde 0295.L 30,-

5/8"-Außengewinde 0300.L 34,-

Leica-Stehbolzen Ø 12 x 27 mm 0377.L 39,-

5/8"-Außen-
gewinde

5/8"-Außengewinde 0297.L 36,-

Leica-Stehbolzen Ø 12 x 27 mm 0376.L 41,-

Leica-Stehbolzen
Aufnahme

Ø 12 x 26 mm

5/8"-Innengewinde 0290.L 36,-

5/8"-Außengewinde 0291.L 42,-

Leica-Stehbolzen Ø 12 x 27 mm 0304.L 43,-

Bezeichnung unten oben Bestell-Nr. Euro

Verlängerung
Ø 26 mm

5/8"-Innen-
gewinde

5/8"-Innengewinde 5630.L 86,-

5/8"-Außengewinde 5631.L 89,-

Leica-Stehbolzen Ø 12 x 27 mm 5632.L 95,-

5/8“-Außen-
gewinde

5/8"-Außengewinde 5633.L 89,-

Leica-Stehbolzen Ø 12 x 27 mm 5634.L 98,-

Leica-Stehbolzen
Aufnahme

Ø 12 x 26 mm

5/8"-Innengewinde 5635.L 112,-

5/8"-Außengewinde 5636.L 116,-

Leica-Stehbolzen Ø 12 x 27 mm 5637.L 121,-
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Verlängerungen 5/8" und Leica nach Maß
	■ bis 200 mm Länge

HINWEIS Bei Bestellung bitte Bestell-Nr. + wirksame Länge in mm angeben!

HINWEIS Bei Bestellung bitte Bestell-Nr. + wirksame Länge in mm angeben!

•	 Aus rotem GFK/CFK Ø 26 mm
•	 Leica-Stehbolzen aus Edelstahl
•	 Stehbolzenaufnahmen mit horizontaler Sicherungsschraube

INFO Feste Längen 0,5 m und 1,0 m mit Ø32 mm  234

VERLÄNGERUNGEN NACH WUNSCHMAß | ADAPTER |
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INHALTE | ANHANG |

Anhänge
Info: Prismenkonstanten

Info: Ausrichtung des Prismas auf Tachymeter

Info: System 100 mm Wandabstand

Info: Leica Kippachsenhöhe und Anschluss
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Anhänge
Info: Magnetische Haftkräfte

Info: Zwei Prismen / Vektor Methode

Bestellformular

Verkaufs-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen
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Bei der aktuellen Tachymetergeneration sind noch 2 
Definitionen der Prismenkonstanten (Offset) zu unter-
scheiden.

Die Hersteller Nikon, Pentax, Sokkia, Spectra Pre-
cision, Topcon, Trimble (ehemals Geodimeter, Zeiss) 
u. a. definieren mittlerweile ausnahmslos die Prismen-
konstante als Verbesserung, d. h. als vorzeichenrich-
tige Korrektur der gemessenen Strecke aufgrund der 
physikalischen und konstruktiven Eigenschaften des 
angemessenen Prismas bzw. Reflektors. Beim Tripelpris-
ma sind dies Art und Länge des Glaskörpers und die 
mechanische Aufhängung des Prismas auf dem Träger. 
Die Größe der Prismenkonstanten ergibt sich hierbei als 
Abstand der Stehachse des Prismenträgers zum (theo-
retischen) Umkehrpunkt S0 des Messstrahls. Ist die Steh-
achse exakt in diesem Punkt S0 realisiert (wie z.B. früher 
bei Geodimeter-Prismen – siehe obere Zeichnung) ist 
die Prismenkonstante = 0. Bei handelsüblichen Pris-
men (außer einigen Prismenringen) liegt die Stehachse 
immer vor dem Umkehrpunkt S0. Eine Strecke wird also 
zu lang gemessen und die Verbesserung 
(= Prismenkonstante K) ist somit negativ. Läuft wie in 
der unteren Zeichnung die Stehachse durch die sicht-
bare Prismenmitte, auch zentralsymmetrischer Punkt 
ZP genannt, ist dies die fehlertheoretisch günstigste La-
gerung des Reflektors. Ein ungenau auf das Tachymeter 
ausgerichtetes Prisma hat dann minimalste Auswirkung 
auf die Winkel- und Streckenmessung.

Bei den handelsüblichen Einzelprismen aus Glas be-
wegt sich, in Abhängigkeit der Glaslänge, die Spann-
breite der Konstanten von -11,3 mm bis -35 mm.

Nur die Firma Leica legt eine andere Definition zu 
Grunde. Sie bezieht die Angabe der Prismenkonstante 
auf ihr Standard-Rundprisma (GPH1 + GPR1). Dieses 
weist nach obiger Berechnung eine wahre Prismenkon-
stante (Verbesserung) von –34,4 mm auf. Leica definiert 
dieses Prisma in ihrem System mit Konstante 0,0 mm.

Deshalb sind bei gegenseitiger Verwendung die Kon-
stanten von Leica-Prismen und Nicht-Leica-Prismen in 
das jeweils andere System wie folgt umzurechnen:
 
Soll ein Nicht-Leica-Prisma, bei dem die wahre Prismen-
konstante angegeben ist, mit einem Leica-Tachymeter 
verwendet werden, müssen 34,4 mm addiert werden. 
Beispiel für ein Nicht-Leica-Prisma mit einer wahren 
Konstanten von K = -30 mm: 
-30,0 mm +34,4 mm = +4,4 mm. Diese ist am Leica-
Tachymeter einzustellen.

Soll hingegen ein Leica-Prisma, bei dem die Prismen-
konstante im Leica-System angegeben ist, mit einem 
Nicht-Leica-Tachymeter verwendet werden, so sind 34,4 
mm abzuziehen.

Beispiel für das Leica 360°-Prisma GRZ122 mit der 
Leica-Konstanten von +23,1 mm:
+23,1 mm -34,4 mm = -11,3 mm. Diese ist am 
Nicht-Leica-Tachymeter (ggf. gerundet) einzustellen.

Prismenkonstanten und zentralsymmetrischer Punkt

Messstrahl
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Die nachfolgende Tabelle berücksichtigt den obigen 
Sachverhalt und zeigt die Konstanten der gebräuchlichs-
ten handelsüblichen Prismen und Reflektoren für 
die Nicht-Leica-Systeme und das Leica-System. Die ein-
zelnen Konstanten können bei modernen Tachymetern 
direkt als Wert eingegeben und über Hotkey aufgerufen 
werden. Jede gemessene Strecke wird somit automa-
tisch korrigiert.
 
Wenn vermieden werden soll, dass bei einem Prismen-
wechsel die Einstellung der Konstanten am Tachymeter 
geändert werden muss, ist auf Standardprismen zurück-
zugreifen oder auf Prismen von Fremdherstellern mit 
identischen Konstanten.

DEFINITION PRISMENKONSTANTE | ANHANG |
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Handelsübliche Standard-Prismen und  
Kleinprismen mit angepasster Prismenkonstante
Mit dem Kauf eines Tachymeters ist i.d.R. auch die Anschaffung eines Standardprismas 
verbunden. Klein- oder 360°-Prismen des gleichen Herstellers haben von diesem Standard-
prisma abweichende Konstanten und deshalb ist eine Änderung der eingestellten Prismen-
konstanten am Tachymeter notwendig. Wird die Einstellungsänderung (zwar oft nur ein 
Tastendruck) vergessen, verfälscht dies das Messergebnis entscheidend. Diese Fehlerquelle 
lässt sich nur ausschalten, wenn die verwendeten Prismen eine den Standardprismen an-
gepasste Konstante aufweisen.
Aus diesem Grund haben wir zu allen wichtigen Standardprismen der großen Hersteller 
Kleinprismen mit identischen Prismenkonstanten entwickelt. Durch Verwendung hochwerti-
gen Glasmaterials in Verbindung mit hoher Schliffgenauigkeit sind diese Prismen bei den 
leistungsstarken Tachymetern der heutigen Generation völlig ausreichend dimensioniert. 
Zudem wurden sie fehlertheoretisch optimiert konstruiert.

Alle von uns erhältlichen Einzelprismen (mit Prismenkonstante nach Bedarf) sind in 
der nachstehenden Tabelle eingetragen.

Prismen-/Reflektortyp Standard Prismenkonstante K in mm   von Bohnenstingl erhältliche Prismen und Reflektoren

Physik. 
Konstante, 
verwendet 

von 
allen Her-
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außer LEICA

Konstante 
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Trimble Multi Track Prisma MT1000 +10 +44,4

Trimble 360°-Prisma (passiv) +2 +36,4

Refexionsfolie, Prismen von Nikon, Sokkia,
Topcon usw., Leica CPR 105 0 +34,4

Topcon 360°-Prisma A7 -2 +32,4

Trimble 360°-Prisma für Zeiss S10 -3 +31,4

Leica 360° Mini GRZ101 -4,4 +30

360°-Prisma Mittelformat -6 +28,4

Leica MPR122 360°-Prisma -6,3 +28,1

TOPCON/Sokkia 360°-Prisma ATP1/ATP1 S -7 +27,4

Leica 360°-Prisma GRZ4, GRZ121, GRZ122 -11,3 +23,1

Leica Mini GMP101, GMP 111 -16,9 +17,5

Prismen von Nikon, Sokkia, Topcon usw. -30 +4,4

Leica Standardprismen 
GPH1P, GPR121, GPR1, GPH1 -34,4 0  

Trimble (Zeiss ETR, KTR, KTO, KTM) -35 -0,6

• = Lagerung des Prismas/Reflektors im zentralsymmetrischen Punkt (sichtbarer 
Mittelpunkt) Ein ungenau auf den Tachymeter ausgerichtetes Prisma hat minimalste 
Auswirkung auf die Winkel- und Streckenmessung. Dies ist von großem Vorteil, 
wenn bei Messungen nur das Prismenzentrum als Zielzeichen zur Verfügung steht 
oder eine automatische Zielfindung hierauf erfolgt.
Präzisionsmessungen können mit diesen Prismen durchgeführt werden.	

0 = Keine Lagerung des Prismas/Reflektors im zentralsymmetrischen Punkt (sicht-
barer Mittelpunkt)

DEFINITION PRISMENKONSTANTE | ANHANG |



 249

NEXTBACK  HOME PRINT  JUMP JUMP        

B
O

H
N

E
N

S
T

IN
G

L
 2

0
2

4

Leica GRZ4 Leica GRZ122

Leica GRZ122

Die Prismenkonstante K = -11,3 (Leica = +23,1) 
mm für alle Vermessungsaufgaben
Moderne Tachymeter mit automatischer Zieleinstellung bzw. Zielverfolgung benötigen
als Reflektor ein Rundum- bzw. 360°-Prisma. Es stellt eine kontinuierliche Reflexion
auch bei einem sich bewegenden Ziel sicher.
Die 3 großen 360°-Reflektoren der Firma Leica, GRZ4, GRZ121 und GRZ122, haben eine
wahre Prismenkonstante von K = -11,3 (nach Leica-Definition = +23,1) mm. Sie sind für
Geländeaufnahmen und Profilmessungen im Ein-Mann-Messmodus sehr gut geeignet
und deshalb oftmals in der Messausrüstung vorhanden. Nachteile dieser Prismen sind
neben Größe, hohem Gewicht und Preis die eingeschränkte Genauigkeit bei der automati-
schen Zielerfassung. Konstruktionsbedingt „wandert“ nämlich bei allen seither auf
dem Markt erhältlichen 360°-Prismen je nach Drehung des Prismenstabes das Zentrum
der einzelnen Prismen (sichtbarer Mittelpunkt) aus der Stehachse.

Deshalb haben wir eine Serie von Kleinprismen entwickelt, die konstantenmäßig auf
die oben genannten großen 360°-Prismen der Firma Leica abgestimmt sind. Da der
zentralsymmetrische Punkt bei diesen Prismen exakt in der Stehachse des Trägers
liegt, sind sie auch für Präzisionsmessungen geeignet.

Somit kann die Anforderung, alle Vermessungsaufgaben mit einer Prismenkonstanten
auszuführen, mit der Konstanten K = -11,3 (Leica-Definition = +23,1) mm mit folgender
Prismen-Familie erfüllt werden:

•	 Kippbares Einzelprisma HIP
•	 Kippbares Einzelprisma ONRT
•	 Kippbares Einzelprisma auf L-Träger
•	 Kugelprisma

	 - Monitoring-System
	 - industrielle 3 D-Vermessung
	 - Vermessung von Bodenpunkten

•	 Universalprismenstab (Kanalmessstab) System Vektor
•	 Mini-Vektor für Präzisionsmessungen
•	 RUNDUM-Prisma 6x60°
•	 Twin-Systeme
•	 Zylinderprisma ZP11

Nur für Messungen auf Reflexfolie und von Punkten auf Fassaden muss weiterhin mit
einer 2. Prismenkonstanten von K = 0 mm (Leica- Definition = +34,4 mm) gearbeitet
werden.

HIP Prismen ONRT Prismen L-Träger Prismen

Kanalmesssysteme

Monitoring Systeme

Industr. 3D-Vermessung Wand- und Bodenpunkte RUNDUM Prisma

Zylinderprisma ZP11Twin-SystemeMini-Vektor

DEFINITION PRISMENKONSTANTE | ANHANG |
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Fehler beim Ausrichten des Prismas  
auf das Tachymeter
Bei einem nicht exakt auf das Tachymeter ausgerichtetem Prisma treten Fehler bei der Win-
kel- und Streckenmessung auf. Diese sind am geringsten, wenn bei einem Prismenträger die 
Stehachse durch den zentralsymmetrischen Punkt des Prismas verläuft, bzw. bei einem in eine 
Kugel eingebauten Prisma das Kugelzentrum und der zentralsymmetrische Punkt des Prismas 
identisch sind. 
Dies ist bei allen unseren Kugelprismen der Fall! Das Karlsruher Institut für Technologie hat 
mit einem Lasertracker die Auswirkungen eines nicht genau auf das Instrument ausgerichte-
ten Kugelprismas (Kugel-Ø 38,1 mm, Tripelprisma-Ø 25 mm) untersucht. Es wurde in eine 
Basis (Nest) gelegt und exakt auf den Lasertracker ausgerichtet. Dann wurde die Kugel um 
die Zenitachse (Z-Achse) verdreht. Das nachfolgende Diagramm zeigt die Abweichungen in 
Abhängigkeit vom Grad der Verdrehung. 
Das Koordinatensystem der Positionen hat seinen Ursprung im absoluten Kugelzentrum, die 
X-Achse weist vom Tracker aus nach rechts, die Y-Achse in Zielrichtung, die Z-Achse nach 
oben. 

Im Y-Wert zeigt sich die Auswirkung der Verdrehung auf die Streckenmessung. Sie ist auch 
bei einer Fehlausrichtung von bis zu 40° marginal und bleibt unter 0,1 mm. 
Für die Winkelmessung gilt dies aber nur für eine Verdrehung bis zu 20°. Bei einer größe-
ren Verdrehung wandert das Kugelzentrum überproportional stark aus. Bei extremer Fehl-
ausrichtung von ca. 45° (kurz bevor das Prismenzentrum nicht mehr sichtbar und somit keine 
Messung mehr möglich ist) kommt es zu Abweichungen in der Größenordnung von 1 mm

Prismennullpunkt bei Verdrehung  
um Z-Achse (horizontal) [mm] 

Verdrehung des Prismas [°]

Referenzsystem

Quelle Grafik: Festschrift zur 150-Jahr-Feier des Geodätischen  
Instituts (1868 - 2018), 2018, 2 (KIT Scientific Publishing) - Seite 159

AUSRICHTUNG PRISMA AUF TACHYMETER | ANHANG |
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M8M8

100 mm

M8-Wandbolzen / Zielzeichenabstand 100 mm
Anwendung
Vermarkung von Vermessungspunkten mit Wandbolzen (M8-Innengewinde):

•	 In der Kataster- und Ingenieurvermessung als Anschlusspunkte anstelle von Boden-
punkten

•	 Bei der Bauwerkskontrollmessung als zu prüfende Objektpunkte oder zur Befestigung 
von Vermessungsinstrumenten an der Wand/am Bauwerk

Prinzip
•	 Durch Einschrauben des Wandadapters mit dem entsprechenden Reflektorträger 

(samt Prisma) in den M8-Wandbolzen ist das Prisma in der Lage (X, Y) und Höhe (Z) 
im Sollpunkt zwangszentriert

AdV Version
•	 Die Punkte haben ein M8-Innengewinde. Bei Bolzenvermarkung muss ein Loch 

gebohrt werden. Dann können sie im Dübel- oder Mörtelverfahren am Bauwerk ein-
gebracht werden. Auch moderne Injektionsmörtel (2-Komponentenbasis) haben sich 
bewährt. Ohne Bohren, also zerstörungsfrei, können Stahlzylinder, mit M8-Innen-
gewinde auf Plattformen aus Lochblech, am Bauwerk mit Montagekleber befestigt 
werden

•	 Der Vermessungs-Sollpunkt P0 liegt definitionsgemäß in der Achse des M8-Gewin-
des, 100 mm vor der Anlagefläche am Wandbolzen

•	 Bei einer kardanischen Aufhängung des Prismas / Zielzeichens ist es um die Ein-
schraubachse des M8-Gewindes und die Kippachse des Reflektorträgers frei drehbar 
und auf jeden beliebigen Instrumentenstandpunkt ausrichtbar

Hilfreiche Übersichten

	■ Adapter direkt in M8 Bolzen, s. nächste  252

	■ Schnellwechselsystem mit  
	 M8 Zentrierplatten,  179

SYSTEM WANDABSTAND 100 MM | ANHANG |
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System 100

M8

M8M8

100 mm

M8 Wandbolzen 
 99

BeispielbilderBeispieladapter 100 mm Systeme

M8 Präzisionsbolzen 
 101

Lochplatte "Fixpunkt" 
 100

Wandadapter 5/8“ u. Leica 
•	 Für 5/8“ Prismen mit 

Kippachsenhöhe 50 mm
•	 Für Leica Prismen mit 

Standard-Kippachsen-
höhe

	  39

Laserscan. Target Pocket 
•	 mit Leica-Kippachsen-

Standard-Höhe
	  187

Kugelprismen System 100
•	 Für Kugelprismen Ø1.5“ 

und Ø30 mm
•	 Verschiedene Magnet-

haftkräfte 
   73

•	 Für Kreisrunde Laser-
scanning Zieltafeln mit 
Kugelanschluss

	  190

Laserscanning Kugel
•	 Für Standard Laserscanning 

Kugeln 145 mm mit M8 
Innengewinde

	  180

Twin-Prismen-Systeme
•	 Zur Beobachtung eines 

Punktes von zwei Tachyme-
terstandpunkten

	  93

Prismen vertikal über Punkt
•	 Adapter für handelsübliche 

Prismen lieferbar
	  96

Magnet. Schnellwechselsys.
•	 Zum schnellen Wechsel 

zwischen Prismen und Laser-
scanningequipment

	  196

SYSTEM WANDABSTAND 100 MM | ANHANG |
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Dreifüße für Vermessungsinstrumente / Kippach-
sen- und Zielhöhe 
Der Dreifuß ist das Verbindungselement zwischen Stativ und Vermessungsinstrument bzw. 
Zielzeichen und ermöglicht einen schnellen Austausch untereinander. 
Hierbei erfüllt er mehrere Funktionen:

Sicherer Halt: Nach Einsetzen von Instrument/Zielzeichen in den Dreifuß erfolgt eine Siche-
rung mittels Klemmschraube oder Verriegelungshebel. Dadurch werden Instrument/Zielzei-
chen zuverlässig im Dreifuß gehalten. Auch ein Transport über Kopf ist möglich.

Kompatibilität: Verwendungsmöglichkeit von Instrumenten und Zielzeichen verschiedener 
Hersteller in einem Dreifußtyp.

Horizontierung: Mit 3 Stellschrauben kann das Oberteil des Dreifußes und damit das Inst-
rument bzw. der Zielzeichenträger horizontiert werden.

Zwangszentrierung: Nach Herausnehmen des Instruments bzw. des Zielzeichens aus dem 
Dreifuß und erneutem Einsetzen stehen sie wieder exakt mit derselben Position auf dem 
Stativ. Die Stehachsen unterschiedlicher Geräte sind innerhalb sehr geringer Toleranzen 
identisch.

Verschiedene Typen: Die größte Verbreitung hat der Dreifuß mit Klauensystem der ehema-
ligen Firma WILD gefunden. An der Unterseite des Instruments/Zielzeichen befindet sich ein 
Zylinder mit 3 Klauen, die in den Dreifuß eingeführt und verriegelt werden. 
Außerdem findet man Dreifüße mit sog. DIN-Steckzapfenaufnahme Ø34 mm (früher ZEISS) 
oder, sehr selten noch, Dreifüße der früheren Firma KERN.

Kippachsen-/Zielzeichenhöhe 196 mm  
beim Klauensystem 
Die Kippachsenhöhe ist der Abstand von der Instrumentenunterseite bis zur Kippachse des 
Tachymeterfernrohrs. Beim Klauensystem wird sie von der zylindrischen Unterseite des Tachy-
meters gemessen, die auf dem Dreifuß aufliegt. Die 3 Klauen bleiben unberücksichtigt. 

Bei vielen Herstellern von Tachymetern mit Klauensystem beträgt die Kippachsenhöhe 196 
mm (z.B. Leica, Trimble usw.). Vorteil eines Dreifußes ist also neben der Horizontiermöglich-
keit der sehr schnelle zwangszentrierte Austausch von Tachymeter und Zielzeichen. Hat das 
Zielzeichenzentrum ebenfalls einen Abstand von 196 mm zur Unterseite des Klaueneinsatzes, 
können Höhenübertragungen sehr exakt durchgeführt werden, ohne einen Versatz berück-
sichtigen zu müssen. 

Beim Einsatz von Tachymetern mit anderen Kippachsenhöhen sind entsprechende Höhen-
ausgleichsadapter zu verwenden oder der Höhenunterschied muss rechnerisch berücksichtigt 
werden.

DREIFÜßE & KIPPACHSENHÖHEN / ZIELHÖHEN | ANHANG |
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Gewindeverbindungen und  
Schnellanschluss Ø12 mm (LEICA)
Auch beim Zusammenbau von Vermessungszubehör gibt es Quasi-Standards. Bei Gewin-
deverbindungen hat sich das 5/8“-Gewinde etabliert. War es zunächst hauptsächlich vom 
Aufschrauben von Dreifüßen auf das Instrumentenstativ bekannt, ist es zwischenzeitlich bei 
sämtlichen Arten von Schraubverbindungen zu finden. Vorteil des relativ groben Gewindes 
ist vor allem seine Stabilität und Robustheit. Weiterhin findet man als metrische Gewinde M6 
und M8, sowie kleinere Zollgewinde,  
wie 3/8“ und 1/4“.

Als schraubenlose Verbindung hat sich der Schnellverschluss der Firma Leica durchgesetzt. 
Auf einen Stehbolzen Ø12 mm mit Taillierung wird eine Hülse (Stehbolzenaufnahme) ge-
steckt, deren Anschlagfläche auf der Oberseite des Stehbolzens aufliegt. Mit einer Schraube 
oder einem federnden Querstift, die in die Taillierung eingreifen, wird die Hülse samt Zu-
behörteil gegen Herausfallen gesichert. Vorteil dieses Verschlusses ist der schnelle Wechsel 
zwischen verschiedene An- und Aufbauteilen und die Drehmöglichkeit um die Stehachse 
ohne Höhenänderung. 

Für eine korrekte Höhenmessung mit einem Prisma oder sonstigen Zielzeichen muss die 
Höhe des Zielzentrums bekannt sein. Diese setzt sich zusammen aus der Höhe bis zur Steh-
bolzenoberseite und dem Abstand der Stehbolzenauflagefläche bis zum Zielzentrum.

Den Stehbolzen Ø12 gibt es in unterschiedlichen Längen, meist 27, 40 oder 60 mm lang. 
Zu klären ist zunächst, ob die Aufnahme im Zielzeichen-/Prismenträger eine größere Länge 
als 27 mm benötigt, um die Funktionsfähigkeit des Verschlusses zu gewährleisten. Geben die 
Hersteller eine Ziel-/Kippachsenhöhe von 86 mm an, genügt der kurze Stehbolzen. Dann hat 
die Bohrung in der Hülse bis zum Anschlag eine Tiefe von 26 mm. Das Maß von diesem An-
schlag bis zum Ziel-/Prismenzentrum beträgt 60 mm (s. Logo). Das Standardmaß 60 mm gilt 
aber auch bei Zubehörteilen, die eine tiefere Bohrung in der Stehbolzenaufnahme besitzen. 
Die korrekte Höhenanzeige an der Skalierung eines Prismenstabs ist also nicht von der Länge 
des Stehbolzens abhängig, sondern vom Maß 60 mm im Prismenträger. 
Alle unsere Produkte, bei denen Sie dieses Logo finden, entsprechen diesem Standard.

Prismen-/Zielzentrum

Kippachsenhöhe

Zi
el

-/
Pr

ism
en

trä
ge

r
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Kugelbasen mit Magnet - Zwei Haftkräfte
Bei Basen mit Magnet wirkt die Magnethaftkraft immer in zwei Richtungen. Einmal in Richtung 
des Stahlgehäuses des Kugelprismas und einmal in Richtung der Zentrierplatte. Oder, bei 
einer Anwendung ohne Zentrierplatte, direkt zur metallischen (magnetischen) Oberfläche. Die 
angegebenen Haftkräfte in Kilogramm zeigen also an, wie stark die Kugel angezogen wird 
und wie stark die Basis am Objekt / Zentrierplatte hält. 

	■ Die Qual der Wahl: Stärke der magnetischen Haftkraft
Die meisten unserer Kugelbasen (diese dienen als Auflagekonus der Kugel und gleichzeitig 
als Anbringung an das zu vermessende Objekt) sind mit verschiedenen Haftkräften erhältlich. 
Eine schwache Haftkraft ist dann sinnvoll, wenn die Kugel innerhalb kurzer Zeit auf die Basis 
aufgesetzt und wieder abgenommen wird.  
Die Verwendung der Basen mit schwachen Magneten in der Praxis hat gezeigt, dass das 
Prisma auf der Kugelbasis zwar zuverlässig haften bleibt, sich bei bestimmten Anwendungen 
aber auf Dauer die eingestellte Richtung des Prismas auf das Tachymeter verdrehen kann. 
Zum Beispiel beim Langzeit-Monitoring an Gleisen. Beim Befahren von einem Zug wird die 
Schiene in starke Schwingungen versetzt. Diese Vibrationen übertragen sich auf die Kugelba-
sis. Hierfür empfehlen wir Basen mit starken Haftkräften.

MAGNETISCHE HAFTKRÄFTE | ANHANG |
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Ermittlung verdeckt liegender Punkte mit der Zwei-
Prismen Methode „Vektor“ (Kanalmessstab) 

Erklärung Vektor-Methode

Die Koordinaten X, Y, Z der Prismen A und B werden tachymetrisch bestimmt. Mit dem Abstand 
L vom Objektpunkt P zum unteren Prisma B können die 3-D-Koordinaten von Punkt P berech-
net werden. 
Der Prismenstab kann hierbei beliebig geneigt sein. Lediglich die Spitze muss auf dem Objekt-
punkt P zu liegen kommen und die beiden Prismen müssen auf das Tachymeter 
ausgerichtet sein. Natürlich darf zwischen der Aufmessung von Prisma A und B der Prismenstab 
nicht in seiner Lage verändert werden. 

Vektorsysteme im Katalog
Kanalmesssystem  Separater Katalog

•	 Aufnahme von Schachttiefpunkten  
(Kanalsohlen, Einläufen usw.)

•	 Durch Hindernisse verdeckte Objektpunkte
•	 Innenecken von Räumen
•	 usw.

Mini-Vektoren 
•	 Genaue Bestimmung von nicht  

direkt sichtbaren Objektpunkten
•	 Industrievermessung
•	 Detailvermessung

	■ Als Einheit	  104

	■ Modularer Mini-Vektor  104

	■ Mini-Vektor Teleskop  104

Software-Lösungen für Vektor-Methode
Bei viele elektronischen Tachymetern ist bereits ein Programm zur Aufnahme verdeckt 
liegender Punkte (oft: Kanalmessstab) standardmäßig integriert. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob mit dem System Vektor zur Kanalaufnahme oder den 
kleinen Mini-Vektoren gearbeitet wird – das Prinzip ist immer dasselbe.

Notwendige Parameter zur Berechnung der 3D-Koordinaten sind:

•	 Prismenkonstante K
•	 Basislänge AB (Abstand zwischen den beiden Prismen)
•	 Verlängerungsmaß L (Abstand vom unteren Prisma bis zur Stabspitze)

Bitte beachten Sie, dass von den verschiedenen Tachymeterherstellern bzw. Softwarean-
bietern die „Stablänge“ verschieden definiert sein kann. Zur Genauigkeitssteigerung gibt 
es oft die Möglichkeit die Basis anstatt mit 2 Prismen auch mit 3 Prismen zu bestimmen. 
Hierzu bieten wir beim Kanalmesssystem Vektor und beim „Mini-Vektor Modular“ ent-
sprechende Ausbaumöglichkeiten.
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ZWEI PRISMEN / VEKTOR METHODE | ANHANG |
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BESTELLFORMULAR | ANHANG |

Bestellformular 
	 Tel.	 +49 (0) 7143 / 89 10 03
	
Bohnenstingl GmbH
Ernst-Ackermann-Str. 20/1
D-74366 Kirchheim/Neckar

Kunde (Rechnungsanschrift) Abweichende Lieferanschrift:

Kunden-Nr.:

Firma:

Adresse:

Ansprechpartner:

Tel./Fax:

Email:

Bestellung

Bestell-Nr. Bezeichnung Stück Einzelpreis Gesamtpreis

Summe:

Ort Datum Unterschrift

Lieferung

Sofort Termin

Bemerkung:

Bestellungen erfolgen auf Basis der AGB der Bohnenstingl GmbH mit Stand vom 01.11.2023
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VERKAUFS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN | ANHANG |

Für alle Lieferungen und Leistungen, sowie Reparaturen 
und Servicearbeiten, gelten ausschließlich unseren all-
gemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Einkauf-
bedingungen des Auftraggeber verpflichten uns nicht, 
auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. 
Einkaufbedingungen des Kunden werden von uns nur 
dann akzeptiert, wenn wir diesen schriftlich zugestimmt 
haben.

Verbindlichkeit von Preisen
Alle Preise in Katalogen, Prospekten und  Angeboten sind 
grundsätzlich freibleibend. Sie werden erst mit unserer 
Auftragsbestätigung verbindlich.
Alle Preise sind Netto-Preise in € (EURO) und gelten aus-
schließlich in Verbindung mit unseren Lieferbedingungen 
ab Werk Kirchheim. Verpackungskosten werden nicht 
verrechnet. Falls keine festen Preise vereinbart wurden, 
gelten unseren jeweils aktuellen Preislisten. Preisände-
rungen aufgrund erheblich gestiegener Material- bzw. 
Einkaufskosten behalten wir uns ausdrücklich vor.

Zahlungsbedingungen
Soweit keine anderen Zahlungsbedingungen vereinbart 
wurden, sind unsere Rechnung innerhalb 30 Tage ab 
Rechnungsdatum netto ohne Abzug und innerhalb 10 
Tagen mit 2% Skonto zahlbar. Nach Überschreiten der 
vereinbarten Zahlungsfristen behalten wir uns vor, Sie 
mit den entstehenden Kosten zu belasten (Verzugszinsen, 
Inkasso-Gebühren, Gerichtskosten). An allen gelieferten 
Waren behalten wir uns bis zur vollständigen Bezahlung 
das Eigentum vor. Dies gilt auch für den verlängerten 
Eigentumsvorbehalt. Gerät der Käufer in Zahlungsver-
zug, so erlischt jegliches Recht an den gelieferten Waren. 
Sonderanfertigungen bzw. Dienstleistungen sind nicht 
skontierfähig. 

Rabattsystem
Auf alle im Katalog geführten Artikel gewähren wir auf 
die jeweils gültigen Listenpreise folgenden auftragswert-
abhängigen Mengenrabatt:
Ab 1000,- € Nettowert 5 % Rabatt, 
ab 1500,- € Nettowert 7,5 % Rabatt,
ab 2000,- € Nettowert 10 % Rabatt

Lieferzeiten / Auftragsbestätigungen
Die Lieferung erfolgt i.d.R. innerhalb einer Woche. Län-
gere Lieferfristen bestätigen wir. Teillieferungen erfolgen 
nach Absprache.

Eigentumsvorbehalt
Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung sämtlicher Forderungen Eigentum der Bohnen-
stingl GmbH. Der Käufer verpflichtet sich mit seinem Auf-
trag, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware gegen 
übliche Risiken zu versichern. Der Käufer ist berechtigt, 
die von uns gelieferte Ware zu verarbeiten bzw. weiter zu 
veräußern. In beiden Fällen gilt der verlängerte Eigen-
tumsvorbehalt mit der Bestellung der Ware als akzeptiert.

Zahlungsverzug
Für alle Lieferungen von uns gelten ausdrücklich nur 
unsere Zahlungsbedingungen. Gerät der Kunde in 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, neben Mahngebüh-

ren in üblicher Höhe Verzugszinsen in Höhe von acht 
Prozentpunkten über dem Leitzinssatz zu berechnen. Die 
Forderung von weiteren, nachweislichen  Verzugsschäden 
ist ausdrücklich vorbehalten. Ist der Kunde mit mehr als 
10 % der bei uns offenen Gesamtforderung in Verzug, so 
können wir sämtliche Forderungen sofort fällig stellen.

Lieferverzug
Die von uns angegebenen Lieferzeiten können aus be-
triebsbedingten Gründen angemessen überschritten wer-
den. Verzögerungen teilen wir Ihnen unmittelbar mit.  Für 
Lieferverzögerungen, die nicht von uns verursacht werden 
oder solche, die auf höherer Gewalt beruhen, können wir 
nicht verantwortlich gemacht werden.

Rücklieferung von Waren
Rücksendungen von uns gelieferter Ware bedürfen 
unserer ausdrücklichen Zustimmung und erfolgt durch 
eine von uns veranlasste Abholung. Die Kosten für Rück-
sendungen tragen wir, wenn die Rücklieferung wegen 
fehlerhafter Ware erfolgt. In allen anderen Fällen sind die 
Kosten der Rücklieferung vom Kunden zu tragen. Sonder-
anfertigungen werden nicht  zurückgenommen.

Zeichnungen und Beschreibungen der Produkte
Die in unseren Katalogen und Prospekten oder sonstigen 
Unterlagen angegebenen Maße und Beschreibungen sind 
nur annähernd verbindlich. Änderungen und technische 
Verbesserungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Abbil-
dungen sind zum besseren Verständnis über den Liefer-
umfang vervollständigt.

Frachtkosten
Sendungen werden mit einem von uns beauftragen 
Paketdienst ausgeliefert. Anderweitige Lieferung nach Ab-
sprache. Die uns entstehenden Frachtkosten werden von 
uns vorgelegt und mit der Ware berechnet. Das Trans-
portrisiko geht mit dem Verlassen unseres Werkes an den 
Kunden über.

Mängelrüge
Offene Mängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von einer Woche nach Erhalt der Ware schrift-
lich und unter genauer Bezeichnung der Beanstandung 
anzuzeigen. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unmittel-
bar nach der Annahme vollständig auf Mängel zu prüfen. 
Spätere Reklamationen können nur dann berücksichtigt 
werden, wenn die Mängel bei Ankunft der Ware nicht 
ersichtlich waren.

Transportschäden
Offensichtliche Transportschäden müssen dem Paket-
dienst sofort angezeigt werden. Spätere Reklamationen 
von Transportschäden werden von den Paketdiensten 
i..d.R. nicht akzeptiert. 

Gerichtsstand / Erfüllungsort
Erfüllungsort ist Kirchheim, Gerichtsstand ist Besigheim 
bzw. Heilbronn, es gilt allein deutsches Prozessrecht.

Stand 16.10.2023

Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen für Endkunden
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